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K.01

K1,K2,K3 }

K1,K?

Koryto montowane poziomo,
na Uchwytach $ciennych,
obudowane ptytami g-k,

pod istnigjacym,

ciggiem instalacyjnym

o

obudowanym

Proj. obudowany kanat kablowy 30x20
pod kanatem isthiejacym |

K3

K150H50 Raw| | gt. zasilanie}goq{
Wiz 1.3: 5xYKY ‘
0/4 |

- Istniejaca szafa RG.W przeznaczona
1 dazas

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Istniejaca rozdzielnica giéwna RGnN K1

RGnN

budynku
(z zapewnieniem 100% rezerwy zasilania
z sieci elektroenergetycznej Szpitala)
W polu odptywowym w rozdzielnicy
g%ownej RGAN bud%lnku, przeznaczonym
la zasllania szafy MW napedu windy
i szafy RE.D o$wietlenia szybu i windy,
nalezy zamontowac Przeciwpozarowy
RGW Wytacznik Pradu PWP windy
dla zasilania Frojqk@owej przebudo
systemu wentylacji i klimatyzacji budynku,
zwigzanej z budowa nowej windy szpitalnej
Przycisk sterowniczy PPWP
ppwp Przeciwpozarowego Wylacznika
Pradu PWP windy zamontowanego
w polu odptywowym w rozdzielnicy
g%ownej RGnN bud%lnku, przeznaczonym
la zasllania szafy MW napedu wind
i szafy RE.D o$wietlenia szybu i windy

PD Stacja bramowa systemu Interkom
potaczona z centrala w Portierni

OO Pion instalacji elektrycznych
LSU.WLokalna szyna wyréwnania
== potencjatéw szybu windy

Potaczy¢ spawaniem, z zachowaniem
aochrony antykorozyjnej, bednarka Fe/Zn 30x4
z istniejacym uzjomem przy wejsciu
do dzwigu istniejacego
Do szyny LSU.W nalezy podiaczy¢ wszystkie

Esg  Metalowe i zelbetowe elementy szybu

Oprawa liniowa sufitowa LED 1P66

230V 36W L=540mm OPAL

ESY -7 Oprawa liniowa sufitowa LED IP66
230V 36W L=540mm OPAL
11 Z wbudowana, czujka ruchu
b Oprawa kanatowa w szybie wind
zrodto $wiatta: 230V/23W kompakt

Plafoniera LED 60x60 IP40
E54-1| 230V/35W UGR<19

nastropowa

F2 Oprawa nastropowa, fi210
O 230V/16W/1600Im/4000K/LED

F2 Oprawa nastropowa, i210
@] 230V/16W/1600Im/4000K/LED
z wbudowang czujka ruchu
A Oprawa awaryjna, nastropowa
230V/3W/420im/1h/LED,autotest

AW4 Oprawa awaryjna, nastrogowa
[==] do niskich temperatur, IP65
230V/4x1WILED, autotest nat./1h
Dopuszcza sie, montaz opraw wbudowanych )
w przypadku nie wystepowania kolizji z istniejacymi
instalacjami w przestrzeni miedzystropowej
Uwagi
Oprawy: F2 w przedsionku weﬂ'(éciowym 0/6
| przed wejsciem do dzwigu w korytarzu 0/5,
oraz oprawa ES9 zewnetrzna, maja by¢ zasilane
Erzewodem YKYzo 3x1,5 z zastosowaniem
ablowego osprzetu nosnego
z projektowanej rozdzielnicy RE.D adm. dzwigu
Oprawy awaryjne AW2 w przedsionku 0/6 i przed
weisciem do dzwigu w korytarzu 0/5, oraz oprawa
AW4 zewnestrzna maja, by¢ zasilane przewodem
YKYzo 4x1,5 z zastosowaniem kablowego osprzetu
noéne?o z tego samego pola odp
oswiet
RE.D administracyjnej dzwigu szpitalnego
os/rem Adresy obwoddw elektrycznych

OWEgO, CO

K3  wentylacji
- w rozdzielnig%éwnej RGnN

Gniazdo
th L,l\éPE,/ZSOV/1OA/IP43

enie podstawowe, w projektowanej rozdzielnicy

Linia zasilajaca szafe

zasilajaco-sterownicza MW windy

z rozdzielnicy gtownej RGnN
YKXSz0 5x25

(z zaciskow odptywowych
Przeciwpozarowego Wylacznika
Pradu windy zamontowane%;\?

w polu odptywowym w RGnN)
Linia zasilajaca rozdzielnice RE.D

K2  os$wietlenia szybu i windy
-z rozdzielnicg gtéwnej RGnN

YKXSzo 5x1
(z zaciskow odptywowych
Przeciwpozarowego Wylacznika
Pradu windy zamontowane%;\?
w polu odptywowym w RGnN)
Linia zasilajaca rozdzielni

ji F&W z rozdzigl?\icy RG.W

YKXSzo 5x1
Linia zasila'*o-sterownicza
WP

K.01 Brzyciskéw

rzeciwpozarowego Wylacznika
Pradu wind
HDGs PH90 4x2,5

K200H50

K150H50
RY%9.9.9.9.9.9.9:0

Korytko kablowe metalowe, peine
z osprzetem no$nym, projektowane

K200H50

Korytko kablowe metalowe, istnigjace

’\O/\chznik o$wietleniowy ’;gﬁznik o$wietleniowy

podwaojny, 1P40 odowy, IP44

Gniazdo 1F/230V/16A/IP43

podwdjne (w Fodszybiu)

poawojne (\1} (gniazdo zasilane z rozdzielnicy
' RE.D windy)

We wszystkich oprawach oéwietlenjo%h nalezy

stosowac zrodta swiatta z modutami L

Czas dziatania opraw awaryjnych na zasilaniu

autonomicznym ma wynosi¢ min. 1h.

Zaleca sie stosowac oprawy awaryjne z czasem

dziatania na zasilaniu autonomicznym 3h

ze wzgleddéw eksploatacyjnych

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢

$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie

przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP w Jézefowie

Natezenia oéwietlenia awaryjnego:

E$r > 5Ix - w osiach ciagéw komunikacyjrcliych‘

Emax/Emin < 40:1 wzdiuz centralnej osi drogi ewakuacyjnej

Szyne uziemiajaca LSU w Podszybiu

nalezy potaczy¢ bednarka Fe/Zn 30x4

z istniejacym uziomem, przy wejsciu

do istn. windy

Bednarke nalezy ukladaé w ziemi

w plaszczyznie pionowej,

potaczenia nalezy wykonywac jako spawane
z zachowaniem ochrony antykorozyjnej

W budynku bednarke nalezy uktada¢ podtynkowo
w uprzednio wykonanej bruzdzie

Do szyny LSU nalezy podiaczy¢ wszystkie
elementy metalowe konstrukcji windy, oraz
zbrojenie $cian szybu

230V/400V TN-S
Samoczynne wytaczanie
zasilania

DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO

Przelpudowa rozﬁzielnicy

stawowe ze stacji
x50, Ib=gG100A

Ist. RGnN Przelhudowa rozdzielnicy

XL

Ist. z3silanie podstawowe ze stacji
Wiz1{1: 5xYKY 1x185, Ib=gG200A

Ist. zdsilanie rezerwowe ze stacii

Wyposazenie wolnych pol
dptywowych dla zasilania
zafy Maszynowni windy

rozdzielnicy RE.D

ndy i szybu wi .
Mor%z%\;//\/Pwir?g%

WIz21: 5xYKY 1x50, Ib=gG200A

S
77,7| _
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