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1.  CZESG OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pod nazwa: ,Dobudowanie dzwigu
szpitalnego do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych” w
Samodzielnym Publicznym Szpitali Klinicznym im. A. Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegétowe wymagania dotyczgce
realizacji zadania budowy sieci instalacji teletechnicznych, w budynku Slgskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach ,(40-023) ul Francuska 20-24

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi integralng czes¢ dokumentacji projektowej. W
przypadku dostrzezonych btedéw, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca robét
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, a w razie potrzeby z projektantem.
Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za uzyskanie wtasciwego rezultatu koncowego.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegoétowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje
projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania robét
zwigzanych z budowg sieci strukturalnej logicznej w budynku. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
okablowania bedgcego przedmiotem zamowienia.
Zakres robot obejmuje:

e wykonanie montazu Patch Panelu w Punkcie Dystrybucyjnym (PD

e ulozenie kabli: skretka F/UTP kat. 6 w peszlach wzmacnianych w scianach pod
tynkiem i w posadzce oraz kanatach kablowych PCV 80x40 bezhalogenkowych w
powierzchniach nad sufitem podwieszanym.
wykonanie montazu gniazd abonenckich (punktéw elektryczno-logicznych PEL),
wykonanie potgczen wszystkich kabli w Patch Panelu i PEL
wykonanie pomiaréw kabli
wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, a
takze podanymi ponizej:

PD ( punkt dystrybucyjny i lokalny punkt dystrybucyjny) - zespot urzgdzen pasywnych i
aktywnych koncentrujgcych okablowanie pionowe, swiattowodowe i miedziane we szafach
dystrybucyjnych.



Okablowanie poziome - sie¢ kabli miedzianych w topologii gwiazdy taczgca gniazda
abonenckie z punktem dystrybucyjnym

Gniazdo abonenckie—gniazda logiczne stanowigce zakonczenia okablowania poziomego,
zawierajgcego gniazdo RJ-45 stuzgce do przytgczenia urzadzen peryferyjnych ( komputery,
drukarki, aparaty telefoniczne, faksy, itp.).

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Normg wyrobu,
nie posiadajgce statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.

ST — specyfikacja techniczna.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ zamoéwienie zgodnie z dokumentacjg sktadajgca sie na
SIWZ, zawartg umowg oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne
wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7. Ponadto
prace nalezy wykonywac w sposob gwarantujgcy spetnienie warunkow:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pézn. zmianami).
° Obowigzujgcych Polskich Norm i Norm Branzowych.
e  Wiasciwych przepiséw bhp i ppoz.

1.7. Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych.

Budowe sieci strukturalnej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia.

Dokumentacje budowy sieci teletechnicznej stanowia:

e  projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

e  dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

e  protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

1.8. Nazwy i kody.
Grupy robét, klasy roboét lub kategorie robét wedtug CPV:
e  CPV 45000000-7- Roboty budowlane,



CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

CPV 45314000-1 - Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych,
CPV 45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania
CPV 45314320-0 — Instalowanie okablowania komputerowego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

Wszelkie nazwy wlasne produktéow i materiatdw przywolane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogéw
technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Materiaty stosowane powinny posiada¢ przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z po6zn. zmianami). Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich
wtasciwosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Do wykonania instalacji sieci strukturalnej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,
e wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje,
e oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowlanym B zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,
e wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodniong.
Zastosowanie innych wyrobéw niz wyzej wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym budowy sieci strukturalnej logicznej w obiekcie
budowlanym.
Do budowy sieci strukturalnej nalezy uzy¢ materiatow wedtug ponizszej specyfikaciji:

o Wszystkie materialy majgce wptyw na jako$¢ transmisji danych niezbedne do realizaciji
zadania powinny by¢ zakupione od jednego dostawcy systemu okablowania
strukturalnego i by¢ objete jednolita i spojng gwarancjg systemowa, gwarancjg
parametrow tgcza/kanatu, na okres minimum 25 lat obejmujgc wszystkie elementy
pasywne toru transmisyjnego.

e Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byta udzielana bezpos$rednio przez producenta i
aby byla standardowym elementem oferowanego systemu. Gwarancja nie moze by¢
oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, czy
przez producenta.

o Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszg byc¢
opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez
producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw
transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan
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sktadanych réznych dostawcéw komponentéw (rézne zrédta dostaw kabli, modutow
gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

e Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetniaé najwyzsze
wymagania w zakresie zarzgdzania potwierdzone nastepujgcym certyfikatem: SO
9001, ISO 14001.

o Wszystkie zakupione materiaty muszg posiada¢ i by¢ dostarczone na budowe z

odpowiednimi atestami certyfikatami i deklaracjami zgodnosci  Wytworcow,
potwierdzajgcymi wysokag jakoscig tych wyrobow oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
normami..

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci na
skutek czynnikéw atmosferycznych. Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.1Sie¢ strukturalna.
Do budowy sieci strukturalnej zaprojektowano materiaty wedtug ponizszej specyfikacji:

» Kanaly kablowe pvc bezhalogenkowe 80x40 KOPOS
» Puszki natynkowe i podtogowe Legrand
» Kable i osprzet pasywny CobiNet:
>
» Specyfikacja kanatu kabloweqo EKD 80x40 HF

Symbol: EKD 80X40HF-HD

Kod EAN: 8595057691278

Producent: KOPOS Elektro Pl Sp. z o.0.

Jednostka: 1 metr

Opis:

Opis: Listwy mogag by¢ stosowane do materiatu bazowego o palnosci do C3. Sg one odporne na
dziatanie srodkéw chemicznych. Standard: CSN EN 50 085-1 Zkres temp. pracy: T-20 - 80 °C
Certyfikaty i deklaracje: www.kopos.pl/site/certifikaty.php

waga netto:

Klasa ETIM: 0,5607645 kg

Wysokos$¢:  Kanat instalacyjny (EC000059)

Szeroko$¢: 40 mm

Dtugosé: 80 mm

Przekroj uzyteczny: 2000 mm

Materiat: 2430 mm?

Gatunek materiatu:  Tworzywo sztuczne

Bezhalogenowe: Polichlorek winylu (PVC)

System utrzymania sprawnosci dziatania E30, E90 w czasie pozaru: tak

Kolor: Kremowobiaty

v Specyfikacja kabla F/UTP kat. 6 LSOH 450 MHz

Kabel CobiNet kat. 6 o konstrukcji F/UTP (kabel ekranowany ze wspélnym ekranem z folii
aluminiowej dla wszystkich 4 par kabla). Minimalne wymagania elementéw okablowania
strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty) /Klasa E (wydajnos¢ catego systemu).

Cechy kabla:
e Konstrukcja F/IUTP
o Powloka bezhalogenowa



Zgodny z kategorig 6

Znacznik dtugosci od 305 do 0, co 1m.

Testowany do 450 MHz

Wewnetrzny separator par

Powloka zewnetrzna: LSOH

Srednica zewnetrzna: max 6,2 mm
Srednica przewodnika: 23 AWG

Kabel powinien posiada¢ ekran wspolny dla wszystkich par kabla z folii poliestrowej pokrytej
warstwg aluminium, utozonej warstwg przewodzgcg do wewnatrz. Taka konstrukcja kabla
zapewnia optymalne zabezpieczenie przed skutkami oddziatywan pola elektromagnetycznego
na kabel, przez co bardzo szybka transmisja realizowana takim kablem zapewnia poprawnosc¢
przesytania danych nawet na bardzo dtugich torach kablowych. Ponadto wymaga sie aby
wewnatrz kabla znajdowat sie separator rozdzielajgcy pary w kablu. Separator odpowiada ze
utrzymanie odpowiedniej pozycji par i ich odlegtoéci wzgledem siebie, eliminujgc przestuchy
wewnatrz kabla. Podczas instalacji nalezy pamieta¢ o odpowiednich promieniach giecia kabla.
Instalacja ze zbyt matym promieniem giecia kabla moze doprowadzi¢ do pogorszenia
wiasciwosci transmisyjnych w torze

Kabel musi spetnia¢ wymagania ponizszych norm:

- PN-EN 50173-1:2013

- EN 50173-1:2011

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C.2

- IEC 60754-2

v' Panel modularny niewyposazony 19” do modutéw keystone

panel modularny niewyposazony dla modutéw typu keystone
19"/1U 24 x RJ45

zintegrowana prowadnica kabli

kolor: RAL 7035 jasnoszary

wersja 19”/1U 24 x RJ45 oraz 197/1,5U 48 x RJ45




v" Modul keystone RJ45 STP kat.6a
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Charakterystyka
Modut keystone RJ45 STP stuzy do budowy logicznych punktéw przytagczeniowych (gniazd
abonenckich) w instalacjach okablowania strukturalnego.

Wyposazony w ztgcze szczelinowe typu IDC LSA

Kolorowe kodowanie ztgcza zgodnie ze schematem rozszycia TIA 568A i TIA 568B
Mozliwo$¢ montazu w szerokiej gamie osprzetu elektroinstalacyjnego dostepnego na
rynku

Montaz w standardzie keystone

Mocna, zwarta konstrukcja modutu

Podstawowe parametry
o wytrzymatos¢ napieciowa:

o kontakt/kontakt: 1000 VDC
o kontakt/masa: 1500 VDC

e rezystancja izolacji: >500 MegaOhm
e rezystancja kontaktu: <20 MiliOhm
e ekranowane gniazdo RJ45 kat.6a :

o zlgcze szczelinowe IDC LSA
o Srednica zyty: 0,4-0,65 mm (AWG 26-22)
o S$rednica zyly z izolacja: 0,7-1,6 mm

Zgodnosé z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:

PN-EN 50173-1:2013

EN 50173-1:2011
ISO/IEC 11801 Edition 2.2
ANSI/TIA-568-C.0
ANSI/TIA-568-C.1
ANSI/TIA-568-C.2

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.



Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Prace mozna wykonywac przy pomocy
wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie prace montazowe, instalacyjne i pomiarowe wykonywac¢ wylgcznie z uzyciem
specjalistycznych maszyn, narzedzi i miernikow, posiadajgcych stosowne dopuszczenia. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢é uzywany zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ oraz wszelkie koszty zwigzane =z
transportem materiatéw i urzgdzeh na teren budowy. Wykonawca powinien stosowaé srodki
transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow niezbednych do wykonania sieci strukturalnej logicznej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng
i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonaweca przed przystgpieniem do realizacji robot zobowigzany jest przedstawic¢ Inwestorowi
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

e Wykonawca powinien posiada¢ certyfikat oferowanego systemu okablowania
i zasilania dedykowanego przynajmniej od 2 lat oraz udokumentowang posiadanie
licencji certyfikowanego instalatora przez minimum 3 osoby.

e  Wykonawca powinien udokumentowaé swoje doswiadczenie w realizacji podobnych
systeméw dla przynajmniej trzech Klientéow w ilosci przynajmniej po 300 punktéw
dostepowych.

e  Wykonawca powinien wykazac sie potwierdzonym pisemnie wsparciem technicznym
i pozytywng opinig przez Producenta (lub polskiego Przedstawiciela) wybranego
systemu okablowania strukturalnego i elektrycznego zasilania dedykowanego.

e Wykonawca powinien posiadaC autoryzacje producenta na serwis wybranego typu
okablowania strukturalnego i dedykowanego zasilania elektrycznego oraz udzieli¢
gwarancji na minimum 2 lata na catos¢ wykonanego zadania.

e Wykonawca powinien posiada¢ polise Ilub inny dokument potwierdzajgcy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za ewentualnie wyrzadzone szkody
w mieniu Inwestora na warto$¢ przynajmniej réwng oferowanej cenie brutto na
wykonanie zadania.

5.1. Zakres robét.
e Dostarczenie przez Wykonawce do miejsca wskazanego przez Inwestora oraz
roztadunek wszystkich niezbednych materiatéw oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do
wykonania zadania.



e  Zabezpieczenie przez Wykonawce ww. mienia przed kradziezg uszkodzeniem lub
innymi czynnikami moggcymi negatywnie wptyng¢ na jako$¢ wykonanego zadania.
e Uzgodnienie harmonogramu i zakresu poszczegolnych etapow robét z Inwestorem.

. Montaz w obiekcie, zgodnie z projektem: szaf 19” 42U, wyposazenia szaf, instalaciji
okablowania strukturalnego.

° Uktadanie kabli okablowania strukturalnego miedzianych i $wiattowodowych oraz kabli
wieloparowych telefonicznych.

e  Wykonanie pomiaréw sieci strukturalne;.
e  Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci teletechniczne;j.

5.2.  Technika prowadzenia robét.

e  Wszystkie wigzki kablowe w korytach kablowych z pvc bezhalogenkowych , ktoére
instalowa¢ w przestrzeni sufitowej ponad sufitami podwieszanymi

e  Zachowa¢ odlegtosci przewidziane przepisami pomiedzy prowadzeniem okablowania
teletechnicznego oraz elektrycznego.

e  Projektowane relacje kablowe w pomieszczeniach prowadzi¢ w korytkach natynkowych
zgodnie z zapisami projektu.

e  Wszystkie niezbedne do wykonania przewierty i przebicia uzgodni¢ z Inwestorem.

e  Przejscia kabli i miedzianych przez sciany i stropy oraz od koryt metalowych itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach
rurowych z zastosowaniem rur gietkich wzmacnianych (np. RKSS)

° Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny byc¢
wykonane w sposob ognioszczelny, zapewniajgcy wymagang wytrzymatosé ogniowa.

e Dopuszczalna dtlugo$¢ przebiegu okablowania strukturalnego poziomego przy
zastosowaniu kabla F/UTP wynosi 90m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6.

Nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koricowych
Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

e  zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
estetyka wykonania robdt,

roboty ulegajace zakryciu,

pomiary i badania kabli miedzianych i $wiattowodowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.

7.1. Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych:
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji okablowania strukturalnego.
Jednostka obmiarowg jest:

e dla osprzetu montazowego w szafie 1szt. (kpl.),

° dla przewodoéw, kabli, rur, listew, koryt kablowych1 m,

e dlarur, listew, koryt kablowych im,

e dla gniazdo abonenckie 1 kpl.,

e dla badan i pomiarow 1 pomiar( 1 badanie)
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT:

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,
Odbidr koncowy.

8.2. ETAPY ODBIORU ROBOT:

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,

Zamawiajgcy przeprowadzi komisyjny odbiér przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy w ciggu 7 dni od zawiadomienia
o gotowosci do odbioru,

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na 5 dni przed odbiorem dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
dokumentacje pomiarowg wykonang zgodnie z wymogami zawartymi w punkcie 8.3 i
dokumentacje powykonawczg wykonana zgodnie z wymogami przedstawionymi w
punkcie 8.4.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawieraC bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru. Protokét odbioru koncowego stanowi podstawe do
wystawienia faktury.

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakohczeniu wszystkich robét
sktadajgcych sie na przedmiot umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koncowego robdt jest protokodt odbioru kocowego robot sporzgdzony wg wzoru
zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng i wymaganiami zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne i zostaty potwierdzone protokotem odbioru kohcowego.

8.3. POMIARY SIECI STRUKTURALNEJ.

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.
Wykonawstwo pomiarow powinno byc¢ zgodne z norma PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowe;j
kanatu razem z kablami krosowymi (ang. ,channel”’) — przy wykorzystaniu odpowiednich
adapteréow pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego.
Kable krosowe, ktore zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiardow nalezy przekazac
inwestorowi.

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

- Wire Map — mapa potaczen,

- Length — dtugos¢,

- Propagation delay — op6znienie propagacii,

- Delay skew — opdznienie skrosne,

- NEXT — near end cross-talk,

- PSNEXT — Power sum next,

- ACR - attenuation to crosstalk radio,

- PSACR — Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss — straty wtrgceniowe,

- Return loss — straty odbiciowe.

Uwaga:

Testy koricowe powinny by¢ wykonywane tylko po faktycznym ukoriczeniu realizacji. Nie nalezy
akceptowac zadnych wynikow mieszczgcych sie w marginesie btedu.
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8.4. WYKONANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
Dokumentacja powykonawcza sieci okablowania strukturalnego powinna by¢ wykonana
zgodnie z norma i przepisami.
Dokumentacja powykonawcza powinna sktadac sie z:
. Informacje ogodlne: przedmiot opracowania, lokalizacja, zatozenia projektowe,
uzgodnienia,
e  Normy i zalecenia producenta systemu okablowania,
. Opis ogdlny okablowania, struktura logiczna i fizyczna sieci, przyjete sekwencje
rozszyc,
° Okablowanie poziome: struktura, rodzaje uzytych elementow, korytek, zalecenia
producenta,
Punkty dystrybucyjne - opis sprzetu, lokalizacja,
Pomiary koncowe okablowania, typ miernika, wersja elektroniczna pomiarow,
Zestawienie uzytych materiatdw z nazwg producenta, nr katalogowy, certyfikaty, atesty,
Planu instalacji lokalnej sieci strukturalnej (w postaci wydruku oraz pliku wykonanego w
standardzie AutoCad),
e  Kosztorysu powykonawczego.
Schematy i rysunki powinny by¢ wykonane w wersji elektronicznej na CD: schemat logiczny
sieci, plany kondygnacji z naniesionymi przebiegami, szafy dystrybucyjne, numeracja gniazd

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

Ogdlne zasady rozliczania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie budowy sieci teletechnicznej powinno byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze okreslonym w umowie, po dokonaniu odbioru
kohcowego robot montazowych i dokonaniu pomiardw sieci teletechnicznej oraz wykonaniu
dokumentacji powykonawcze;.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosc
tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilo$ci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Podstawg do rozliczenia robdt bedzie podpisanie bez uwag protokotu koncowego odbioru
wykonania budowy sieci teletechniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

Normy europejskie dotyczgce okablowania strukturalnego — wymagan ogolnych i

specyficznych dla danego $rodowiska:

e [SO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer
premises

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogodlne

e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalaciji:

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Czes¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Czesc¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢ 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;
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o PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania
e PN-EN 50310:2012P Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze

najnowsze wydanie cytowanej normy.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czesc
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881). z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pézn. zmianami).
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