SZYMON WACIOR "SYMAGE" POLANICA ZDROJ 57-320, Aleja R6z 6

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Chorob Wew - ETAP 1

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Francuska 20-24, 40-023 KATOWICE

INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. A. MIELECKIEGO SLASKIEGO UNIWERSY-
TETU MEDYCZNEGO

ADRES INWESTORA  :  ul. Francuska 20-24, 40-023 KATOWICE

WYKONAWCA ROBOT : ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

ADRES WYKONAWCY : -

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Piotr Gazda ( Sanitarna )
mgr inz. Bozena Lincer - przedmiar robét (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2022 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania :
1.Kosztorys opracowano na bazie dokumentacji projektowej i przedmiaréw autorstwa inz. Bozeny Lincer.
2.Kosztorys jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. z sprawie metod i podstaw sporzadzania koszto
rysu inwestorskiego.
3.W zwigzku z indywidualnym charakterem prac i brakiem odpowiednich cen jednostkowych wycene poszczegolnych pozycji przeprowa
dzono metodg szczegotowg z zastosowaniem kalkulacji indywidualnych.
4.Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej przyjeta zostata w oparciu o stawke $rednig krajowa dla rob6t sanitarnych z publikacji SE
KOCENBUD z Il kw. 2022 r. (24,55 zt),
5.Wskaznik kosztéw posrednich przyjeto w wysokosci 67,1% liczony od R i S. Wskaznik jest rowny Sredniej krajowej z 11l kw. 2022 r. dla
robét sanitarnych wg publikacji SEKOCENBUD.
6.Zysk przyjeto w wysokosci 11,0% liczony od wszystkich skfadnikéw kosztéw bezposrednich (R,S) bez materiatéw oraz od kosztéw po
Srednich. Wskaznik jest rowny sredniej krajowej z 11l kw. 2022 r. dla robét sanitarnych wg publikacji SEKOCENBUD.
7.Ceny materiatéw przyjeto jako $rednie krajowe z IIl kw. 2022 r. wg publikacji SEKOCENBUD oraz jako ceny rynkowe w kwotach netto
(bez podatku VAT). Ceny podane w kosztorysie zawierajg w sobie koszty zakupu.
8.Ceny pracy sprzetu przyjeto jako Srednie krajowe z Il kw. 2022 r. wg publikacji SEKOCENBUD w kwotach netto (bez podatku VAT).
Ceny powyzsze zawierajg w sobie koszty jednorazowe.
9.Warto$¢ kosztorysowa, zgodnie z w/w rozporzgdzeniem, jest wartoscig netto, inwestor winien uwzgledni¢ przy planowaniu wydatkow
stosowny podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
pazdziernik 2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



szpit katowice IS- dob dzwigu szpit - etap | PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [j.m. [ Poszcz. [ Razem

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

1
1|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
1

d.1/0234-06 wowych - umywalka
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1/0234-04 wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucz-
nych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
1{0234-08 wowych - ustep z miska porcelanowg
1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00

4/ KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
1

d.1{40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
- demontaz istniejgcych podej$¢ do anemostatow
4 m 4.00
RAZEM 4.00
5|KNR-W 4-02 |Demontaz anemostatéw, okragtych o srednicy do 100 mm szt.
d.1/40205-01 - materiat po demontazu do ponownego wbudowania
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

6|KNR-W 4-02 |Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, |szt.
1

d.1]{40205-01 okragtych o srednicy do 100 mm
- materiat po demontazu do ponownego wbudowania
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2 Woda, armatura
7|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2{0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
kulowy 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm z ksztaitkami o potg- |m
d.2{0111-01 czeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
9|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2|0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
analogia $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR-W 2-15 |Zawory umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm. Zaworki z filtrem pod ba- |szt.
d.2|0135-04 terie
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-03
umywalki 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 10 mm m
d.2|0101-03
5 m 5.00
RAZEM 5.00
13|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2|0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
5 m 5.00
RAZEM 5.00
14| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
5 m 5.00
RAZEM 5.00
3 Kanalizacja, bialy montaz
15|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3/0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.52.3.3.
9905
2.80 m 2.80
RAZEM 2.80

16|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.3/0211-01 niach wciskowych
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1 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym. szt.
d.3|0221-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Wertylacja mechaniczna
18/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.4/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
- z wykorzystaniem demontowanych materiatow
100 2*3.14*0.05*5<prostki> m?2 1.57
0.32 m?2 0.32
RAZEM 1.89
19/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym matg lamelowg z wetny |m2 izo-
d.4/0213-02 mineralnej jednostronnie pokrytg zbrojong folig aluminiowg - gr. izolacji 40 mm |lac;ji
1.89 m2 izo- 1.89
laciji
RAZEM 1.89
20|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.4/0140-01 - z wykorzystaniem istniejgcego zdemontowanego
szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.4|0131-01 do 100 mm
- z wykorzystaniem istniejgcej zdemontowane;j
szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Instalacja zasilania centrali
6 Klimatyzacja
7 Przebicia, przekucia, zamurowania
22|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.7/0339-01 mentowo-wapiennej
woda 5 m 5.00
RAZEM 5.00
23|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cia- |m
d.7/0325-02 nach z cegiet
5 m 5.00
RAZEM 5.00
24|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.7/0210-02 tach z betonu zwirowego
w posadzce [2.80 m 2.80
RAZEM 2.80
25|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, m
d.7/0207-03 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
2.8 m 2.80
RAZEM 2.80
26|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.7/0333-09 wo-wapiennej
woda 2 szt. 2.00
kanalizacja |2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
27|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.7|0323-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi. Miejs-|m3
d.7{0108-11 ce wywozu oraz sktadowania wg wyboru Wykonawcy.
0108-12
5¥0.06*0.10 m3 0.03
0.04 m3 0.04
4*0.35%0.35*0.3 m3 0.15
RAZEM 0.22
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