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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Informacje ogdine

Przedmiar robét opracowano na podstawie projektu technicznego zamiennego instalacji elektrycznych dla inwestycji Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Klinicznego im. A. Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibg przy ul. Francuskiej 20-24 w Katowicach: "Do-
budowanie dzwigu szpitalnego do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréob Wewnetrznych" w Samodzielnym Publicznym Szpi-
talu Klinicznym im. A. Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Francuskiej 20-24, na dzialce Nr 6, AM55,
Obreb 0002 Bogucice Zawodzie. - ETAP 1

Do opracowania przedmiaru robé6t wykorzystano Kosztorysowe Normy Naktadoéw Rzeczowych "KNNR", "KNR" i "KNP".

Ceny materiatéw, robocizny dla miasta Katowice i narzutéw przyjeto na podstawie wytycznych Inwestora, cen z wydawnictwa Sekocenbud
3kw.2022, poziom cen - $redni, oraz cen podawanych przez producentéw poszczegolnych materiatow.

2. Instalacje elektryczne

2.1 Zasilanie przebudowywanych pomieszczen w energie elektryczng

2.1.1 Stan istniejgcy

Istniejgce instalacje elektryczne w pomieszczeniach dotychczasowego RTG zasilane sg z istniejacej rozdzielnicy R1-R na Parterze.

2.1.2 Zasilanie projektowanej przebudowy obiektu

Projektowane instalacje elektryczne, przeznaczone do zasilania instalacji elektrycznych w przebudowywanych pomieszczeniach Nr 1/9 i Nr 1/
10 zasilane bedg, jak dotychczas, prgdem przemiennym 3 - fazowym, w uktadzie 5 - przewodowym, na napigcie 230V/400V, 50Hz z istnieja-
cej sieci elektroenergetycznej Szpitala. Konieczne bedzie wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejacej rozdzielnicy elektrycznej R1-R na Par-
terze, z ktérej beda zasilane przebudowywane i rozbudowywane w Etapie 1 inwestycji pomieszczenia Nr 1/9 - 1/10.

2.2 Urzadzenia ochrony przeciwpozarowe;j

2.2.1 Oswietlenie awaryjne

Informacje ogdine

W przebudowywanych pomieszczeniach Nr 1/9, Nr 1/10 zaprojektowano oprawy awaryjne w celu umozliwienia zakonczenia niezbednych dzia-
tan i czynnosci w wybranych pomieszczeniach, po zaniku napigcia sieciowego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone majg by¢ w zrédta
Swiatta z zaptonnikami elektronicznymi, oraz w elektroinwertery indywidualne z bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania 1h. W kazdej oprawie
AW, EW w przypadku zaniku napigcia sieciowego nastepuje przetgczenie w tryb pracy awaryjnej.

Oprawy wyposazone majg by¢ w nastepujgce uktady:

-uktad kontroli tadowania, zapobiegajacy przetadowaniu akumulatoréw,

-uktad kontroli roztadowania, zapobiegajacy nadmiernemu roztadowaniu akumulatoréw,

-uktad automatycznego przetgczania z trybu pracy sieciowej w tryb pracy awaryjnej,

-uktad sygnalizacji LED, kontrolujgcy parametry pracy oprawy,

-system autotestu.

Zasilanie obwodow os$wietlenia awaryjnego - oswietlenia kierunkdw ewakuaciji - oprawy EW i oprawy awaryjne AW - nalezy wykona¢ przewoda-
mi HDXzo Dca 750V 4x1,5mm2.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami 4 - zytowymi, jako instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek
dziatowych systemu g-k, w ostonach rurowych PVC montowanych podtynkowo, w korytach kablowych w przestrzeniach migedzysufitowych, w
zaleznosci od technologii budowy podioza. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach rurowych, np.
RVS 28.

Wymagane wartosci natezenia o$wietlenia awaryjnego:

Dla o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciaggéw komunikacyjnych - Eér. > 1Ix,

Dla o$wietlenia awaryjnego, antypanicznego, w przestrzeniach otwartych (S>60m2) - Esr > 0,5Ix.

Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniejszej niz polowa szerokosci danej drogi ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia
stanowi¢ powinno co najmniej potowg wspomnianej wartosci. Na drogach ewakuacyjnych, nie mniej niz 50% wymaganego natgzenia oswietle-
nia ewakuacyjnego, powinno byé wytworzone w ciggu do 5s, a petny poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w cza-
sie do 60s.

We wszystkich oprawach nalezy zastosowac, jako zrédta $wiatta moduty z diodami LED. Napiecie zasilania opraw wynosi¢ ma 230V 50Hz.

We wszystkich oprawach oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowaé zaptonniki elektroniczne EVG.

Wymagany czas $wiecenia opraw oswietlenia awaryjnego ma wynosi¢ 1h.

Oswietlenie awaryjne musi posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Oswietlenie przestrzeni otwartych

Dla o$wietlenia awaryjnego przestrzeni otwartych zaprojektowano oprawy awaryjne, oznaczone symbolami AW2, majgce peti¢ funkcje oswiet-
lenia awaryjnego przestrzeni otwartych, umozliwiajgc sprawng ewakuacje w przypadku zagrozenia pozarowego, jednoczesnie umozliwiajgc za-
konczenie niezbednych dziatan i czynnosci w wybranych pomieszczeniach.

2.3 Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy R1-R na Parterze

Dla zasilania przebudowywanych i rozbudowywanej instalacji elektrycznej w pomieszczenia Nr 1/9

i Nr 1/10 - w istniejgcej rozdzielnicy R1-R na Parterze nalezy zamontowa¢ wylgczniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wytgczniki przeciw-
porazeniowe roznicowoprgdowe 25A/0,03A charakterystyka A, do zabudowy modutowej na szyny TH35, TH60, przeznaczone dla zasilania
projektowanych obwodéw oswietlenia, gniazd wtykowych, zasilania punktéw elektryczno - logicznych PEL1, dla zasilania tomografu kompute-
rowego stozkowego, w przebudowywanych pomieszczeniach,

2.4 Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych

2.4.1 Informacje ogdine

Nowsg instalacje o$wietleniowg w pomieszczeniach Nr 1/9 i Nr 1/10 nalezy wykona¢ przewodami

3 - zytowymi, 4 - zytowymi, 5 - zylowymi, nowg instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia nalezy wykonywa¢ przewodami 3 - zylowy-
mi, jako instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych systemu g-k, w przestrzeniach nad sufi-
tami podwieszanymi, w zaleznosci od technologii budowy podtoza, uktadajgc odpowiednie obwody z przygotowanych pdl odptywowych w roz-
dzielnicy R1-R.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet szczelny i Il kl. ochrony.

Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Nalezy stosowa¢ kable o poziomie izolacji 1000V.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce natezenie oswietlenia w odpowiednich pomieszczeniach:

a.pomieszczenia biurowe - 500Ix,

b.pomieszczenia diagnostyczne (USG, TK) - 500Ix,

Sterowanie obwodami oswietleniowymi realizowane bedzie lokalnymi przyciskami tgczeniowymi, zainstalowanymi w poszczegdlnych pomiesz-
czeniach.

We wszystkich oprawach nalezy zastosowac, jako zrddta $wiatta moduty z diodami LED.

Charakterystyke opraw przedstawiono na rzutach.

2.4.2 Oswietlenie i gniazda wtykowe

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 20170



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgce instalacje w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zdemontowaé. Projektowane w pomieszczeniach oprawy oswietleniowe,
modutowe 60x60 nasufitowe, opisane symbolami ES4 nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy R1-R.

Projektowane w pomieszczeniach obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy R1-R.

2.5 Zasilanie tomografu stozkowego

Dla zasilania projektowanego tomografu komputerowego stozkowego nalezy wyprowadzi¢ indywidualny obwéd z rozdzielnicy R1-R. Linie zasi-
lajgca nalezy wykonywacé przewodem 3 - zytowym, jako instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dzia-
towych systemu g-k, w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi, w zaleznosci od technologii budowy podtoza, konczac jg wypustem w
miejscu lokalizacji tomografu, zgodnie z DTR urzadzenia i w koordynacji z pracownikami serwisu urzadzenia.

2.6 Zasilanie punktéw elektryczno - logicznych PEL

Gniazda elektryczne, zabudowywane w punktach elektryczno - logicznych PEL1 nalezy zasili¢ indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy R1-R.
Montaz tych gniazd, zabudowywanych we wspolnych modutach nasciennych razem z gniazdami sieci LAN nalezy skoordynowac¢ z Wykonaw-
cg sieci LAN.

2.7 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

W istniejacej rozdzielnicy R1-R ochrona dodatkowa od porazen elektrycznych projektowanych obwodoéw elektrycznych ma by¢ wykonana z za-
stosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania.

System samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany ma by¢ poprzez zastosowanie zabezpieczeh obwodoéw elektrycznych wktadkami to-
pikowymi, wytgcznikami instalacyjnymi, oraz wytgcznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-prgdowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wy-
konane majg by¢ w uktadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

2.8 Ochrona przeciwprzepigciowa

Podstawowa ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ be-
dzie istniejaca instalacja odgromowa obiektu i istniejgce potgczenia wyréwnawcze.
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Kat_Szpital Etap 1_TK_IE_PR DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu | od | Do
Dobudowanie dzwigu szpitalnego do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych" w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Fran-
cuskiej 20-24 - ETAP 1

1/Demontaze 1 1
2|Rozdzielnice 2 5
3|Oprawy i gniazda 6 23
4| Pomiary 24 32
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Kat_Szpital_Etap 1_TK_IE_PR

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘ Poszcz. ‘

Razem

Dobudowanie dzwigu szpitalnego do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych" w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Fran-
cuskiej 20-24 - ETAP 1

1/45310000-3 |Demontaze
1|kalkulacja Demontaz istn. instalacji elektrycznych w przebudowywanych pomieszczeniach, |kpl
d.1|witasna pom. Nr 1/11 - 1/15
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2/45310000-3 |Rozdzielnice
2|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy 1-biegu;szt
d.2|0407-01 nowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy 1-biegu;szt
d.2|0407-01 nowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy 2-biegu; szt
d.2|0407-01 nowy
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik przeciwporazeniowy | szt
d.2|0407-03 (2) - biegunowy
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
3/45310000-3 |Oprawy i gniazda
6/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wytacznik, przycisk, w pom. wyp.
d.3|0405-01 1/9-1/10
1 wyp. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane, w pom. Nr 1/9-1/kpl.
d.3/0502-10 10
poz.8+poz.9 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
8/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na zasilanie o$wietlenia podstavwyp.
d.3/0405-01 wego, w pom. Nr 1/9-1/10
poz.17 Wyp. 2,000
RAZEM 2,000
9/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na zasilanie o$wietlenia awaryjnwyp.
d.3|0405-01 go, w pom. Nr 1/9-1/10
poz.18 Wyp. 2,000
RAZEM 2,000
10|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na zasilanie tomografu kompute wyp.
d.3/0405-03 rowego stozkowego, w pom. Nr 1/10
1 wWyp. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle, w pom. Nr 1/9-1/10 |/m
d.3/1001-05
((poz.8+p0z.9)*6,29+(p0oz.10+p0oz.19+p0z.20)*8,35+p0z.13+p0z.14+poz.15+poz/m 96,546
16)*0,6
RAZEM 96,546
12|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z cejm
d.3/0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektrycznymi, w
pom. Nr1/9-1/10
poz.11 m 96,546
RAZEM 96,546
13|KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy - tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku NHXMH m
d.3/0209-05 B2ca 3x1,5 mm2, w pom. Nr 1/9-1/10
16 m 16,000
RAZEM 16,000
14| KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy - taczny przekrdéj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku NHXMH |m
d.3/0209-05 B2ca 4x1,5 mm2, w pom. Nr 1/9-1/10
12 m 12,000
RAZEM 12,000
15|KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) |m
d.3/0209-05 uktadany w tynku NHXMH B2ca 5x1,5 mm2, w pom. Nr 1/11-1/15
6 m 6,000
RAZEM 6,000
16|KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku NHXMH m
d.3/0209-05 B2ca 3x2,5 mm2, w pom. Nr 1/9-1/10
60 m 60,000
RAZEM 60,000
17|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych ES4, w pom. Nr 1/9-1/10  |kpl.
d.3/0511-19
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych AW2, w pom. Nr 1/9-1/10 |kpl.
d.3/0504-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe L+N+PE/ |wyp.
d.3/0405-03 230V/16A - (podwdjne: x2), pom.Nr 1/9-1/10
2 Wyp. 2,000
RAZEM 2,000
20|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na 2x2 gniazda L+N+PE/230V/ |wyp.
d.3/0405-03 16A we wspdlnej kasecie z gniazdami RJ45 sieci LAN - punkty PEL1 w pom. Nr
1/9-1/10
2 Wyp. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 5-08 Podiaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bo|szt.
d.3/0813-02 ce (przekrdj zyt do 4 mmz2)
Krotnos¢ = 3
(p0z.6+p0z.8+p0z.10+p0z.19+p0z.20)*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
22|KNR 5-08 Podiagczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bo|szt.
d.3/0813-02 ce (przekrdj zyt do 4 mmz2)
Krotnos¢ = 4
p0z.9*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR-W 5-08 |Podiaczenie urzadzen 1 fazowych, w pom. Nr 1/10 szt.
d.3/0806-02
poz.10 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/45310000-3 |Pomiary
24|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic niskiego napiecia - R1-R szt
d.4{1301-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy pqpomiar
d.4/0901-01 miar w R1-R
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.4/0901-02 stepny pomiar R1-R
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwszy pomiar
d.4/0902-03
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - - kazdy nastepny pomiar
d.4/0902-04
poz.26 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika r¢pomiar
d.4/0902-05 nicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika r¢pomiar
d.4/0902-06 nicowopragdowego - kazdy nastepny
poz.26 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
31|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych ptasz- |punkt
d.4/1201-02 czyzny roboczej - pomiar pierwszy, pom. 1/11-1/15
analogia
2 punkt 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczy punkt
d.4/1201-03 ny roboczej - kazdy nastepny pomiar, wszystkie pomieszczenia objete inwestycja
analogia
poz.31*3 punkt 6,000
RAZEM 6,000
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