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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przycisk sterowniczy PPWP
ppwp Przeciwpozarowego Wytacznika

Pradu PWP windy zamontowanego

w polu odptyw

giownej RGnN budynku, przeznaczonym

dla zasilania szafy MW napedu wind

i szafy RE.D oswietlenia szybu i windy

Linia zasilajaca szaft
K1 zasila'a_co-é?érownicgaRMWwindy

owym w rozdzielnicy

We wszystkich oprawach oswietlenio
stosowac zradia Swiatta z modutami L

Czas dziatania opraw awaryjnych na zasilaniu
autonomicznym ma wynosic min. 1h.

Zaleca si¢ stosowac oprawy awaryjne z czasem
dziatania na zasilaniu autonomicznym 3h

ze wzgledow eksploatacyjnych

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie

ch nalez
B e

\z(&c))(zSiztl)elsr;i% gtownej RGnN przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP w Jézefowie
(z zaciskow odptywowych Eglﬁefg&'a_ (‘Zf‘gé?;lgr? 12 uarynedo.

Przeciwpozarowego Wytacznika
Pradu windy zamontowanego
w polu odpfywowym w RGnN)
Linia zasilajaca rozdzielnice RE.D
K2 oswietlenia szybu i windy
z rozdzielnicy gtownej RGnN
YKXSz0 5x10
(z zaciskoéw odptywowych
Przeciwpozarowego Wytacznika

Uwagi

w korytarzu

Oprawa F2 przed wejsciem do dzwigu,

w korytarzu 4/1, ma by¢ zasilana przewodem

YKYzo 3x1,5 z zastosowaniem kablowego

osprzetu nosnego z projektowanej rozdzielnicy

RE.D administracyjnej dzwigu

Oprawa awarﬂ'na AW?2 przed wejsciem do dzwigu,
471, ma by¢ zasilana przewodem

ow komunikacyjnych,
Emax/Emin < 40:1 wzdluz centralnej osi drogi ewakuacyjnej

lgch_W%trali

Pradu windy zamontowaneg?\cl) YKYz0 4x1,5 z zastosowaniem kablowego
w polu odpfywowym w RGnN) osprzetu nosnego z projektowanej rozdzielnicy
Linia zasilajaca rozdzielnice RE.D administracyjnej dzwigu, z tego samego
K3 wentylacji RE.W z rozdzielhicy RGW  pola odplywowego, co owietlenie podstawowe
;vKrg)éqmeslnH%}ownej RGnN Linia zasilajaca panel PS-CNW ster
AAS20 X . KPS1 wentylacyjnej CN-W z szafy centrali
Linia zasnajgco-sterowmcza — nadachu
K.01 przyciskow PPWP LIYY 2x1

—— Przeciwpozarowego Wytacznika

Pradu windy centrali wentylacyjnej CN-W na dach
ylacyjnej na dachu
HDGs PHI0 4x2,5 BUS 02YS(SHICY2Y 1x2x0,64/2,6
oo ePIIgI?t rlycsztﬁl\;accrj]l os/re.m Adresy obwoddw elekirycznych

L1

Oprawa kanalowa w szybie windy

P IP66/arodio Swiatla: 230V/23WIE27
Swietldwka kompaktowa

F2 Oprawa nastropowa, fi210

230V/400V TN

zasilania

-S
Samoczynne wytaczanie

@] 230V/16W/1600Im/4000K/LED
z wbudowang czujka ruchu

2 Oprawa awaryjna, nastropowa
230V/3W/420Im/1h/LED,autotest

Dopuszcza sig montaz opraw

wbudowanych
wystepowania

w ﬁ).rl.yp? kunie
kolizji'z istnigjacymi

instalacjami w przestrzeni
miedzystropowej

PS2 Linia komunikacyjna: panel PS-CNW - szafa

DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO

OBIEKT: . . . .
do budynku Oddziafu Nefrologii, Transplantolgii i Chorob Wewnetrznych

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES: 40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24

DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice—Zawodzie, AM 35
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY

) IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO

SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
RYSUNEK RZUT PIETRA 3 SKALA: 1:75
-0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE o
INSTALACJE mar inz. Ryszard Kulczak DATA:
FLEKTRYCZNE Upr. NBGP.V-7342/3/79,/98 sierpien 2020 .
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