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DRZWI WYJSCIOWE

NA DACH

POMOST DOJSCIOWY DO
MASZYNOWNI Z KRATEK WEMA
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE ES9

Szafa MW zasilajaco-sterownicza  Linia zasilajaca szafe Linia zasilajaca sekcje

MW

230V 36W L=540mm OPAL

windy (dostawa z wmd?
kW

zasilajaco-sterownicza MW wind i CN-
Do 32300400V K1 Gl 3! ly wentylatordw w centrali CN-W,

——z rozdzielicy gtowne] RGN “ K3 1 7 rozdzielnicy RE.W

WGW Wytacznik giowny Szafy MW YKXS20 5x25 ~ YKXSz0 5x10 W
zaysilaéjqco-gterom}/niczeijwindy (z zaciskow odplywowych Linia zasilajgca sekcH'Q : 230V 36W L=540mm OPAL
(dostawa z winda) Przeciwpozarowego Wytacznika pompé/ ciepta w cenfrali CN-W, z wbudowang czujka ruchu
Rozdzielnica wentvlacii Pradu windy zamontowanego & z rozdzielnicy REW awz  Oprawa awaryjna, nastropowa
REWD 1kV/3x230V/400V/100A/6KA/IP66 w p0|U Odp*yWOWym w RGn ) YKXSz0 5x10 2 0V/3W/420Im/1h/LED,autotest

Rozdzielnica adm. wind K2 ggi%za,silajtca.rozdzheln.icel d

: .D o$wiétlenia szybu i windy
1kV/3x230V/400V/63A/6kA/IP66 ielni SWnei

RE.D (Oéwietlenie s7ybu windy, z rozdzielnicy gtéwnej RGnN

Linia zasilajgco-sterownicza do niskich temperatur, IP65

przyciskow PPWP

wa Oprawa awaryjna, nastropowa
230V/4x1W/LED, autotest nat./1h

stosowac zrodta swiatta z modutami Ll

Czas dziatania opraw awaryjnych na zasilaniu
[% Oprawa liniowa sufitowa LED IP66 autonomicznym ma wynosic min. 1h.

Oprawa liniowa sufitowa LED IP66 We wszystkich oprawach oéwietlenjo%:h nalezy

Zaleca sig stosowac oprawy awaryjne z czasem

dziatania na zasilaniu autonomicznym 3h
ze wzgleddw eksploatacyjnych

z pola odptywowego w rozdzielnicy RE.D

zasilajacego obwod o$wietlenia podstawowego

Oprawy o$wietlenia awaryjnego majq by¢ zasilane
przewodami YDYZo 4x1,5, obwodem wyprowadzonym

DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO

230V/400V TN-S

G YKXSzo 5x10 IWDO37 i ioni i 0 Swietlenia awaryjnego musza posiada¢
tienie kab d 20 9 K.01Przeciwpozarowego Wytacznika Pion instalacji prawy o$wie ryjneg ap
82%3“32:3, ;nile%g”n v g zaciskow odp{ywov\\llvycg " Pradu wli)nd go Wy oo elektrycznycr% $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
w Maszynowni, rzeciwpozarowego Wyiacznika HDGs PH90 4x2,5 < - rzeciwpozarowej, wydane przez CNBOP w Jozefowie
oéwietle%j,e kondygnag:}g'ne Pradu windy zamontowanego K200H60/IP67 Lﬁjr Gniazdo 3F/3x230V/400V/16A/IP44 Elat@ienpia oéwietljeni;/ awarﬁnego:
~ przed wejsciami 9o windy) w polu odptywowym w RGnN) . Gniazdo 1F/230V/16A/IP44 ESr > 5Ix - w osiach ciagow Hmmunikacyjnych,
Przycisk sterowniczy PPWP Linia zasila&aEca rozdzielnice = podwajne Emax/Emin < 40:1 wzdfuz centralnej osi drogi ewakuacyjnej
PPWP Przemwe\t/)zarqwego Wytacznika K3 wentylacji RE.W z rozdzielnicy K100H50/IP67 TR Linia zasilajaca panel PS-CNW ster%ﬁ]cwentrali
Pradu PWP windy zamontowanego RG.W SR C[Lqunlk, oSwietleniowy KPS1 wentylacyjnej CN-W z szafy centrali CN-
W polu odptywowym w rozdzielnicy w rozdzielni glownej RGnN Korvtka kabl tal o pojedyriczy, IP43 ~ nadachu
gtownej RGN budynku, przeznaczonym  ykxs3q 5x16 orylka xaolowe metalowe, peme 2nik oéwietleniowy LIYY 2x1

montowane na podstawkach betonowych ’f-aﬁ
na dachu schodowy, IP43
Oswietlenie szybu (O.s.)

dla zasilania szafy MW napedu windy
i szafy RE.D o$wietlenia szybu i windy .
os/Re.0 Adresy obwodow elektrycznych

Linia komunikacyjna: panel PS-CNW - szafa
KPS2 centrali wentylacyjnej CN-W na dachu
BUS 02YS(St)CY2Y 1x2x0,64/2,6

Samoczynne wytaczanie
zasilania
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DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice—Zawodzie, AM 55
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SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
RYSUNEK R7UT PODDAS/A SKALA: 1:75
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