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W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie wykonywanie roboét, dla ktérych wymagane jest
opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z § 6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r.) :

1.1 Robdét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegollnosci przysypania ziemig lub upadku 2z wysokosci: roboty, przy ktéorych
wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

1.2. Do wykonania robét budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych przewiduje sie
zatrudnienie wiecej niz 5 pracownikéw, jednoczesnie pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Wobec powyzszego jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na projektowanej budowie.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolinych obiektow:
e Przebudowa pomieszczen w poziomie przyziemia i parteru w celu budowy szybu dla
dzwigu szpitalnego.
e Adaptacja pomieszczen w poziomie parteru na rejestracie i pomieszczenia
towarzyszgce dla Zaktadu RTG.
o Nadbudowa czesci budynku w poziomie 1, 2, 3 i 4 pietra o szyb windowy.
e Budowa szachtu wentylacyjnego na scianie szybu windowego do poziomu dachu.
e Montaz dzwigu szpitalnego.
e Montaz central wentylacyjnych na dachu budynku.

2. Wykaz istniejagcych obiektéow budowlanych. Roboty budowlane prowadzone sg we
whnetrzu budynku szpitala, oraz na zewnagtrz od poziomu stropu nad parterem do pokrycia dachu
nad 4 pietrem.

3. Na projektowanym terenie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e siecii urzadzenia podziemne, ktérych przebieg nie jest doktadnie zinwentaryzowany;

e drzewa;

e istniejgce obiekty budowlane.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Podczas realizacji projektowanych rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia :

- upadek z wysokoéci,

- porazenie prgdem elektrycznym,

- uszkodzenie ciata.
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét kierownik budowy zapewni fachowy instruktaz
zatrudnionych na budowie pracownikdw w celu zapoznania ich z zagrozeniami wystepujacymi
na placu budowy i metodami przeciwdziatania tym zagrozeniom.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Po podpisaniu oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i przed zgtoszeniem
zamiaru rozpoczecia budowy nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory
zawiera¢ bedzie omowienie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegoéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Opracowata:
mgr inz. arch. Irena Wacior
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