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OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNE)

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
-obowigzujace normy i przepisy;
-mapa do celdéw projektowych;
-wytyczne Inwestora;

- warunki przyfaczenia do sieci wodociggowej nr RGK.6342.104.2024 z dn. 17.10.2024 r.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt przytacza wodociggowego dla potrzeb projektowanego,
wolnostojgcego budynku klubu dziecka na dziatce nr 233/3 w miejscowosci Tyble.

1.3 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1.3.1 PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Informacje ogdline

Budynek zasilany bedzie w wode zimna z projektowanego przytgcza wodociggowego PEHD@50X4,6mm, SDR11
doprowadzonego do budynku z istniejgcej sieci wodociggowej PVC @100 mm, przebiegajacej na dziatce
inwestora nr 233/3.

Witaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonaé za pomoca tréjnika PVC 3#100/50 mm. Bezposrednio za
wigczeniem projektuje sie zasuwe zeliwng odcinajaca DN4Omm. Zasuwe wyposazy¢ w trzpiern zakornczony
skrzynka uliczna. Skrzynke do zasuw obrukowac¢ lub umiesci¢ w prefabrykowanej zbrojnej ptycie o wymiarach.

Przytacze wodociggowe bedzie zaspokaja¢ potrzeby bytowo-gospodarcze oraz p.poz. budynku. Nominalny
przeptyw wody zimnej dla przytacza wynosi:

- cele bytowe 1,04 I/s,
- wody przeciwpozarowej 1,0 I/s.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy np. Smart+ JS 4,0, DN20 np. firmy
Apator lub réwnowazny, przystosowany do podfgczenia odczytu radiowego lub nadajnika impulséw. W
zestawie wodomierzowym przewiduje sie rowniez montaz 3 zawordw odcinajacych o srednicy DN4Omm, filtra
wody DN40 oraz zaworu antyskazeniowego typu EA o $r.DN40 mm (wynikajagcy z normy PN-EN 1717).
Wodomierz montowaé w pozycji horyzontalnej. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany zostanie
w pomieszczeniu technicznym, bezposrednio za Sciang zewnetrzna budynku.

Projektowane przytgcze nalezy potaczy¢ w budynku z projektowang wewnetrzng instalacjg wodociggowa — wg
odrebnego opracowania. Przejscie przytagcza wodociggowego pod tawa fundamentowg wykona¢ w rurze
ostonowej np. DN 100.

Wejscie przytacza do budynku wykonac¢ bezwzglednie z rur stalowych DN4Omm.

Trasa przytacza powinna by¢ wolna od trwatych nasadzen i lokalizacji obiektéw budowlanych.
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Niniejsze przytqcze zostanie zrealizowane zgodnie z artykutem 29A prawa budowlanego.

Zestawienie urzgdzen i dobér wodomierza

W projektowanym budynku wystepuja nastepujace urzadzenia sanitarne.

bateria umywalkowa, 9szt. 0,14 dm3/s 1,26dm3/s
bateria zlewozmywak. 4szt. 0,14dm3/s 0,56 dm3/s
ptuczka zbiornikowa 5szt. 0,13 dm3/s 0,65 dm3/s
pralka 1szt. 0,15dm3/s 0,15dm3/s
zmywarka (K) 1szt. 0,25dm3/s 0,15 dm3/s
ztgczka do weza (K) 4szt. 0,15dm3/s 0,60 dm3/s

razem: 3,37 dm3/s

Razem: Zgn = 3,37 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy dla wody bytowej wynosi:
Qbyt.= 1,04 dm3/s= 3,74 m3/h

Przeptyw obliczeniowy dla wody pozarowej wynosi:
Qp.poz.=1,00 dm3/s = 3,6 m3/h

Qbyt. > Qp.poz.

Dobér wodomierza:

Qwodu= Qbyt= 3,74 m3/h

Qwod=0,7-Q=0,7 -3,74= 2,62 m3/h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy Smart+ JS4,0 o S$rednicy DN20 (APATOR - Powogaz),
o ciggtym strumieniu objetosci Q3= 4,0 m3/h i maksymalnym strumieniu objetosci réwnym 5,0 m3/h.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg dodatkowo zawory odcinajgce DN4O, filtr wody DN40 oraz zawoér
antyskazeniowy typ EA DN4O0.

Materiat rurociggéw
Przewody przytacza wodociggowego projektuje sie z rur PE100 SDR11 PN16 o srednicach @50x4,6. taczenie rur
PE za pomoca ztgczek elektrooporowych.

Ksztattki
Odpowiednie ksztattki potrzebne do wykonania projektowanego rurociggu np. do zmiany katéw na trasie ich
utozenia, do odgatezienia itp. zaprojektowano takze z PE PN16.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych

Wymagania dla przewodéw wodociggowych

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny posiadacé:

- decyzje Panstwowego Zaktadu Higieny — Warszawa

- aprobate techniczng Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,,COBRTI — INSTAL
” Warszawa
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- dla srednic wody <DN400 zaleca sie stosowanie materiatéw producentéw posiadajacych certyfikat 1SO 9001
i 1ISO 9002.

Wykonanie przytqcza z przewodéw wodociggowych z PE

Rury PE nalezy przechowywaé w miejscu, gdzie temperatura nie przekroczy +30°C.

Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na dziatanie promieniowania stonecznego i opaddw
atmosferycznych. Projektowane przytacze uktadacé na podsypce z piasku gr. 15 cm, ktérg nalezy doktadnie ubié
i wyprofilowac. Po wykonaniu przytgczy wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 10
bar zgodnie z PN-B/10725:1997. Przed zasypaniem wykopu wykonaé powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjna. Obsypka przewodu piaskiem musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie
ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Aby unikng¢ osadzania gruntu zasypke zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Minimalne promienie giecia rur zalezg od $rednicy rury i temperatury ukfadania, a wynoszg one: dla
0°C - 50xD, dla 10°C—35xD, dla 20°C — 20xD.

Trase przytaczy nalezy oznaczyé tasma lokalizacyjng z wtopiong wktadka metalowa o szerokosci 20 cm
prowadzong 30 cm nad grzbietem rur.

Przytacze po wykonaniu nalezy wyptukac i zdezynfekowac zgodnie z zarzgdzeniem MZ i OS z dnia 31.05.1977 r.

Przejscia pod uzbrojeniem podziemnym

PrzejScie przytacza pod elementami istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykona¢ nalezy w otwartym,
odeskowanym wykopie. Uzbrojenie to nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
podwieszenie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy prowadzone w poblizu skrzyzowania lub zblizenia do
istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu, powinny by¢ wykonywane metodg reczng z jak najwieksza
ostroznoscia, aby unikngé ewentualnego uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia. Réwniez zasypywanie wykopu w
poblizu istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu powinno byé wykonywane metoda reczng, aby unikngc
jego uszkodzenia.

Na obszarze budowy sieci zalezy zabezpieczy¢ wykop biato-czerwonymi barierkami ustawionymi z obu stron
wzdtuz catego wykopu.

Wykopy, odeskowanie i zasypka

Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy recznie na odcinkach przecinajacych lub przebiegajgcych w bliskim
sgsiedztwie istniejgcego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie
wolnym od istniejgcego uzbrojenia (takze zebranie wierzchniej warstwy) mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736. Szerokos¢ wykopow dla
kazdego z przytagczy wynosi¢ bedzie ok. 1,0 m. Na okres budowy zostanie zajety pas terenu o szerokosciach ok.
3,0 m, ktéry po zakoriczeniu inwestycji bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego umozliwiajgcego
dotychczasowy sposdb uzytkowania.

Wykopy nalezy szalowaé wypraskami stalowymi KS-3, zaktadanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania
nalezy wykona¢ uzywajac rozpor z drewna sosnowego kl. Il @16cm lub rozpédr stalowych rurowych w rozstawie
poziomym co 1500mm. Mozna stosowac inne szalunki np. typu ,Klinks” lub inne réwnowazne.

Zasypke wykopdw ponad zageszczong obsypka rur (tzn. poczawszy od poziomu 30 cm nad gérng zewnetrzng
powierzchnig rur) prowadzi¢ mozna mechanicznie, uzywajgc sypkiego gruntu piaskowo-zwirowego, bez
kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijajac go warstwami, szczegélnie dokfadnie do wysokosci 30 cm ponad
zewnetrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nalezy ubija¢ gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur).

W czasie wykonywania wykopdw napotkane, istniejace okablowanie energetyczne nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.

Po zakonczeniu prac nalezy odbudowac zniszczone w trakcie robdt nawierzchni. Przed zasypaniem nalezy
wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
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Uwaga!

O terminie przystgpienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
i (lub) witascicieli gruntéw oraz naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu i wraz z nimi doktadnie
zlokalizowac potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Nalezy uzgodni¢ przebieg przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej z wiascicielem urzadzen
podziemnych oraz z Urzedem Gminy w Kleszczewie

Powiadomi¢ Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0. o rozpoczeciu oraz zakoriczeniu prac celem odbioru
technicznego.

Po dokonanym odbiorze przedstawi¢ mapy powykonawcze.

Proba szczelnosci

Zmontowane przylacze wodociggowe nalezy zasypywa¢ 30 cm warstwa ziemi, miejsca pofaczen
i uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowany rurocigg poddac prébie na cisnienie 1,0 MPa. Prébe
szczelnosci mozna uznaé za prawidiowa, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 0,01
MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed oddaniem przylgcza do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
i ptukanie.

Przewdd wodociggowy nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m® wody. Po 24
godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy ptuka¢ woda sieciowg do momentu
wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ woda pod duzym
cisnieniem przy otwartych hydrantach na koncu wodociggu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy
pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat
przydatnosci wody do picia.

Po sprawdzeniu zfaczy na szczelno$é, ztacza zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie kanatowej
z odpowiednim jej zageszczeniem.

1.3.2 HYDRANT NADZIEMNY

Informacje ogdline

Do celéw zabezpieczenia p.poz. projektowanego budynku na dziatce nr 233/3 projektuje sie hydrant nadziemny
DN80, ktéry zasilane beda z istniejacej sieci wodociggowej PVCg100 mm, posadowionej na terenie dziatki
inwestora.

Ww. zamierzenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia nr RGK.6342.104.2024 z dn.
17.10.2024 r.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej PVCg100mm biegnacej na terenie dziatki nr 233/3 wykona¢
poprzez tréjnik zeliwny kotnierzowy, redukcyjny DN100/80mm. Bezposrednio za odejsciem z trdjnika
projektuje sie zasuwe zeliwng kotnierzowg DN8O, zakonczong przedtuzeniem teleskopowym i skrzynkg uliczng
do zasuw. Skrzynke uliczng posadowi¢ na polimerowym pierscieniu odcigzajgcym.

Bezposrednio za projektowana zasuwg projektuje sie montaz krécéca zeliwnego, kotnierzowego F-F, ktory
umozliwi potgczenie z kolanem kotnierzowym ze stopka typu N, DN80, na ktérym zamontowany zostanie
hydrant tamany DN80 z podwdjnym zamknieciem.

Umiejscowienie projektowanego hydrantu nadziemnego nie bedzie kolidowato z uktadem komunikacyjnym
projektowanej inwestycji.
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Wymagania dotyczgce hydrantow

>

vV V V VY

Wykonanie zgodnie z PN-89/M-74091 ,Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa”.

Cisnienie nominalne: min. PN 10,
Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego,
Dwie nasady boczne @ 75 mm z pokrywkami wykonanymi z polietylenu

Petne zabezpieczenie antykorozyjne:

- zewnetrznie — metodg proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej,

- wewnetrznie — metodg proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowane.

>

Ttok uszczelniajacy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty niescieralnym,
odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem,

Dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego
Worzeciono i trzpier uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej,

Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajagcy wykonana z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo,

Uszczelnienie dtawicy typu o-ring ( co najmniej podwdjne- tj. min. 2 uszczelki)

Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i
przy otwarciu odwodnienie powinno byc szczelne,

Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywaé sie poprzez wyzej wymieniony ttok lub
grzybek uszczelniajgcy, ktéry blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie), wykonany z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzanie, gdzie gumowy ttok (grzybek) zamyka
przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

Nawierzchnia wokét hydrantu nadziemnego powinna byé umocniona tak, aby jej nie rozmyfa woda
wyptywajgca z hydrantu.

Kolanko hydrantowe ze stopka posadowi¢ na bloczku betonowym.

Montowany hydrant musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie k. Otwocka.
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1.4 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t.ll. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.
1125, 1126)

Normami:

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-91/M-34501 Przekroczenia jezdni, skrzyzowania z innym uzbrojeniem

PN-B/10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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