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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(j.t. Dz. U.z 2023r. poz. . 682, 553, 967.)

Oswiadczam, ze

TEMAT BUDOWA KLUBU DZIECIECEGO W MIESCIOWOSCI TYBLE
KATEGORIA kategoria IX
wojewddztwo tODZKIE
LOKALIZACIA pomat WIERUSZOWSKI
OBIEKTU gmina SOKOLNIKI
miejscowosc TYBLE
nr dziatki 233/3
GMINA SOKOLNIKI
INWESTOR ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

98-420 Sokolniki
PROJEKT TECHNICZNY

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INSTALACIJI SANITARNYCH
BRANZA INSTALACJE SANITARNE
DATA LISTOPAD 2024r.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INSTALACJE mgr inz. Kamil Stowikowski
SANITARNE upr.319/D0S/15

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,
PROJ E KTANT wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.
INSTALACJE mgr inz. Damian Leszczynowicz
SANITARNE upr.D0S$/0312/PBS/16

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,

SPRAV\/ DZA_]ACY wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.
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OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNE)J

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o:

-obowigzujgce normy i przepisy;
-podktady architektoniczne lokalu;
-wytyczne Inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych dla potrzeb
projektowanego, wolnostojgcego budynku klubu dzieciecego w miejscowosci Tyble (gmina Sokolniki), dz. nr
233/3, obreb Tyble. W sktad opracowania wchodzi projekt: instalacji wody zimnej i cieptej, instalacja p.poz.,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, kurtyn powietrznych oraz wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Informacje ogdline

Budynek zasilany bedzie w wode zimna z projektowanego przytgcza wodociggowego PEHD@50x4,6mm, SDR11
doprowadzonego do budynku z istniejace]j sieci wodociggowej zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora nr
233/3 . —zgodnie z warunkami technicznymi nr RGK.6342.104.2024 z dn. 17.10.2024 r.

Przytacze wodociggowe bedzie zaspokaja¢ potrzeby bytowo-gospodarcze oraz p.poz. budynku. Nominalny
przeptyw wody zimnej dla przytacza wynosi:

- cele bytowe 1,12 I/s,
- wody przeciwpozarowej 1,0 I/s.

Wejscie przytacza z gruntu do budynku wykonaé¢ bezwzglednie z rur stalowych. Przejscie na przewody
tworzywowe na wodzie zimnej bytowej mozliwe do wykonania za zaworem pierwszenstwa.

Zestaw wodomierzowy zaprojektowany zostanie w pomieszczeniu technicznym , bezposrednio za sciang
zewnetrzng pomieszczenia. Za wodomierzem gtéwnym nalezy wykonac rozdziat instalacji na cele p.poz.
i bytowe. Na odejsciu na cele bytowe zastosowac nalezy elektryczny modut odciecia instalacji bytowej np.
MOIB f. Wilo lub réwnowaziny, na instalacji p.poz. czujnik przeptywu podtaczony do MOIB oraz zawoér
antyskazeniowy EA.

Woda na cele bytowe doprowadzona bedzie do urzadzen sanitarnych oraz do podgrzewacza c.w.u.
w pomieszczeniu technicznym (0.17). Woda na cele p.poz. do hydrantu HP25. Przygotowanie c.w.u. odbywaé
sie bedzie za posrednictwem uktadu ztozonego z pompy ciepta np. BLW Split-P 16 C o mocy 14,19 kW f. Brotje
lub réwnowaznego wspétpracujgcej z pogrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 300 | np. Trinnity PC1 300 lub
rownowazny oraz ze zbiornika buforowego o pojemnosci 200 | np. f. Trinnity lub réwnowaznego.

Zestawienie urzgdzen i dobér wodomierza
W projektowanym budynku wystepuja nastepujace urzadzenia sanitarne.
bateria umywalkowa, 9szt. 0,14 dm3/s 1,26dm3/s

bateria zlewozmywak. 4szt.  0,14dm3/s 0,56 dm3/s
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ptuczka zbiornikowa 5szt. 0,13 dm3/s 0,65 dm3/s
pralka 1szt. 0,15dm3/s 0,15dm3/s
zmywarka (K) 1szt. 0,15dm3/s 0,15 dm3/s
ztgczka do weza (K) 4szt. 0,15dm3/s 0,60 dm3/s

razem: 3,37 dm3/s
Razem: Zgn = 3,37 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy dla wody bytowej wynosi:
Qbyt.= 1,04 dm3/s= 3,74 m3/h
Przeptyw obliczeniowy dla wody pozarowej wynosi:
Qp.poz.=1,00 dm3/s = 3,6 m3/h
Qbyt. > Qp.poz.
Dobér wodomierza:
Qwodu= Qbyt= 3,74 m3/h
Qwod=0,7-Q=0,7 -3,74= 2,62 m3/h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy Smart+ JS4,0 o S$rednicy DN20 (APATOR - Powogaz),
o ciggtym strumieniu objetosci Q3= 4,0 m3/h i maksymalnym strumieniu objetosci réwnym 5,0 m3/h.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg dodatkowo zawory odcinajgce DN4O, filtr wody DN40 oraz zawor
antyskazeniowy typ EA DN4O0.

Przygotowywanie cieptej wody

Podstawowym Zrédiem ciepta dla przygotowania cieptej wody uzytkowej dla obiektu jest uktad ztozony
z pompy ciepta np. BLW Split-P 16 C o mocy 14,19 kW f. Brotje lub réwnowaznej wspotpracujgce;j
z pogrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 300 I.

W pomieszczeniu fazienki 0.10 i 0.19, zaprojektowano mieszacz c.w.u. np. PREMIX COMPACT nr 733015
f. DELABIE lub réwnowazne. Mieszacze termostatyczne do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C.
Zasilanie od 2 do 7 punktow czerpalnych (w zaleznosci od wyptywu). Ochrona antypoparzeniowa:
automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody zimnej lub cieptej. Regulacja temperatury od 30°C do 60°C,
mozliwos¢ zablokowania przez instalatora. Urzgdzenie posiada mosiezny korpus oraz zawory zwrotne i filtry.
Zalecany wyptyw: od 5 do 20 I/min. Mozliwos$¢ dezynfekcji termicznej. 10 lat gwarancji.

Materiat rurociggéw przytqgcza wodociggowego

Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur PE100 SDR11 PN10 o $rednicach @#50x4,6 mm, SDR11. tgczenie rur
PE za pomoca ztaczek elektrooporowych. Odpowiednie ksztattki potrzebne do wykonania projektowanego
rurociggu np. do zmiany katéw na trasie ich utozenia, do odgatezienia itp. zaprojektowano takze z PE PN10.

Wejscie przytacza z gruntu do budynku wykona¢ bezwzglednie z rur stalowych DN40.

Szczegbtowe rozwigzania przytacza wodociggowego do projektowanego budynku ztobka wg odrebnego
opracowania przytacza wodociggowego.
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Przewody — materiat i prowadzenie

Przewody rozprowadzajgce instalacji wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacyjnej nalezy wykonaé¢ z rur
wielowarstwowych np. PERTAL Ultrapress w sztangach firmy Kan lub réwnowaznych . Instalacje wodociggowg
w poszczegdlnych  pomieszczeniach wykonaé z przewoddédw wielowarstwowych z tworzywa sztucznego
ultraLINE Al (np. firmy KAN-therm lub réwnowazinej). Wszystkie rury muszg posiadaé dopuszczenia do
stosowania w instalacji wody pitnej.

Przewody wody zimnej oraz cw.u. nalezy doprowadzic do odbiornikéw  zlokalizowanych
w projektowanym budynku. Rurociagi rozdzielcze wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzié¢ pod stropem
parteru. W  poszczegdlnych  pomieszczeniach  sanitarnych  przewody prowadzi¢  podtynkowo
w bruzdach $ciennych, sciankach instalacyjnych lub w posadzce. W fazienkach dla dzieci oraz w toalecie dla
niepetnosprawnych oraz pozostatych pomieszczeniach ogdlnodostepnych w ktérych mogg pojawi¢ sie dzieci
projektuje sie zmieszanie wody cieptej dla przyboréw sanitarnych. Zmieszanie odbywac sie bedzie poprzez
zespoty mieszaczy termostatycznych zamontowanych z uwzglednieniem rozkfadu ptytek i urzadzen w
tazienkach,.

Przewody mocowac za pomocy obejm stalowych z gumowg podktadka. Rury ulegajg ugieciu pod wptywem
ciezaru wody i temperatury, dlatego nalezy stosowac¢ zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego
rur.

Prowadzenie przewodow

System rozprowadzenia instalacji - tréjnikowy. Nalezy zachowa¢ minimalne promienie giecia zalecane przez
producenta. Przewody wodociggowe nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnia¢ tatwy
i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Srednice obejm w technologii odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowaé do
elementoéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpédr statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) —
zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewodéw, wykonuje sie je zaciskajgc na rurze (po wyjeciu podkfadki
dystansowej) obejme metalowg, ktéra jest na trwate zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna
znajdowac sie Scisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztgczkami z gwintem
metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do przegréd budowlanych musza by¢ odpowiednio
sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku
osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujacych (np. Fusiotherm) majg gtadkie i zdolne do poslizgu
powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako
punktéw przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewoddéw s$cisle wg instrukcji
montazu producenta rur.

Izolacja cieplna przewodow
Wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ izolacja cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi
w Rozporzadzeniu w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej przewoddéw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji powinna wynosi¢ przy wspdtczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

- dla przewodow o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;
- dla przewodow o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm —30mm;

- dla przewodow o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury;
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- dla przewoddw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci % wymagan w przypadku przewoddw przechodzgcych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewoddw.

Dla przewoddw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci
- dla przewodow o $rednicy zewnetrznej do 32mm (wiacznie) — 10mm;
- dla przewodow o $rednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;

Projektuje sie otuline izolacyjng z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia. Przewody zaprojektowanej
instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.

Armatura

Nalezy zastosowac zawory odcinajace kulowe przeznaczone do wody pitnej — umozliwiajgce w czasie awarii
naprawe bez koniecznosci zamkniecia doptywu wody do catej instalacji. Podejscia pod baterie czerpalne oraz do
urzadzen zakonczy¢ zaworami kgtowymi.

Proba szczelnosci

Préba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Przed przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ probe.

Prébe szczelnosci wykonac¢ bezposrednio po montazu, przed zakryciem bruzd, przed dokonaniem izolacji
cieplnej. Armature czerpalng zamontowac po dokonaniu préb szczelnosci; na czas préby zastgpic jg korkami.

Badang instalacje napetni¢ woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach,
a nastepnie sprawdzi¢, czy wszystkie potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci
instalacji nalezy dokona¢ préoby podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego wynosi 1,5-krotnosé¢
cisnienia roboczego. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 min trwania préby manometr kontrolny
nie wykaze spadku cisnienia.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy najwyzszym cisnieniu
dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. Po przeprowadzonym ptukaniu
instalacje pozostawi¢ catkowicie wypetniong wodg. Ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie po prébie szczelnosci
i po dezynfekcji.

Ogdlne wytyczne wykonania robot

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarznieciu za$ wody cieptej (z powodu strat
ciepta) izolacja. Przybory sanitarne i baterie nalezy montowaé na wysokosci zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét wodociggowych”. Baterie umywalkowe
i zlewozmywakowe nalezy podtgczyé za pomoca wezykdw elastycznych — w przypadku baterii sztorcowych lub
rury prowadzi¢ w $cianie w przypadku baterii $ciennych.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzytecznosci publicznej, nie moga
powodowaé powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub uniemozliwiajacych
ochrone uzytkownikéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone
w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta
odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.
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Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego Zrddta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury S$cianki rurociggu powyzej +30°C. Przewody nalezy prowadzié
w sposéb umozliwiajac wykonanie izolacji cieplne;j.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewoddw $rednicy 25 mm: 3 cm,

dla przewodow $rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,
dla przewoddw $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,
dla przewododw s$rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak,
aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome instalacji wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw
gazowych.

Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewoddédw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakoriczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposdb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Wszelkie materialy do wody pitnej powinny mie¢ $wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu
z woda do picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiadaé normom przedmiotowym lub posiadaé¢ swiadectwo
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych powinny
odpowiadaé Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materiatéw instalacyjnych, ktére bedg miaty
bezposredni kontakt z wodg przeznaczona do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takie atest
dopuszczajacy wydany przez Paristwowy Zaktad Higieny.

3.2, INSTALACJA HYDRANTOWA

W budynku zaprojektowano instalacje przeciwpozarowa hydrantowag w kazdym z uzyciem jednego hydrantu
wewnetrznego HP25 z wezem pétsztywnym L=30m oraz gasnicg — zgodnie z opracowaniem architektury.

Instalacje przeciwpozarowga hydrantowg nalezy wykona¢ w catosci z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-
4200, faczonych przez gwintowanie. W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowaé potgczen przewoddw.

W przypadku zmiany strefy pozarowej budynku, a takze w przypadku przejscia przewodu o $rednicy wiekszej
niz 4 cm przez Sciany o klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub wyziszej przejscia rur nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo rozwigzaniem systemowym do klasy odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Hydrant nalezy umiesci¢ w szafce hydrantowej podtynkowej i wpasowac w konstrukcje budynku. Szafke nalezy
umiesci¢ na takiej wysokosci aby zawér hydrantowy znajdowat sie 1,35m nad poziomem podtogi. Hydrant HP25
musi zosta¢ wyposazony w pradownice i waz ttoczny o dtugosci 30m oraz gasnice. Dla hydrantu HP25 przyjmuje
sie minimalng wydajno$¢ mierzong na wylocie pragdownicy 1,0 dm3/s, a cisnienie na zaworze hydrantowym

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0. 0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP:8992916308 / REGON: 521093580



Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy \r/\j’:n?gsclc?\/\?:;i Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

powinno zapewnié¢ powyzszg wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy tzn. nie
mniejszej niz 0,2 MPa na wylocie z pragdownicy.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa spetnia¢  bedzie wymagania rozporzadzenia MSWIA
z 21.04.2006 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Minimalne wymagania dla instalacji p.poz to: qs=1,0 I/s 400kPa.

Na odejsciu na cele bytowe zastosowac nalezy elektryczny modut odciecia instalacji bytowej np. MOIB f. Wilo
lub réwnowazny, na instalacji p.poz. czujnik przeptywu podtgczony do MOIB oraz zawdr antyskazeniowy EA.

3.3. KANALIZACJA SANITARNA BYTOWO - GOSPODARCZA

Informacje ogdline

Kanalizacja sanitarna odprowadza scieki sanitarne z weztéw sanitarnych. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych
bedzie realizowane poprzez wiaczenie do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej do szczelnego
zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego w potudniowej czesci dziatki.

Przewody — materiat i prowadzenie

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur i ksztattek systemu kanalizacji wewnetrznej. Zaprojektowane 3
piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ wywiewka o jeden rozmiar wiekszg od
pionu. Na pionach na poziomie parteru nad posadzka nalezy przewidzie¢ rewizje. Po przejsciu pionu w poziom
nalezy zwiekszy¢ $rednice do @160 PVC. Przewody zbiorcze prowadzone ponizej poziomu posadzki nalezy
wykonaé z rur o $rednicy @160 PVC-U SN8.

Podejscia do przyboréw wykonaé z rur PVC. Wszystkie podejscia prowadzi¢ w warstwie wylewki, nad posadzka
obudowane ptytami G-K w formie pdtek przy posadzce lub dla sSrednic 50mm - w bruzdach $ciennych. Stosowac
normowe wysokosci montazu przybordéw sanitarnych. Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Wymaga sie
stosowania zamkniecia syfonowego (wodnego) dla wszystkich przyboréw.

Wyjscia przewoddéw kanalizacyjnym z budynku wykonaé nad tawg fundamentowg w rurze ostonowej DN200
(lub DN250mm).

Odprowadzenie skroplin

W celu odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw zaprojektowano system przewoddw prowadzonych w
suficie powieszonym z odprowadzeniem do podej$¢ kanalizacji sanitarnej umywalek. Wpiecie nalezy wykona¢
poprzez zasyfonowanie. Jezeli rozwigzania budowlane nie pozwolg na grawitacyjne odprowadzenie skroplin,
zastosowac nalezy pompki skroplin np. Mini Orange firmy Aspen lub réwnowazne. Szczegdty lokalizacji
klimatyzatoréw zgodnie z opracowaniem instalacji klimatyzacji.

Instalacje skroplin zaprojektowano z przewoddéw z PVC-C - $rednice wg czesci rysunkowej projektu
prowadzone ze spadkiem 1,5-2%, tgczonych poprzez zgrzewanie.

3.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Informacje ogdline

Dla budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, systemu zamknietego o podstawowych
parametrach zasilania 40/339C. Jako zrddto ciepta zaprojektowano uktad ztozony z pompy ciepta
np. BLW Split-P 16 C MH o mocy 14,19 kW f. Brotje lub réwnowaznej, wspdtpracujgcej z podgrzewaczem c.w.u.
o pojemnosci 3001 np. Trinnity PC1T 300 Ilub réwnowainy oraz zbiornika buforowego
o pojemnosci 200 | np. f. Trinnity lub réwnowaznego.

Dla catego budynku przewidziano ogrzewanie wodne podtogowe.
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Przyjete temperatury
> obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18 °C
> temperatura w pomieszczeniach +12 ,+20 i +24°C
= temperatury pomieszczen zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz 690 z pdzniejszymi zmianami
= ochrona cieplna budynkéw PN-91/B-02020, PN-EN ISO 6946,

= materiaty budowlane, przegrody, wspoétczynniki przenikania ciepta dla przegréd przyjeto zgodnie
z czescig architektoniczng, zmiana konstrukcji przegrod (w szczegdlnosci grubosé izolacji), wptywajg na
bilans ciepta a tym samym muszg by¢ skonsultowane z projektantem instalacji sanitarnych celem
doboru petli ogrzewania podtogowego

Zapotrzebowanie mocy cieplnej pomieszczen

Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu na cele ogrzewania pomieszczen wyznaczono Ww oparciu
o obliczenia programem komputerowym INSTAL-OZC5.

Strukture przegréd budowlanych przyjeto na podstawie projektu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
(wszystkie przegrody spetniajag wymagania dotyczgce ochrony cieplnej budynkdw).

Bilans ciepta pomieszczen z uwzglednieniem zapotrzebowania na ciepto powietrza wentylujgcego.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto dla Il strefy klimatycznej —Tyble (tz=-180C)
Szczegobtowe obliczenia znajduja sie w projekcie archiwalnym projektanta.

Projektowe obcigzenie cieplne dla obiektu wynosi w przyblizeniu:

$=14 000 W

Opis projektowanych instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym wodnym pompowym
z rozdziatem gérnym. Ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania przygotowywane bedzie za posrednictwem
uktadu ztozonego z pompy ciepta np. BLW Split-P 16 C MH o mocy 14,19 kW f. Brotje lub réwnowazina,
wspétpracujaca z podgrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 300 | np. Trinnity PC1T 300 lub réwnowazny oraz ze
zbiornikiem buforowych o pojemnosci 200 I np.f. Trinnity lub réwnowazny,

Jako elementy grzejne w instalacji c.0. zaprojektowano:

v/ ogrzewanie podtogowe

Petle ogrzewania podtogowego uktada¢ w pomieszczeniach wedtug czesci rysunkowej projektu iw
rozstawach 10/15cm zalecanych przez producenta. Rozstaw poszczegdlnych petli wg. czesci rysunkowej
projektu. Nalezy montowac¢ dylatacje pomiedzy ptytami grzewczymi, przy przejsciach instalacji przez otwory
drzwiowe oraz ponad szczelinami dylatacji budowlanych. Dylatacje (samoprzylepny profil dylatacyjny 10x100
mm) nalezy montowaé bezposrednio na izolacji cieplnej. Rury grzewcze powinny by¢ przeprowadzane przez
dylatacje w rurze ostonowej wystajacej po 20 cm z obu stron profilu dylatacyjnego.

Wezownice ogrzewania podtogowego wykonac z rur rura Blue Floor PE-RT z ostong antydyfuzyjng wg DIN 4726
— dla ogrzewan ptaszczyznowych, klasa 4/6 bardéw, Tmax 70°. Kolektory ogrzewania podtogowego
zaprojektowano jako element systemowy, z regulacjg za posrednictwem przeptywomierzy, montowanych na
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belce powrotnej rozdzielacza oraz automatycznymi odpowietrznikami. Potgczenia przewoddw z rozdzielaczem
wykonaé za pomocg systemowych ksztattek mosieznych (Srubunkéw) z przecietym pierscieniem. Obliczenia
hydrauliczne i regulacje instalacji wykonano w oparciu o parametry techniczne systemu KAN-therm.

Petle grzewcze zasilane z rozdzielaczy ogrzewania podiogowego. Zejscia przewoddw rozdzielczych do
poszczegblnych rozdzielaczy wykona¢ w bruzdach sciennych lub $ciankach instalacyjnych. Stal zaciskowa
chroni¢ przed dziataniem mas tynkarskich poprzez szczelne zaizolowanie otulinami z pianki grubosci 6mm.
Rozdzielacze umieszcza¢ w szafkach podtynkowych w miejscach wskazanych na rysunku , pod ktére nalezy
wykonaé niezbedne przebicia. Stosowane rozdzielacze powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajgce
poszczegdlne obiegi ogrzewania podtogowego, odpowietrzniki na belkach zasilajacych i
powrotnych oraz zestawy zawordw odcinajgcych (zasilanie+powrdt) montowanych przed kazdym
rozdzielaczem.

Rury rozdzielcze nalezy uktadaé ze spadkiem 0,2% w kierunku pom. technicznego i punktéw odwodnienia, w
celu umozliwienia odwodnienia instalacji. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
odksztatcenn termicznych zgodnie z zaleceniami producenta. W najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowac automatyczne odpowietrzniki.

Armatura

W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ automatyczne zawory odpowietrzajace, w najnizszych punktach
instalacji przewidzie¢ zawory spustowe. Przed kazdym rozdzielaczem ogrzewania podtogowego zamontowac
zawory odcinajace.

Przewody

W przestrzeni pomieszczenie technicznego z pompg ciepta projektuje sie przewody rozdzielcze instalacji
centralnego ogrzewania wykonaé z rur zaciskowych ze stali nierdzewnej np. systemu KAN-therm Steel lub
rownowaznego.

W przestrzeni komunikacyjnej poza kottownig przewody rozprowadzajace centralnego ogrzewania do szafek
rozdzielaczowych wykonaé z rur z wielowarstwowych np. PERTAL Ultrapress w sztangach firmy Kan lub
rownowaznych

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania podtogowego w systemie rozdzielaczowym.

Na podejsciach do szafek rozdzielaczowych zamontowa¢ zawory odcinajgce. Dodatkowo zamontowac zawory
spustowe w najnizszych punktach instalacji, a w najwyzszych punktach przewidzie¢ zawory odpowietrzajace
(tak, aby istniata mozliwos¢ odpowietrzenia i odwodnienia kazdego fragmentu instalaciji).

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ izolacja cieplng nierozprzestrzeniajgca ognia  zgodnie
z wymaganiami podanymi w Rozporzgdzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych w instalacji centralnego ogrzewania powinna
wynosi¢ przy wspoétczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

- dla przewodow o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewodow o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm —30mm;

- dla przewodow o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury;
- dla przewodoéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci % wymagan w przypadku przewoddédw przechodzacych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewoddw i prowadzenia ich w szachtach instalacyjnych.

Dla przewoddw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci
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- dla przewodow o $rednicy zewnetrznej do 32mm (wiacznie) — 10mm;
- dla przewodow o $rednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;

3.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Na catosci budynku (oprécz pom. technicznego 0.17 oraz magazynu zewnetrznego 0.05 ) zaprojektowano
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.

Zestawienie pomieszczen — bilans powietrza wentylacyjnego

Pomieszczenie DOBOR STRUMIENI POWIETRZA SYSTEMY
L. Oznac funkcja Wys. F KU Vinin n Vmi Y v VNaw Woninew Vwyw NA wY
P. Z. (05) n min mi YWw) w w
(09)* | aa | n*
n w) K
U
-—- -—- m m’ m’ m3*os (0] m3/h h' m3 m3/h h' m3/h - -
/h s. /h
Zt OBEK
1 0.1 HOL 2,5 9,57 23,93 - - - - - 50 2,09 50 N1 W1
2 0.2 ADMINISTRACJA 2,5 12,36 30,90 30 4 120 2 74 120 3,88 120 N1 W1
3 0.3 SZATNIA 2,5 20,44 51,10 - - - 4 24 260 5,09 180 N1 W1
1
4 0.4 WOZKOWNIA 2,5 6,77 16,93 - - - - - 0 2,95 50 - W1
5 0.5 MAGAZYN 2,5 4,24 10,60 WENTYLACJA GRAWITACYJNA
ZEWNETRZNY
6 0.6 POMIESZCZENIE 2,5 4,01 10,03 30 1 30 2 22 0 2,99 30 - W1
GOSPODARCZE
7 0.7 KORYTARZ 2,5 37,68 94,20 - - - - - 150 1,59 0 N1 -
8 0.8 SALA 24 DZIECI 2,5 65,80 164,50 20 24 540 1 16 540 2,64 435 N1 W1
5
9 0.9 ZAPLECZE SALI 2,5 3,81 9,53 - - - - - 0 3,15 30 - W1
10 0.10 LAZIENKA 2,5 22,69 56,73 - - - - - - 2,64 150 - Wwe
1
1 0.11 SALA ZABAW 2,5 46,39 115,98 20 32 700 0, 6 700 513 595 N1 W1
5
12 0.12 MAGAZYN 2,5 5,00 12,50 - - - - - 0 4,00 50 - W1
13 0.13 ZAPLECZE SALI 2,5 2,43 6,08 - - - - - 0 4,94 30 - W1
14 0.14 ZMYWALNIA 7,42 18,55 - - - - - 150 8,09 150 N1 W1
15 0.15 KUCHNIA 2,5 11,09 27,73 - - - - 400 15,51 430 N1 Oka
P
16 0.16 TERAPIA IND. 2,5 10,85 27,13 20 42 110 2 54 110 4,06 110 N1 W1
17 0.17 POMIESZCZENIE 2,5 4,78 11,95 WENTYLACJA GRAWITACYJNA
TECHNICZNE
18 0.18 SOCJALNY 2,5 7,08 17,70 30 3 90 1, 27 90 5,08 920 N1 W1
19 0.19 wC 2,5 4,38 10,95 - - - - - - 4,57 50 --- Wwe
1
20 0.20 wC 2,5 5,44 13,60 - - - - - - 3,68 50 --- Wwe
1
2570 | NI/W 1920
1
- Wwel 250
- Okap 430

Uktad wentylacji N1/W1: instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla pomieszczerh sal dzieciecych,
przestrzeni komunikacyjnych oraz czesci administracyjnej budynku. Zaprojektowano centrale nawiewno —
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wywiewng, stojgca np. DUPLEX 3500 Multi Eco f. Atrea lub rdéwnowaing, o wydajnosci:
vn/Vw= 2570/1920 m*/h, 400 Pa.

Centrala wyposazona bedzie w filtry powietrza, odzysk ciepta w wymienniku krzyzowym przeciwpradowym
o sprawnosci ok. 88/87% (zima/lato), chtodnice freonowg o mocy chtodniczej Q- 14,07 kW oraz nagrzewnice
elektryczna o mocy 3,3 kW (moc maksymalna 6,9 KW).

Centrala zlokalizowana zostanie na poddaszu budynku, w wyznaczonym miejscu (zgodnie z czescig rysunkowa).
Podkonstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng — zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej.

Agregat dla chtodnicy freonowej np. IGHY-140FV5A f. Innova lub réwnowazny zlokalizowany przy elewacji
w miejscu wskazanym na rysunku. Moc chtodnicza i grzewcza agregatu réwna 14,0x16,50 kW. Pobér mocy
elektrycznej rowny 3,59/3,95 kW. Masa 122,0 kg.

Centrala montowana jako stojgca z dostepem serwisowym ,z boku”. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do
centrali poprzez wyznaczenie strefy obstugowej dla centrali — zgodnie z czescig rysunkowg. Na przewodzie
nawiewnym oraz wywiewnym zaprojektowano indywidualne ttumiki akustyczne np. f. Smay lub réwnowazne.
Centrala wyposazona w automatyke producenta. Czerpnia Swiezego powietrza zlokalizowana zostanie w $cianie
szczytowej na wschodniej stronie budynku o wymiarach 710x560mm. Wyrzutnie zuzytego powietrza
zaprojektowano jako $cienng na zachodniej Scianie szczytowej o wymiarach 550x500mm,z zachowaniem
minimalnych odlegtosci 3m od krawedzi dachu, ponizej ktérej znajdujg sie okna oraz 6 m od czerpni powietrza.

Uktad wywiewny Wwcl: instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczenia fazienki dzieci 0.10 oparta
o wentylator wywiewny kanatowy zlokalizowany w przestrzeni poddasza np. RMEC 160/650f. Harmann, lub
rownowazny, zabezpieczony akustycznie ttumikami. Wyrzutnia @200mm z wylotem pionowym zlokalizowana
na dachu.

Uktad wywiewny Wwc2: instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczenia toalet ogdlnych (0.19 i 0.20), oparta
o wentylator wywiewny kanatowy zlokalizowany w przestrzeni poddasza, np. RMEC 125/450 f. Harmann, lub
rownowazny, zabezpieczony akustycznie ttumikami. Wyrzutnia @160mm z wylotem pionowym zlokalizowana
na dachu.

Uktad wywiewny Wwo: instalacja wentylacji wywiewnej z okapu wyciggowego z wigzka wychwytujaca
z kompletem filtr i oswietleniem — zgodnie z opracowaniem technologii kuchni. Zaprojektowano uktad
wywiewny, dziatajgcy w oparciu o wentylator kanatowy wywiewny np. RMEC 200/950 EC f. Harmann lub
rownowazny o projektowanej wydajnosci 430m’>/h, zabezpieczony akustycznie thumikami. Wyrzutnia @250mm
z wylotem pionowym zlokalizowana na dachu. Nawiew kompensacyjny do pomieszczenia w ilosci 400 m’/h
z uktadu nawiewnego N1.

Pom techniczne pomp ciepta: W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny
grawitacyjny. Wentylacja petni wytgcznie funkcje przewietrzania pomieszczenia.

Do nawiewu przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 20x15cm z wylotem ok. 30cm nad posadzka. Czerpnie
powietrza zlokalizowaé¢ 2m nad terenem. Do wywiewu zaprojektowano wentylacje wywiewna grawitacyjng
fil60mm wyprowadzong ponad dach.

Pom magazynu zewnetrznego: W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny
grawitacyjny. Wentylacja petni wytgcznie funkcje przewietrzania pomieszczenia.

Do nawiewu przyjeto kratke nawiewng montowang w drzwiach wejsciowych.

Do wywiewu zaprojektowano wentylacje wywiewng grawitacyjng fil60mm wyprowadzong ponad dach.

Zabezpieczenie akustyczne i antydrganiowe

W celu ograniczenia hatasu i drgan wywotanych praca urzgdzen wentylacyjnych przewidziano zastosowanie
nastepujgcych zabezpieczen:

- ttumiki akustyczne na ssaniu i ttoczeniu projektowanej centrali wentylacyjnej,

- izolowanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane wetng mineralng grub. 40 mm.
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Izolacje termiczne

Wszystkie kanaty wentylacyjne (nawiewne, wywiewne) prowadzone w budynku nalezy zaizolowaé¢ matami z
wetny mineralnej o grubosci 40mm, posiadajacej ptaszcz z folii niepalnej. W przypadku braku izolacji
przestrzeni poddasza nalezy zwiekszy¢ grubos¢ izolacji przewodéw wentylacyjnych do 80mm.

Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej
o grubosci 80 mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej.

W miejscach skrzyzowan kanatéw wentylacyjnych dopuszcza sie mozliwos¢ pocienienia izolacji.
Przejscia przez przegrody oddzielania pozarowego

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz. o klasie
odpornosci przegrody.

Konstrukcje wsporcze

Wentylatory kanatowe, kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwiesza¢ lub
podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujagcy mozliwos¢ przenoszenia drgan instalacji do konstrukciji.
Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowa lub gumowa. Przewody
wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Uwagi montazowe i eksploatacyjne

Po zakonczeniu montazu instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ doktadng regulacje hydrauliczna, ustawiajgc
projektowang wydajnos¢ powietrza na wentylatorach w centrali wentylacyjnej i wentylatorach kanatowych
oraz wyregulowac przeptywy na przepustnicach kanatowych, w kratkach oraz zaworach wentylacyjnych. Nalezy
zapewni¢ doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich wymagajgcych tego urzadzen. — Nalezy zapewnié
dostep do elementéw regulacyjnych i wszystkich urzadzern umozliwiajac ich serwisowanie. Ze wszystkich
wymagajacych tego urzadzen nalezy zapewnic¢ odptyw skroplin. Przewody skroplinowe nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek PP tgczonych przez zgrzewanie. Skropliny odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu, instalacje nalezy okresowo kontrolowac - gtéwnie w zakresie czystosci czerpni, filtréw, wirnikdw
wentylatorow i nagrzewnic. Wkiad filtra nalezy wymienia¢ przynajmniej 2 razy w roku.

3.6. KURTYNY POWIETRZNE

W projektowanym budynku przewidziano zastosowanie 2 kurty powietrza nad drzwiami wejsciowymi do
budynku. Dobrano kurtyny powietrzne bez nagrzewnic, pracujgce na powietrzu obiegowym np. SLIM N-150 i
SLIM N-100 f. FLOWAIR lub réwnowazne P=0,2 kW, 1~230V.

3.7. INSTALACIA KLIMATYZACII

W budynku przedszkolno-ztobkowym projektuje sie instalacje klimatyzacji dla pomieszczen sal ztobkowych 0.8,
0.11. Catkowite zapotrzebowanie na chtéd dla w/w pomieszczert wynosi QCH = ok. 15.50 kW.

Zaprojektowano klimatyzacje typu multi split, opartg na pracy agregatu np. AM60BXMDGR/EU firmy Samsung
lub réwnowaznego, o wydajnosci Qch.= 13,68 kW i Qgrz.= 11,78 k. Jednostka zlokalizowana przy Scianie
zewnetrznej w miejscu wskazanym na rysunku, bezposrednio przy jednostce zewnetrznej pompy ciepta i
jednostce zewnetrznej dla chtodnicy w centrali wentylacyjnej.
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Jako jednostki wewnetrzne w pomieszczeniu sali dzieciecej 0.08 zaprojektowano jednostki wewnetrzne
sufitowe okragte np. AM045KN4DEH/EU, o mocy grzewczej Qgrz. =3,27 kW oraz mocy chtodniczej Qcht=3,82
kW (P=0,1 kW, 1~230V) lub réwnowazne.

Jako jednostke wewnetrzng w pomieszczeniu sali dzieciecej 0.11 zaprojektowano jednostke wewnetrzng
sufitowg okragta np. AMO71KN4DEH/EU, o mocy grzewczej Qgrz. =5,24 kW oraz mocy chtodniczej Qcht=6,04
kW (P=0,1 kW, 1~230V) lub réwnowazne. Dobrany uktad klimatyzacji zapewnia réwniez mozliwosé ogrzewania
w okresie zimowym.

Jako agregat dla chtodnicy freonowej zaprojektowano jednostke zewnetrzng np. IGHY-140FV5A f. Innova lub
rownowazng zlokalizowany przy elewacji w miejscu wskazanym na rysunku. Moc chtodnicza i grzewcza
agregatu réwna 14,0x16,50 kW. Pobdr mocy elektrycznej rowny 3,59/3,95 kW. Masa 122,0 kg. Dodatkowo
uktad nalezy wyposazy¢ w modut AHU-KIT stuzacy do podfgczenia agregatéw VRF INNOVA z chtodnicami
i nagrzewnicami freonowymi central wentylacyjnych. Doprano model np. IG-140AHUF5C lub réwnowazny.

3.8. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Informacje ogdline
Dla potudniowej czesci dachu projektuje sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych z dachu poprzez rury

spustowe (zgodnie z opracowaniem architektury) do projektowanego zbiornika retencyjnego o pojemnosci 10
m”. Przed wlotem do zbiornika zaprojektowano studnie rewizyjng PVC@600mm z osadnikiem.

Dla rur spustowych zlokalizowanych na poétnocnej stronie budynku projektuje sie odprowadzenie wdd
opadowych do baterii 3 zbiornikdw na wody opadowe zlokalizowanych w pdétnocnej czesci dziatki. Do ww.
zbiornikéw podtgczone zostang réwniez wpusty drogowe odprowadzajgce wody opadowe z projektowanych
miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonej. Przed wlotem do zbiornikdéw projektuje sie studnie rewizyjna
z osadnikiem @1000mm.

Bilans wod opadowych

Obliczenia natezenia sptywu $ciekodw deszczowych

Qr=A-C-r dm3/s

A [m2] powierzchnia odwadniana
C[m?2] wspotczynnik sptywu
r [l/ssm2] natezenie opaddéw deszczu, r = 0,018 I/s:m2,

- powierzchnia dziatki objeta opracowaniem — 6973,0 m2
- powierzchnie dachéw —417,0 m”

- powierzchnia taraséw zadaszonych —122,0 m®

- projektowana nawierzchnia utwardzona — 618,0 m”

- projektowana kostka farmerska (77% catkowitej powierzchni kostki) — 187,0 m”

Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z powierzchni dachu

Zatozono wspdtczynnik sptywu C=0,9
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Qr=417,0-0,9 - 0,018= 6,75 dm3/s

Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z tarasdéw zadaszonych

Zatozono wspdtczynnik sptywu C=0,9
Qr=122,0-0,9-0,018=1,97 dm3/s

Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z nawierzchni utwardzonej

Zatozono wspdtczynnik sptywu C=0,85
Qr=618,0-0,85-0,018=9,45 dm3/s

Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z kostki farmerskiej

Zatozono wspédtczynnik sptywu C=0,85

Qr=187,0-0,7-0,018=2,35dm3/s

Sumaryczne natezenie wod opadowych z projektowanej inwestycji wynosi: 20,52 dm3/s.
Materiaty rurociggdéw

Przyjeto rury PCV@160mm, PCV@200mm i PCV@250mm o SN8 tgczone na uszczelki gumowe. Dobrano studnie
typowe, tworzywowe @425 i @600mm oraz studnie betonowe @1000mm. Bezposrednio przed wigczeniem do
zbiornikow retencyjnych nalezy zastosowa¢ studnie rewizyjne @600 mm i 31000 mm z osadnikiem

Ksztattki

Odpowiednie ksztattki potrzebne do wykonania projektowanych rurociggdw np. do zmiany katéw na trasie ich
utozenia, do odgatezienia itp. zaprojektowano takze z rur PVC.

Ukfadanie rur oraz podtoze

Rury kanalizacyjne grawitacyjne nalezy ukfadaé na odpowiednim podtozu w wykopie, a nastepnie zasypywac
zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10735.

Podtoze przykanalikéw stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowej o grubosci 10 cm (liczac od zewnetrznej
$cianki dna rury), zageszczonej do 98% zmodyfikowanej liczby Proctora.

Przykanaliki nalezy rowniez obsypywac i zasypywaé warstwg piasku o wysokosci min. 30 cm ponad zewnetrzng
Scianke wierzchu rury, réwniez z doktadnym - takim, jak wyzej opisano to dla podtoza - zageszczaniem tej
warstwy ubijakami (lub wibratorami) z obu bokéw przewodu. Takze pozostata cze$¢ zasypki wykopu powinna by¢
zageszCzana w opisany powyzej sposob.

Wykopy, odeskowanie i zasypka

Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy recznie na odcinkach przecinajacych lub przebiegajacych w bliskim sgsiedztwie
istniejgcego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie wolnym od
istniejgcego uzbrojenia (takze zebranie wierzchniej warstwy) mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736. Szerokos$¢ wykopow dla
kazdego z przytgczy wynosi¢ bedzie ok. 1,0 m. Na okres budowy zostanie zajety pas terenu o szerokosciach ok.
3,0 m, ktéry po zakonczeniu inwestycji bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego umozliwiajgcego
dotychczasowy sposdb uzytkowania.

Wykopy nalezy szalowaé wypraskami stalowymi KS 3, zaktadanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania
nalezy wykonaé uzywajgc rozpér z drewna sosnowego kl. Il B16cm lub rozpér stalowych rurowych w rozstawie
poziomym co 1500mm. Mozna stosowac inne szalunki np. typu ,Klinks” lub inne rGwnowazne.
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Zasypke wykopdw ponad zageszczong obsypka rur (tzn. poczawszy od poziomu 30 cm nad gorng zewnetrzng
powierzchnig rur) prowadzi¢ mozna mechanicznie, uzywajac sypkiego gruntu piaskowo-zwirowego, bez kamieni,
zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijajgc go warstwami, szczegdlnie doktadnie do wysokosci 30 cm ponad
zewnetrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nalezy ubijac¢ gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur).

W czasie wykonywania wykopdw napotkane, istniejgce okablowanie energetyczne nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.

Po zakonczeniu prac nalezy odbudowac zniszczone w trakcie robét nawierzchni
Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

Przejscie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej pod elementami istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonaé nalezy w otwartym, odeskowanym wykopie. Uzbrojenie to nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy prowadzone w poblizu
skrzyzowania lub zblizenia do istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu, powinny by¢ wykonywane metodg
reczng z jak najwiekszg ostroznoscig, aby unikng¢ ewentualnego uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia. Réwniez
zasypywanie wykopu w poblizu istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu powinno by¢ wykonywane
metodg reczng, aby unikna¢ jego uszkodzenia.

Na obszarze budowy sieci zalezy zabezpieczy¢ wykop biato-czerwonymi barierkami ustawionymi z obu stron
wzdtuz catego wykopu.

Prdba szczelnosci

Po zrealizowaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé prébe szczelnosci. Wszystkie
otwory badanego odcinku kanatu musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Wode
do préb szczelnosci nalezy doprowadzi¢ z najblizszego hydrantu po uzgodnieniu z dostawca. Kanat poddaje sie
prébie cisnienia o wartosci 3,0m st. wody. Czas trwania préby: 15 minut. Podczas proby na ztaczach
kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody
W rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku
nieszczelnego ztacza kielichowego rury, zfacze nalezy wymieni¢, a prébe szczelnosci powtdrzy¢é. Badany
przewdd przed préba powinien by¢ przynajmniej 1 godzine napetniony woda.

Po sprawdzeniu zfaczy na szczelno$é, ztacza zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie kanatowej
z odpowiednim jej zageszczeniem.

3.9. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Opis rozwigzania

Projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 160 z rur PVC odprowadzajace $cieki sanitarne do
projektowanego  szczelnego zbiornika na nieczystoéci o pojemnoci 10 m®  zlokalizowanego
w potudniowej czesci dziatki. Zaprojektowano dwa wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku. W miejscu
potaczenia przewodéw zaprojektowano dwie studzienki PVCg600mm. Bezposrednio przed zbiornikiem
projektuje sie studnie rewizyjna, betonowg g1000mm.

Materiaty rurociggéw

Przyjeto rury PCV@160mm o SN8 taczone na uszczelki gumowe. Dobrano studnie typowe, tworzywowe
@600mm oraz studnie betonowg @1000mm.

Ksztattki

Odpowiednie ksztattki potrzebne do wykonania projektowanych rurociggéw np. do zmiany katéw na trasie ich
utozenia, do odgatezienia itp. zaprojektowano takze z rur PVC.
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Ukfadanie rur oraz podtoze

Rury kanalizacyjne grawitacyjne nalezy uktadaé¢ na odpowiednim podtozu w wykopie, a nastepnie zasypywac
zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10735.

Podtoze przykanalikéw stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowej o grubosci 20 cm (liczac od zewnetrznej
Scianki dna rury), zageszczonej do 98% zmodyfikowanej liczby Proctora.

Przykanaliki nalezy réwniez obsypywac i zasypywac warstwa piasku o wysokosci min. 30 cm ponad zewnetrzng
Scianke wierzchu rury, rowniez z doktadnym - takim, jak wyzej opisano to dla podioza - zageszczaniem tej
warstwy ubijakami (lub wibratorami) z obu bokéw przewodu. Takze pozostata czes¢ zasypki wykopu powinna
by¢ zageszczana w opisany powyzej sposéb.

Wykopy, odeskowanie i zasypka

Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy recznie na odcinkach przecinajacych lub przebiegajgcych w bliskim
sgsiedztwie istniejgcego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie
wolnym od istniejgcego uzbrojenia (takze zebranie wierzchniej warstwy) mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736. Szerokos¢ wykopow dla
kazdego z przytaczy wynosi¢ bedzie ok. 1,0 m. Na okres budowy zostanie zajety pas terenu o szerokosciach ok.
3,0 m, ktéry po zakoriczeniu inwestycji bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego umozliwiajgcego
dotychczasowy sposdb uzytkowania.

Wykopy nalezy szalowaé wypraskami stalowymi KS 3, zaktadanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania
nalezy wykonaé uzywajgc rozpor z drewna sosnowego kl. Il B16cm lub rozpér stalowych rurowych w rozstawie
poziomym co 1500mm. Mozna stosowac inne szalunki np. typu ,Klinks” lub inne réwnowazne.

Zasypke wykopdw ponad zageszczong obsypka rur (tzn. poczawszy od poziomu 30 cm nad gdérng zewnetrzng
powierzchnig rur) prowadzi¢ mozna mechanicznie, uzywajgc sypkiego gruntu piaskowo-zwirowego, bez
kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijajac go warstwami, szczegdlnie doktfadnie do wysokosci 30 cm ponad
zewnetrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nalezy ubija¢ gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur).

W czasie wykonywania wykopdw napotkane, istniejagce okablowanie energetyczne nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.

Po zakonczeniu prac nalezy odbudowac zniszczone w trakcie robdt nawierzchni
Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

Przejscie przytgcza kanalizacji sanitarnej pod elementami istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonaé nalezy
w otwartym, odeskowanym wykopie. Uzbrojenie to nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez podwieszenie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy prowadzone w poblizu skrzyzowania lub
zblizenia do istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu, powinny by¢ wykonywane metodg reczng z jak
najwiekszg ostroznoscig, aby unikng¢ ewentualnego uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia. Rdwniez zasypywanie
wykopu w poblizu istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu powinno by¢ wykonywane metodg reczna, aby
unikna¢ jego uszkodzenia.

Na obszarze budowy sieci zalezy zabezpieczy¢ wykop biato-czerwonymi barierkami ustawionymi z obu stron
wzdtuz catego wykopu.

Prdba szczelnosci

Po zrealizowaniu przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé prébe szczelnosci. Wszystkie otwory badanego
odcinku kanatu muszg by¢ na okres préby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Wode do préb szczelnosci
nalezy doprowadzi¢ z najblizszego hydrantu po uzgodnieniu z dostawcg. Kanat poddaje sie probie cisnienia o
wartosci 3,0m st. wody. Czas trwania préby: 15 minut. Podczas proby na ztgczach kielichowych nie powinny
ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie
trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztgcza
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kielichowego rury, ztgcze nalezy wymienié¢, a probe szczelnosci powtdrzyé. Badany przewdd przed proba
powinien by¢ przynajmniej 1 godzine napetniony woda.

Po sprawdzeniu zfaczy na szczelno$é, ztacza zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie kanatowej
z odpowiednim jej zageszczeniem.

3.10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty montazowe wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z przepisami
P.Poz i BHP. Armatura metalowa powinna by¢ objeta elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.

W szczegdlnosci catosé robdt wykonaé zgodnie z :

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI ,,Instal”,

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI , Instal”,

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” COBRTI ,Instal”,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 r. (Dz. U. nr 201 poz. 1238) w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997r. poz. 844),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r. poz. 401),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz. 563 z 2006r)

- PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”

- PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzadzen przygotowania cieptej wody uzytkowej”

- PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”

- PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzadzen przygotowania cieptej wody uzytkowej”

- PN-EN 215:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”,

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”,

- PN-90/B-01430 ,,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia”,

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”,
- PN-C-04607:1993 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody”,

- PN-64/B-10400 ,,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, Wymagania i badania
przy odbiorze”,

- PN-EN 12056 cz.2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czeé¢ 2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia.”

- PN-EN 12056 cz.3 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢3: Przewody deszczowe,
projektowanie uktadu i obliczenia.”

- instrukcjami sktadowania, transportu, montazu i préb okreslonymi przez poszczegélnych producentéw
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Wykonawca bezposrednio przed przystgpieniem do prac ma obowigzek sprawdzic¢
u producenta dostepnos¢ wskazanych przez Projektanta wyrobdow lub materiatéw. W przypadku braku
dostepnosci ktéregokolwiek z zawartych w projekcie wyrobéw lub materiatéw, Wykonawca powinien zgtosic¢
ten fakt Projektantowi. Niedopuszczalne jest zastosowanie materiatow lub wyrobéw zamiennych bez akceptacji

Projektanta.

Opracowat:

mgr inz. Kamil Stowikowski

mgr inz. Damian Leszczynowicz
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