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OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja obiektu (zadania) objeteqo projektem

e Obiekt:
,Przebudowa ul. Transportowej w Lubsku’”,
e Miejscowos¢ — Lubsko,
e Gmina - Lubsko,
o Powiat - zarski,
e Wojewddztwo — lubuskie.

2. Podstawa opracowania

e Umowa o prace projektowe,

e Mapa zasadnicza 1:500,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

e Badania geotechniczne wykonane przez AGea,

e Ustalenia z Inwestorem,

o Wizja w terenie,

3. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Transportowej obejmujaca swoim zakresem:
e Rozbidrke istniejacych nawierzchni,
e Przebudowe jezdni,
e Przebudowe zjazdow,
e Wycinkg drzew i krzewow,
¢ Wykonanie humusowania w zakresie opracowania,

4. Dane ogoélne o terenie

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie wojewodztwa lubuskiego w m. Lubsko. Obszar
stanowigcy przedmiot opracowania obejmuje teren wytgcznie zabudowany. Ulica Transportowa obecnie
posiada nawierzchnie bitumiczng z licznymi koleinami oraz ubytkami.

5. Warunki gruntowe
Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 2,0 m

p.p.t
W podtozu badanego obszaru w punktach 2-4 od powierzchni terenu do gtebokosci 0,09-0,21 m
p.p.t. stwierdzono nawierzchnie asfaltowa, natomiast w punkcie 1 do gtebokosci 0,2 m p.p.t.



stwierdzono nawierzchnie z granitowej kostki brukowej. Pod asfaltem i kostkg brukowg do gtebokosci
0,6- 0,7 m p.p.t. wystapity holocenskie nasypy antropogeniczne o zréznicowanym sktadzie, utworzone z
ttucznia, ttucznia i otoczakdw, cegiet z piaskiem oraz piasku.

Pod nasypami w punktach 1 i 2 stwierdzono wystepowanie plejstoceriskich osadow
wodnolodowcowych wyksztatconych jako piaski $rednie oraz piaski $rednie z przewarstwieniami
piaskéw gliniastych. Grunty te charakteryzujq sie stanem Sredniozageszczonym. Do gtebokosci 2,0 m
p.p.t. nie osiagnieto spagu piaskdw. Natomiast w punktach 3 i 4 bezpo$rednio pod nasypami wystapity
miocenskie osady jeziorne wyksztatcone jako ity. Charakteryzujq sie one stanem twardoplastycznym i
plastycznym. Do gteboko$ci 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono ich spagu.

Zwraca si¢ uwage na to, ze odlegtosci miedzy punktami badan siegajg ponad 200 m. Z tego
powodu rzeczywista budowa geologiczna moze odbiega¢ od tej, kitérg opisano powyzej. W
szczegdlnosci dotyczy to migzszosci i sktadu nasypdw antropogenicznych. Dodatkowo stwierdzone ity
moga by¢ gruntami ekspansywnymi, co oznacza, ze mogg posiada¢ zdoIno$ci do skurczu i pecznienia.

W podtozu badanego obszaru (punkty 1 i 2) stwierdzono wystepowanie ptytkiej wody
podziemnej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 0,90-0,95 m p.p.t. Badania wykonano w okresie
Srednich stanéw wod gruntowych.

W okresach stanéw wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadto moze
wystepowac ok. 0,5 m ptycej, a w stropie itbw moga pojawic sie saczenia.

6. Rozwiazania projektowe

Projektuje sie jezdnie dwukierunkowg o szerokosci 5,0 m o przekroju ulicznym 1x2 (jedna
jezdnia dwa pasy ruchu) wraz z poboczami o szeroko$ci 0,75 m.

W ramach inwestycji planowane jest takze wykonanie przebudowy istniejacych zjazddw
publicznych.

6.1. Parametry techniczne drogi

ul. Transportowa
o Klasa drogi — wewnetrzna,
e Przekroj drogi — drogowy,
e Predkosc projektowa na drodze — 30 km/h,
e Dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 115 kN,
e Diugosci drogi objetej pracami — 500,00 m,
o Kategoria przyjetego ruchu na drodze — KR3,
o Szeroko$¢ jezdni— 5,0 m
o Nawierzchnia jezdni — kostka betonowa,
o  Przekroj poprzeczny jezdni — daszkowy,
e Pochylenie poprzeczne jezdni — 2%,
e Szeroko$¢ pobocza - 0,75 m,
o Nawierzchnia pobocza — nawierzchnia ttuczniowa,
e Pochylenie poprzeczne pobocza — 6%,
o Szeroko$¢ zjazdow — dostosowana do szerokosci bram,



o Nawierzchnia zjazdow — kostka betonowa, bitumiczna,
e Zjazdy ograniczone kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm.

6.2. Profile podtuzne

Niwelete projektowanej drogi poprowadzono po istniejgcym terenie.
Zastosowano pochylenia podiuzne w zakresie od 0,30% do 1,3% w celu umozliwienia sptywu
wod opadowych.

6.3. Zjazdy publiczne
Projektuje sie zjazdy publiczne o szerokosci dostosowanej indywidualnie do szerokosci bramy
lub szerokosci istniejacego zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm, ograniczone
kraweznikiem betonowym 15x22cm.

W celu dopasowania do istniejacej szeroko$ci bram i spetnienia warunkow technicznych
zastosowano zabruki. Zjazdy na zakoriczeniu nalezy dostosowac do rzednej istniejacego terenu.

6.4. Projektowane nawierzchnie

Jezdnia dla KR3 (km 0+000,00 - 0+500,00)

o Kkostka betonowa 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 15 cm

e warstwa mrozoodporna z gruntu stab. cem. Rm 2,5 MPa 25cm
Z51cm

Konstrukcje uktadaé na istniejacej jezdni.

Zjazdy
e kostka betonowa 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 15 cm
e warstwa mrozoodporna z gruntu stab. cem. Rm 2,5 MPa 25¢cm
Z51cm
Zabruki na zjazdach
e kostka betonowa 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 15 cm
e warstwa mrozoodporna z gruntu stab. cem. Rm 2,5 MPa 25¢cm
Z51cm
Pobocze:
e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 0 — 31,5 mm, 10 cm

e warstwa z piasku wsp. K>8 m/dob. (nasyp budowlany)



Tereny zielone:
e Humusu w geokracie o duzych okach obsiana mieszanka traw niskich 10 cm

6.5. Projektowane elementy drogowe

Elementy drogowe prefabrykowane uzyte w projekcie;
e krawezniki betonowe stojace o wymiarach 15x30x100 cm
e krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x15x100 cm
o krawezniki betonowe przej$ciowe o wymiarach 30/22x15x100 cm

UWAGA!
W miejscach wystepowania tukéw poziomych nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe
o0 promieniach dostosowanych do warto$ci zaprojektowanych.

6.6. Zielen i skarpy

Tereny zielone zaznaczone na mapie nalezy zahumusowac warstwg grubosci 10 cm i obsia¢
mieszanka traw niskich. Do humusowania nalezy zakupi¢ nowy grunt.

Wymogi technologiczne przygotowania terenu pod zasiew trawy: oczyszczenie terenu
z gruzu i kamieni, jego wyréwnanie nawiezienie i wyprofilowanie ziemi urodzajnej wolnej
od zachwaszczenia, a w szczegdlnosci perzu. Technologia zatozenia trawnika powinna by¢ zgodna
z wymogami sztuki ogrodnicze;.

Nalezy zapewni¢ pielegnacje trawnika, podlewanie, nawozenie w miare potrzeb, koszenie
oraz uzupetnienie wypadow roslin przez okres jednego roku do chwili prawidtowego rozkrzewienia sie
traw. Humus oktada¢ w geokracie H=10 cm.

6.7. Pobocza

Zaprojektowano pobocza grubosci 10 c¢cm, szerokosci 0,75 m o spadku poprzecznym 6%.
Pobocze nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnym frakcji 0-31,5 mm.

7. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W  obrebie istniejagcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach lub projektach
branzowych.

Sieci energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
A160PS lub innymi jezeli wynika to z uzgodnien i warunkéw. Catkowita dtugos¢ rur ostonowych wynosi
373 mb.

Przed przystapieniem do rob6t w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢
ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez Nie biezacego dozoru nad
prowadzonymi robotami - istniejacq armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac.

Szczegdlng ochrona nalezy objaé znaki osnowy geodezyjnej, aby uniknaé ich
przemieszczenia lub zniszczenia.




8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem w pasie drogowym

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie usuniecia kolizji.

9. Projektowane odwodnienie

W celu prawidtowego odwodnienia drogi, dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym
i podtuznym, woda z jezdni bedzie odprowadzana powierzchniowo na tereny przylegte i do istniejgcych
rowow.

10. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe polegajg na frezowaniu istniejacej jezdni.

11. Bilans mas ziemnych

Po wykonaniu wykopow nalezy catosé odwies¢ na miejsce pozyskane przez Wykonawce.
Do wykonania nasyp6w nalezy zakupi¢ nowy grunt.

Nalezy pamietal o zageszczeniu podtoza oraz poszczegdlnych warstw. Wskaznik
zageszczenia nasypow i podfozy pod warstwy konstrukcyjne winien wynosic Is=1,03.

12. Zestawienie powierzchniowo-materiatowe

Nawierzchnia jezdni — nawierzchnia z k. bet. 2 500,0 m2
Nawierzchnia zjazdéw — kostka betonowa gr. 8 cm (kolor szary) 120,0 m2
Nawierzchnia zabrukéw — kostka betonowa gr. 8 cm (kolor szary) 50 m2
Nawierzchnia pobocza — nawierzchnia ttuczniowa gr. 15 cm 750 m2
Zielen — trawa siana warstwie 10 cm gruntu urodzajnego 2290 m2
Obrzeza betonowe 8x30 920 mb
Kraweznik betonowy 15x22cm 170 mb

13. Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

14. Szkody gornicze

Teren pod planowang inwestycje nie znajduje sie w zasiegu wptywdw eksploataciji gbrnicze;.

15. Wycinka drzew

W ramach inwestycji przewiduje sie do wycinki 99 sztuk drzew. Wycinke drzew planuje sie
przeprowadzi¢ do niezbednego minimum starajac sie nie naruszy¢ stabilizacji istniejgcego ekosystemu.



Wszelkie roboty ziemne prowadzone w zasiegu systemdéw korzeniowych drzew nalezy

wykonywac recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia
napotkanych korzeni. Znaczna czes¢ drzew zlokalizowana jest na terenie PKP. Nalezy uzyska¢ zgode
lub poinformowac PKP o wejsciu z robotami.

16. Kosztorys

Na zakres rob6t opracowano przedmiar robét wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

02 wrzesnia 2004 roku ( D.U. Nr 202,poz. 2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r ) oraz kosztorys inwestorski
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku ( D.U. Nr 130,poz. 1389 z dnia 08
czerwca 2004 r).

17. Uwagi

1.

Dowigza¢ sie wysokosciowo i sytuacyjnie na poczatkach i koricach opracowan do istniejgcych
nawierzchni ulic.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami w
odniesieniu do poszczegdlnych branz i robdt, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowaC materiaty posiadajace aprobate
techniczng (ewentualnie atest). Normy i przepisy zwigzane oraz szczegdlty dotyczace
wykonawstwa rob6t podano w sporzadzonych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Opracowanie to stanowi uzupetnienie i precyzuje poszczegolne zagadnienia, ktére omdwiono
jedynie w niniejszym opisie technicznym.

Przed przystapieniem do robot dokfadnie zapoznac sie z dokumentacja techniczna.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne powiadomi¢ inspektora
nadzoru oraz wiasciciela uzbrojenia, dokonujac odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Ewentualne zmiany oraz nie naniesione uzbrojenie zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym w celu
dokonania inwentaryzacji powykonawcze;.

Wokdt wykopow umiesciC barierki ochronne oraz tablice ostrzegawcze, a w nocy dodatkowo
oswietli¢ je sztucznym Swiattem.

18. Pozostate informacje

1. Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (DZ. U. Nr 213, Poz.
1397), w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, §3, ust. 1,
pkt. 60, niniejsza inwestycja nie wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Mateusz Mokwinski
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