TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIE) NR 190 NA ODCINKU ZBIETKA - MIESCISKO

(ETAPILiINN)
Lp Podstawa Opis pozycji llos¢ J.m. | Cenajedn. Wartosc¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01  [Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych 2,732 km
Rozbidrka nawierzchni zjazdow,chodnika oraz zatok postojowych
z brukowej kostki betonowej z przeznaczeniem 90% kostki do
2 D-01.02.04  [ponownego wbudowania, wraz z paletowaniem kostki do 406,6 m2
ponownego wykorzystania oraz odwozem na skfadowisko
Wykonawcy elementow uszkodzonych
Rozbidrka nawierzchni zatoki postojowej z trylinki wraz
3 D-01.02.04  [podbudowa sr. Gr. 35 cm oraz korytowaniem z odwozem na 260,0 m3
sktadowisko Wykonawcy
Rozbidrka ttucznia kamiennego z zatadunkiem i odwozem na
4 D-0102.04 odktad Wykonawcy, $rgr.30 cm 10| m3
; D-01.02.04 Rozbidrka kraweznika 15x20 z zatadunkiem i odwozem na odktad 60| m3
Wykonawcy (632mb)
Rozbiorka kraweznikow betonowych 20x30 z zatadunkiem i
6 D-0102.04 odwozem na odktad Wykonawcy ( 148,4mb kraweznika ) 30 m3
Rozbidrka kraweznikdw najazdowych 20x22 z zatadunkiem i
7 D-01.0204 odwozem na odktad Wykonawcy ( 26,4 mb kraweznika) 50 ms3
8 D-01.02.04 Rozbmrkg zjazdow bitumicznych z zatadunkiem i odwozem na 660| m3
sktadowisko Wykonawcy
Rozbidrka scieku z brukowej kostki betonowej z przeznaczeniem
0 i ) .
9 D-0102.04 90% !<ostk| do ponownego Wbudowan|a wraz z paletowaniem 26,0 2
kostki do ponownego wykorzystania oraz odwozem na
sktadowisko Wykonanawcy elementow uszkodzonych
Rozbidrka wylewki betonowej z zatadunkeim i odwozem na
10 D-0102.04 odktad Wykonawcy $r gr. 30cm) 20 m3
1l D-01.02.04  [Rozbidrka scieku korytkowego 710 m3




Rozbidrka obrzeza 8x30 z zatadunkiem i odwozem na odktad

12 D-01.02.04 Wykonawcy (150,00mb) 13,0 m3
Rozbidrka opornikdw betonowych 12x25 z zatadunkiem i

E D-0102.04 odwozem na odktad wykonawcy ( 39,0mb opornika ) 00 m3
Wykonanie frezowania profilujgcego sr. gr. 4 cmistniejacej
nawierzchni jezdni oraz zjazdéw na skrzyzowaniach z

14 D-01.02.04  [wykorzystaniem pofrezu na pobocza wraz z zatadunkiem i 6852 m3
odwozem na plac OD Wagrowiec ( frezowanie w terenie
zabudowanym)

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopow pod projektowane elementy drogowe wraz

15 D-02.01.01  |zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy ( zjazdy 143,00 m3
aruntowe )

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

" D-03.02.02 Regulacja wysokoguowa vypustow Wraz z oczyszczeniem 40| szt
wpustu/Wykonanie studni wpustowych

7 D-03.0202  [Regulacja studni kanalizacji deszczowej (w ptycie zelbetowej) 40| szt

PODBUDOWY

1 D-04.010] Wykona’n!e prof!lowz?nla i zageszczenia podtoza pod przetozenie 5010 m2
wysokosciowe zjazdow

19 D-04.03.01 Oczyszczenlg i slkroplenle |str.1|.eja]cej.naw1|erzc.hn| jgzdm emulsja 168950| m2
asfaltowg wilosci 0,5 kg/m2 iistn. zjazddw bitumicznych

20 D-04.03.01 chy;zggenle |vskrop|gn|e \{varstwy WiaZ3co - wyrownawcze] pod 12220 m2
jezdnie i istn. zjazdy bitumiczne w ilosci 0,5kg/m2
Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kryszywa famanego

d D-04.03.01 stabilizowanego mech. 0/63mm pod zjazdy w ilosci 0,8 kg/m2 2010] me

» D-04.03.01 chyszczgm,e.l skropienie warstwy wigzaco - wyréwnawczej pod 4880| m2
zjazdy w ilosci 0,5kg/m2

2 D-04.04.0? Podbud.owa‘ zasadnicza z kru;zywa famaneqo stabilizowanego so10| m2
mechanicznie 0/63 mm pod zjazdy, gr. 20 cm

24 D-04.04.02 Podbudgwa. zasadnicza z kruszywa Jramar?ego stabilizowanego 20| m2
mechanicznie 0/63 mm pod zatoke postojowa, gr. 20 cm
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego

e D-04.05.01 cementem o Rm = 5MPa gr. 10 cm pod chodnik 180) me

2% D-04.05.01 Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stab|l'|zowanego 20| m2
cementem o Rm = 5MPa gr. 15 cm pod zatoke postojowa

NAWIERZCHNIE

> D-05.02.01 Wykonalrlle poboczy z ttucznia kamiennego 0/31,5gr. 15 cm na 46800 -
szerokos¢ 1,00m
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

8 D-0503.0% AC16W 35/50 gr. 4 cm na catej szerokosci jezdni 17130,0 me
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr

29 D-05.03.05a  [min 6 cm - warstwa wigzgco - wyréwnawcza pod jezdnie i zjazdy 17130,0 m?

bitumiczne




Wykonanie warstwy wigzacej wraz z wyrownaniem z betonu

0] DOS0%R | attoweqo AC 16 W 3550 ar. 6 pod ziazdy 4780  me
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA

31 D-05.0313  [8S PMB 45/80-55 gr. 4 cm - warstwa scieralna, jezdnia i zjazdy 82820 m?
bitumiczne
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA

32 D-05.0313  [11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm - warstwa Scieralna, jezdnia i zjazdy 88480 me
bitumiczne
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA

3 D-0503.8 8S PMB 45/80-55 gr. 4 cm - warstwa Scieralna, zjazdy 4180 me

34 D-05.03.17 Remont czastkowy istniejacej nawierzchni jezdni 856,5 m2
Wykonanie nawierzchni zatoki postojowej na podsypce

35 D-05.03.23  |cementowo-piaskowej T:4 gr. 5 cm z brukowej kostki betonowej 742,0 m?
koloru szarego ar. 8 cm
Wykonanie nawierzchni chodnika na podsypce cementowo-

36 D-05.03.23  |piaskowej1:4 gr. 5 cm z brukowej kostki betonowej koloru 18,0 m?
Szarego ar. 8 cm
Wykonanie nawierzchni zjazdow, chodnika oraz zatok
postojowych (requlacja wysokosciowa) na podsypce cementowo-

37 D-05.03.23  |piaskowej ;4 gr. 5 cm, z wykonaniem kostki pozyskanej w 90% z 406,6 m?
rozbidrki oraz uzupetnieniem brakéw nowa kostka (zakupiong i
dnqﬁarrmna na hudlr()wp) =T J{

i Wykonanie geosiatki wstepnie powlekanej bitumem o catej
% D-05.06.26 szerokosci jezdni 120x200 kN 16550,0 me
ROBOTY WYKONCZENIOWE

39 D-06.03.01 Wykonanie scm@ poboczy gr. 10 cm na szerokos¢ 1,25m z 671500 m2
odwozem nadmiaru na odktad Wykonawcy

40 D-06.03.01 Wykonan.le'uzupe%nlenla qupczy materiatem P(?zyskanym z 11790 m2
frezowania i z placu Zamawiajgcego na szerokos¢ 0,25 cm

OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi

41 D-07.01.01 (odtworzenie istniejacego oznakowania segregacyjnego + 12750 m2
oznakowanie krawedziowe P7a/b)

42 D-07.02.01 Ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu, stupki U-1a 52,0 szt

43 D-07.02.01 Punktowe elementy odblaskowe PEO-2 190,0 szt

ELEMENTY ULIC

4 D-08.01.01 Ustawienie krayvezmkoyv betonowych 20x30 na podsypce 77 b
cementowo - piaskowej 1:4 ar 5 cm

45 D-08.010] Ustawienie krayveznlkoyv betonowych 15x30 na podsypce 70 b
cementowo - piaskowej 1:4 gr 5 cm

46 D-08.01.01 Krawezniki betonowe R=9 15x30 284 mb

47 D-08.01.01 Krawezniki betonowe R= 8 15x30 50,4 mb

48 D-08.01.01 Krawezniki betonowe R=5 15x30 15,8 mb

49 D-08.01.01 Krawezniki betonowe R=8 20x30 83 mb

50 D-08.01.01 Krawezniki betonowe R=6 20x30 8,4 mb

6 D-08.01.01 Ustawienie krawezmkow.najazdoyvych 20x22 na zjazdach na 162 b
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

5 D-08.0101 Ustawienie opqrnlkow betonowych 12x15 na podsypce 5820 b
cementowo - piaskowej 1:4 gr.5 cm

63 D-08.01.01 Wykor_laplg fawy Z oporemz betonu cementowego C12/15 pod 870 3
krawezniki, oporniki

54 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo - 1500 b

piaskowej 1:4 gr.5 cm




Wykonanie tawy z oporem z betonu cementowego C12/15 pod

55 D-08.03.01 . 7,0 m3
obrzeza
Sciek przykraweznikowy z brukowej kostki betonowej koloru
56 D-08.05.01  [szarego 10x20 cm o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - 65,0 m2
piaskowej 1:4 ar.3¢cm
57 D-08.05.01  |Wykonanie fawy z betonu cementowego C 12/15 pod $ciek 6,0 m3
58 D-08.05.01  |Wykonanie $cieku korytkowego 60x50 153,0 mb
59 D-08.05.01  |Wykonanie fawy z betonu cementowego C 12/15 pod $ciek 19,0 m3




