FUNDAMENT POD ZBIORNIK Z TLENEM 2,2x3,5m
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” chudy beton podsypka zwirowo—piaskowa (ubijana) do gfebokosci przemarzania
X X odsypke ubijaé warstwami po 20 cm
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>_ Pracownia projektowa
A0, 70 » WOJCIECHOWSKI
Olsztyn ul. Erwino Kruka 39
Stadium : Projekt wykonawczy
Branza : Konstrukcja

UWAGI: 1.Przed wykonaniem ptyty przeprowadzi¢ badanie sprawdzajgce podfoze gruntowe
i z podfoza usunqgé wszystkie grunty nienosne.
2.Do zbrojenia przyspawaé bednarke uziemiajgeq.
3.Zaprojektowano fundament pod zbiornik z tlenem o pojemnosci 6000kg + cigzar wtasny zbiornika.
4.Przy wykonywaniu fundamentu stosowa¢ wytyczne producenta zbiornika.

BETON C25/30
STAL A-IlIN /BS00SP/
STAL A-1/S235/

OTULINA ZBROJ. -3 cm

Nazwa i adres Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydto pétnocne
obiektu: wraz z nadbudowg i przebudowg Budynku Kottowni nr 31
na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
10 - 082 Olsztyn, ul. Warszawska 30
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