KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn llosé Cena jedn. Wartos¢
.obm
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327B od drogi powiatowej nr 1321B do drogi powiatowej nr 1323B na terenie Gminy Janéw
1 Roboty demontazowe
1|KNNR 1 0209-09 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami m3 1226,55
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill /grunt na
di odkiad - do zasypu wykopu - 100%/
2|KNNR 1 0313-01 uw.p.tab. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami m2 2453,1
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
. wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty
d.1|analogia nawodnione)
3|KNR 4-051 0117-01 Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego |m 363,5
a1 uszczelnianego ofowiem o $r. nominalnej 80 mm
4|KNR 4-051 0117-02 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego |m 465
a1 uszczelnianego ofowiem o $r. nominalnej 100 mm
5|KNR 4-051 0121-01 Demontaz rurociggu stalowego o $r. nominalnej 25 mm m 1
dl
6|KNR 4-051 0227-01 Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 |kpl. 1
a1 mm wraz z weztem i zasuwg
7|KNR 4-04 1105-01 1105-02 Transport zdemontowanych elementéw samochodem m3 5,49
i samowytadowczym przy rgcznym zatadowaniu i
d.1|analogia mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 1 km
8|KNR 4-04 1105-02 Transport zdemontowanych elementéw samochodem m3 poz.7 = 5,490
samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety
km ponad 1 km
d.1|analogia Krotnos¢ = 4
9|KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, m3 poz.1 =1226,550
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
kategorii Ill-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
d.1 /zasypanie wykopu gruntem z odktadu/
10|KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, m3 poz.7 = 5,490
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
d.l /zasypanie wykopu gruntem pozyskanym/
11|KNNR 1 0206-04 Dowdz gruntu kat. IV z miejsce sktadowania do wykopéw na [m3 poz.10 = 5,490
a1 odlegtos¢ 1km
12|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami {m3 poz.11 = 5,490
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.1 ltransport ziemi do zasypu wykopow/

Krotnosé = 4

Razem dziat: Roboty demontazowe

2 Budowa sieci wodociagowej
21 Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o srednicy 110 mm - 539,0 m
13|KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 539,0/1000 = 0,539
d2.1
14|KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 83,98+196,68 = 280,660
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na
odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
d2.1 /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica
rury+zasypka/
15|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3 poz.14 = 280,660
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
d2.1 /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica
rury+zasypka/
Krotnos¢ = 4
16|KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m{m3 143,21+508,22 =
o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV 651,430
d2.1 /grunt na odwdz - nienadajgcy si¢ do zasypania wykopéw
90%/
17|KNNR 1 0206-04 Odwéz gruntu kat. IV w miejsce sktadowania na odlegtos¢  |m3 poz.16 = 651,430
d2.1 1km
18|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 poz.17 = 651,430

d2.1

samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
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19|KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3 15,91+56,47 = 72,380
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
d21 gr.kat. Ill-IV /grunt na odkfad - do zasypania wykopéw 10%/
20|KNNR 1 0313-01 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi m2 486,20+1691,94 =
(wypraskami) wraz z ich rozbiérkg deskowania, $cian 2178,140
wykopoéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m
i gtebokosci do 3,0m
d.2.1 Krotno$é = 0,9
21|KNNR 1 0528-01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 2
421 telekomunikacyjnych typ cigzki; element o rozpietosci 4 m
22|KNNR 1 0528-06 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 2
d21 telekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpigtosci 4 m
23|KNNR 1 0608-02 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego m3 33,15
d21 kruszywa , zwir grub. 30 cm
24|KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10  |m3 38,57
d.2.1|analogia cm
25|KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m3 5,53
cm
d.2.1|analogia /podtoze pod kanaty z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejscach
proj. odwodnienia; wsp. M=0,5/
26|KNNR 11 0703-03 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér.|m 428,5
nom. 100-125 mm
d2.1
27|KNNR 1 0618-01 Studzienki w dnie wykopu o $r.nom. 500 mm szt. 4
d2.1
28|KNNR 1 0617-01 Osadniki piasku o $r.nom. 1000 mm w gr.kat. I-IlI szt. 1
d2.1
29 Rurocigg tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowania |m 22
d.2.1|analiza indywidualna
30|KNR 19-01 0107-08 Pompowanie wody z wykopu m-g 504
d2.1
31|KNNR 4 1009-04 z.sz.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m 539
X polietylenowych (PE100) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy
d.2.1|analogia umocnione
32|KNNR 4 1011-04 z.sz.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 3
cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
. elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
d.2.1|analogia /kolano elektrooporowe 90st. fi110 mm/
33|KNNR 4 1011-04 z.s2.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz. 1
cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
. elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
d.2.1janalogia /kolano elektrooporowe 60st. fi110 mm/
34|KNNR 4 1011-04 z.sz.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 27
ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
i elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
d.2.1|analogia /kolano elektrooporowe 45st. fi110 mm/
35|KNNR 4 1011-04 z.sz.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz. 1
cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
. elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
d.2.1|analogia /kolano elektrooporowe 30st. fi110 mm/
36/KNNR 4 1011-04 z.sz.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 2
ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
i elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
d.2.1|analogia /kolano elektrooporowe 22st. fi110 mm/
37|KNNR 4 1011-04 z.s2.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz. 1
cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
. elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
d.2.1janalogia /kolano elektrooporowe 11st. fi110 mm/
38|KNNR 4 1011-04 z.s2.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 4
cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
i elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
d.2.1|analogia /mufa elektrooporowa fi110 mm/
39|KNNR 4 1011-01 z.sz.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz. 2
cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
. elektrooporowych o ér. zewn. 32 mm - wykopy umocnione
d.2.1|analogia /mufa elektrooporowa fi32 mm/
40|KNNR 4 1011-01 z.sz.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 3
cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - wykopy umocnione
. /mufa elektrooporowa fi32 mm z gwintem wewnetrznym
d.2.1|analogia DN25 mm/
41|KNNR 4 1012-02 z.52.3.9. 9912-10 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt. 9
PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej 110-140 mm
- wykopy umocnione /tuleja kotnierzowa PE fi110 mm +
d.2.1|analogia

kotnierz stalowy luzny DN100 mm/
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42|KNNR 4 1012-01 z.s2.3.9. 9912-10 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt. 1
PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 90 mm -
. wykopy umocnione /tuleja kotnierzowa PE fi90 mm + kotnierz
d.2.1|analogia stalowy luzny DN80 mm/
43|KNNR 4 1014-03 z.52.3.9. 9912-10 Sieci wodociggowe - ksztatltki zeliwne ci$nieniowe szt. 7
i kotnierzowe o $r. 100 mm - wykopy umocnione /tgcznik
d.2.1janalogia koknierzowo-kielichowy fi100 mm/
44|KNNR 4 1011-04 z.52.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz. 1
cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
/obejma do nawiercania rur PE fi110 mm odej$cie 32 mm/
d.2.1)|analogia
45|KNNR 4 1011-04 z.52.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz. 3
cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
/obejma do nawiercania rur PE fi110 mm odejscie 1 1/2"/
d.2.1|analogia
46(KNNR 4 1113-01 Zasuwa DN25 mm z kré¢cami PE fi 32 mm kpl. 1
d.2.1|analogia
47(KNNR 4 1113-01 Zasuwa DN25 mm z gwintem zewnetrznym i kielichem do rur [kpl. 3
. PE fi 32 mm
d.2.1|analogia
48|KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z  |m poz.31 = 539,000
d2.1 tworzywa sztucznego
49|KNNR 4 1606-01 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych o $r. 110 mm|200m poz.31/200 = 2,695
-1
d-21 prob.
50|KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.2 poz.31/200 = 2,695
$r.nominalnej 110 mm 00m
d2.1
51|KNNR 4 1612-01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej  |odc.2 poz.31/200 = 2,695
d2.1 110 mm 00m
52|KNR 2-28 0501-09 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 44,26+154,05 = 198,310
d2.1
53|KNNR 1 0408-02 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie |m3 poz.52 = 198,310
d2.1 spoistym kategorii Il
54|KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, m3 poz.16 = 651,430
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
d2.1 /zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 90%/
55|KNNR 1 0206-04 Dowdz gruntu kat. IV z miejsce sktadowania do wykopéw na [m3 poz.54 = 651,430
d2.1 odlegto$¢ 1km
56|/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami [m3 poz.55 = 651,430
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d2.1 /transport ziemi do zasypu wykopow - 90%/
Krotnosé = 4
57|KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, m3 poz.19 = 72,380
punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
d2.1 /zasypanie wykopu gruntem z odktadu - 10%/
58|KNR 2-28 0315-02 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku kpl. 4

betonowym

d2.1
2.2 Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o $rednicy 90 mm - 279,0 m
59|KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 279,0/1000 = 0,279
d.2.2
60|KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 123,04
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z transportem urobku na
odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
d.2.2 /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+$rednica
rury+zasypka/
61|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami {m3 poz.60 = 123,040
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.2.2 /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+s$rednica
rury+zasypka/
Krotnos¢ = 4
62|KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0 m|m3 330,44

d.2.2

o écianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV

/grunt na odwdz - nienadajgcy sie do zasypania wykopow
90%/
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63|KNNR 1 0206-04 Odwéz gruntu kat. IV w miejsce sktadowania na odlegtos¢  |m3 poz.62 = 330,440
d2.2 1km
64|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 poz.63 = 330,440
samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
d.2.2 Krotnos¢ = 4
65|KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3 36,72
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
422 gr.kat. Ill-IV /grunt na odkfad - do zasypania wykopu - 10%/
66|KNNR 1 0313-01 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi m2 1089,31
(wypraskami) wraz z ich rozbiérkg deskowania, $cian
wykopoéw w gruntach suchych kategorii |-V o szerokosci 1m
i gtebokosci do 3,0m
d.2.2 Krotno$é = 0,9
67|KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m3 25,11
d.2.2|analogia cm
68|KNNR 4 1009-03 z.52.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 279
X polietylenowych (PE100) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy
d.2.2|analogia umochione
69|KNNR 4 1012-01 z.sz.3.9. 9912-10 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, szt. 2
PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 90 mm -
. wykopy umocnione /tuleja kotnierzowa PE fi90 mm + kotnierz
d.2.2|analogia stalowy luzny DN80 mm/
70|KNNR 4 1014-02 z.sz.3.9. 9912-10 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 2
X kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione /tgcznik
d.2.2Janalogia kotnierzowo-kielichowy fig0 mm/
71|KNNR 4 1011-03 z.sz.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz. 2
cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
i elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
d.2.2|analogia /kolano elektrooporowe 90st. fi90 mm/
72|KNNR 4 1011-03 z.s2.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz. 1
cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
. elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
d.2.2|analogia /kolano elektrooporowe 22st. fi90 mm/
73|KNNR 4 1010-01 z.sz.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 1
ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
. $r. zewn. 32 mm - wykopy umocnione /kolano bose 11st. fi32
d.2.2|analogia mm/
74|KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmgz  |m poz.68 = 279,000
422 tworzywa sztucznego
75|KNNR 4 1606-01 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych o $r. 90 mm |200m poz.68/200 = 1,395
-1
d.2.2 orb.
76|KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.2 poz.68/200 = 1,395
$r.nominalnej 90 mm 00m
d.2.2
77|KNNR 4 1612-01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej  |odc.2 poz.68/200 = 1,395
d2.2 90 mm 00m
78|KNR 2-28 0501-09 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 96,15
d.2.2
79|KNNR 1 0408-02 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie [m3 poz.78 = 96,150
d2.2 spoistym kategorii Il
80|KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 poz.62 = 330,440
punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
d.2.2 /zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 90%/
81|KNNR 1 0206-04 Dowdz gruntu kat. IV z miejsce sktadowania do wykopéw na [m3 poz.80 = 330,440
d2.2 odlegto$¢ 1km
82|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami {m3 poz.81 = 330,440
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.2.2 [transport ziemi do zasypu wykopdw - 90%/
Krotnos¢ = 4
83|KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, m3 poz.65 = 36,720
punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
d.2.2 /zasypanie wykopu gruntem z odktadu - 10%/
84|KNR 2-28 0315-02 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku kpl. 1
d2.2 betonowym
2.3 Wykonanie wezta hydrantowego z ksztaltek zeliwnych o srednicy 80 mm - 0,5 m
85|KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,5/1000 = 0,001

[ |
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d.2.3
86|KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 0,22
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z transportem urobku na
odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
d.2.3 /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica
rury+zasypka/
87|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3 poz.86 = 0,220
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
d.2.3 /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica
rury+zasypka/
Krotnos¢ = 4
88|KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m{m3 0,59
o scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV
d.2.3 /grunt na odwdz - nienadajgcy sie do zasypania wykopoéw
90%/
89|KNNR 1 0206-04 Odwoz gruntu kat. IV w miejsce skltadowania na odlegto$¢ m3 poz.88 = 0,590
423 1km
90|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 poz.89 = 0,590
samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
d.2.3 Krotnos¢ = 4
91|KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3 0,07
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
423 gr.kat. Ill-IV /grunt na odktad - do zasypania wykopu - 10%/
92|KNNR 1 0313-01 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi m2 1,95
(wypraskami) wraz z ich rozbiérkg deskowania, $cian
wykopoéw w gruntach suchych kategorii |-V o szerokosci 1m
i gtebokosci do 3,0m
d.2.3 Krotnos¢ = 0,9
93|KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 [m3 0,05
d.2.3|analogia cm
94|KNNR 4 1112-01 Zasuwa DN80 mm z kotnierzami kpl. 1
d.2.3|analogia
95|KNNR 4 1014-03 z.sz.3.9. 9912-10 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1
i kotnierzowe o $r. 100 mm - wykopy umocnione /tréjnik
d.2.3analogia redukcyjny zeliwny sferoidalny fi100x80x100 mm/
96|KNNR 4 1014-03 z.sz.3.9. 9912-10 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 1
. kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione /kréciec
d.2.3|analogia dwukofnierzowy DN80 mm L=0,2 m/
97|KNNR 4 1014-03 z.s2.3.9. 9912-10 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 1
i kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione /kréciec
d.2.3|analogia dwukotnierzowy DN80 mm L=0,3 m/
98|KNNR 4 1014-03 z.sz.3.9. 9912-10 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 1
. kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione /kolano
d.2.3|analogia stopowe do hydrantu DN80 mm Zeliwo sferoidalne/
99|KNNR 4 1119-03 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 1
d.2.3|analogia
100(KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmgz  |m 0,5
423 tworzywa sztucznego
101|KNNR 4 1606-01 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych o $r. 90 mm |[200m 87/200 = 0,435
-1
d.23 prob.
102|KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.2 87/200 = 0,435
$r.nominalnej 90 mm 00m
d2.3
103|KNNR 4 1612-01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.2 87/200 = 0,435
d23 90 mm 00m
104|KNR 2-28 0501-09 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 0,17
d.2.3
105|KNNR 1 0408-02 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie [m3 poz.104 = 0,170
d23 spoistym kategorii 1l
106(KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, m3 poz.88 = 0,590
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
kategorii Ill-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
d.2.3 /zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 90%/
107|KNNR 1 0206-04 Dowo6z gruntu kat. IV z miejsce sktadowania do wykopéw na |m3 poz.106 = 0,590
423 odlegto$¢ 1km
108|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3 poz.107 = 0,590

samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)




KOSZTORYS OFERTOWY

d.2.3 Jtransport ziemi do zasypu wykopdw - 90%/
Krotnos¢ = 4
109|KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, m3 poz.91 = 0,070
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
d.2.3 /zasypanie wykopu gruntem z odktadu - 10%/
110|KNR 2-28 0315-02 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku kpl. 1

betonowym

d.2.3
2.4 Wykonanie przytacza wodociggowego z rur PE100 SDR17 PN10 o srednicy 32 mm - 9,0 m
111|KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 9,0/1000 = 0,009
d.2.4
112(KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 35
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z transportem urobku na
odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
d.2.4 /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica
rury+zasypka/
113|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3 poz.112 = 3,500
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
d.2.4 /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica
rury+zasypka/
Krotnosé = 4
114(KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m|m3 10,99
o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
d.2.4 /grunt na odwdz - nienadajgcy sig do zasypania wykopoéw
90%/
115|KNNR 1 0206-04 Odwdz gruntu kat. IV w miejsce sktadowania na odlegtos¢ m3 poz.114 = 10,990
d.2.4 Tkm
116|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 poz.115 = 10,990
samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
d.2.4 Krotnosé = 4
117(KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m[m3 1,22
o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
d.2.4] /grunt na odkfad - do zasypania wykopu - 10%/
118[KNNR 1 0313-01 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi m2 34,92
(wypraskami) wraz z ich rozbiérkg deskowania, $cian
wykopéw w gruntach suchych kategorii |-V o szerokosci 1m
i gtebokosci do 3,0m
d.2.4 Krotnos¢ = 0,9
119|KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 [m3 0,81
d.2.4|analogia cm
120|KNNR 4 1009-03 z.5z.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 9
. polietylenowych (PE100) o $r.zewnetrznej 32 mm - wykopy
d.2.4|analogia umocnione
121|KNNR 4 1011-01 z.sz.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz. 1
cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
. elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
d.2.4|analogia /mufa elektrooporowa fi32 mm/
122|KNNR 4 1011-01 z.sz.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 1
ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
. /mufa elektrooporowa fi32 mm z gwintem wewnetrznym fi25
d.2.4|analogia mm/
123|KNNR 4 1014-02 z.52.3.9. 9912-10 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 2
. kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione /tgcznik
d.2.4|analogia kotnierzowo-kielichowy fi80 mm/
124|KNNR 4 1011-03 z.52.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zgcz. 2
cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
i elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
d.2.4|analogia /kolano elektrooporowe 90st. fi90 mm/
125|KNNR 4 1011-03 z.52.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz. 1
cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
. elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
d.2.4|analogia /kolano elektrooporowe 22st. fi90 mm/
126(KNNR 4 1011-04 z.sz.3.9. 9912-9 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz. 1
cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
. /obejma do nawiercania rur PE fi110 mm odejscie 1 1/2"/
d.2.4|analogia
127|KNNR 4 1113-01 Zasuwa DN25 mm z gwintem zewnetrznym i kielichem do rur [kpl. 1
d.2.4|analogia PE i 32 mm
128|KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmgz |m poz.120 = 9,000

hanrainan evhinTRAanA
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d2.4 WUy wa scwuanisyy
129|KNNR 4 1606-01 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych o $r. 32 mm [200m poz.120/200 = 0,045
-1
d.2.4 prob.
130[KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.2 poz.120/200 = 0,045
$r.nominalnej 32 mm 00m
d2.4
131|KNNR 4 1612-01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej  |odc.2 poz.120/200 = 0,045
d2.4 32 mm 00m
132|KNR 2-28 0501-09 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 2,68
d2.4
133|KNNR 1 0408-02 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie |m3 poz.132 = 2,680
d2.4 spoistym kategorii Ill
134|KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, m3 poz.114 = 10,990
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
d.2.4 /zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 90%/
135|KNNR 1 0206-04 Dowoéz gruntu kat. IV z miejsce sktadowania do wykopéw na |m3 poz.134 = 10,990
d2.4 odlegto$¢ 1km
136|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3 poz.135 = 10,990
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
d.2.4] Jtransport ziemi do zasypu wykopow - 90%/
Krotnos¢ = 4
137|KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podiuznych, m3 poz.117 = 1,220
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
kategorii Ill-1V o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
d.2.4] /zasypanie wykopu gruntem z odktadu - 10%/
138|KNR 2-28 0315-02 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku kpl. 1
d2.4 betonowym
25 Rury ostonowe - 38,5 m
139|KNNR 4 1009-11 z.sz.3.9. 9912-9 Rura ostonowa PE100 RC SDR17 DN180 mm z ptozami o m 7
. wysokosci 45 mm i manszetami
d.2.5[analogia
140|KNNR 4 1009-11 z.sz.3.9. 9912-9 Rura ostonowa PE100 RC SDR17 DN180 mm z ociepleniem [m 20
d.2.5|analogia tupkami poliuretanowymi
141|KNNR 4 1009-11 z.sz.3.9. 9912-9 Rura ostonowa PE100 RC SDR17 DN160 mm z ptozami o m 3,5
. wysokosci 15 mm i manszetami
d.2.5[analogia
142|KNNR 4 1009-11 z.sz.3.9. 9912-9 Rura ostonowa PE100 RC SDR17 DN90 mm z ptozami o m 8
. wysokosci 15 mm i manszetami
d.2.5[analogia
Razem dziat: Budowa sieci wodociggowej
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
143 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt 1
d.3|kalk. wtasna

Razem dziat: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
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