PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327B od drogi powiatowej nr 1321B do

drogi powiatowej nr 1323B na terenie Gminy Janéw

Obmiar
Lp. | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR
1{D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01a Odiworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km
d.1.1|terenie réwninnym.
4,65 km 4,65
RAZEM 4,65
2|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie km
d.1.1]|obiektow
<wyznaczenie 7 przepustoéw pod jezdnig> 0,084 km 0,08
<wyznaczenie 3 sciekéw korytkowych> 0,03 km 0,03
RAZEM 0,11
3|Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.1.1
<punkty osnowy pomiarowej poziomej> 7 szt 7,00
RAZEM 7,00
1.2|D-01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakéw
1.2.1|D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o $r. 10-35 cm
4|Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.2.1
123 szt. 123,00
RAZEM 123,00
5|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.2.1
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
6|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.2.1
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
7|Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-ll| szt.
d.1.2.1]o normalnej wilgotnosci
123 +9 szt. 132,00
RAZEM 132,00
8|Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-ll| szt.
d.1.2.1]o normalnej wilgotnosci
38+5 szt. 43,00
RAZEM 43,00
9|Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-Il| szt.
d.1.2.1|o normalnej wilgotnosci
15+ 2 szt. 17,00
RAZEM 17,00
10[Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o srednicy 10-15 cm w szt.
d.1.2.1|terenie normalnym
123+9 szt. 132,00
RAZEM 132,00
11|Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 16-25cmw | szt.
d.1.2.1|terenie normalnym
38+5 szt. 43,00
RAZEM 43,00
12(Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 26-35 cm w szt.
d.1.2.1|terenie normalnym
15+2 szt. 17,00




RAZEM 17,00
13[Wywozenie diuzyc na odlegtosé do... km mp
d.1.2.1
123*0,1+38*0,2+15*0,25 mp 23,65
RAZEM 23,65
14|Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, mp
d.1.2.1]|gatezie i resztki
132*0,06 +43*0,17 + 17 * 0,42 mp 22,37
RAZEM 22,37
1.2.2|D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o $r. 36-55 cm
15[Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.2.2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
16[Karczowanie pni o sr. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-l| szt.
d.1.2.2]o normalnej wilgotnosci
7+3 szt. 10,00
RAZEM 10,00
17|Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-l| szt.
d.1.2.2]o normalnej wilgotnosci
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18(Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o Srednicy 36-45 cm w terenie | szt.
d.1.2.2|normalnym
7+3 szt. 10,00
RAZEM 10,00
19(Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o Srednicy 46-55 cm w terenie | szt.
d.1.2.2|normalnym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.2.2
7*0,3 mp 2,10
RAZEM 2,10
21|Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, mp
d.1.2.2|galezie i resztki
8*0,77+1*1,35 mp 7,51
RAZEM 7,51
1.2.3|D-01.02.01.13 Karczowanie drzew o $r. ponad 55 cm
22|Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 56-65 cm szt.
d.1.2.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66-75 cm szt.
d.1.2.3
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
24|Karczowanie pni o $ér. 56-65 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-ll| szt.
d.1.2.3]o normalnej wilgotnosci
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
25|Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-ll| szt.
d.1.2.3]o normalnej wilgotnosci
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
26|Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 56-65 cm w terenie | szt.
d.1.2.3|normalnym
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
27|Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o Srednicy 66-75 cm w terenie | szt.
d.1.2.3|normalnym
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
28|Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.2.3
2*0,58+7*0,77 mp 6,55
RAZEM 6,55
29|Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, mp
d.1.2.3|gatezie i resztki
3%1,95+7%2,62 mp 24,19




[ RAZEM| 24,19
1.2.4|D-01.02.01.22 Karczowanie krzakéw i poszycia
30|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% | ha
d.1.2.4|powierzchni.
0,1 ha 0,10
RAZEM 0,10
31|Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - draggowina, karcze, mp
d.1.2.4|galezie i resztki /utylizacja pozostatosci po karczunku drzew i krzakow/
0,1*286 mp 28,60
RAZEM 28,60
1.3|D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
1.3.1|D-01.02.02a.13 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy pow. 16-25 cm
32|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za m2
d.1.3.1|pomoca spycharek
<zgodnie z tabelg objetosci humusu gr. 20cm > 619,68 / 0,20 m2 3 098,40
RAZEM 3 098,40
1.3.2|D-01.02.02a.15 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy pow. 35 cm
33[Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 za pomocg | m2
d.1.3.2|spycharek
<zgodnie z tabelg objetosci humusu gr. 40cm> 11765,25/ 0,40 m2 29413,13
RAZEM 29 413,13
34|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1,0] m3
d.1.3.2|m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odlegtos¢ do 2 km
na odktad /Odwiezienie nadmiaru humusu - pomniejszono o humus do
wykorzystania na umocnienie skarp (zgodnie z tabelg plantowania
skarp)/
<zgodnie z tabelg objetosci humusu gr. 20cm > 619,68 m3 619,68
<zgodnie z tabelg objetosci humusu gr. 40cm> 11765,25 m3 11 765,25
<humus przeznaczony na skarpy zgodnie z tabelg plantowania> - m3 -1877,47
18774,66 * 0,1
RAZEM 10 507,46
1.4|D-01.02.04 Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
1.4.1|D-01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu
35|Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie /nawierzchnia| m2
d.1.4.1|zjazdow/
<zjazdy na posesje> 14 m2 14,00
RAZEM 14,00
36|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.1.4.1|wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
14 * 0,15 m3 2,10
RAZEM 2,10
1.4.2|D-01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni z brukowca
37|Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16 cm mechanicznie m2
d.1.4.2
<bruk w m. Ciesnisk Wielki> 2590 m2 2 590,00
<bruk w m. Budno> 1852 m2 1 852,00
RAZEM 4 442,00
38|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.1.4.2|wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
4442 * 0,16 m3 710,72
RAZEM 710,72
1.4.3|D-01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych (trylinki
39|Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm o spoinach wypetnionych m2
d.1.4.3|piaskiem
<zjazd na posesje w m. Ciesnisk Wielki> 96 m2 96,00
RAZEM 96,00
40(Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.1.4.3|wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
96 * 0,15 m3 14,40
RAZEM 14,40
1.4.4|D-01.02.04.28 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych
41|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cmna | m2
d.1.4.4|podsypce piaskowej
<chodnik w m. Ciesnisk Wielki> 565 m2 565,00
RAZEM 565,00




42|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.1.4.4|wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
565 * 0,05 m3 28,25
RAZEM 28,25
1.4.5|D-01.02.04.41 Rozebranie kraweznikéw betonowych
43|Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm m
d.1.4.5
785 m 785,00
RAZEM 785,00
44|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.1.4.5|wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
785*0,2*0,3 m3 47,10
RAZEM 47,10
1.4.6|D-01.02.04.51 Rozebranie ogrodzen z siatki
45(Rozebranie ogrodzen stalowych na cokole m
d.1.4.6
<ogrodzenie dz. nr 131> 17 m 17,00
RAZEM 17,00
46|Rozebranie ogrodzen z siatki m
d.1.4.6
<ogrodzenie dz. nr 10/1> 6 m 6,00
<ogrodzenie dz. nr 41/3> 34 m 34,00
RAZEM 40,00
47|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.1.4.6|wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
57*0,2*0,5 m3 5,70
RAZEM 5,70
1.4.7|D-01.02.04.54 Rozebranie ogrodzen drewnianych
48|Rozebranie ogrodzen drewnianych m
d.1.4.7
<ogrodzenie dz. nr 10/1> 6 m 6,00
<ogrodzenie dz. nr 23/1> 65 m 65,00
<ogrodzenie dz. nr 32> 48 m 48,00
RAZEM 119,00
49|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.1.4.7|wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
119*0,2*0,5 m3 11,90
RAZEM 11,90
1.4.8|D-01.02.04.71 Rozebranie przepustéw z rur betonowych
50|Rozbiorka przepustu z rury o $r. 60 cm m
d.1.4.8
<przepust w km 1+123> 8 m 8,00
<przepust w km 4+612> 10 m 10,00
RAZEM 18,00
51|Rozbiorka przepustu z rury o $r. 80 cm m
d.1.4.8
<przepust w km 2+166> 15,5 m 15,50
RAZEM 15,50
52|Rozbidrka przepustu z rury o $r. 100 cm m
d.1.4.8
<przepust w km 4+143> 15 m 15,00
RAZEM 15,00
53|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.1.4.8|wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
18 *((3,14 * 0,4"2) - (3,14 * 0,3"2)) + 15,5 * ((3,14 * 0,5"2) - (3,14 * m3 13,52
0,472)) + 15 * ((3,14 * 0,6"2) - (3,14 * 0,5"2))
RAZEM 13,52
1.4.9|D-01.02.04.73 Rozebranie przepustéw ramowych
54|Rozbidrka sciekoéw korytkowych 0,6 x 0,4m m
d.1.4.9
<$ciek korytkowy w km 1+577> 8 m 8,00
<sciek korytkowy w km 1+608> 9 m 9,00
RAZEM 17,00
55|Rozbidrka sciekow korytkowych 0,5 x 0,4m m
d.1.4.9
<$ciek korytkowy w km 1+654> 9.5 m 9,50
RAZEM 9,50




56|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui | m3
d.1.4.9|wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
17 *((0,7*0,5)- (0,6 *0,4)) +9,5* (0,6 *0,5-0,5*0,4) m3 2,82
RAZEM 2,82
1.4.10|D-01.02.04.91 Rozebranie $cianek czotowych i przepustéow
57|Rozebranie przepustow rurowych - scianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1.4.1
0
2*2*1*05+2*5*1*15+2*5*1*15+2*2*2*0,5 m3 36,00
RAZEM 36,00
58|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.1.4.1|wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
0
36 m3 36,00
RAZEM 36,00
1.4.11({D.01.02.04.81 Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych
59|Rozebranie stupkéw do znakdw z odwiezieniem na odlegtos¢ do 2 km szt.
d.1.4.1
1
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
1.4.12(D.01.02.04.83 Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
60|Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow z szt.
d.1.4.1]odwiezieniem na odlegto$¢ do 2 km
2
<tablice do demontazu> 13 szt. 13,00
<tablice do demontazu i ponownego montazu w nowej lokalizacji> 38 szt. 38,00
RAZEM 51,00
2
2.1|D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1.1|D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
2.1.1.11D.02.01.01.12. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktad
61|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,6 m3
d.2.1.1.|m3 w gr.kat. |-l z transp. urobku na odlegto$¢ do 2 km sam. samowytad.
1|/na podstawie badan podtoza gruntowego zatozono iz gruntu z
wykopéw nie nadaje sie do ponownego wbudowania/
<zgodnie z tabelg robét ziemnych> 15948,56 m3 15 948,56
<zgodnie z tabelg robét na zjazdach> 270 m3 270,00
<dodatkowy wykop pod zjazdami indywidualnymi z kostki poza obrysem| m3 76,00
utwardzonego pobocza> 76
<dodatkowy wykop pod wlotami dr. gminnych> 560 m3 560,00
<dodatkowy wykop pod przepust PD1 w km 0+340> 11,2 * 4,8 m3 53,76
<dodatkowy wykop pod przepust PD2 w km 1+135> 12,66 * 4,8 m3 60,77
<dodatkowy wykop pod przepust PD3 w km 2+166,4> 13,31 * 11,5 m3 153,07
<dodatkowy wykop pod przepust PD4 w km 3+439,5> 11,19 * 4,8 m3 53,71
<dodatkowy wykop pod przepust PD5 w km 4+142,8> 12,03 * 13,1 m3 157,59
<dodatkowy wykop pod przepust PD6 w km 4+612,1> 9,6 * 3,8 m3 36,48
<dodatkowy wykop pod przepust P1 w km 2+000,7> 13,46 * 5,2 m3 69,99
<dodatkowy wykop pod dodatkowy wykop pod korytko Sciekowe w km m3 14,40
1+577,8>9,0 * 1,6
<dodatkowy wykop pod dodatkowy wykop pod korytko $ciekowe w km m3 14,40
1+608,1>9,0 * 1,6
<dodatkowy wykop pod dodatkowy wykop pod korytko sciekowe w km m3 14,88
1+654,1>9,3* 1,6
<dodatkowy wykop pod $cianke czotowg przepustu PD1 w km 0+340> m3 10,12
46*22*1
<dodatkowy wykop pod $cianki czotowe przepustu PD3 w km 2+166,4> | m3 20,24
2*(46*22*1)
<dodatkowy wykop pod $cianke czotowa przepustu PD4 w km 3+439,5>| m3 10,12
46*22*1
<dodatkowy wykop pod $cianki czotowe przepustu PD5 w km 4+142,8> | m3 36,96
2*(6,6*2,8*1)
<dodatkowy wykop pod $cianki czotowe przepustu PD6 w km m3 20,24
4+612,12>2* (4,6 *2,2* 1)
RAZEM 17 581,29
62|Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowéw wykonywanych m2
d.2.1.1.|mechanicznie w gruntach kat.I-llI
1
<zgodnie z tabelg plantowania> 18774,66 m2 18 774,66
RAZEM 18 774,66




21.2

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

2.1.2.1|1D-02.03.01.12 Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu
63|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,6 m3
d.2.1.2.|m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
1|samochodami samowytadowczymi/na podstawie badan podfoza
gruntowego zatozono iz gruntu z wykopow nie nadaje sie do
ponownego wbudowania/
<zgodnie z tabelg robét ziemnych> 4839,81 m3 4 839,81
<dodatkowy nasyp pod poboczem jezdni i wlotéw drég gminnych z m3 1625,80
kruszywa> 0,22 * (3525 + 170) * 2
<zgodnie z tabelg robot na zjazdach> 274 ,4 m3 274,40
<dodatkowy nasyp pod wlotami dr. gminnych> 209 m3 209,00
RAZEM 6 949,01
64 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w m3
d.2.1.2.{gruncie kat. I-lI
1
23881,73 m3 23 881,73
RAZEM 23 881,73
65|Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi m3
d.2.1.2.{ogumionymi; grunt sypki kat. I-I|
1
23881,73 m3 23 881,73
RAZEM 23 881,73
66|Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luznym 30cm z m3
d.2.1.2.|zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami do rzednej spodu
1[warstw konstrukcyjnych jezdni /grunt pozyskany z dokopu/
<przepust PD1 w km 0+340> 11,2 * 3,2 m3 35,84
<przepust PD2 w km 1+135> 12,66 * 3,2 m3 40,51
<przepust PD3 w km 2+166,4> 13,31 * 10,0 m3 133,10
<przepust PD4 w km 3+439,5> 11,19 * 3,2 m3 35,81
<przepust PD5 w km 4+142,8> 12,03 * 10,7 m3 128,72
<przepust PD6 w km 4+612,1> 9,6 * 2,4 m3 23,04
<przepust P1 w km 2+000,7> 13,46 * 3,8 m3 51,15
<korytko $ciekowe w km 1+577,8>9,0 * 1,2 m3 10,80
<korytko $ciekowe w km 1+608,1> 9,0 * 1,2 m3 10,80
<korytko $ciekowe w km 1+654,1>9,3 * 1,2 m3 11,16
RAZEM 480,93
2.2|D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.2.1|D-03.01.01 Przepust pod korona drogi
67|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie m2
d.2.2.1]|kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<przepust PD1 w km 0+340> 11,2 * 5,9 m2 66,08
<przepust PD2 w km 1+135> 12,66 * 5,9 m2 74,69
<przepust PD3 w km 2+166,4> 13,31 * 9,2 m2 122,45
<przepust PD4 w km 3+439,5> 11,19 * 6 m2 67,14
<przepust PD5 w km 4+142,8> 12,03 * 9,8 m2 117,89
<przepust PD6 w km 4+612,1> 9,6 * 5,3 m2 50,88
<przepust P1 w km 2+000,7> 13,46 * 6,2 m2 83,45
<korytko $ciekowe w km 1+577,8>9,0 * 3,4 m2 30,60
<korytko $ciekowe w km 1+608,1> 9,0 * 3,4 m2 30,60
<korytko $ciekowe w km 1+654,1>9,3 * 3,4 m2 31,62
RAZEM 675,40
68|Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.2.2.1
<przepust PD1 w km 0+340> 11,2 * 1,1 m3 12,32
<przepust PD2 w km 1+135> 12,66 * 1,1 m3 13,93
<przepust PD3 w km 2+166,4> 13,31 * 1,1 m3 14,64
<przepust PD4 w km 3+439,5> 11,19 * 11 m3 12,31
<przepust PD5 w km 4+142,8> 12,03 * 1,3 m3 15,64
<przepust PD6 w km 4+612,1> 9,6 * 1,1 m3 10,56
<przepust P1 w km 2+000,7> 13,46 * 1,1 m3 14,81
RAZEM 94,21
69|Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.2.2.1
<korytko $ciekowe w km 1+577,8> 9,0 * 0,152 m3 1,37
<korytko $ciekowe w km 1+608,1> 9,0 * 0,152 m3 1,37
<korytko $ciekowe w km 1+654,1> 9,3 * 0,152 m3 1,41
RAZEM 4,15
70|Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle do osi | m2
d.2.2.1]drogi sposobem recznym /utozenie geotkaniny pod fundament
kruszywowy/
<przepust PD1 w km 0+340> 11,2 * 5,6 m2 62,72




<przepust PD2 w km 1+135> 12,66 * 5,6 m2 70,90
<przepust PD3 w km 2+166,4> 13,31 * 5,6 m2 74,54
<przepust PD4 w km 3+439,5> 11,19 * 5,6 m2 62,66
<przepust PD5 w km 4+142,8> 12,03 * 6,3 m2 75,79
<przepust PD6 w km 4+612,1> 9,6 * 5,6 m2 53,76
<przepust P1 w km 2+000,7> 13,46 * 5,7 m2 76,72
RAZEM 477,09
71|Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na m2
d.2.2.1]|gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
<przepust PD1 w km 0+340> 11,2 * 2,4 m2 26,88
<przepust PD2 w km 1+135> 12,66 * 2,4 m2 30,38
<przepust PD3 w km 2+166,4> 13,31 * 2,4 m2 31,94
<przepust PD4 w km 3+439,5> 11,19 * 24 m2 26,86
<przepust PD5 w km 4+142,8> 12,03 * 2,8 m2 33,68
<przepust PD6 w km 4+612,1> 9,6 * 2,4 m2 23,04
<przepust P1 w km 2+000,7> 13,46 * 2 4 m2 32,30
RAZEM 205,08
72|Wykonanie przepustu z rur HDPE o srednicy 600 mm m
d.2.2.1
<przepust P1 w km 2+000,7> 13,46 m 13,46
<przepust PD6 w km 4+612,1> 9,6 m 9,60
RAZEM 23,06
73|Wykonanie przepustu z rur HDPE o srednicy 800 mm m
d.2.2.1
<przepust PD1 w km 0+340> 11,2 m 11,20
<przepust PD2 w km 1+135> 12,66 m 12,66
<przepust PD3 w km 2+166,4> 13,31 m 13,31
<przepust PD4 w km 3+439,5> 11,19 m 11,19
RAZEM 48,36
74|Wykonanie przepustu z rur HDPE o $rednicy 1200 mm m
d.2.2.1
<przepust PD5 w km 4+142 8> 12,03 m 12,03
RAZEM 12,03
75|Wykonanie $cieku korytkowego z prefabryktu betonowego 40x27 cm m
d.2.2.1
<korytko $ciekowe w km 1+577,8> 9,0 m 9,00
<korytko $ciekowe w km 1+608,1> 9,0 m 9,00
<korytko sciekowe w km 1+654,1> 9,3 m 9,30
RAZEM 27,30
76|Pompowanie wody z wykopu /pomowanie wody w okresie 5 dni/ m-g
d.2.2.1
<przepust PD1 w km 0+340> 5 * 24 m-g 120,00
<przepust PD2 w km 1+135> 5 * 24 m-g 120,00
<przepust PD3 w km 2+166,4> 5 * 24 m-g 120,00
<przepust PD4 w km 3+439,5> 5 * 24 m-g 120,00
<przepust PD5 w km 4+142,8> 5 * 24 m-g 120,00
<przepust PD6 w km 4+612,1> 5 * 24 m-g 120,00
<przepust P1 w km 2+000,7> 5 * 24 m-g 120,00
RAZEM 840,00
2.2.2|D-03.02.01a Regulacja pionowa studni i zaworéw
77|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych i kratek szt.
d.2.2.2|Sciekowych
<studzienki projektowane> 1 szt. 1,00
<wpusty projektowane> 4 szt. 4,00
RAZEM 5,00
78|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych| szt.
d.2.2.2
<istniejgce zasuwy wodociggowe> 18 szt. 18,00
<projektowane zasuwy wodociggowe> 5 szt. 5,00
RAZEM 23,00
79|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.2.2.2
<studzienki projektowane> 31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
2.3|M-12.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
2.3.1|M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalg
80|Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje | t
d.2.3.1|proste /zbrojenie pretami o srednicy 10 i 12 mm Scianek czotowych i taw
betonowych/
<przepust PD1 w km 0+340> 0,396 t 0,40
<przepust PD3 w km 2+166,4> 2 * 0,396 t 0,79
<przepust PD4 w km 3+439,5> 0,396 t 0,40




<przepust PD5 w km 4+142,8> 2 * 0,619 t 1,24
<przepust PD6 w km 4+612,1> 2 * 0,402 t 0,80
RAZEM 3,63
81|Montaz zbrojenia $cian ptaskich o ér.stali pow.8 do 14 mm t
d.2.3.1
<przepust PD1 w km 0+340> 0,396 t 0,40
<przepust PD3 w km 2+166,4> 2 * 0,396 t 0,79
<przepust PD4 w km 3+439,5> 0,396 t 0,40
<przepust PD5 w km 4+142,8> 2 * 0,619 t 1,24
<przepust PD6 w km 4+612,1> 2 * 0,402 t 0,80
RAZEM 3,63
2.4|M-13.00.00 BETON
2.4.1|M-13.01.01 Beton B30
82|Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustow drogowych m3
d.2.4.1rurowych /$cianki czotowe przepustu wraz z tawami betonowymi/
<przepust PD1 w km 0+340> 4,7 m3 4,70
<przepust PD3 w km 2+166,4> 2 * 4,7 m3 9,40
<przepust PD4 w km 3+439,5> 4,7 m3 4,70
<przepust PD5 w km 4+142,8> 2 * 7,95 m3 15,90
<przepust PD6 w km 4+612,1>2* 4,7 m3 9,40
RAZEM 44,10
2.4.2|M-13.02.01 Beton B15
83|Podkiad betonowy na podtozu gruntowym wraz z wyréwnaniem podfoza | m3
d.2.4.2|podktadem /podktad betowy pod $cianki czotowe z betonu B15/
<przepust PD1 w km 0+340> 0,46 m3 0,46
<przepust PD3 w km 2+166,4> 2 * 0,46 m3 0,92
<przepust PD4 w km 3+439,5> 0,46 m3 0,46
<przepust PD5 w km 4+142,8> 2 * 0,66 m3 1,32
<przepust PD6 w km 4+612,1> 2 * 0,46 m3 0,92
RAZEM 4,08
2.5|D-04.00.00 PODBUDOWY
2.5.1|D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
2.5.1.1]1D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat I-VI
84|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.2.5.1.|gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
<jezdnia i wloty dr. gminnych> 29751 m2 29751,00
<pobocze jezdni z kruszywa> 8252 m2 8 252,00
<odsadzki pobocza jezdni z kruszywa> 0,92 * 3525 * 2 m2 6 486,00
<pobocze jezdni z kostki betonowej> 2068 m2 2 068,00
<zjazdy z betonu asfaltowego> 304,5 + 56,2 m2 360,70
<zjazdy z kruszywa> 953,9 + 348,9 m2 1 302,80
<zjazdy z kostki betonowej> 793 m2 793,00
<pobocza zjazdéw> 604 m2 604,00
<wyniesione przejscie dla pieszych> 37 m2 37,00
<krawezniki i fawy w przekroju ulicznym > (60 + 2247) * 0,3 m2 692,10
RAZEM 50 346,60
2.5.2|D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
2.5.2.1|D-04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20cm
85|Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, | m2
d.2.5.2.|klasa C1,5/2 grubosci 15 cm
1
<warstwa mrozoochronna pod zjazdami z kostki betonowej> 793 m2 793,00
<warstwa mrozoochronna pod zjazdami z kruszywa z odsadzkami> m2 953,90
953,9
<warstwa mrozoochronna pod poboczami zjazdéw z kruszywa > 417,8 | m2 417,80
<warstwa mrozoochronna pod poboczami z kostki betonowej > 2045 m2 2 045,00
RAZEM 4 209,70
2.5.2.2|D-04.02.02.12 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 21-30cm
86|Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, | m2
d.2.5.2.|klasa C1,5/2 grubosci 30 cm
2
<warstwa mrozoochronna pod jezdnig i wlotami drég gminnych> 22413 | m2 22 413,00
<warstwa mrozoochronna pod poboczem z kruszywa z odsadzkami> m2 10 207,00
5377 + 4830
<warstwa mrozoochronna pod zjazdami z betonu asfaltowego z m2 304,50

odsadzkami> 304,5




<warstwa mrozoochronna pod wyniesionym przejsciem dla pieszych> m2 37,00
37
<warstwa mrozoochronna pod kraweznikami i tawami w przekroju m2 692,10
ulicznym > (60 + 2247) * 0.3
RAZEM 33 653,60
2.5.3[D-04.04.02b.13 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy 21-25 cm
91|Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnro | m2
d.2.5.3|grubosci po zageszczeniu 25 cm
<podbudowa zasadnicza Cnr pod jezdnig i wlotami dr. gminnych z m2 31 866,00
odsadzkami> 29751 + 2115
<podbudowa zasadnicza Cnr pod zjazdami z betonu asfaltowego z m2 311,60
odsadzkami> 311,6
<podbudowa zasadnicza Cnr pod zjazdami z kostki betonowej> 793 m2 793,00
<podbudowa zasadnicza Cnr pod poboczami z kostki betonowej> 2068 | m2 2 068,00
RAZEM 35 038,60
2.5.4|D-04.04.02b.13 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubo$¢ warstwy 26-30 cm
92|Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnro | m2
d.2.5.4|grubosci po zageszczeniu 30 cm
<podbudowa zasadnicza Cnr pod wyniesionym przejsciem dla m2 37,00
pieszych> 37
RAZEM 37,00
2.6|D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
2.6.1|D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
93|Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnr gr. 15 cm m2
d.2.6.1
<pobocza kruszywowe jezdni> 8250 m2 8 250,00
<pobocza kruszywowe zjazdéw> 604 m2 604,00
RAZEM 8 854,00
94|Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnr gr. 25 cm m2
d.2.6.1
<zjazdy kruszywowe> 1088,3 m2 1 088,30
RAZEM 1 088,30
2.6.2|D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
2.6.2.1|Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm
97|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce m2
d.2.6.2.|cementowo-piaskowej/kolor szary/
1
<zjazdy indywidualne z kostki betonowej> 793 m2 793,00
RAZEM 793,00
98|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce m2
d.2.6.2.|cementowo-piaskowej/kolor czerwony/
1
<pobocza utwardzone z kostki betonowej> 2068 m2 2 068,00
<wyniesione przejscie dla pieszych z kostki betonowej> 37 m2 37,00
RAZEM 2 105,00
2.7|D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.7.1|D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
2.7.1.1]1D-06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6-15cm
99|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0,4 | m3
d.2.7.1.|m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1|transportem urobku na odlegto$¢ 1 km samochodami
samowytadowczymi
<wg tabeli plantowania> 18774,66 * 0,1 m3 1877,47
RAZEM 1877,47
100|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm. | m2
d.2.7.1.|/zgodnie z tabelg plantowania/
1
<wg tabeli plantowania> 18774,66 m2 18 774,66
RAZEM 18 774,66
2.7.1.2]D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
101|Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw na zaprawie cementowo- m2
d.2.7.1.|piaskowej
2
393 m2 393,00
RAZEM 393,00
102|wykonie palisady w dnie i skarpie cieku o $r. 10 cm wbitych na m
d.2.7.1.|gtebokosc 100 cm
2
<przepust PD3>7 + 7,1 m 14,10
<przepust PD5>9 + 7,3 m 16,30




[ RAZEM| 30,40
2.7.1.3]1D-06.01.01.60 Umocnienie dna rowéw elementami prefabrykowanymi
103|Umocnienie rowow z ptyt azurowych 60x40x8 cm m2
d.2.7.1.
3
<umocnienia dna rowow> 916 m2 916,00
RAZEM 916,00
2.7.1.4]1D-06.02.01a Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami
2.7.1.4.|D-06.02.01a.11 Utozenie przepustow z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o srednicy 40 cm pod zjazdami
1
104|Wykonanie tawy kruszywowej m3
d.2.7.1.
4.1
407 * 0,12 m3 48,84
RAZEM 48,84
105(Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o sr. 40 cm na tawie z m
d.2.7.1.|kruszywa
4.1
407 m 407,00
RAZEM 407,00
2.8|D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.8.1|D-07.01.01 Oznakowanie poziome
2.8.2|07.01.01.13 Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i przej$ciach
106|Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m2
d.2.8.2|pomoca mas chemoutwardzalnych cienkowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie gtadkie
<P-10>4*6*0,5 m2 12,00
<P-25> 12 * 0,232 m2 2,78
RAZEM 14,78
2.8.3]07.01.01.14 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - strzalki i inne symbole
107|Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m2
d.2.8.3|pomoca mas chemoutwardzalnych cienkowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie gtadkie
<P-17>60 * 0,114 m2 6,84
RAZEM 6,84
2.8.4|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
2.8.4.11D-07.05.01.10 Bariery ochronne stalowe jednostronne
111|Bariery ochronne drogowe N2W4 m
d.2.84.
1
<zgodnie z rys. Projekt Zagospodarowania Terenu> 858 m 858,00
RAZEM 858,00
2.9|D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
2.9.1|D-08.01.01b Krawezniki betonowe
112|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.2.9.1|taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
60 m 60,00
RAZEM 60,00
113|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem m
d.2.9.1|taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2247 m 2 247,00
RAZEM 2 247,00
114|Oporniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw| m
d.2.9.1|betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2448 m 2 448,00
RAZEM 2 448,00
2.10|ROBOTY DODATKOWE
2.10.1|Organizacja placu budowy
115|Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas | obiek
d.2.10.|budowy t
1
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
116|Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiek
d.2.10. t
1
1 obiek 1,00
t




RAZEM 1,00
117|Przestawienie lub ewentualne odbudowanie krzyzy przydroznych szt
d.2.10.]kolidujgcych z ukladem drogowym
1
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
118|Likwidacja istniejgcej studni w km 3+620 szt
d.2.10.
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
119|Oznakowanie aktywne D-6 przejscie dla pieszych z panelem solarnym szt
d.2.10.|wraz ze stupkiem
1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
120|Oznakowanie aktywne o zmiennej tresci (radar) z panelem solarnym szt
d.2.10.|wraz ze stupkiem
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
121|Ustawienie tablic znakéw informujgcych o finansowaniu budowy drogi szt
d.2.10.|wraz ze stupkami
1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
122|Przegtebienie przylgcza sanitarnego pod $ciekiem korytkowym w m. szt
d.2.10.|Ciesnisk Wielki
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
123|Koszt wykonania tymczasowych przepustéw na czas prowadzenia robét | obiek
d.2.10. t
1
<przepust P1 w km 23+212,9> 1 obiek 1,00
t
<przepust P2 w km 29+984,4> 1 obiek 1,00
t
<przepust P3 w km 31+136,9> 1 obiek 1,00
t
RAZEM 3,00
124|zabezpieczenie materiatami izolacyjnymi $cianki czotowej od strony obiek
d.2.10.|gruntu nasypowego i umocnien oraz do wysokosci gory rury t
1
<przepust PD1 w km 0+340> 1 obiek 1,00
t
<przepust PD3 w km 2+166,4> 2 obiek 2,00
t
<przepust PD4 w km 3+439,5> 1 obiek 1,00
t
<przepust PD5 w km 4+142,8> 2 obiek 2,00
t
<przepust PD6 w km 4+612,1> 2 obiek 2,00
t
RAZEM 8,00
2.10.2(Wpusty mostowe na $ciekach korytkowych
125|Wykonanie wpustu mostowego D400 o wymiarach kraty z ramg szt
d.2.10./1500x300 mm, z odptywem DN 150 i pierscieniem betonowym wraz z
2|wtaczeniem do $cieku korytkowego zgodnie z rys. Projektu
zagospodarowania terenu oraz rys. przekroje normalne
<korytko $ciekowe w km 1+577,8> 1 szt 1,00
<korytko $ciekowe w km 1+608,1> 1 szt 1,00
<korytko $ciekowe w km 1+654,1> 2 szt 2,00
RAZEM 4,00
2.10.3[Zabezpieczenie sieci teletechnicznej
126|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach| m3
d.2.10.]pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
3
<wykopy pod rury ostonowe dwudzielne > (6 + 7,5) * 0,8 * 1 m3 10,80
RAZEM 10,80




127|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2.10.|gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
3
10,8 m3 10,80
RAZEM 10,80
128|zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych - rura ostonowa m
d.2.10.|dwudzielna 110
3
6+75 m 13,50
RAZEM 13,50
2.10.4|Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
129|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach| m3
d.2.10.]pionowych w gruntach suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku
4
<wykopy pod rury ostonowe dwudzielne >9 * 0,8 * 1 m3 7,20
RAZEM 7,20
130(Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2.10.|gteb.do 1.5 m w gr.kat. Il
4
7,2 m3 7,20
RAZEM 7,20
131|zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych - rura ostonowa m
d.2.10.]dwudzielna 110
4
9 m 9,00
RAZEM 9,00
2.10.5|Wykonanie docieplenia wodociggu
132|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach| m3
d.2.10.]pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
5
(80+16)*1,5*1 m3 144,00
RAZEM 144,00
133|Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2.10.|gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-llI
5
144 m3 144,00
RAZEM 144,00
134|Docieplenie wodociggu /keramzyt w workach (warstwa gr. min 20 cm i m
d.2.10.|szer. 70 cm) utozone bezposrednio nad wodociggiem/
5
80 + 16 m 96,00
RAZEM 96,00
2.10.6[R6w kryty
2.10.6.|Wykonanie kanatu krytego z rur PVC-U SN8 o $rednicy 400 mm -31,0 m
1
135|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.2.10.|terenie rowninnym.
6.1
31,0/1000 km 0,03
RAZEM 0,03
136|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,6 m3
d.2.10.|m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
6.1|/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+s$rednica rury+zasypka/
28,52 m3 28,52
RAZEM 28,52
137|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,6 m3
d.2.10.|m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
6.1|/grunt na odwoz - nienadajgcy sie do zasypu wykopdéw - 90%/
11,39 m3 11,39
RAZEM 11,39
138|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3
d.2.10.|podsiebiernymi o poj.tyzki 0,25-0,6 m3 w gr.kat. Ill-IV /grunt na odktad -
6.1|do zasypania wykopu 10%/
1,27 m3 1,27
RAZEM 1,27
139|Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami m2
d.2.10.|szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
6.1|szer.do 1 mi gteb.do ..m; grunt kat. I-IV
71,61 m2 71,61
RAZEM 71,61




140|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.10.
6.1
3,57 m3 3,57
RAZEM 3,57
141|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2.10.
6.1
31,0 m 31,00
RAZEM 31,00
142(Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.10.
6.1
21,06 m3 21,06
RAZEM 21,06
143|Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie spoistym m3
d.2.10.]kategorii lll
6.1
poz.142 m3 21,06
RAZEM 21,06
144|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 400 mm odc. -
d.2.10. 1
6.1 prob.
poz.141 /200 odc. - 0,16
1
prob
RAZEM 0,16
145|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow m3
d.2.10.|obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
6.1|(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV - wspotczynnik
zageszczenia Js=0.98) /zasypanie wykopu - grunt dowieziony - 90%/
poz.137 m3 11,39
RAZEM 11,39
146|Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, | m3
d.2.10.]wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
6.1|spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) /zasypanie wykopow gruntem z
odktadu - 10%/
poz.138 m3 1,27
RAZEM 1,27
147|Dow6z gruntu kategorii IV z miejsca sktadowania do wykopdéw na m3
d.2.10.]odlegtos¢ 5 km
6.1
poz.146 m3 1,27
RAZEM 1,27
148|Inspekcja telewizyjna kanatéw rurowych o sr.nominalnej 400 mm m
d.2.10.
6.1
poz.141 m 31,00
RAZEM 31,00
2.10.6.]|Wykonanie wylotu betonowego z kratg - 1 szt.
2
149|Wykonanie wylotu betonowego o sr.400 mm z kratg wraz z montazem i |wylot.
d.2.10.|transportem
6.2
1 wylot. 1,00
RAZEM 1,00
150|Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10-12 cm wbitych na 1. m
d.2.10.|m w gr.kat.I-ll
6.2
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
151|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na m2
d.2.10.|zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
6.2
8,5 m2 8,50
RAZEM 8,50
152|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na m2
d.2.10.]zimno - poziome z roztworu asfaltowego - druga warstwa
6.2
8,5 m2 8,50




RAZEM 8,50
153|lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na m2
d.2.10.|zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
6.2
8,5 m2 8,50
RAZEM 8,50
154|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na m2
d.2.10.|zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - druga warstwa
6.2
8,5 m2 8,50
RAZEM 8,50
155|lIzolacje geowtokning m2
d.2.10.
6.2
8,5 m2 8,50
RAZEM 8,50
156|Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi /umocnienie| m2
d.2.10.|skarp oraz dna rowu ptytami azurowymi - zgodnie z rys./
6.2
12,5 m2 12,50
RAZEM 12,50
2.10.6.|Studnia z osadnikiem i tapaczem piasku - 1 szt.
3
157|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,6 m3
d.2.10.|m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
6.3|/odwiezienie nadmiaru urobku - objetos¢ urzadzenia/
3,53 m3 3,53
RAZEM 3,53
158|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m wyk.na odkfad koparkami m3
d.2.10.|podsiebiernymi o poj.tyzki 0,25-0,6 m3 w gr.kat. lll-IV /grunt na odktad -
6.3|do zasypania wykopu - 10%/
0,62 m3 0,62
RAZEM 0,62
159|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,6 m3
d.2.10.|m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
6.3|/odwiezienie urobku - grunt nienadajgcy sie do zasypania wykopu -
90%/
5,54 m3 5,54
RAZEM 5,54
160|Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wrazz| m2
d.2.10.]ich rozbiérkg deskowania, $cian wykopow w gruntach suchych kategorii
6.3|1-IV o szerokosci 1m i gtebokosci do 3 m
17,60 m2 17,60
RAZEM 17,60
161|Studnia osadnikowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud.
d.2.10.]wykopie o gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennica o
6.3|sr. 1200 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej oraz
osadnikiem i fapaczem piasku/
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
162|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, | m3
d.2.10.|wykopo6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
6.3|spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) /zasypanie wykopu gruntem
nozvuclkanvum  QNO0L/
poz.159 m3 5,54
RAZEM 5,54
163|Dowoz gruntu kategorii IV z miejsca sktadowania do wykopdéw na m3
d.2.10.]odlegto$¢ 5 km
6.3
poz.162 m3 5,54
RAZEM 5,54
164|Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, | m3
d.2.10.]wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
6.3|spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) /zasypanie wykopu gruntem z
odktadu - 10%/
poz.158 m3 0,62
RAZEM 0,62




165|Badanie stopnia zageszczenia gruntu szt
d.2.10.
6.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.10.6.|Studnia betonowa DN1000 mm - 1 szt.
4
166|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,6 m3
d.2.10.|m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
6.4|/odwiezienie nadmiaru urobku - objetos¢ urzgdzenia/
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
167|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3 m wyk.na odktad koparkami m3
d.2.10.|podsiebiernymi o poj.tyzki 0,25-0,6 m3 w gr.kat. Ill-IV /grunt na odktad -
6.4|do zasypania wykopu - 10%/
0,39 m3 0,39
RAZEM 0,39
168|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,6 m3
d.2.10.|m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
6.4|/odwiezienie urobku - grunt nienadajgcy sie do zasypania wykopu -
90%/
3,54 m3 3,54
RAZEM 3,54
169|Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z [ m2
d.2.10.|ich rozbiorkg deskowania, Scian wykopdw w gruntach suchych kategorii
6.4|1-1V o szerokosci 1 m i gtebokosci do 3 m
9,33 m2 9,33
RAZEM 9,33
170|Kompletna studnia z prefabrykowang dennica z kineta monolityczng o | stud.
d.2.10.1$r. 1000 mm i zwiehczeniu w postaci pokrywy zelbetowej
6.4
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
171|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, [ m3
d.2.10.|wykopd6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
6.4|spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) /zasypanie wykopu gruntem
pozyskanym - 90%/
poz.168 m3 3,54
RAZEM 3,54
172|Dowdz gruntu kategorii IV z miejsca sktadowania do wykopéw na m3
d.2.10.|odlegto$¢ 5 km
6.4
poz.171 m3 3,54
RAZEM 3,54
173|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, | m3
d.2.10.|wykopo6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
6.4|spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) /zasypanie wykopu gruntem z
odldadiy 1004/
poz.167 m3 0,39
RAZEM 0,39
174|Badanie stopnia zageszczenia gruntu szt
d.2.10.
6.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00




