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PROJEKT WYKONAWCZY
ﬁ Przedmiar Robét; K - Kolejowa
Przebudowa nawierzchni przejazdu kolejowo — drogowego.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

1.INFORMACJA O OBIEKCIE.

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest projekt pod nazwa: ,,Budowa drogi powiatowej nr
1811W od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4421W w miejscowosci Zabrodzie, do
skrzyzowania z drogami gminnymi w miejscowosci Adelin wraz z rozbiorka
i budowa infrastruktury technicznej”. W sktad omawianego przedsigwzigcia wchodzi obecne
zadanie pt. ,,Przebudowa nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego.”

Zakres przewidzianych prac obejmuje remont nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego w km
9+294 linii kolejowej Thluszcz — Ostroleka, zabezpieczenie omawianego obiektu stosownymi
urzadzeniami automatyko kolejowej, wykonanie w niezbednym zakresie instalacji elektrycznej jak
réwniez wymian¢ nawierzchni drogowej na dojazdach do przejazdu.

Niniejszy Przedmiar rob6t ma zastosowanie do czesci kolejowej 1 uwzglednia miedzy innymi:

— rozbidrke istn. nawierzchni drogowej na przejezdzie

— wykonanie robdt ziemnych w niezbednym zakresie

— wykonanie monolitycznych fundamentow betonowych pod zewnetrzne belki podporowe

— ulozenie nawierzchni drogowej z plyt przejazdowych malogabarytowych

Przedmiar obejmuje wszystkie roboty rozbidrkowe, ziemne oraz nawierzchniowe zwigzane
z omawianym przedsigwzigciem dla branzy torowej. Pozostale roboty zwigzane z obecnym
zadaniem dla branzy energetycznej, srk, teletechnicznej i drogowej ujete zostaly w oddzielnych
opracowaniach branzowych.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIARU ROBOT.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

3. ZALOZENIA PRZEDMIAROWE.

Przedmiotowy przedmiar robdt sporzadzono wg. nastgpujacych zasad:
— dokumentacje wykonano metoda uproszczona w oparciu o formuly przedstawione w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r.

Przeprowadzajac kalkulacje poszczegdlnych robdt zatozono:

— wykonanie robot rozbidrkowych i ziemnych — mechanicznie

— odwoéz materialdow rozbiorkowych niezakwalifikowanych do ponownego wbudowania
z placu budowy na miejsce odktadu w odl. Skm

— grunt oraz materialy rozbidrkowe przeznaczony do ponownego wbudowania sktadowac
tymczasowo na terenie w odl. 1km,

— wykonanie nawierzchni przejazdu z materiatow nowych

4. PRZEDMIAR ROBOT ZAWIERA:

— charakterystyke obiektu

— tabel¢ elementoéw scalonych
— przedmiar robot

— zestawienie materiatow

SZCZECIN sierpien 2021



