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Inwestor:

POWIATOWA StUZBA DROGOWA W OLSZTYNIE
UL. CEMENTOWA 3
10-429 OLSZTYN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowosci Sita w km 12+300 do DK51 w km 15+630

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:
wojewddztwa warmirisko-mazurskiego, powiatu olsztyriskiego w Gminie Stawiguda na dziatkach nr 40/3,
60/10, 24/2, 24/4, 26/1, 122/8, 123/11 w miejscowosci Tomaszkowo.
dziatki obejmujace istniejacy pas drogowy: 40/3 obreb 13 Tomaszkowo
dziatki do czasowego zajecia: 60/10, 24/2, 24/4, 26/1, 122/8, 123/11 obreb 13 Tomaszkowo

Kategoria obiektu XXV, XXVI

AUTORZY PROJEKTU: Branza Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
PROJEKTANT DROGOWA WAM/0125/PWOD/10
mgr inz. Wojciech Rudzki
PROJEKTANT SANITARNA WAM/0023/PO0S/08
mgr inz. Bartosz Szewczyk
PROJEKTANT TELETECHNICZNA 0732/97/U
mgr inz. Zbigniew Kuriata
SPRAWDZAJACY DROGOWA WAM/0066/POOD/15
mgr inz. Rafat Miksa
SPRAWDZAJACY SANITARNA WAM/0022/PO0S/08
mgr inZ. Grzegorz Kowalewski
Data opracowania:
OLSZTYN nr egz.
grudzien 2017r.




SPIS TRESCI:

1 OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI:......cueueururnrnsnrnsnsnsnsnsnsnnnns 3
2 UPRAWNIENIA....ccoiiiiittttitiinnnntttteinennnnttteteessssssasteessessssssssnasesssssssssssssasssssssssssssnssssssssssssnnsasesssses 4
3 UZGODNIENIA......cciiitieeitieniitessneresssassesssaseesssasessssasssssssasasssssasasssssssessssasasssssssasssssnnesssssnanssssnnes 14
4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKALI 1:1000 .......cceerirvumernisnnenisssnnessssnnenssssnnessssssnesssnnes 28
5. PODSTAWA OPRACOWANIA.......cooiiimtiriitteiitneesinnesssassesssasssssssssssssssssessssssssssssssassssssssssssssssssssanes 33
6. CEL | ZAKRES PROJEKTU ....uueiiiiiiiiiniitiinienisnsitesnssasessssssesssssnsessssanssssssssesssssssessssssssssssssasssssnsasssnes 33
7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU .....cccoiiiiiiiiiiiiiiiteininiennsensessansesssasessssssssssssanssssssssssssssssesssnes 33
8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE......ccceriiuririinnniiissnneniisniessssanssssssanssssssssessssssessssssssssssssassssssssssssssssssssnnes 34
9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ....cceiiiiiiiiiiiiniininninninnenisnsessssssssssssessssssesssssssssssssssssssssesssnes 37
10. INFORMAGIA BIOZ......ccoiiieriiiiiineenintesisntssisssessisssessssssessssssssssssssesssssssessssssssssssssassssssssssssssssssssanes 38



1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI:

Ja nizej podpisany o$wiadczam na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo

Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z pdzn. zm.), ze niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i moze byc skierowany do realizacji po

uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Projektant Zakres opracowania | Specjalnos$¢ i nr uprawnien Podpis:
WAM/0125/POWD/10
mgr inz. Wojciech Rudzki Branza drogowa / / /
Specjalnosé drogowa
.. . . WAM/0023/PO0S/08
mgr inz. Bartosz Szewczyk Branza sanitarna ) o )
Specjalnosé instalacyjna
0732/97/U
mgr inz. Zbigniew Kuriata Branza teletechniczna ) ”/_ / )
Specjalnosé instalacyjna
Sprawdzajacy Zakres opracowania | Specjalnos$¢ i nr uprawnien Podpis:

mgr inz. Rafat Miksa

Branza drogowa

WAM/0125/POWD/10
Specjalnosé drogowa

mgr inz. Grzegorz
Kowalewski

Branza sanitarna

WAM/0022/PO0S/08
Specjalnosé instalacyjna
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WME-Y5Z-AQD *

Pan Wojciech Rudzki o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0188/06

adres zamieszkania ul. Poranna 8c/13, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-9C5-38E-GS5 *

Pan Rafat Miksa o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1717/02

adres zamieszkania ul. Liliowa 7, 11-042 Jonkowo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5VA-27G-G6D *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/15/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-23 roku przez:

Mariusz Dobhrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SRL-WKC-9VN *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-21 roku przez:

Mariusz Dobhrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 24.09.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 4192 197

DECYZJA nr 07321970

Pan mgr inZ. Zbigniew Ireneusz Kuriata
urodzony dnia 09.04.1964 r. w Bialymstoku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz, U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 Nr 27, poz. 111 z pdZniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 14.10.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuty stronie odwolanie do Ministra Lacznodci
za poérednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (an. 127 §1 i 2, ar. 129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYINA
i POCITONA
02-691 Warszawa, ul, Obrzeima 7

La zgodnod€ z oryginatem

DYREKT
Biura Spraw Praco womﬁych

Y e

mgr Agnigszka Sokolowska
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ADX-DEG-UPA *

Pan Zbigniew Ireneusz Kuriata o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0209/04

adres zamieszkania ul. Akademicka 10/51, 15-267 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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3.

UZGODNIENIA

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAL GEODEZJI

pl. Bema 5

10-516 Olsztyn

tel. 89 521 05 39

GD-11.6630.822.2016

ODPIS
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr 822.2016

Przedmiot uzgodnienia: siec elektroenergetyczna-oswietlenie
w projekcie budowy ciagu pieszo - jezdnego oraz sciezki rowerowej

Lokalizacja obiektu: gm.Stawiguda, TOMASZKOWO ul. Mysliwska,

ul. Wulpiniska, ul. Zurawia; dz.:2/1,3/10,3/12,3/13,3/14,24/4,24/2,26/1,
40/3,60/10,60/78,61/8,117/25,122/8,123/11124/24,124/36,3/5,60/14,2/1,
3/13,3/14,26/1,60/66,60/67

Whnioskodawca: MAWO - PROJEKT
Poranna 8¢/13
11-041 OLSZTYN

Inwestor: Gmina Stawiguda
Olsztyriska 10
11-034 STAWIGUDA

Na podstawie art. 28b ust. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2015r poz. 520 z poézn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej
przeprowadzone] w formie spotkania zainteresowanych podmiotow w Starostwie Powiatowym na
posiedzeniu w dniu: 2016-1 0-2_5

WW—-Sieci-uz

UZG A
2.uzgodnili lokalizacje ww. sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w zataczniku nr 1°
" niepotrzebne skresiic

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia
punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obstugujacej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

Zalaczniki :

1.Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
3.Uwagi ORANGE Polska

4.Uwagi ENERGA-Operator SA Oddziat w Olsztynie

5.Uwagi PSG Sp.z 0.0. Oddziat w Gdanisku, Zaklad w Olsztynie Z up. STAROSTY QJSZTYNSKIEGO
Emiliaf/Rogiriska
Inspekior wVydziale Geo dezji

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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Zatacznik nr 1

sygn. GD-11.6630.822.2016

Uczestnicy narady koordynacyjnej

zdnia 25.10.2016

ODPIS

Lp. Nazwa Instytucji / Podmiotu Stanowisko uczestnika Imig, Nazwisko
Podpis
1 | ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Ustug uwagi - zatacznik Jacek Zielinski
Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi podpis na oryginale
o Infrastrukturze 6-Olsztyn
2 | Energa Operator SA 2 siedziba w Gdarisku, uwagi - zalgcznik Mirosiaw Grzelka
Oddzial w Olsztynie podpis na oryginale
3 | Polska Spélka Gazownictwa Sp.z0.0. zgodnie z uwagami Rafat Rzap
Oddziat w Gdansku Zaktad w Olsztynie zalgcznik nr 5 podpis na oryginale
4 Urzad Gminy w Stawigudzie bez uwag Eugeniusz Gorka
podpis na oryginale
5 | Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydziat bez uwag Anna Olkowska
Infrastruktury i Budownictwa podpis na oryginale
6 Powiatowy Inspektorat Nadzoru bez uwag Elzbieta Wisniewska
Budowlanego w Olsztynie podpis na oryginale
7 | Powiatowa Siuiba Drogowa w Olsztynie bez uwag Wojciech Fabisiak
podpis na oryginale
Uwagi:

zup. STAROSTY 2

pZTYNSKIEGO
i et

Emilig Roginskt

INSERISH W Wyl zate GEsued)i
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Zalgeznik nr 3

ORANGE Polska
Dostarczanie i Serwis Usiug
'S Int Ktury

-

ul. Pienigznego 21A, 10-004 Olsztyn
tel: 089 525 20 59
www. hurt-tp.pl

ODPIS
Uwagi do Protokolu Narady Koordynacyjnej
Nr 822.2016 z dnia 25.10.2016

. Odleglosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacej infrastruktury ORANGE
Polska zachowaé zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé telekomunikacyjne obickty budowlane i ich usytuowanie.

W przypadku koniecznosci zaprojektowac na skrzyzowaniach i zblizeniach zabezpieczenie
istniejacej infrastruktury ORANGE Polska zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obickty budowlane i ich usytuowanie.
Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zosta¢ opracowany
przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Na 14 dni przed rozpoczeciem budowy powiadomi¢ bezwzglednie (pisemnie) ORANGE
Polska, Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury w Olsztynic
ul. Pienigznego 21A (adres do korespondencji: 10 — 004 Olsztyn, ul. Pienigznego 21A).

Prace prowadzi¢ pod platnym nadzorem pracownika ORANGE Polska. Szczegoly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiorow konicowych oraz cennik tych uslug mozna
znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci ORANGE POLSKA S.A.
i bedzie zglaszane organom $cigania. ”

J. Zielinski i i e
pOdpiS i oryginale z up. STAROSTY QS ZTYNSKIEGO
: L
zdnia 15.11.2016 Emilig Roginska

Inspektor yw Wydziale Geadezji
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Zatacznik nr5

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 ©.0.
ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Gdarsku

Rejon Dystrybucji Gazu w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn

te. 89 538 30 44 faks 895383134
NIP 5252496411

KRS 0000374001 REGON 142739519

ODPIS
Uwagi do Protokotu Narady Koordynacyjnej
Nr 822.2016 z dnia 25.10.2016

Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami

1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosi¢ pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy
wstrzymaé prace i niezwlocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Rejon Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.
4. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odleglosci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Rejon Dystrybucji Gazu w Olsztynie
Tomasz Antonik

w/z Rafal Rzap
podpis na oryginale

Zup. STAROSTY, 2L ZTYNSKIEGO
ell
Emilih Roginska

inspektor ; Wydziale Geodez)!
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Zatacznik nré
ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn
ODPIS
Uwagi do Protokotu z Narady Koordynacyjnej
NR 821.2016 z dnia 25.10.2016

Uzgodniono z uwagami:

1.

Termin rozpoczecia robdt z 7-dniowym wyprzedzeniem zgtosi¢ do Energa-Operator S.A. Rejon
Dystrybucji w Olsztynie Dziat Zarzadzania Eksploatacia. Do zawiadomienia dotaczy¢ mape
z projektu realizowanego zadania oraz okreslic: termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej
prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegotowe

przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie przekopow kontrolnych.

. W przypadku zmian rzednych wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem

zagospodarowania linie kablowe nalezy doprowadzic do utozenia na gtebokosci zgodnej z norma
PN-76-E-05125 a istniejace ztacza kablowo-pomiarowe posadowic, tak aby nie dochodzito do ich
zalewanie przez wody opadowe. Przebudowy urzadzen elektroenergetycznych wykonac kosztem
i staraniem inwestora przebudowy.

. Istniejace kable SN i nN zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi odpowiednio typu PS 160

i PS 110. Zatozenie rur ostonowych zgtosic przed zasypaniem do RD w Olsztynie ul. Cicha 7 Dziat
Zarzadzania Eksploatacja.

. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:

- zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- zgodnie z treScia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401),

- Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiazac zgodnie
z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.

. Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod

napieciem - mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenstwa.
Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucii

w Olsztynie, w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robét
pokrywa wykonawca

Mirostaw Grzelka
podpis na oryginale
z dnia 08.11.2016
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acyjno - wysokosciowej,
jest identyczna z frecia maj
idencjonowanej pod numerem
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Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
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A MAWO-PROJEKT

ul. Poranna 8c/13 www.mawo-projekt.pl tel.: 509 020 193
11-041 Olsztyn e-mail: mawoprojekt@interia.pl
Inwestor:

POWIATOWA StUZBA DROGOWA W OLSZTYNIE
UL. CEMENTOWA 3
10-429 OLSZTYN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowosci Sita w km 12+300 do DK51 w km 15+630

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:
wojewddztwa warmirisko-mazurskiego, powiatu olsztyriskiego w Gminie Stawiguda na dziatkach nr 40/3,
60/10, 24/2, 24/4, 26/1, 122/8, 123/11 w miejscowosci Tomaszkowo.
dziatki obejmujace istniejacy pas drogowy: 40/3 obreb 13 Tomaszkowo
dziatki do czasowego zajecia: 60/10, 24/2, 24/4, 26/1, 122/8, 123/11 obreb 13 Tomaszkowo

Brania drogowa

AUTORZY PROJEKTU: Branza Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
PROJEKTANT DROGOWA WAM/0125/PWOD/10
mgr inz. Wojciech Rudzki
SPRAWDZAJACY DROGOWA WAM/0066/POOD/15

mgr inz. Rafat Miksa

OPRACOWAL DROGOWA
inz. Pawet Pienkowski

Data opracowania:
OLSZTYN nr egz.
grudzien 2017r.
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5. Podstawa opracowania

5.1. Projekt opracowano na podstawie:

° Umowy z Inwestorem;

° Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
tech., jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

° Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych;

° Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.);

° Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500;

° Postanowienie OSiP.6220.71.2016.MJ z 24 maja 2017 r.;

° Decyzja nr 9/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 29 sierpnia 2017 r.;

° Norm, przepisdw prawnych, uzgodnien branzowych;

° Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach wtasnych.

6. Celizakres projektu

6.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Wulpinskiej
w miejscowosci Tomaszkowo. Projekt ma charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej, ktérej celem jest
szczegdtowe okreslenie sposobu i zakresu wykonania omawianej inwestycji przez ustalenie: przebiegu
przebudowywanej drogi w planie sytuacyjnym, konstrukcji jezdni i zjazdéw oraz okreslenie ilosci robot do
wykonania.

6.2. Zakres opracowania
Zakres robét objetych projektem przewiduje:

e prace przygotowawcze i rozbiérkowe;

e roboty ziemne;

e odtworzenie i oczyszczenie rowow;

e ufozenie warstw konstrukcyjnych;

e wykonanie nawierzchni.

7. Opis stanu istniejacego terenu

Ulica Wulpiniska znajduje sie w miejscowosci Bartgg w powiecie olsztynskim, administrowana jest przez
Powiatowg Stuzbe Drogowa w Olsztynie. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od
5,0m do 5,5m. Po obu stronach drogi wystepuje pobocze gruntowe. Droga posiada liczne ubytki oraz
znieksztatcenia zaréwno w profilu podtuznym jak i poprzecznym. Deformacje nawierzchni swiadczg o utracie jej
nos$nosci. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo. Na przedmiotowym obszarze
wystepuje zielen niska (trawy, krzaki) oraz drzewa. Zakres inwestycji obejmuje odcinek o tgcznej dtugosci
3.123,21m.

33



Do infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym nalezy:
e podziemna sie¢ telekomunikacyjna;
e podziemna sie¢ kanalizacji deszczowej;
e podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej;
e podziemna i nadziemna sie¢ energetyczna;

e podziemna sie¢ wodociggowa.

7.1. Warunki geologiczne
W podtozu planowanej inwestycji panujg proste warunki gruntowo — wodne, projektowane przedsiewziecie
proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.
Stwierdzono wystepowanie holocenskich: gleby /H/, nasypow niekontrolowanych /nN/ oraz plejstocenskich:
gruntdw zastoiskowych /1iQp4/ i morenowych /gQp4/. Do gruntdéw stabonosnych na badanym terenie zaliczono
przypowierzchniowg warstwe holocenskich gleb. W poziomie przysztych robét ziemnych mozna sie spodziewaé

wystepowania gruntow niewysadzinowych.

8. Rozwiazania projektowe

Przebieg trasy zostat dostosowany do przebiegu drogi w stanie istniejgcym oraz do przebiegu odcinka
budowanego przez GDDKIiA w zwigzku z budowg obwodnicy Olsztyna. Na przedmiotowym odcinku drogi
zaprojektowano konstrukcje o nosnosci dla drogi KR2. Projektuje sie wykonanie jezdni z betonu asfaltowego
grubosci 12cm, szerokosci 5,5m o0 2% spadku. Ponadto projektuje sie wykona¢ obustronne pobocza gruntowe z
destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni - grubosci 15cm i szerokosci 0,75m. Zjazdy zlokalizowane w
ciggu drogi nalezy wykonac¢ z betonu asfaltowego grubosci 12cm. W ramach planowanej inwestycji nalezy
przeprowadzi¢ wycinke kolidujacych drzew oraz dokonac pielegnacji pozostatej zieleni poprzez wycinke,
przecinke krzewodw i krzakdw. Podziemna infrastruktura techniczna zostanie przebudowana lub zabezpieczona

rurami ochronnymi (zgodnie z planem zagospodarowania).

e km 0+000 do 2+081 przekrdj drogowy, w km 0+443, 0+874 oraz 1+834 zaprojektowano spowalniacze
ruchu w postaci wysp kanalizujgcych. W km 04739 do 0+812 strona lewa zaprojektowano zatoke
autobusowg wraz z chodnikiem, dodatkowo nalezy wykona¢ mur oporowy z prefabrykowanych
elementow betonowych typu "L".

o  km 24081 do 2+221,5 przekrdj pot-uliczny z chodnikiem po prawej stronie.

e km 2+221,5 do 2+344,5 przekrdj uliczny, w km 2+446 zaprojektowano spowalniacz ruchu w postaci
wyspy kanalizujacej. W km 2+300-2+320 przebudowano istniejgce miejsce postojowe dla autobusow.

e  2+487 do 3+123,21 przekrdj drogowy.
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Przy projektowaniu wzieto pod uwage ciaggi pieszo-rowerowe wykonywane aktualnie przez Gmine Stawiguda

w ramach zadania Poprawa Ekomobilnosci.

8.1. Parametry drogi:

. kategoria drogi - powiatowa
. klasa techniczna -L

. predkos¢ projektowana -40 km/h

. przekréj poprzeczny - 1x2

. szerokos$¢ pasa ruchu -2,75m

. kategoria obcigzenia ruchem - KR2

. pobocza -0,75m

. pochylenie skarp nasypu i wykopu -1:1,5.

8.2. Przekroje i konstrukcje

Projektowane przekroje normalne drogi przedstawiono na rysunku nr 3.

8.2.1. Konstrukcja nawierzchni ul. Wuplinska:
e nawierzchnia scieralna z BA AC11S gr. 5¢cm,
e warstwa wigzaca z BA AC11W gr. 7cm,

e podbudowa - stabilizacja geosiatkg komdrkowa o matych komdrkach wypetnionej urobkiem z wykopu

gr. 12cm,

e istniejgca podbudowa drogi

8.2.2. Konstrukcja zjazdéw bitumicznych:

e nawierzchnia scieralna z BA AC11S gr. 5¢cm,

e warstwa wigzaca z BA AC11W gr. 6¢cm,

e podbudowa z BA AC16P gr. 7cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 25cm,
e  warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm,

e podfoze rodzime

8.2.3. Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej

e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 25cm,
e  warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15cm,

e podfoze rodzime
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8.2.4. Konstrukcja zatoki autobusowej

e nawierzchnia scieralna z BA AC11S gr. 5¢cm,

e  warstwa wigzaca z BA AC11W gr. 6¢cm,

e podbudowa z BA AC16P gr. 7cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 25cm,
e  warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm,

e podfoze rodzime

8.2.5. Konstrukcja chodnika

e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 25cm,
e  warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15cm,

e podfoze rodzime

8.2.6. Konstrukcja wyspy kanalizujacej
e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 20cm,

8.2.7. Konstrukcja poboczy
e nawierzchnia z destruktu gr. 15cm,

e podfoze rodzime.

8.3. Profil podtuzny drogi

Profil podtuzny projektowanej ulicy przedstawiono na rysunku nr 2.

8.4. Odwodnienie

Profil podtuzny dostosowano do istniejgcego terenu dokonujgc niezbednych korekt. Spadek poprzeczny wynosi
2,0%. (zmienny na odcinkach przechytek). Wtasciwe spadki podtuzne i poprzeczne umozliwig swobodny sptyw
wody opadowej i roztopowej z nawierzchni jezdni na tereny biologicznie — pobocza, zielerice oraz rowy
przydrozne. W ramach przebudowy planowane jest oczyszczenie istniejgcych rowdw na catej dtugosci drogi
oraz budowa kanalizacji deszczowej (szczegoty w opracowaniu branzy sanitarnej).

o 0+000 - 2+081 zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych rowdéw. W km 0+881 strona

lewa zaprojektowano przepust o srednicy 400mm i dtugosci 15m.
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° 2+081 - 2+481 zaprojektowano odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej
° 2+481 - 3+123,21 zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych rowdéw. W km 2+565,97

na rowie po prawej stronie zaprojektowano przepust o $rednicy 400mm i dtugosci 14,3m.

8.5. Kolizje
W miejscach krzyzowania sie sieci uzbrojenia terenu z prowadzonymi robotami, nalezy utozyé rury ostonowe
(zgodnie z planem zagospodarowania). Kabel telekomunikacyjny zostanie przebudowany zgodnie z warunkami

wydanymi przez firme Orange (szczegdty w opracowaniu branzy teletechnicznej).

8.6. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8.7. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

8.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie wptywa w zaden sposdb na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdéw.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci:

° dziatki na ktérych beda prowadzone roboty, ozn. nr geod. 40/3, 60/10, 24/2, 24/4, 26/1, 122/8, 123/11

w obrebie Tomaszkowo.
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10. Informacja BIOZ

'J) MAWO-PROJEKT
ul. Poranna 8c/13 www.mawo-projekt.pl tel.: 509 020 193
11-041 Olsztyn e-mail: mawoprojekt@interia.pl
Inwestor:

Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3

10-429 Olsztyn

INFORMACIJA BIOZ

Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowosci Sita w km 12+300 do DK51 w km 15+630

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:

wojewddztwa warmirisko-mazurskiego, powiatu olsztyriskiego w Gminie Stawiguda na dziatkach nr 40/3,

60/10, 24/2, 24/4, 26/1, 122/8, 123/11 w miejscowosci Tomaszkowo.

dziatki obejmujace istniejacy pas drogowy: 40/3 obreb 13 Tomaszkowo

dziatki do czasowego zajecia: 60/10, 24/2, 24/4, 26/1, 122/8, 123/11 obreb 13 Tomaszkowo
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10.1.Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Zakres robot dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:
e  Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,
e  Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
e Wykonanie wykopow z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,
e Formowanie i zageszczenie nasypow,
e Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy,
e Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego,
e  Ustawienie znakdéw drogowych,
e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych.
10.2.Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Najwyzszy stopien zagrozenia beda stanowity prace zwigzane z robotami ziemnymi, rozbiérka elementéw
drogowych oraz utozeniem nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.
10.3.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
e Wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne — mozliwos¢ przysypania ziemia,
e Roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemig,
e Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwosé przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym,
drewnianym,
e  Poparzenie goracg masg asfaltowg w trakcie wykonywania rob6t nawierzchniowych,
e Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).
10.4.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robd6t budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje
ich bezpiecznego wykonania i zapoznaé z nig pracownikdw. Przed przystgpieniem do poszczegdlnych etapdow
robot pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu ogdlnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania
zagrozen i przepisdw BHP na stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania
srodkéw ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia witasciwych
szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Kadra  kierownicza powinna by¢ szkolona w  wyspecjalizowanych osrodkach  szkoleniowych

z czestotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok. Pracownicy
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wykonujacy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na te
okolicznos¢.
10.5.Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy
Pracownik swiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o zdarzeniu bezposredniego
przetozonego, ktory :
e podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce wystgpienia
zagrozenia lub wypadku),
e zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
e informuje niezwtocznie kierownika budowy,
e realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym s$miertelnym
zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry wywotat takie skutki.
Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokonac zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespét
powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznosci oraz przyczyne wypadku.
Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkéw i poszkodowanego, zbadaniu
sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt
szkolony z przepiséw BHP, czy posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie
wiedzy powotanego biegtego w danej dziedzinie.
10.6.Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen
Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary, ochronniki stuchu,
rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez ochronna i robocza
powinna posiadaé oznakowanie nazwa firmy Wykonawcy.
10.7.Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP tj.:

e  specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przeglagdu stanowisk pracy wydajac stosowne
zalecenia, posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robét, ktére zagrazajg

zyciu lub zdrowiu pracownikéw,

e  kierownik budowy, bedgcy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzér nad prowadzonymi
robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem oséb odpowiedzialnych za wykonanie

spostrzezen,

e  kierownicy robdt codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robdt usuwajac ewentualne

zagrozenia.
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10.8.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robé6t budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapewni¢ srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
W razie koniecznosci moga by¢ stosowane na budowie przenosne zrédta swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposdb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem prgdem
elektrycznym.
Nowych pracownikéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe BHP. Do pracy
nalezy dopusci¢ pracownikéw majgcych wazne badania lekarskie, wtasciwe kwalifikacje, ponadto:

e  kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materiaty niebezpieczne — Swiadectwa ADR,

e obstuga urzadzen dzwigowych — $wiadectwa UD,

e operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wtasciwe do obstugi odpowiednich

maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych
Prowadzenie robét ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem istnienia instalacji
takich jak: elektryczna, wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu
instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia
potozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40cm powinno odbywaé
sie sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu znajdujg sie inne stanowiska pracy nalezy ustawic¢ trwate bariery o
wysokosci 1,10m ponad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu lub klina odtamu
gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu
urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowad sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego
sprzetu. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywa¢ sie poza klinem odtamu gruntu. W
samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajgcych sie drogami publicznymi nalezy umy¢
kota lub w inny sposdb skutecznie je oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robot
ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60m poza klinem odfamu. Przy pracach
koparka przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisow. Kierowca samochodu, na ktéry
tadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu, a

koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.
Sposoby bezpiecznego wykonywania robét z betonu asfaltowego

Po wykonaniu watowania nawierzchni drég przy oczyszczaniu két walca nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc

i w razie braku urzgdzen mechanicznych nalezy te roboty wykonaé recznie, stojgc z boku pracujgcego walca.

Zabrania sie stosowania otwartego ognia przy podgrzewaniu asfaltu w zbiornikach i cysternach. Podgrzewanie

asfaltu ptynnego dozwolone jest jedynie w urzgdzeniach specjalnie do tego przystosowanych. Skrapiacze przed

rozpoczeciem pracy powinni natrzeé twarz, szyje i rece mascig ochronng. Pracownicy dowozacy goragcg mase
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powinni mie¢ zapewniong bezpieczng droge transportu, wolng od sprzetu, materiatéw i innych przeszkod.
Podgrzewanie i skrapianie, wytwarzanie, transport, rozscietanie i zageszczanie mas asfaltowych oraz
wytwarzanie powinno odbywac¢ sie pod nadzorem wykwalifikowanych pracownikéw. W razie zapalenia sie w
kotle nalezy gasi¢ go witasciwym srodkiem gasniczym lub przez odciecie dostepu powietrza. Rozlang palaca sie
mase nalezy gasic przez zasypanie piaskiem.
Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszagcemu temu
zadaniu transportowi
Przy wykonywaniu robét maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawié tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio
oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w sSwiatta ostrzegawcze. Czesci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy
zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania i
czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania sie oczyszczania maszyn i urzagdzen benzyna
etylizowana. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia
obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzgdzen o napedzie elektrycznym moga
by¢ dokonywane wyfacznie po odtgczeniu Zrédfa zasilania. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub
niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢
przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢, powinny byé stosowane wytgcznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

10.9.Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t w okresie zimowym.
Przy prowadzeniu robdt w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikéw w ciepta odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciggi piesze
zabezpieczyc¢ przed poslizgiem.

10.10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych, stosownie

do rodzaju zagrozenia

Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy
wijezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktérych moga wystgpic
zagrozenia (wykopy) muszg by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze,
tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone bedg zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora
i Policje projektem organizacji ruchu.

10.11. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji

oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty stosowane do wbudowania jak rura ochronna, krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w
ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.
Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo réwniez sktadowane powinny by¢ w otoczeniu biura budowy na

wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materiatéw budowlanych.
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10.12. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi
Maszyny, narzedzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci muszg by¢ wyposazone we wszelkie
ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem, a pozostate muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi
Normami. Maszyny i sprzet poddawane sg wymaganym przeglgdom technicznym. Maszyny, urzgdzenia i sprzet,
ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a s eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udzwig, no$nosé, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis.
Zmechanizowany i pomochniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang byé sprawdzony pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczyé go przed dostepem osdb
nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Pracujgcy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny byé wyposazone w obowigzujacy sprzet
przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizujgce — ,koguty” i diwiekowe np. cofania oraz facznosé
telefoniczng komdrkowa w tym zestawy gtosSnomowigce w samochodach.

10.13. Zabezpieczenie medyczne
Wykonawca musi posiadaé¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym opieke profilaktyczng. Dopuszcza sie
mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajacego uprawnienia do
wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym
wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

10.14. Odziez i sprzet ochronny
Statych pracownikéw obstugujacych sprzet, kierowcéw, sprawujgcy nadzér wyposazy¢ w odziez i obuwie
ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej, szczegdlnie
rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujgcych pod ruchem oraz kaskow
ochronnych przy robotach zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.

10.15. Ochrona srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzega¢ realizacji wymogdéw gwarantujacych zachowanie przepisow o ochronie srodowiska

naturalnego, zwfaszcza poprzez:

e zagwarantowanie odprowadzenia odpaddw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc sktadowania badz

neutralizacji (np. przepracowanych olei, smaréw itp.),

e przechowywania materiatéw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i sSrodowiska w odpowiednio
wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych zbiornikach i naczyniach, przy

jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i dziatan ratowniczych,

e zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno- sanitarnych (WC, TOY-TOY).
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10.16. Nalezy przestrzegac nastepujacych przepisow:
e  Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych dotyczace bezpieczenstwa i higieny
zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiérkowych z dnia 28 marca
1997 r.
e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczgce ogdlnych przepiséw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
10.17. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbednych
odbioréow oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego zamierzenia
inwestycyjnego powinny znajdowac sie w biurze kierownika budowy na terenie objetym inwestycja.
10.18. Lista pozycji krytycznych dla BHP

Nie dotyczy.

Opracowat:
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