ATEST SP. J.
Laboratorium Badawcze
Ul. Matejki 31a
43-600 Jaworzno

SPRAWOZDANIE Z BADAN CIAGLOSCI PALI

ZADANIE: BUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ W
MIEJSCOWOSCI DUBIECKO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W PRZEMYSLU

Funkcja Imig i nazwisko Podpis
Opracowat mgr inz. Bartlomiej Oskedra %4
Kontrakt nr 22036 P

Zamawiajacy: EUROBUD GRUPA Sp. z o. o. Bystrowice 164 37-565 Rozwienica

Jaworzno, pazdziemik 2022 r.




Sprawozdanie z badan cigglosci pali

SPIS TRESCI

1. UWAGI OGOLNE............cccoommmmrrrrrrrmrmmensnnennesessssssssssssens 3
2. APARATURA POMIAROWA ...........cueeerereernenesnenernennes 3
3. CHARAKTERYSTYKA PALI BADANYCH................ 3
4. PRZEBIEG BADAN..............cccoommnrmrrrrrrssssssrssssssses 4
5. PODSUMOWANIE ceeeasesneasentennesaesnaesnsesssansasaennenane 4
4 Y Tor.d 0 11 o P Wyniki pomiaréw
4= = or 2 11 Gl o PR Certyfikat z kalibracji
& = Tor4 011 Q£ 1 S T P Numeracja pali

2

Laboratorium Badawcze ATEST SP.J.




Sprawozdanie z badan cigglosci pali

1. UWAGI OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s3 wyniki badan ciagtosci pali wierconych stanowiacych konstrukcije
wzmocnienia podloza . Obiekt powstaje w ramach inwestycji: Budowa Jednostki
Ratowniczo-Gasniczej w miejscowosci Dubiecko dla Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy

Pozarnej w Przemyslu.

1.2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sprawozdania z przebiegu badafn ciggloéci

1 wynikow pomiar6éw, a takze ich interpretacja.

2. CHARAKTERYSTYKA PALI BADANYCH

Pale wykonano w technologii CFA.
Beton C20/37

Wykonano pale dtugosci 3,0 — 4,0 m.
Srednica pali - 600 mm.

3. OPIS BADANIA I APARATURA POMIAROWA

Badanie wykonywane jest przy pomocy Pile Echo Tester. Badanie to jest inzynierskim badaniem
nieniszczacym majacym na celu kontrole cigglosci pala. Badanie polega na uderzeniu mlotkiem w
glowice pala 1 wywotanie fali przemieszczajacej si¢ wzdtuz trzonu pala.

Przylozony do gltowicy pala akcelerometr rejestruje powracajace fale w czasie, a to przeklada sie na
okreslenie dtugosci pala. W przypadku natrafienia fali na zmiang struktury materiatu badanego, fala
zostaje odbita i zarejestrowana wczesniej niz sygnal pochodzacy z podstawy pala.

Badanie daje mozliwo$¢ szybkiego ogladu na wykonanie fundamentéw, a w szczeg6Ino$ci na ocene

dtugosci, okreslenie przewezen, wigkszych ubytkoéw czy nieciggtosci pali.

4. APARATURA POMIAROWA

Badania przeprowadzono za pomocg zestawu do badan ciaglo§ci pali. Zestaw sklada sic
z przyrzadu pomiarowego nr ser. 25309 sprzgzonego bezprzewodowo z urzadzeniem rejestrujgcym

oraz generatora fal. Analiza wynikéw zostata wykonana w programie PET.

Laboratorium Badawcze ATEST SP.J.



Sprawozdanie z badan cigglosci pali

5. PRZEBIEG BADAN

Badania wykonano 27.10.2022. Badanie ciaglosci przeprowadzono na palach odkopanych, skutych
i oczyszczonych z zanieczyszczen. Na kazdym z pali wykonano seri¢ badan sktadajacg si¢ z kilku

odczytow. Wyniki otrzymanych pomiaréw przedstawiono w zatgczniku nr 1.

6. PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych badan cigglosci pali stwierdzono:

- wszystkie przebadane pale s3 ciagte,

- szacowana dtugos¢ pali jest zblizona do dlugos$ci wykonawczej,

- zestawienie uzyskanych wynikéw wraz z wizualizacja przebiegu fali w palu przedstawiono

w zalaczeniu nr 1.

Jaworzno dn. 28.10.2022

(4.

Barttomiej Oskedra
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Zatgcznik nr 1

Wyniki pomiarow



Sprawozdanie z badan cigglosci pali
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Sprawozdanie z badan cigglosci pali
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Sprawozdanie z badan cigglosci pali

Nr Pala | Dlugoé¢ (m) | Szczegdly |Reflectogram
|
195 3.1m 27102022 \{/ )i\i\b ﬁ
’ Amp:1.4
Om 1 2 3 4 5
L]
199 3.2m 27.10.2022 | deed | /\L
. Amp:1.4 W i ' y l !
Om 1 2 3 4 5
s | o | SOV
Om 1 2 3 4 5
/-\ _
235 3.7m 27102022 N o SR
Om 1 2 3 4 5
| L —
236 3.4m 21102022 i
\(4 1 2 3 4 5

Laboratorium Badawcze ATEST SP.J.
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Zatgcznik nr 2

Certyfikat z kalibragji
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GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA

Zaklad Akustyki, Elektroniki i Rozwigzan I'T
Laboratorium Akustyki Technicznej

40-166 Katowice, Plac Gwarkow 1

G [ G Tel.: 32 259-21-62, Fax: 32 259-23-09
‘ e-mail: chartmanski@gig.eu, abramorska@gig cu, astanick@gig eu
Data wydania: 14 lutego 2020 r. Nr §windectwa: 5330 Strons 172
OBIEKT Zestaw pomierowy do badania cigglodei pali typ PET nr fabr, 25309, producent Piletest.
WZORCOWANIA
ZGLASZAJACY ATEST SP, J.
ul. Jans Matejki 31A
43-600 Jaworzno
METODA Wedlug procedury pomisrowej ,Wzorcowanie miernikéw drgaft maszyn” BR-1/ZLGIGHPP-
WZORCOWANIA 11 edycja 4 z dnia 17 kwietnia 2019 1.
WARUNKI Temperatura:  (23,3+23,9) °C
SRODOWISKOWE  Wilgotnost:  (31,5+37.5) %
DATA WYKONANIA  10i 11 lutego 2020 r.
WZORCOWANIA
SPOINOSC Wyniki wzorcowania zostaly odniesions do wzorca pomisrowego odniesienia jednosti
POMIAROWA przyspieszenia drgafi mechanicznych, utrzymywanego w Gléwnym Urzedzie Miat, poprzez
zastosowanic wzorce, skledajgcego sie z przetwornika drgeft typ 8305, nrfabr. 1864955,
wytworca Briel & Kjeer i przedwzmacniacza typ 2626, nr fabr. 1547089, wytwérca Briel & Kjer.
WYNIKI Podatio na stronje 2 niniejarego $wisdectwa wraz 2 wartodciy niepewnodei pomiaru.
WZORCOWANIA
NIEPEWNOSC Niepewnos¢ pomiaru zostata okrelons zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013, Podane wartodci
POMIARU niepewnosci stanowig niepewnodei rozszerzone przy prawdopodobietistwie rozszerzenia ok, 95%

i wapdlczynmiku rozazerzenia k= 2,

Glowny Instytul Gorniciwn
Glowny Instytut Géendotwa 74 (fpo0iei Ionrh Meoxagms
Zakind Akuviyk, Eloktroniki  Labor oo aami i
i Roxwiagad IT 5 :
Katowics agr ﬁ!xaum nmorsm
A t
(i, naswisko  podpls
efbo jego msigpey}

Niniejsze dwindectwo maze byé okazywane fub kopiowsne tylko w caloéci




SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM AKUSTYKI TECHNICZNEJ GIG

Data wydania: 14 Intego 2020 r. Nr fwindectwa: 5330 Strona: 2/2
WYNIKI Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono ponizej:
WZORCOWANIA

L. Charakterystyks cxgstotliwofciowa

f - czestotliwost
Wsk —warto$¢ érednia wskazas miemika
Charakterystyka: Acc
f & Wsk Bilad U
Hz mes” rms j. wzgl, % %
100 10 1070,74 -15,3 53
200 10 1264,61 0.0 4,1
400 10 1275,42 09 32
600 10 1289,36 20 2,9
800 10 1320,17 44 33
1000 10 1374,47 8,7 31
1200 i0 1469,27 16,2 29
1600 10 1760,80 39,2 3.2
2000 18 2118,14 67,5 30

Wzgledng rozszerzons niepewno$é wzorcowania charakierystyk czestotliwodciowych U podano w tabelach
powyZej,

Autoryzowal:

dr inz. Andrzej Staniek

(podpls esoby odpevwied=inine}
= merploryezng trefé fwiadectra)




Zatgcznik nr 3

Numeracja pali
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