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1. WSTEP

Sprawozdanie z kontrolnych badan wykonano na zlecenie Eurobud Grupa Sp. z 0. 0,,
Bystrowice 164, 37-565 Rozwienica.

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu zakres prac umozliwit rozpoznanie warstw
gruntéw zalegajacych w podiozu przedmiotowej inwestycji. Lokalizacja oraz gtebokos¢
sondowan zostata ustalona w porozumieniu ze Zleceniodawca. Lokalizacja przedmiotowych
prac przedstawiona jest na zatgczniku nr 1.

2. INFORMACJE OGOLNE

Autorem opracowania jest mgr inz. tukasz Doroba — nr upr. Ministra Srodowiska
VII-1630. Prace badawcze zostaty przeprowadzone w dniu 06 — 07.10.2022 r. Wykonano
3 sztuki otworéw badawczych o gtebokosci 6.0 m ppt oraz 6 sztuk sondowan udarowo -
Scinajgcych SLVT o gtebokosci 4.0 — 5.0 m ppt. Karty otworéw i sondowan przedstawiono
w zatgczniku nr 2.

Prace dokumentacyjne przeprowadzono w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy
w skali 1:100 dostarczony przez Zleceniodawce. Na podstawie wykonanych otworéw
i sondowan sporzadzono przekroje syntetyczne (zatgcznik nr 3).

3. METODYKA BADAN

W trakcie sondowania typu SLVT rejestracji podlegata ilosé uderzen sondy na
0.1 m wpedu koncowki krzyzakowo-stozkowej 0 wymiarach d = 0.04 m i h = 0.08 m.
Wytrzymato$¢ gruntu na écianie okreslona zostanie na podstawie zaleznoéci:

2M

Tfu = 2 >
7d"h(1+d/3h)
kt6ra sprowadza sie dla stosowanej koricéwki do rownania
2M ,
Tp =———2—
0.0002345
gdzie: M - moment obrotowy, dia ktérego nastepuje Sciecie gruntu na dane gtebokosci
wyrazona w [ Nm ]
a- wspotczynnik korekcyjny wartosci odczytu momentu obrotowego klucza
dynamometrycznego; o. = 0.88 ( klucz nie jest montowany w osi przyrzadu.).
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Na podstawie liczby uderzen zostat okreslony stopien zageszczenia — Ip. Zostat on
wyliczony wg wzoru (wg PN-EN 1997-2:2007):

Ip = 0.230lg N10+0.21 - ponizej zwierciadta wody
Io = 0.260lg N1o+0.15 - powyzej zwierciadta wody

Podczas interpretacji wynikéw sondowan nr s1, s4 i s5 uwzgledniono profile litologiczne
najblizszych otworéw badawczych wykonanych w ramach niniejszego opracowania oraz
wtasne doswiadczenia.

4. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1.

W podiozu gruntowym, bezposrednio pod powierzchnig terenu, do gtebokosci
2.0 — 2.5 m ppt, zalega pakiet osadéw spoistych, reprezentowanych gtownie
przez osady gliniaste, lokalnie pylaste. Konsystencja tych gruntéw zmienia sie od
poczatkowo poétzwartej i twardoplastycznej do plastycznej i lokalnie
migkkoplastycznej. Osady te przedzielone sg niewielkg warstwg $rednio
zageszczonych piaskéw pylastych, o migzszosci 0.3 — 0.9 m. Pod pakietem
osadéw spoistych zalegajg $rednio zageszczone piaski drobno i s$rednio
ziarniste. Podscielone s3 one (od glebokosci ok. 2.9 — 4.1 m ppt) warstwg
Srednio zageszczonych pospétek.

Stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym,
wystepujgcym na gtebokosci 2.0 — 2.5 m ppt.

W podiozu wydzielono 7 warstw geotechnicznych. Wartosci parametréow
geotechnicznych  zostaly  wyznaczone metodg A i B. Metoda
A, w oparciu o sondowania, Wyznaczony zostat stopien zageszczenia — Ip dla
gruntéw piaszczystych i stopienn plastycznosci I, — dla gruntéw spoistych.
Pozostale wartosci parametréw ustalone zostaly na podstawie badan
makroskopowych, metody korelacyjnej, analizy materiatéw archiwalnych z rejonu
badan oraz wlasnych doswiadczen.

W oparciu o doswiadczenia z podobnych terenéw i przeprowadzonych analiz
setek sondowan statycznych CPT, nalezy zwrécié uwage na wartosci
parametrow odksztaiceniowych jakimi charakteryzujg sie grunty pochodzenia
rzecznego. Mianowicie, w tego typu gruntach, wartosci modutu Eo,
wyznaczonego na podstawie sondowan CPT, sg nizsze od tych, podanych
w normie PN-81/B-03020 (moga stanowi¢ 50 — 70 % wartosci normowej E,).
Analogicznie, wartosci modutu M,, réwniez sg stosownie nizsze. Przyblizone
wartosci podano w zatgczniku nr 4.

Warunki do posadowien bezposrednich malo korzystne. Nalezy zwrécié¢
szczegdlng uwage na zaleganie w podiozu warstwy li. S to grunty stabonosne.
Posadowienie w obrebie tych gruntéw, bez odpowiedniego wzmochienia, stwarza
realne zagrozenie wystgpieniem nierownomiernych oraz ponadnormatywnych
osiadan. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych osiadan zaleca sie
wykonanie odpowiedniego wzmocnienia podtoza i konstrukcji budynkéw. Podtoze
wzmocnic¢ nalezy np. poprzez warstwe chudego betonu ponizej fundamentu.
Nalezy zwrdcié szczegbing uwage na wiasciwosci gruntébw  spoistych
zalegajgcych w podtozu — s3 to grunty bardzo podatne na zawilgocenie. Wraz ze
wzrostem wilgotno$ci malejg wartoéci parametréw wytrzymatosciowych. Grunty
te tracg réwniez nosnosé¢ poprzez drgania wywotane ciezkim sprzetem
budowlanym, dlatego tez zaleca si¢ wykorzystanie w wykopach wylgcznie
lekkiego sprzetu budowlanego.

W przypadku wykonywania gtebokiego wykopu fundamentowego, nalezy zwrécié
uwage na prawdopodobne pogorszenie warunkéw gruntowo-wodnych (np.
przebicie hydrauliczne, rozluznienie gruntéw piaszczystych, kurzawka, itp.)
w zwigzku z odprezeniem wykopem.
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8. Biorgc pod uwage stwierdzone warunki oraz rodzaj i skale przedsiewzigcia
budowlanego, najlepszym rozwigzaniem wydaje si¢ by¢ posadowienie posrednie,
na palach osadzonych w warstwie $rednio zageszczonych pospotek.
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KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO TYPU SLVT
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KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO TYPU SLVT
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KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO TYPU SLVT
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KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO TYPU SLVT
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OBJASNIENIA SYMBOLII ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH

Symbole gruntéw wg normy PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

nB
nN

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany

(wg PN-86/B-02480)

H
Nm
Nmg
T

grunt préchniczy
namut

namut gliniasty
torf

(wg PN-EN ISO 14688-1:2006)

Or

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

(wg PN-86/B-02480)

Kw
KWg
KR
KRg
KO
K

>

-d
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Px
Pg
np
T
Gp
G
Gn

zwietrzelina
zwietrzelina glinaista
rumosz

rumosz gliniasty
otoczaki

kamienie

zwir

zwir gliniasty
pospotka

pospétka gliniasta
piasek gruby

piasek Sredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezta
glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

IUNTY SKALISTE

ST
SM

skata twarda
skata migkka

(wg PN-EN ISO 14688-1:2006)

Co

Gr
clGr
grSa
greciSa
CSa
MSa
FSa
siSa
sisaCl
saSi, saclSi
Si, clISi
clSa
saclSi
saclSi
saMClI
MCI
siMClI
saFCl
FCI
siCl

INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA

kr
gy
cb
ck
kp
Pc
L
Mc
w
(o)
M

kreda

gytia

wegiel brunatny
wegiel kamienny
kreda piszgca
piaskowiec
tupek

mutowiec
wapien

opoka

margiel

fr. sk. fragmenty skalne
ZNAKIDODATKOWE DOTYCZACE OPISOW GRUNTOW

+

I, siClsa

/
0

domieszki

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,

petrografii skat

3/1s0.10. numer wiercenia i rzedna

4.10
(202.30)

4.10
(202.30)

4.10
(203.30)

OZNACZENIE WODY PODZIEMNEJ W WIERCENIU
~ZX. wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia, gtgbokos¢ i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowe;j i rzedna
grunt nawodniony

” - grunt nawodniony I - grunt mokry

-\ saczenie, gleboko$c i rzedna

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Io = 0.50 stopien zageszczenia
IL =0.20 stopien plastycznosci
In luzny

szg $rednio zageszczony
zg zageszczony

bzg bardzo zageszczony
pzw potzwarty

tpl twardoplastyczny

p! plastyczny

mpl migkkoplastyczny

pt ptynny

INNE OZNACZENIA

i numer warstwy

granice litologiczne

granice warstw geotechnicznych/
geologiczno - inzynierskich

Q czwartorzed
N neogen
Pg paleogen
Cr kreda

J jura

H holocen

P plejstocen
PI pliocen

M miocen

s suchy

mw mato wilgotny
w wilgotny

m mokry

nw nawodniony

BARWY GRUNTOW (SKROTY)

br. brazowy
brun. brunatny
sz. szary

cz. czarny
nieb. niebierski
rdz. rdzawy

j- jasno -

c. ciemno -

przewarstwienia (wktadki), wg PN-EN ISO grunt podkreslony to grunt w formie przewarstwienia

ZALACZNIK NR 5



