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A 7 BOISKO - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA:
-mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM- grubos¢ 8-10 mm
-mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR - grubos¢ 8-10 mm
1 @ @ @ @ @ @ @ @ @ -mata elastyczna typu ET — mieszanina drobnego kruszywa, lepiszcza
poliuretanowego i SBR - grubos¢ 35 mm
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WYMIAROWA: -kliniec lamany (frakcja 30 mm) - warstwa nosna (s) - grubos¢ 100 mm
L 672 L 240 % 2817 L 240 L 372 L 30 % P”_KOCHWYTY -kliniec famany (frakcja 60 mm) - warstwa nosna - grubos¢ 100 mm
A1 L i Al Al Al 7 -piasek Srednioziarnisty, zaggszczony - grubos¢ 150 mm
20 . - warstwa gruntu do wymiany wg PT konstrukcji zgodnie z opinig badan gruntu
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LUy 1 OBRYS WIATY- ZADASZENIA BOIS padowy
< DA SO N ' ' AN - Kliniec tamany , frakcja 30mm, warstwa gr.10cm
8 = % - kliniec tamany , frakcja 60mm, warstwa gr.10cm
AR T - warstwa chfonna - piasek $rednioziarnisty, zageszczony, gr.15cm
T,O\%\ J m‘: 100 / ~ I—obrzeZe betonowe wokot boiska o wymiarach 8x30cm na podsypce
~ B S o e 5 1 C\lh’ == N cementowo-piaskowej obnizone o 2cm nizej niz plyta boiska w celu
05#89 7 1 8 ’ ‘\g ’ splywu wody na warstwy zwiru. Analogicznie wykonac obrzeze
— N ° chodnika.
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’ ’ O“ . ’ . @ podsypce piaskowej stabilizowanej o gr. 10cm i zageszczanym
© Boisko wielofukcyjn 8 piasku o gr. 20cm, spadek 5%=2,86° za zewnatrz boiska
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| - ’7 R G # ]9— - -gry 20x40mo— ’7 e — #7 —c{—— — 7AT—© Wiata o konstrukcji stalowej z przekryciem dachu z powtoki PCV
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’ ’ 8 - strefa bezpiec: :er’mstwf po ’ 10[ 05=4§ 9,71 B
© 2m wokot pola| gry | ™ —_— — @ pitkochwyty o wysokosci 6,0 m - Dlugosé 148,70 mb z dwoma
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1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Z oA =
2. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i A.03 RZUT WIATY (ZADASZENIA BOISKA) | ggr2023
odbioru rob6t budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz 1-200 NR STRONY
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej : SIALA 7 -
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i wykonczenia powierzchni w szczegélnosci A P"’”""”"“ .
elementy ruchome nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw mgr inz. arch. Monika SZUMIELSKA
: . ) uprawnienia budowlane do projektowania w
FZECZYWIStYCh wykonywanych na obiekcie. specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr
4.  Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych w Projekcie ewid. 16/WPOKK/2012
Technicznym. BRANZA Sprawdzajacy :
5. Wyposazenie obiektu w instalacje wykonaé zgodnie z Projektami Technicznymi branzowymi (sanitarnymi ARCHITELTURA Eg;gﬁg&w OLEUNIK
i elektrycznymi). uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosc|
6. Nalezy skoordynowac branze a w razie rozbieznosci, niejasnosci skontaktowac sie z projektantami. architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. 10/WPOKK/2017




