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PRZEKROJ B-B

KONSTRUKCJI

SLUPY | DZWIGARY STALOWE

POKRYCIE DACHU z powtoki PCV trudnozapalnej (reakcja na
ogien b-2s-d0)
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mieszanina lepisza poliuretanowego i
granulatu EPDM; gr.:8-10 mm

mieszanina lepisza poliuretanowego i
granulatu SBR; gr.:8-10 mm

mata elastyczna typu ET -mieszanina
drobnego kruszywa, lepiszcza
poliuretanowego i SBR gr.35 mm

mial kamienny (frakcja 0,4mm)
gr.. 2cm

kliniec tamany (frakcja 30 mm)
gr.:10cm

kliniec tamany (frakcja 60,0 mm)
gr..10cm

piasek Srednioziarnisty,
zageszczony gr.15cm

-
150

warstwa wierzchnia

warstwa dynamiczna

warstwa stabilizujgca

warstwa nosna

warstwa nosna

warstwa odsaczajgca

grunt rodzimy

BOISKO - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA:
-mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM- grubos¢ 8-10 mm
-mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR - grubosc¢ 8-10 mm

-mata elastyczna typu ET — mieszanina drobnego kruszywa, lepiszcza

poliuretanowego i SBR - grubosc 35 mm
- miat kamienny (frakcja 0,4 mm) - grubos¢ 20 mm
-kliniec famany (frakcja 30 mm) — warstwa nosna (s)
-kliniec famany (frakcja 60 mm) — warstwa nosna
-piasek srednioziarnisty, zageszczony

-grunt rodzimy

warstwa chtonna wod opadowych wokoét boiska :
- kliniec famany , frakcja 30mm, warstwa gr.10cm
- kliniec famany , frakcja 60mm, warstwa gr.10cm

utwardzenia z kostki betonowej o gr. 6cm (kolor szary) na

piasku o gr. 20cm, spadek 5%=2,86° za zewnatrz boiska

trudnozapalnej (reakcja na ogien b-2s-d0)

® e ©

szer.2,4miwys,2,2 m

- Siatka polipropylenowa , wielkos¢ oczka 4x4cm, grubosé 5m,

kolor zielony
- stupki stalowe
- fundamenty betonowe wg wytycznych producenta

- grubos¢ 100 mm
- grubos¢ 100 mm
- grubos¢ 150 mm
- warstwa gruntu do wymiany wg PT konstrukcji zgodnie z opinig badan gruntu

- warstwa chtonna - piasek $rednioziarnisty, zageszczony, gr.15cm

podsypce piaskowej stabilizowanej o gr. 10cm i zageszczanym

obrys wiaty - zadaszenia boiska, (skrajna zewnetrzna krawedz stupow)
Wiata o konstrukcji stalowej z przekryciem dachu z powtoki PCV

pitkochwyty o wysokosci 7,0 m - Dlugos¢ 148,7 mb z dwoma bramami o

y N Pracownia :
e ul. Okrgzna 10/14 ,64-100 Leszno
y 4 “ tel.691 126 007
MONARCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA i REALIZACIA INWESTYCJI

MONIKA SZUMIELSKA

monika@monarch.com.pl

Siedziba :
ul. Karpinskiego 16, 64-100
NIP 697-145-90-00

Leszno

TE"*T BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
WIATA (ZADASZENIEM) NA POTRZEBY ZESPOLU
SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH W GOSTYNIU W
RAMACH DOFINANSOWANIA Z BUDZETU PANSTWA
"PROGRAM OLIMPIA - PROGRAM BUDOWY
PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100-LECIE
PIERWSZYCH WYSTEPOW REPREZENTACJI POLSKI
NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH"

ADRES INWESTYCJI

dziatki nr 1517/1,1516/3
obreb 0001 Gostyn, jedostka 300402_4 Gostyn
ul.Wroctawska 10, 63-800 Gostyn
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BRANZA Projektant :

(ARCHITEKTURA | g1 inz. arch. Monika SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr
ewid. 16/WPOKK/2012
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nr ewid. 10/WPOKK/2017




