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1. ZASILANIE W ENERGIĘ i WLZ-T 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wewnętrznej linii zasilającej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wewnętrznej linii zasilającej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Materiały do wykonania linii kablowych określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione 

przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 

powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. 

Do wykonania linii zasilających należy użyć kabli elektroenergetycznych miedzianych 5 – 

żyłowych typu YKYżo YDY, z żyłami o przekroju zgodnym z dokumentacją spełniających 

wymagania PN-76/E-90301. Do łączenia i zakończenia kabla należy stosować osprzęt kablowy 

spełniający wymagania PN i określony w projekcie. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna 
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dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach 

poziomych i pionowych.  

5.2 Kucie bruzd 

­ bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu; 

­ przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna 

­ być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm; 

­ przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 

­ zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

­ konstrukcję; 

­ zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno - 

­ budowlanych. 

5.3 Trasy kablowe 

­ sposób prowadzenia kabli zasilających należy dostosować do systemu konstrukcyjno 

­ technologicznego w jakim wykonano budynek; 

­ konstrukcje nośne kabli należy połączyć z przewodem ochronnym; 

­ kable należy mocować do konstrukcji nośnych za pomocą opasek kablowych lub uchwytów; 

­ linie kablowe prowadzone w korytkach prefabrykowanych nie wymagają mocowania, 

natomiast trasy pionowe należy mocować opaskami przytwierdzonymi do dna korytka; 

­ przy przejściach tras kablowych przez ściany i stropy należy stosować przepusty z rur 

­ osadzonych w ścianach i stropach, po przeprowadzeniu kabli przepusty należy uszczelnić; 

­ każdy kabel należy oznaczyć, podając na oznacznikach: numer kabla, typ, przekrój i liczbę 

żył, oznaczniki powinny być umieszczone na obu końcach kabla oraz przy przejściu przez 

ściany i sufity po obu stronach. 

5.4 Układanie wlz 

­ kabel wprowadzony do wyłącznika głównego oraz rozdzielni głównej powinien mieć 

nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być 

nieco dłuższy niż przewody fazowe 

­ zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne 

­ podłoże do układania na nim kabla powinno być gładkie 

­ zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi w 

złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur 

­ kabla nie należy układać jeżeli temperatura kabla jest niższa 00 

­ dopuszcza się układanie kabla w temperaturze niższej niż -100 pod warunkiem uprzedniego 

ogrzewania kabla na całej jego długości do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie 

układania temperatura kabla nie była niższa od najniższej dopuszczalnej. 

5.5 Próby montażowe 

Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed ich zgłoszeniem do 

odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób 
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wchodzą następujące czynności: 

­ sprawdzenie trasy linii kablowej; 

­ sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz; 

­ pomiar rezystancji izolacji; 

­ próba napięciowa izolacji. 

6. Kontrola jakości robót 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 

bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości Używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

­ badanie dostaw materiałów 

­ kontrolę prawidłowości wykonania robót 

­ ocenę jakości i estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

7. Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe jest 1 metr 

8. Odbiór robót 

8.1 Odbiór robót zanikających 

Do odbiorów robót zanikających zalicza się odbiory elementów wykonanych robót 

przewidzianych do zakrycia. Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do 

zakrycia podlega ułożony kabel przed jego zatynkowaniem lub zasypaniem w wykopie. 

8.2 Odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

­ aktualną dokumentację powykonawczą, 

­ protokóły prób montażowych, 

­ oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości linii kablowych do eksploatacji. 

9. Podstawa płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiarów wg jednostek w pkt 7. niniejszej ST. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

­ roboty przygotowawcze, 

­ zakup, dostarczania i zainstalowanie materiałów, 

­ próby montażowe, 

­ próby funkcjonalne i sprawdzenie odbiorcze instalacji, 

­ pomiary i badania, 

10. Przepisy związane 
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Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i 

normami oraz regułami sztuki budowlanej takimi jak: 

­ Polska Norma PN-IEC 60364; 

­ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V - Instalacje 

elektryczne; 

­ Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych; 

­ Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych; 

­ Prawo Budowlane; 

­ Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Odpowiednie aprobaty. 

2. ROZDZIELNICE I TABLICE ELEKTRYCZNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru montażu prefabrykowanych rozdzielnic i tablic elektrycznych  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu prefabrykowanych rozdzielnic i tablic elektrycznych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Materiały do wykonania rozdzielnic określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione 

przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument. Inne materiały powinny być 

wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. 

Do wykonania rozdzielnic należy bezwzględnie stosować urządzenia rozdzielcze i 

zabezpieczające, posiadające znak bezpieczeństwa „B”. 

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne 

połączenia ochronne. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące montażu. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych, należy konstrukcje te mocować do 

podłoża w sposób podany w dokumentacji. 

Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, 

zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. 

5.2 Montaż rozdzielnic 

Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji. 

Po zamocowaniu urządzenia należy: 

­ założyć elementy wyposażenia zgodnie z projektem, 

­ dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 

­ założyć osłony zdjęte w czasie montażu należy zwrócić uwagę na oznakowanie 

poszczególnych osłon, każda skrzynka i przynależna do niej pokrywa powinny mieć ten sam 

symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie każdej 

skrzynki, 

­ w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych po ich 

ustawieniu należy wykonać połączenia ochronne pomiędzy poszczególnymi zestawami. 

5.3 Próby montażowe 

Przed przeprowadzeniem prób montażowych wykonawca zobowiązany jest przygotować 

następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń: 

­ protokóły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokóły odbiorców 

technicznych dokonanych u wytwórcy na odpowiednich WTWiO, 

­ dokumentację techniczno - ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcję 

obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury. Właściwe badania odbiorcze należy 

poprzedzić: 

­ szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności 

montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcją producenta, 

­ sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działaniami 

aparatów i urządzeń, 

­ usunięciem zauważonych usterek i braków. 

Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy wykonawcy 

posiadający specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. 
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Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym 

przez wykonawcę. O prowadzeniu prób montażowych wykonawca powinien powiadomić 

inwestora. Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokółach. 

6. Kontrola jakości robót 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 

bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości Używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

­ badanie dostaw materiałów 

­ kontrolę prawidłowości wykonania robót 

­ ocenę jakości i estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

7. Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe jest 1 sztuka 

8. Odbiór robót 

Wykonawca powinien: 

­ przygotować dokumentację powykonawczą i przekazać ją z odpowiednim wyprzedzeniem 

inwestorowi, 

­ sprawdzić kompletność oraz jakość wykonywanych robót i funkcjonowanie urządzeń oraz 

układów. 

Końcowego odbioru dokonuje zamawiający, który ustala komisję odbioru z udziałem 

przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, użytkownika, p. poż. i itp. 

Komisja odbioru powinna: 

­ zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji technicznej i akceptować ją, 

­ dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów rozdzielnic w celu sprawdzenia 

jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją, 

­ sprawdzić funkcjonalność urządzeń oraz wyrywkowymi pomiarami zgodności danych z 

przedstawionymi dokumentami. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i 

normami oraz regułami sztuki budowlanej takimi jak: 

­ Polska Norma PN-IEC 60364; 
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­ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V - Instalacje 

elektryczne; 

­ Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych; 

­ Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych; 

­ Prawo Budowlane; 

­ Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; 

­ Odpowiednie aprobaty. 

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia oświetleniowej i gniazd 

wtykowych 230 V. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia oświetleniowej i 

gniazd wtykowych 230. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych określa 

dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy 

PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 

przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na 

życzenie inwestora. 

Oświetlenie budynku należy wykonać przy wykorzystaniu opraw wyposażonych w źródła światła 

LED. Część z opraw oświetleniowych wyposażona zostanie w indywidualne moduły zasilania 

awaryjnego. Do zasilania opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego należy stosować 

przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm2 i napięciu izolacji U = 750 

V. 
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Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować gniazda z 

tworzywa sztucznego wyposażone w kołek ochronny. Do zasilania gniazd stosować przewody 

kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji U = 750 V. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Przewożony 

ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 

zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu poniższych zasad: 

­ zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie odbiorców 1-fazowych; 

­ instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim położeniu, aby 

styk ten występował u góry; 

­ podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposób, aby przewód 

fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód centralny do prawego bieguna. 

5.2 Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna 

dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach 

poziomych i pionowych. 

5.3 Układanie przewodów p/t 

­ przewody układ w korytach kablowych lub rurkach PVC. 

5.4 Osadzenie puszek 

Puszki n/t należy mocować do konstrukcji zadaszenia boiska lub korytek kablowych  

5.5 Mocowanie kanałów instalacyjnych 

Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą wkrętów do stali. 

5.6 Mocowanie korytek kablowych 

Korytka kablowe należy mocować do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez 

przykręcenie. W miejscach zmiany kierunku korytka należy wykonać łuk na korytku. 

5.7 Układanie i mocowanie przewodów 

­ w korytkach kablowych przewody należy układać bez ich mocowania; 

­ przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe; 
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­ zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 

­ podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie; 

­ przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm 

wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu; 

­ do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki; 

­ przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a 

puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem; 

­ zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 

podłogi, a w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 

5.8 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

­ łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 

odbiornikach. nie wolno stosować połączeń skręcanych; 

­ przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia; 

­ do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, 

do jakich zacisk ten jest przystosowany; 

­ długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie; 

­ zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych; 

­ końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek)powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami. 

5.9 Montaż sprzętu i przewodów 

­ gniazda wtyczkowe n/t mocować do konstrukcji słupów. 

5.10 Montaż opraw oświetleniowych 

­ przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 

świecznikowych; 

­ dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania 

złączy przelotowych. 

5.11 Instalacja oświetleniowa 

W budynku przewidziano zainstalowanie opraw oświetleniowych LED. 

Do zasilania opraw należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 

1,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać w tynku. 

Stosować osprzęt bryzgoszczelny. 

5.12 Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych 

Do zasilania gniazd należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju 

żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać w korytkach kablowych, na 

tynku na uchwytach, pod tynkiem oraz w rurkach 
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5. Kontrola jakości robót 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 

bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości Używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

­ badanie dostaw materiałów, 

­ kontrolę prawidłowości wykonania robót, 

­ ocenę jakości i estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

7. Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe jest 1 metr 

8. Odbiór robót 

Wykonawca powinien: 

­ przygotować dokumentację powykonawczą i przekazać ją z odpowiednim wyprzedzeniem 

inwestorowi 

­ sprawdzić kompletność oraz jakość wykonywanych robót i funkcjonowanie urządzeń oraz 

układów 

Końcowego odbioru dokonuje zamawiający, który ustala komisję odbioru z udziałem 

przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, użytkownika, p. poż. i itp. 

Komisja odbioru powinna: 

­ zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji technicznej i akceptować ją, 

­ dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów rozdzielnic w celu sprawdzenia 

jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją, 

­ sprawdzić funkcjonalność urządzeń oraz wyrywkowymi pomiarami zgodności danych z 

przedstawionymi dokumentami. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i 

normami oraz regułami sztuki budowlanej takimi jak: 

­ Polska Norma PN-IEC 60364; 

­ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V - Instalacje 

elektryczne; 

­ Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych; 

­ Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych; 
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­ Prawo Budowlane; 

­ Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; 

­ Odpowiednie aprobaty. 

4. INSTALACJA ODGROMOWA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji odgromowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu instalacji odgromowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja projektowa. Wszystkie 

zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestatu , powinny być zaopatrzone w taki dokument. Inne materiały 

powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Zwody poziome 

­ zwody poziome stanowić będzie konstrukcja stalowa zadaszenia boiska. 

5.2 Przewody odprowadzające i uziemiające. 

– jako przewody odprowadzające obiektu zostaną wykorzystane słupy stalowe konstrukcji 

zadaszenia  
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– połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 

śrubowe lub zaciskane 

– przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną 

lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi 

5.4 Badania techniczne i pomiary 

Badania powinny obejmować następujące czynności: 

­ oględziny części nadziemnej – polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz 

na sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej, 

­ sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka, 

­ do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu 

uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia, 

­ pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub 

metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli 

obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m ; dla uziomu o obwodzie L większym, 

najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności: P >= 0,01 · L + 2 

­ w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować 

dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 

6. Kontrola jakości robót 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 

bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości Używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

­ badanie dostaw materiałów, 

­ kontrolę prawidłowości wykonania robót, 

­ ocenę jakości i estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

7. Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe jest 1 metr 

8. Odbiór robót 

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć 

inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności : 

­ dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami, 

­ protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 

­ dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu. 

8.1 Odbiór częściowy 
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W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. Kontrola ta 

obejmuje : 

­ sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich 

zakryciem, 

­ sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem. 

8.2 Odbiór końcowy 

Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : 

­ przygotować dokumentację powykonawczą, 

­ przygotować komplet protokółów badań, 

­ sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót, 

­ przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN – 86/E – 05003/0 – ochrona 

odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne ). 

Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 

­ zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 

­ zbadać dostarczone przez wytwórcę ( dostawcę ) świadectwa jakości elementów i 

materiałów oraz je zaakceptować, 

­ zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz 

zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań, 

­ przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z 

dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia, 

­ sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych 

zaleceń. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i 

normami 

oraz regułami sztuki budowlanej takimi jak: 

­ Polska Norma PN-IEC 60364; 

­ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V - Instalacje 

elektryczne; 

­ Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych; 

­ Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych; 

­ Prawo Budowlane; 

­ Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; 

­ Odpowiednie aprobaty. 
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5. Linia kablowa nn 0,4 kV - usunięcie kolizji 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru przebudowy odcinka linii kablowej typu YAKY 4x120mm2. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie przebudowy linii kablowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Materiały do wykonania linii kablowych określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione 

przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 

powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. 

Do wykonania odcinka linii kablowej należy użyć kabla elektroenergetycznnego uprzednio 

odkopanego typu YAKY 4x120mm2. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Trasowanie 

Wytyczenie nowej trasy kabla wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym. 

5.4 Układanie kabla 

­ kabel nn układać na głębokości 0,7m na 10 cm podsypce z piasku, 

­ przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz 

­ stosować rury ochronne HDPE, 
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­ w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 

3% długości wykopu), 

­ kabel nn przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie 

­ ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm. 

5.5 Próby montażowe 

Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed ich zgłoszeniem do 

odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób 

wchodzą następujące czynności: 

­ sprawdzenie trasy linii kablowej; 

­ sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz; 

­ pomiar rezystancji izolacji; 

­ próba napięciowa izolacji. 

6. Kontrola jakości robót 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 

bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości Używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

­ badanie dostaw materiałów 

­ kontrolę prawidłowości wykonania robót 

­ ocenę jakości i estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

7. Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe jest 1 metr 

8. Odbiór robót 

8.1 Odbiór robót zanikających 

Do odbiorów robót zanikających zalicza się odbiory elementów wykonanych robót 

przewidzianych do zakrycia. Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do 

zakrycia podlega ułożony kabel przed jego zatynkowaniem lub zasypaniem w wykopie. 

8.2 Odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

­ aktualną dokumentację powykonawczą, 

­ protokóły prób montażowych, 

­ oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości linii kablowych do eksploatacji. 

9. Podstawa płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiarów wg jednostek w pkt 7. niniejszej ST. 

Cena obejmuje odpowiednio: 
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­ roboty przygotowawcze, 

­ zakup, dostarczania i zainstalowanie materiałów, 

­ próby montażowe, 

­ próby funkcjonalne i sprawdzenie odbiorcze instalacji, 

­ pomiary i badania, 

10. Przepisy związane 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i 

normami oraz regułami sztuki budowlanej takimi jak: 

­ Polska Norma PN-IEC 60364; 

­ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V - Instalacje 

elektryczne; 

­ Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych; 

­ Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych; 

­ Prawo Budowlane; 

­ Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Odpowiednie aprobaty. 

 

 

 

 

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w 

niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważnym" co oznacza, że 

dopuszcza się zastosowanie materiałów nie gorszych niż opisane w dokumentacji tj., 

spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak 

wskazane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały 

spełniają wymagania określone przez projektanta. Wszelkie zmiany w wykonaniu 

przedmiotu zamówienia w stosunku do projektu Wykonawca winien uzgodnić z 

projektantem przed złożeniem oferty. Zgodę projektanta na rozwiązania inne niż w 

projekcie Wykonawca obowiązany jest w takim przypadku załączyć do składanej oferty. 

 


