| Kod CPV 453100 00-3 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — instalacje elektryczne |

strona 1 |

kod gtéwny CPV 45 31 00 00-3

Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét elektrycznych

Obiekt: BUDOWA BOISKA WIELOFUKCYJNEGO WRAZ Z WIATA (ZADASZENIEM)
NA POTRZEBY ZESPOLU SZKOt. OGOLNOKSZTALCACYCH W
GOSTYNIU W RAMACH DOFINANSOWANIA Z BUDZETU PANSTWA
"PROGRAM OLIPMIA - PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH HAL
SPORTOWYCH NA 100-LECIE PIERWSZYCH WYSTEPOW
REPREZENTACJI POLSKI NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH"
Inwestor: Powiat Gostynski
ul. Wroctawska 256
63-800 Gostyn
Lokalizacja: Dziatka nr 1517/1
obreb 0001 Gostyn,
jednostka 300402_4 Gostynh
ul. Wroctawska 10, 63-800 Gostyn
Opracowat:
Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Marian Krzysztof sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i 330/D0OS/14 09.2023
Gorzkowski elektroenergetycznych bez ograniczen | | | Ll

Rawicz, wrzesien 2023 r.




| Kod CPV 453100 00-3 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — instalacje elektryczne | strona 2 |

SPIS TRESCI

1. ZASILANIE W ENERGIE, - WLZ-T

2. ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGOLNEGO PRZEZNACZENIA
4. INSTALACJA ODGROMOWA

5. LINIA KABLOWA nn 0,4 KV - USUNIECIE KOLIZJI



| Kod CPV 453100 00-3 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — instalacje elektryczne | strona 3 |

1. ZASILANIE W ENERGIE i WLZ-T

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznej linii zasilajgcej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Materialy do wykonania linii kablowych okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione
przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania linii zasilajgcych nalezy uzy¢ kabli elektroenergetycznych miedzianych 5 —
zytowych typu YKYZo YDY, z zytami o przekroju zgodnym z dokumentacjg spetniajgcych
wymagania PN-76/E-90301. Do tagczenia i zakohczenia kabla nalezy stosowaé osprzet kablowy
spetniajgcy wymagania PN i okreslony w projekcie.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc

bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
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dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach

poziomych i pionowych.
5.2 Kucie bruzd

bruzdy nalezy dostosowac do srednicy przewodu;

przy uktadaniu dwoch lub wiecej przewoddéw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna
by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatlowych w sposéb ostabiajgcy ich
konstrukcje;

zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno -

budowlanych.

5.3 Trasy kablowe

sposob prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy dostosowac do systemu konstrukcyjno
technologicznego w jakim wykonano budynek;

konstrukcje nosne kabli nalezy potgczy¢ z przewodem ochronnym;

kable nalezy mocowac do konstrukcji nosnych za pomocg opasek kablowych lub uchwytéw;
linie kablowe prowadzone w korytkach prefabrykowanych nie wymagajg mocowania,
natomiast trasy pionowe nalezy mocowaé opaskami przytwierdzonymi do dna korytka;

przy przejsciach tras kablowych przez $ciany i stropy nalezy stosowac przepusty z rur
osadzonych w $cianach i stropach, po przeprowadzeniu kabli przepusty nalezy uszczelnic;
kazdy kabel nalezy oznaczy¢, podajgc na oznacznikach: numer kabla, typ, przekroj i liczbe
zyt, oznaczniki powinny by¢ umieszczone na obu kohcach kabla oraz przy przejsciu przez

Sciany i sufity po obu stronach.

5.4 Uktadanie wiz

kabel wprowadzony do wytgcznika gtéwnego oraz rozdzielni gtbwnej powinien miec
nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢
nieco dtuzszy niz przewody fazowe

zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne

podtoze do ukfadania na nim kabla powinno by¢ gtadkie

zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi w
ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur

kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura kabla jest nizsza 00

dopuszcza sie ukfadanie kabla w temperaturze nizszej niz -100 pod warunkiem uprzedniego
ogrzewania kabla na catej jego diugosci do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie

uktadania temperatura kabla nie byta nizsza od najnizszej dopuszczalne;.

5.5 Proby montazowe

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do

odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych prob
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wchodzg nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie trasy linii kablowej;

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz;

- pomiar rezystancji izolaciji;

- préba napieciowa izolacji.

6. Kontrola jakosci robot

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych Robdt z dokumentacijg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania robot

- ocene jakosci i estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczgcych stosowanych materiatdow z wymogami prawa i Norm.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe jest 1 metr

8. Odbiér robot

8.1 Odbidr robét zanikajagcych

Do odbioréw robét zanikajgcych zalicza sie odbiory elementow wykonanych robét
przewidzianych do zakrycia. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do
zakrycia podlega utozony kabel przed jego zatynkowaniem lub zasypaniem w wykopie.

8.2 Odbidr koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robo6t wykonawca powinien przedtozyc:

- aktualng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty prob montazowych,

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci linii kablowych do eksploatac;i.
9. Podstawa pfatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiarow wg jednostek w pkt 7. niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczania i zainstalowanie materiatow,

- préby montazowe,

- préby funkcjonalne i sprawdzenie odbiorcze instalacji,

- pomiary i badania,

10. Przepisy zwigzane
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Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i

normami oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

- Polska Norma PN-IEC 60364;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V - Instalacje
elektryczne;

- Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych;

- Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych;

- Prawo Budowlane;

- Rozp. MGPIB w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. Odpowiednie aprobaty.

2. ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru montazu prefabrykowanych rozdzielnic i tablic elektrycznych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie montazu prefabrykowanych rozdzielnic i tablic elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Materialy do wykonania rozdzielnic okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione

przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o

jakoéci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢

wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania rozdzielnic nalezy bezwzglednie stosowac urzgdzenia rozdzielcze i

zabezpieczajgce, posiadajgce znak bezpieczenstwa ,B”.

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne

pofgczenia ochronne.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
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Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogdlne dotyczgce montazu.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowac¢ do

podioza w sposéb podany w dokumentac;ji.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen,

zaleca sie mocowac¢ przed montazem tych urzadzen.

5.2 Montaz rozdzielnic

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukgciji.

Po zamocowaniu urzgdzenia nalezy:

- zatozy¢ elementy wyposazenia zgodnie z projektem,

- dokreci¢ w spos6b pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie
poszczegdlnych oston, kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam
symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej
skrzynki,

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykona¢ potgczenia ochronne pomiedzy poszczegolnymi zestawami.

5.3 Préby montazowe

Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowaé

nastepujgce dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokoty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércéw lub protokodty odbiorcow
technicznych dokonanych u wytwoércy na odpowiednich WTWiO,

- dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje
obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury. Wtasciwe badania odbiorcze nalezy
poprzedzic:

- szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow, sprawdzeniu zgodnosci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjg producenta,

- sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwodow gtéwnych i pomocniczych oraz dziataniami
aparatow i urzgdzen,

- usunieciem zauwazonych usterek i brakéw.

Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy wykonawcy

posiadajgcy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
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Do badan odbiorczych nalezy przystgpi¢ po zakohczeniu montazu urzgdzenh potwierdzonym

przez wykonawce. O prowadzeniu préb montazowych wykonawca powinien powiadomic

inwestora. Szczegétowe wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy podac¢ w protokofach.

6. Kontrola jakosci robot

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na

biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodnosci

wykonywanych Robot z dokumentacijg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidlowosci wykonania robot

- ocene jako$ci i estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow

dotyczgcych stosowanych materiatdow z wymogami prawa i Norm.

7. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe jest 1 sztuka

8. Odbiér robot

Wykonawca powinien:

- przygotowac dokumentacje powykonawczg i przekazac jg z odpowiednim wyprzedzeniem
inwestorowi,

- sprawdzi¢ kompletnosc¢ oraz jakos¢ wykonywanych robét i funkcjonowanie urzadzen oraz
uktadéw.

Koncowego odbioru dokonuje zamawiajgcy, ktory ustala komisje odbioru z udziatem

przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p. poz. i itp.

Komisja odbioru powinna:

- zbadac kompletnos¢, aktualnosc¢ i stan dokumentac;ji technicznej i akceptowac ja,

- dokonac¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow rozdzielnic w celu sprawdzenia
jakosci robot i zgodnosci z otrzymang dokumentacja,

- sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i

normami oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

- Polska Norma PN-IEC 60364;
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych -Tom V - Instalacje
elektryczne;

- Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych;

- Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych;

- Prawo Budowlane;

- Rozp. MGPIB w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie;

- Odpowiednie aprobaty.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru instalacji elektrycznych ogoinego przeznaczenia oswietleniowej i gniazd

wtykowych 230 V.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie montazu instalacji elektrycznych ogolnego przeznaczenia oswietleniowej i

gniazd wtykowych 230.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robaét, ich zgodnosé z dokumentacijg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Materialy do wykonania instalacji elektrycznej o$wietleniowej i gniazd wtyczkowych okresla

dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy

PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone

przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na

zyczenie inwestora.

Oswietlenie budynku nalezy wykonaé przy wykorzystaniu opraw wyposazonych w zrodia swiatta

LED. Cze$¢ z opraw oswietleniowych wyposazona zostanie w indywidualne moduty zasilania

awaryjnego. Do zasilania opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego nalezy stosowac

przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm2 i napieciu izolacji U = 750

V.
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Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowa¢ gniazda z

tworzywa sztucznego wyposazone w kotek ochronny. Do zasilania gniazd stosowac¢ przewody

kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyly 2,5 mm2 i napieciu izolacji U = 750 V.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Przewozony

tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty

zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

- zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorcéw 1-fazowych;

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory;

- podigczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd centralny do prawego bieguna.

5.2 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc

bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna

dla prawidtowej konserwaciji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach

poziomych i pionowych.

5.3 Uktadanie przewodow p/t

- przewody ukfad w korytach kablowych lub rurkach PVC.

5.4 Osadzenie puszek

Puszki n/t nalezy mocowac do konstrukgji zadaszenia boiska lub korytek kablowych

5.5 Mocowanie kanatéw instalacyjnych

Kanaly instalacyjne nalezy mocowaé do podtoza za pomocg wkretéw do stali.

5.6 Mocowanie korytek kablowych

Korytka kablowe nalezy mocowac¢ do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez

przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy wykonac tuk na korytku.

5.7 Uktadanie i mocowanie przewodow

- w korytkach kablowych przewody nalezy uktada¢ bez ich mocowania;

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do

wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;
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- zagiecia i tuki w ptaszczyZnie przewodu powinny by¢ fagodne;

- podioze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie;

- przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyly przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzic tylko te przewody, ktdre wymagajg taczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

- przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wiozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

- zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej
podiogi, a w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.8 Przygotowanie koncéw zyt i tgczenie przewodow

- taczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosowac potgczen skrecanych;

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany;

- dlugosé odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych;

- konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.9 Montaz sprzetu i przewoddéw

- gniazda wtyczkowe n/t mocowaé do konstrukcji stupow.

5.10 Montaz opraw os$wietleniowych

- przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy
sSwiecznikowych;

- dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania
ztgczy przelotowych.

5.11 Instalacja o$wietleniowa

W budynku przewidziano zainstalowanie opraw oswietleniowych LED.

Do zasilania opraw nalezy stosowac przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty

1,5 mm2 i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktadac¢ w tynku.

Stosowac osprzet bryzgoszczelny.

5.12 Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych

Do zasilania gniazd nalezy stosowaé przewody kabelkowe z Zytami miedzianymi o przekroju

zyly 2,5 mm2 i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach kablowych, na

tynku na uchwytach, pod tynkiem oraz w rurkach
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5. Kontrola jakosci robot

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na

biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci

wykonywanych Robot z dokumentacijg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidiowosci wykonania robot,

- ocene jakosci i estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow

dotyczgcych stosowanych materiatéow z wymogami prawa i Norm.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe jest 1 metr

8. Odbiér robot

Wykonawca powinien:

- przygotowac dokumentacje powykonawczg i przekazac jg z odpowiednim wyprzedzeniem
inwestorowi

- sprawdzi¢ kompletnosc¢ oraz jakosé wykonywanych robét i funkcjonowanie urzadzen oraz
uktadow

Koncowego odbioru dokonuje zamawiajgcy, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem

przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p. poz. i itp.

Komisja odbioru powinna:

- zbadac kompletnos¢, aktualnosc¢ i stan dokumentac;ji technicznej i akceptowac ja,

- dokonac¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia
jakosci robot i zgodnosci z otrzymang dokumentacja,

- sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i

normami oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

- Polska Norma PN-IEC 60364;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Tom V - Instalacje
elektryczne;

- Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych;

- Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych;
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- Prawo Budowlane;

- Rozp. MGPIB w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie;

- Odpowiednie aprobaty.

4. INSTALACJA ODGROMOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru instalacji odgromowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie montazu instalacji odgromowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie

zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie

zaswiadczenia o jakosci lub atestatu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument. Inne materiaty

powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Zwody poziome

- zwody poziome stanowi¢ bedzie konstrukcja stalowa zadaszenia boiska.

5.2 Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce.

— jako przewody odprowadzajgce obiektu zostang wykorzystane stupy stalowe konstrukcji

zadaszenia
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— potgczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane,

Srubowe lub zaciskane

— przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng

lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi

5.4 Badania techniczne i pomiary

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej — polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg rozmieszczenia poszczegolnych elementéw urzgdzenia piorunochronnego oraz
na sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju potaczen elementdw instalacji odgromowe;j,

- sprawdzanie ciggtosci potgczen , ktére nalezy wykonaé za pomocg omomierza lub mostka,

- do pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwodow z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia,

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metodg techniczng, pomiary nalezy wykonaé co najmniej w 2 przeciwleglych punktach; jezeli
obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m ; dla uziomu o obwodzie L wiekszym,
najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci: P >=0,01 - L + 2

- w przypadku przekroczenia dopuszczalnej warto$ci rezystanciji uziomu nalezy zainstalowaé
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. Kontrola jakosci robot

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na

biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci

wykonywanych Robét z dokumentacja projektowg i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robot,

- ocene jako$ci i estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow

dotyczgcych stosowanych materiatébw z wymogami prawa i Norm.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe jest 1 metr

8. Odbidr robot

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢

inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzgdzenia piorunochronnego a w szczegoélnosci :

- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,

- protokot badan technicznych i pomiaréow kontrolnych,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robét ulegajgcych zakryciu.

8.1 Odbidr czesciowy
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W ramach odbioru czesciowego nalezy dokonac kontroli robot ulegajgcych zakryciu. Kontrola ta

obejmuje :

- sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich
zakryciem,

- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem.

8.2 Odbior koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru robét wykonawca powinien :

- przygotowac dokumentacje powykonawcza,

- przygotowac komplet protokoétéw badan,

- sporzadzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robot,

- przygotowac metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN — 86/E — 05003/0 — ochrona

odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogdine ).

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

zbadac aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

- zbadac¢ dostarczone przez wytworce ( dostawce ) Swiadectwa jakosci elementéw i
materiatow oraz je zaakceptowag,

- zbadac¢ kompletnos¢ protokotéw pomiardw i prob na zgodnos¢ z dokumentacija oraz
zaakceptowaé wyniki tych pomiarow i badan,

- przeprowadzic¢ ogledziny urzgdzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnoéci z
dokumentacjg jego materiatéw, wymiarow i rozmieszczenia,

- sporzadzi¢ protokdt odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych
zalecenh.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i

normami

oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

- Polska Norma PN-IEC 60364;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V - Instalacje
elektryczne;

- Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych;

- Przepisy Eksploatacji Urzgdzeh Elektroenergetycznych;

- Prawo Budowlane;

- Rozp. MGPIiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie;

- Odpowiednie aprobaty.
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5. Linia kablowa nn 0,4 kV - usuniecie kolizji

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy odcinka linii kablowej typu YAKY 4x120mm?,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie przebudowy linii kablowe;j.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Materiaty do wykonania linii kablowych okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione
przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania odcinka linii kablowej nalezy uzy¢ kabla elektroenergetycznnego uprzednio
odkopanego typu YAKY 4x120mm?.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Trasowanie

Wytyczenie nowej trasy kabla wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

5.4 Uktadanie kabla

- kabel nn uktadaé na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,

- przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne odlegtosci oraz

- stosowac rury ochronne HDPE,
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- w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

- kabel nn przykry¢ 10cm warstwa piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie

- ufozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm.

5.5 Proby montazowe

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do

odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych préob

wchodzg nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie trasy linii kablowej;

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz;

- pomiar rezystancji izolacji;

- préba napieciowa izolacji.

6. Kontrola jakosci robot

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na

biezgco, w miare postepu Robdét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci

wykonywanych Robdét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania robot

- ocene jakosci i estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow

dotyczgcych stosowanych materiatdow z wymogami prawa i Norm.

7. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe jest 1 metr

8. Odbidr robot

8.1 Odbidr robot zanikajgcych

Do odbioréw robot zanikajgcych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robot

przewidzianych do zakrycia. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do

zakrycia podlega utozony kabel przed jego zatynkowaniem lub zasypaniem w wykopie.

8.2 Odbior koncowy

Do odbioru kohcowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc:

- aktualng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty prob montazowych,

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci linii kablowych do eksploataciji.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaréow wg jednostek w pkt 7. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:
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- roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczania i zainstalowanie materiatéw,

- préby montazowe,

- préby funkcjonalne i sprawdzenie odbiorcze instalacji,

- pomiary i badania,

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i

normami oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

- Polska Norma PN-IEC 60364;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V - Instalacje
elektryczne;

- Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych;

- Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych;

- Prawo Budowlane;

- Rozp. MGPIB w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie. Odpowiednie aprobaty.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujagcym w
niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy "lub réwnowaznym" co oznacza, ze
dopuszcza sie zastosowanie materiatdw nie gorszych niz opisane w dokumentacji tj.,
spetniajagce wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji, obowigzany jest wykazac¢, ze oferowane przez niego materiaty
spetniaja wymagania okreslone przez projektanta. Wszelkie zmiany w wykonaniu
przedmiotu zaméwienia w stosunku do projektu Wykonawca winien uzgodni¢ z
projektantem przed zlozeniem oferty. Zgode projektanta na rozwigzania inne niz w

projekcie Wykonawca obowigzany jest w takim przypadku zalaczy¢ do sktadanej oferty.



