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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byc prowadzone z réwnolegig koordynacjq migdzybranzowgq.
Przed przystqpieniem do robdt wykanawca powinien zapozno¢ sie z catoscig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg:
— warunki techniczne wykonania i od bioru robst budowlano—montazowych — normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
— instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
— warunki techniczne producentdw i dostawcéw materiaféw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszq zosta¢ przez wykonawce sprowdzone.
4. Waqtpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem abiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy niezwfocznie zawiodomi¢ projektanta.
6. Posadowienie realizowa¢ po usunieciu wierzchniej warstwy gleby mineralnej (humusu) lub nasypéw niebudowlanych tylko na
rodzimym gruncie nosnym.
7. Grunt wokdt wykonanych stdp fundamentowych nalezy zagesci¢ odpawiednim materiatem do 1s=0,97.

-Wszystkie elementy i szczeg6ty konstrukcyjne szkieletu hali wymiarowano na podstawie normy [5].
Przy wymiarowaniu hali przyjeto schematy obcigzenia wiatrem wedtug normy [4]. Przedmiotowa
hala (obiekt zamkniety) przewidziana do lokalizacji w pierwszej strefie wiatrowej na wysoko$ci
nad poziomem morza 90<300m, w ktérej podstawowa bazowa predko$¢ wiatru wynosi vb,0 =22
m/s, w terenie kategorii Il wg [4].

-Przedmiotowa hala przewidziana do lokalizacji w drugiej strefie $niegowej na podstawie normy [3]
o obcigzeniu $niegiem gruntu 0,90 KN/m2 co odpowiada obcigzeniu dachu o wartosci 0,72
KN/m2. Nie nalezy dopusci¢ do przekroczenia zatoZzonego obcigzenia $niegiem dachu w pore go
usuwajac i tym samym nie dopuszczajac do przeciazenia konstrukcji.

-Ramy hali kotwi sig do stép fundamentowych wykonanych z betonu klasy min. C20/25 W8
zbrojonych gorg i dotem siatka z pretéw @12 co 200mm (stal A-IIIN) o wymiarach jak na rysunku
przy zatozeniu posadowienia w gruntach nosnych.

-Zaktada sie, Ze w miejscu zakotwienia wystepujg grunty niespoiste (piasek Srednio zageszczony -
stan minimum zageszczenia [D=0,5 ) lub spoiste (stan minimum twardoplastyczny o 1L=0,20).
Grunt wokét wykonanych stép fundamentowych nalezy zagesci¢ do Is=0,97. W przypadku
posadowienia w gruntach o stabszych parametrach wytrzymatosciowych nalezy przeprojektowac
fundamentowanie wyznaczajac z reakcji podporowych najbardziej niekorzystny zestaw sit.

-Gleboko$¢ posadowienia uzalezni¢ od stref przemarzania gruntu na danym terenie.

-Kotwienie stupéw w betonie niezarysowanym za pomoca stalowego preta gwintowanego
ocynkowanego M20x250 mm Kkl. 5.8 + zywica systemu RAWLPLUG_R-KER-II (4sztuki dla stupéw
ram gtéwnych, 2 sztuki dla stupéw w $cianie szczytowej)

-Zgodnie z art. 61 pkt.2 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm), w razie
wystapienia czynnikéw zewnetrznych oddziatywujacych na obiekt, zwigzanych z dziataniem
czlowieka lub sit natury, takich jak m.in.: silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska
ziemi, powodzie, w wyniku ktérych nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie
zagrozenie takim uszkodzeniem, mogace spowodowac¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa mienia lub Srodowiska, a w szczegélnos$ci katastrofe budowlana, wtasciciele i
zarzadcy zobowiazani sa do zapewnienia bezpiecznego uzytkowania obiektu budowlanego. W
szczego6lnosci do obowigzkéw wiascicieli i zarzadcoéw nalezy dbato$¢ o nalezyty stan techniczny
budynku i nie dopuszczanie do przecigzenia konstrukeji budynku poprzez m.in. kontrole grubosci
pokrywy $nieznej zalegajacej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usuniecia nadmiaru $niegu
z dachu.

-Kontrolujac stan techniczny hali nalezy zwréci¢ uwage na: naciag lin stezajacych, potaczenia,
zakotwienie stop, pokrycie. Wszelkie odstepstwa od stanu pierwotnego nalezy bezzwlocznie
usunacé.
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