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I.ZALACZNIKI DO STRONY TYTULOWEJ

1 Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Dz.U. z 2021 r. poz.2351 ze zm — Prawo
budowlane Art.34 ust.3d. pkt .3 oS$wiadczam, ze n/w projekt architektoniczno-budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami Art. 20. Ust. 1 w/w ustawy oraz zasadami wiedzy
technicznej:

INWESTOR BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z WIATA
(ZADASZENIEM) NA POTRZEBY ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH W
GOSTYNIU W RAMACH DOFINANSOWANIA Z BUDZETU PANSTWA "PROGRAM
OLIMPIA - PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100-
LECIE PIERWSZYCH WYSTEPOW REPREZENTACJI POLSKI NA IGRZYSKACH
OLIMPIJSKICH"
Kategoria obiektu budowlanego :obiekty sportu i rekreacji — V

NAZWA ZAMIERZENIA dziatki nr 1517/1,1516/3 - fragment

BUDOWLANEGO obreb 0001 Gostyn, jednostka 300402_4 Gostyn
ul.Wroctawska 10, 63-800 Gostyn, powiat gostynski, woj.wlkp.

ADRES | KATEGORIA Powiat Gostyniski

OBIEKTU BUDOWLANEGO | Wroctawska 256, 63-800 Gostyn

PROJEKTANT mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. 16/WPOKK/2012

mgr inz. arch. PRZEMYSLAW OLEJNIK

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ogranin nr ewid.
10/WPOKK/2017

SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA

OSOBY BIORACE UDZIAL W PROJEKTOWANIU

Projektant:
PROJEKTANT mgr inz. KONRAD WELS
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

KONSTRUKCJA nr ewid. WKP/0021/PWOKI21
Sprawdzajacy:

SPRAWDZAJAC mgr inz. MICHAL IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania

KONSTRUKCJA

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. WKP/0236/POOK/12
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PROJEKTANT mgr inz. KAMILA MARIA SZYSZKA

INSTALACJE uprawnienia budowlane do kier.robotami i proj. w specjalnosci instal.w zakresie sieci,

SANITARNE instalacji i urzadzen cieplnych, went., gazowych, wod-kan w ogr. zakresie nr ewid.
WKP /0190/PWQS/22

PROJEKTANT o

INSTALACJE mgr inz. MARIAN KRZYSZTOF GORZKOWSKI

ELEKTRYCZNE uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych nr 330/DOS/14
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II.CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z WIATA
(ZADASZENIEM) NA POTRZEBY ZESPOLU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH W GOSTYNIU W RAMACH
DOFINANSOWANIA  Z BUDZETU PANSTWA "PROGRAM OLIMPIA - PROGRAM BUDOWY
PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100-LECIE PIERWSZYCH WYSTEPOW REPREZENTACJI
POLSKI NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH"

Ponadto w ramach zadania przewiduje sie optotowanie boiska pitkochwytem, budowe instalacji elektrycznych
zasilania, oSwietleniowej i gniazd wtykowych, instalacji drenazowej boiska i odwodnienia wod deszczowych do
istniejacej kanalizacji deszczowej, budowe chodnika oraz wyposazenie terenu w elementy matej architektury
(siedziska dla druzyn, kosze na $mieci itd.).

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen, uzgodnien oraz decyzji niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe. Celem inwestycji jest:

- poprawa estetyki i jakosci otoczenia

- stworzenie uczniom dobrych warunkéw dla uprawiania sportu a w szczegolnosci gier zespotowych takich jak
pitka reczna (1x), siatkéwka (1x), koszykdwka (1x), tenis ziemny (1x)

- stworzenie przyjaznego miejsca pracy i nauki dla pracownikow i uczniow.

Kategoria obiektu budowlanego:

obiekty sportu i rekreacji - V

3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1 WIATA - ZADASZENIE BOISKA

Na terenie inwestycji projektuje sie wiate jako zadaszenia projektowanego boiska. Skrajna zewnetrzna
krawedz stupow o wymiarach 24,85 m x 44,82 m =1.113,78 m? (powierzchnia zabudowy). Wiata o konstrukcji
stalowej z przekryciem dachu z powtoki PCV trudnozapalnej (reakcja na ogien b-2s-d0)

4 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Zaprojektowano wiate w celu zadaszenia boiska sportowego wielofunkcyjnego jako obiekt budowlany
wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, rozplanowany na rzucie prostokata o skrajnych
wymiarach: o wymiarach 24,85 m x 44,82 m . Dach wiaty jest symetryczny, tukowy sktadajacy sie z 6-ciu
odcinkdéw o kacie nachylenia pofaci dachowych 22,16 i 12°, z pokryciem z powtoki PCV  trudnozapainej
(reakcja na ogien b-2s-d0).

Poziom wiaty projektuje sie na rzednej -0,18 = 89,58 m n.p.m.
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5 KOLORYSTYKA

POKRYCIE DACHU z powtoki PCV trudnozapalngj
(reakcja na ogief b-2s-d0) - KOLOR BIALY

KONSTRUKCJA WIATY WG PROJEKTU
TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

SEUPY | DZWIGARY STALOWE
KOLOR SZARY

@ pitkochwyty o wysokosci 7,0 m - Dlugosc 148,7 mb z

dwoma bramami o szer.2,4m iwys 22 m

Siatka polipropylenowa , wielkos$¢ oczka 4xdom,

grubosc¢ 5m, kolor zielony
stupki stalowe

fundamenty betonowe wg wytycznych producenta

Rury spustowe — PCV, systemowe w kolorze antracytowym, z odprowadzeniem do projektowanej
kanalizacji deszczowej

6 Dostosowanie budynku do warunkéw wynikajacych z wymagan przepisami
szczegolnymi, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PARAMETR WYTYCZNE M SHHeN 1612
Rodzaj Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz
inwestycji z zadaszeniem z zadaszeniem
Funkcja 7 Zabudowa ustugowa
abudowa ustugowa
zabudowy
nieprzekraczalna linia zabudowy w 96,75 m
Linia zabudowy odlegtosci 20 m od dziatki nr
ewid.1539, bedacq drogg publiczng
Maksymalna Od 38 mdo 50 m 44.82m
Szeroko$c¢ frontu
budynku
Maksymalna Do 7m 6,75m
wysokos¢
gzymsu budynku
Maksymalna Do jednej kondygnacji nadziemnej 1xkondygnacja nadziemna
Wysokos¢
budynku
dach Dopuszcza sie usytuowanie budynku z | Dach symetryczny, tukowy sktadajacy
dachem dwuspadowym, dopuszczalny sie z 6-ciu odcinkdw o kacie nachylenia
dach tukowy o spadku dachu : kat do potaci dachowych 22,16 i 12°
25°, 0 symetrycznych lub
niesymetrycznych spadkach gtéwnych
potaci
Maksymalna Od 10 mdo 12m 10,47 m
wysokos¢
gtéwnej kalenicy
dachu budynku

8|Strona




7 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

POWIERZCHNIA ZADASZENIA 1.113,78 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 1.113,78 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1.113,78 m?
KUBATURA 9.749,06 m®
WYSOKOSC 10,47 m
LICZBA KONDYGNACI 1 kondygnacja
_ _ Dach symetryczny, tukowy skladajacy sie z 6-ciu odcinkéw
Geometria dachu, kat nachylenia o kacie nachylenia potaci dachowych 22,16 i 12°

8 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinie  geotechniczng  okre$lajacej warunki gruntowo- opracowat , PRACOWNIA DOKUMENTACJI
HYDROGEOLOGICZNYCH ,mgr Piotr Wotcyrz , Dabcze , ul. Jarzebinowa 1, 64-130 Rydzyna w sierpniu 2023 .
Warunki gruntowe

Warunki gruntowe w podtozu omawianego terenu okre$lono na podstawie badan terenowych w oparciu o normy PN-
81/B-03020 oraz PN-86/B-02480. Grunty wystepujace w podtozu ujeto w jednej warstwie geotechnicznej o statych
warto$ciach cech fizyczno-mechanicznych.

Sq to grunty mineralne nie spoiste: $rednio zageszczone. Przy wydzielaniu kategorii gruntu pominieto nasyp
niebudowlany(gleba, piasek, odpady) z uwagi na fakt, ze nie jest on gruntem no$nym. Wydzielono :

- warstwe geotechniczng nr | —piasek drobny (Ps) zotto-szary,

mato wilgotny, wilgotny i mokry, Srednio zageszczony , o stopniu

zageszczenia 1D=0,50.

- warstwe geotechniczng nr | —piasek $redni (Ps) szary,

mokry, Srednio zageszczony , o stopniu zageszczenia 1D=0,55.

Dla planowanej inwestycji przyjmuje si¢ proste warunki gruntowo-wodne i | kategorie geotechniczng zgodnie z:
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Nalezy dokona¢ wymiany gruntu na nosny:

- usuna¢ warstwe nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,9-1,5 m a nastepnie:

- piasek drobnoziarnisty zagesci¢ warstwami co 15 0- 20 cm do 1d=0,97.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych warunkow gruntowych nalezy bezzwtocznie powiadomic projektanta
konstrukcji w celu zweryfikowania przyjetych fundamentéw.

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie przedmiotowego budynku za pomocg taw i stdp fundamentowych,
ktérych wymiary dostosowane zostaty do przenoszonych obcigzen w poszczegélnych czesciach budynku oraz do
uktadu warstw gruntu wystepujacych pod budynkiem.

Fundamenty wykonane w formie taw fundamentowych i $cian fundamentowych jako betonowe zbrojone pretami
zbrojeniowymi stalowymi.

Fundamenty nalezy wykonaC w oparciu o projekt techniczny sporzadzony przez osobe posiadajgca stosowne
uprawnienia budowlane.

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw kierownik budowy powinien zweryfikowa¢ zgodnos¢ rodzaju
gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia z wynikami opinii geotechnicznej i w razie potrzeby powiadomi¢
projektanta konstrukci.
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Zbrojenie fundamentoéw powinno zosta¢ odebrane przez kierownika budowy i udokumentowane odpowiednim wpisem
w dzienniku budowy.

9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO | WYKORZYSTYWANIE OBIEKTU ORAZ
CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM

1. bezpieczenstwa konstrukcji. Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow budynku, jak i 0sdb trzecich.

2, bezpieczenstwa pozarowego. Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z
bezpieczeristwem pozarowym obiektu w zakresie: klasy odporno$ci ogniowej elementow budynku, klasy
odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego, wielkosci stref pozarowych, dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych, diugosci przejs¢ ewakuacyjnych, potrzeby stosowania urzadzen przeciwpozarowych (w tym
hydrantow terenowych).

3. bezpieczenstwa uzytkowania. Elementy wykonczeniowe elewacji zostaly zaprojektowane z elementow
bezpiecznych dla uzytkowania.

4, odpowiednich warunkdow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i

zdrowia uzytkownikéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; zastosowane materialy oraz technologie nie przekraczajg
dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt. Obiekt zostaty
zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i do wnetrza budynku dzieki
zastosowaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

5. ochrony przed hatasem i drganiami.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz odpoczynek w jego obrebie, nie
powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne sg zgodne z normami
akustycznymi.

6. warunkoéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

e zaopatrzenia w wode, energie elektryczng oraz energie cieplna,

Zaopatrzenie w wode projektowego zespotu budynkéw letniskowych na cele socjalno-bytowe odbywac
sie bedzie zgodnie z warunkami przytaczenia znak WK.6630.1.10.2023 z dnia 09.02.2023r.
z istniejacej sieci wodociggowej o $rednicy 160mm znajdujacej sie w ulicy Wczasowej — dziatka nr
152/2 — poprzez proj. przytacze wodociggowe. Przytacze przebiegaC bedzie przez dziatke sasiada nr
597 oraz dziatki w pasie drogowym nr 156/4 i 152/2. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w
studni wodomierzowej na terenie dziatki nr 598.

¢ usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadow.
Wody opadowe z dachu oraz z boiska z odprowadzeniem do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

1. Mozliwos$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych,
ktore nie sa w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku
uzytkownika i zarzadcy obiektow nalezy utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektow, po przekazaniu
ich do uzytkowania, -przeprowadzanie odpowiednich przegladow, ocen oraz biezacych remontow, wymaganych
przez prawo.

8. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.
Obiekt zostat przystosowany dla 0sdb niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na wozkach. Projektuje sie
jednolite poziomy nawierzchni. Wejscie na boisko spetnia wymagania dotyczace szerokosci drzwi.
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Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na $rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

e  zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloéci i sposobu odprowadzania Sciekdw — nie dotyczy.

e emisji zanieczyszczen gazowych, wtym zapachow, pylowych iptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie: nie dotyczy

Inwestycja nie emituje w/w zanieczyszczen.

e rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw — odpady komunalne bedg gromadzone w pojemnikach i wywozone z
posesji na podstawie obecnej umowy z zaktadem oczyszczania

o wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, atakze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie: inwestycja nie wytworzy drgan, promieniowania ani hatasu powyzej normy

e wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: na dziafce wystepujg drzewa objete decyzjg o pozwoleniu na wycinke, nie bedq
emitowane szkodliwe substancje, gazy, pyty.

10 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

10.1 WYMAGANIA TECHNICZNE POWtOKI PVC PRZEKRYCIA DACHU

Przekrycie dachu z powtoki PVC (tkanina poliestrowa powlekana, trudnozapalnej (reakcja na ogien b-2s-d0), zgodnie
z par. 258 WT.

o kacie nachylenia potaci dachowych 22,16 i 12°, z pokryciem z powtoki PCV trudnozapalnej (reakcja na
ogien b-2s-d0).

a) gramatura: 700 gr/m2 (+/- 10 %)

b) wytrzymato$¢ na rozcigganie:

- osnowa min. 3000 N/5cm

- watek min. 3000 N/5cm

c) odpornos¢ na rozdarcie:

- osnowa: min. 300 N

- watek: min. 300 N

d) $rednia sita zrywania zgrzewu (powtoka zewnetrzna/powtoka zewnetrzna): min 3700N/50 mm
e) translucentno$¢ min. 20 % przy dtugosci fali 550 nm:

10.2 INSTALACJE SANITARNE

Wody opadowe z dachu oraz z boiska z odprowadzeniem do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

10.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w instalacje elekiryczng zasilang z sieci energetycznej
sasiedniego budynku hali sportowej. Wewnetrzna linia zasilajgca wyprowadzona bedzie z istniejgcej
tablicy rozdzielczej TG budynku sali sportowe] sasiadujacej z projektowanym boiskiem.

Rozdzielnia boiska zlokalizowana bedzie wewnatrz namiotu.

W obiekcie planuje sie:

- instalacje o$wietleniowa,
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- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
Szczegotowe rozwigzania techniczne zasilania i rozmieszczenie urzadzen zawarto w PT-IE.

10.4 WENTYLACIJA GRAWITACYINA

Wiata jest otwarta, jednakze w celu przewietrzania powietrza zgromadzonego pod dachem nalezy w
Scianach szczytowych wykonac otwory wentylacyjne o wielko$ci 60xm 60cm z mozliwoscig rolowania
powtoki (podnoszenia i zastaniania).

10.5 WYKONCZENIE | WYPOSAZENI WNETRZ

Sufit wiaty

Przekrycie dachu wiaty ktdre jednocze$nie stanowi sufitto materiat wykonczeniowy wnetrza wiaty z
powtoki PVC (tkanina poliestrowa powlekana, trudnozapalnej (reakcja na ogien b-2s-d0), zgodnie z
par. 258 WT oraz opisem w pkc. 10.1.PAB.

.WIRTUALNA STRZELNICA LASEROWA

EKRAN, PRZESTRZEN | WYMAGANIA ZASILANIA

— ekran w kolorze biatym nieprzepuszczalny dla $wiatta w 100% o wymiarach szer. 5 m x wys.3,1 m z powtoki
PVC (tkanina poliestrowa powlekana, trudnozapalnej (reakcja na ogien b-2s-d0), zgodnie z par. 258 WT,
gtadkiej, odpowiednio naprezonej i przymocowanej

—  WYKONAC PODKONSTRUKCJE stalowavPRZYMOCOWANA DO SLUPOW np. NR 3 4 NA ELEWACJI
WSCHODNIEJ

— Optymalna przestrzen zapewniajgca witasciwg prace Systemu treningowego dla 4 oséb jednoczesnie
éwiczacych strzelanie w réznych postawach —linia otwarcia ognia 6 m, dlugo$¢ pomieszczenia 8 m

— standardowe zasilanie z sieci 230 V

— maty o powierzchni 10 m x 6m do stosowania na zewnatrz na powierzchni boiska, sktadane w celu
przechowywania na zapleczu sportowym budynku szkoty. z odpowiednimi atestami i certyfikatami

— OSwietlenie ogoine wytaczane na czas ¢wiczenia. Nad miejscem przewidzianym na stanowiska strzeleckie
najlepiej zastosowa¢ punktowe o$wietlenie z regulowanym natezeniem. OS$wietlenie nie powinno by¢
skierowane na ekran;

— W czedci pomiedzy ekranem a linig otwarcia ognia, podtoga powinna mie¢ kolor matowy ciemny.
W obszarze migdzy ekranem, stanowiskami ogniowymi i bocznymi $cianami do wysokosci 3,1 m (goérna
krawedz ekranu) nie mogq znajdowac sie elementy konstrukcyjne pomieszczenia i inne przedmioty wiszace
lub stojace.
Pozostate $ciany, sufit oraz elementy infrastruktury jak grzejniki, system wentylacji itp. zaréwno w sektorze
pomiedzy ekranem a stanowiskami ogniowymi jak réwniez w catym pomieszczeniu powinny by¢ pomalowane
w kolorze ciemno popielatym / grafitowym matowym.
Niedopuszczalny jest montaz na powierzchni $ciany przewidzianej na ekran jakiekolwiek infrastruktury:
gniazdka zasilajgce, kanaty wentylacyjne listwy przypodtogowe itp.

Opis ogolny

—  Wirtualna strzelnica laserowa jest multimedialnym, przenosnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym
opracowanym na potrzeby rynku cywilnego, ktéry nie podlega obrotowi koncesyjnemu i przeznaczony jest dla
ucznibw wskazanych przez jednostke samorzadu terytorialnego szkdt prowadzacych dziatalno$é
dydaktyczno-wychowawczg w dziedzinie obronno$ci panstwa. Powstat w oparciu o ponad pietnastoletnie
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doswiadczenie producenta w opracowaniach, produkcji, wdrazaniu iwsparciu technicznym gwarancyjnym
oraz pogwarancyjnym multimedialnych systeméw szkolno-treningowych na potrzeby Sit Zbrojnych RP.

System powinien:

- spetia¢ wymagania okre$lone w Konkursie Ofert MON pn. ,Strzelnica w powiecie 2023” na dofinansowanie
zadan zwigzanych z utworzeniem wirtualnej strzelnicy.

- posiada¢ Certyfikat Zgodno$ci nr Z/27/2/2023/H wydany przez Os$rodek Certyfikacji Wojskowego Instytutu
Technicznego Uzbrojenia.

- System by¢ bezpieczny dla Uzytkownika. Laser zastosowany w systemie to powinien by¢ bezpieczny laser
klasy | (pierwszej) zgodny z normg PN-EN 60825-1:2014, potwierdzony badaniami w Instytucie Badawczym
Wydziatu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

- Technologia powinna zapewniaC duzg swobode i bezpieczenstwo korzystania z systemu przez szkoty,
organizacje o charakterze proobronnym, instytucie i firmy cywilne.

11 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

POWIERZCHNIA CALKOWITA 1.113,78 m?
KUBATURA 9.749,06 m*
WYSOKOSC 10,47 m

Usytuowanie obiektu budowlanego:

Odlegtos¢ zabudowy (strefy pozarowej) od granicy dziatki budowlanej wynosi 4m a najblizszy budynek na
sasiedniej dziatce znajduje sie w odlegtosci wigkszej niz 8m od projektowanego budynku.

Odlegto$¢ wiaty od istniejace budynku Sali sportowej i szkoty wynosi 12,15 m (min odlegto$¢ pomiedzy
strefami ZL (szkota) a PM (wiata) wynosi 8m)

Droga pozarowa - nie jest wymagana .

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu to 10 I/s.
Istniejacy hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 75m od budynku
— jeden tuz przy sali sportowej a drugi w gtebi terenu.

Klasyfikacja pozarowa obiektu budowlanego — PM jako budynek tymczasowy na okres uzytkowania dtuzszy niz
180 dni a jednoczesnie krétszy niz jego wytrzymatos¢ techniczna, przeznaczony na staty pobyt ludzi na cele
gromadzenia ludzi — uprawianie sportu i rekreacji (inne niz widowiskowe, bez trybun).

Klasa odpornosci pozarowej min. ,E”, Wiata o konstrukcji stalowej z przekryciem dachu z powtoki PVC (tkanina
poliestrowa powlekana, trudnozapalnej (reakcja na ogien b-2s-d0).

Kategoria zagrozenia ludzi — nie wystepuje. Natomiast obiekt spetnia wymagania par. 287 War.Techn.i spetnia
nastepujace parametry:

1) Jest jednokondygnacyjny

2) Widownia jest dostepna z poziomu terenu (projekt nie przewiduje widowni, natomiast obiekt jest dostepny
z poziomu terenu)

3) Dach lub stropodach ma pokrycie co najmniej trudnozapalne — zastosowana powtoka posiada parametry
reakcji na ogien b-2s-d0

4) Ma wyjscia, przejscia i dojscia ewakuacyjne o liczbie i wymiarach okreslonych w przepisach
rozporzadzenia, oznakowane zgodnie z Polskimi Normami — znakami bezpieczenstwa. Wiata nie posiada
Scian, natomiast jest ogrodzona pitkochwytami wiec w miejscu dwdch wyjs¢, ktore stanowig brama/furtka
2-skrzydiowa o szer, 2,40m x wys,2.2 m zaprojektowano oprawy ewakuacyjne i awaryjne, w kierunku tych
furtek.
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5) Na oswietlenie awaryjne — zaprojektowano je nad dwoma miejscami prowadzacymi do furtek w ogrodzeniu
pitkochwytow.

6) Ma instalacje elektryczna wykonang zgodnie z Polskimi Normami — projekt instalacji elektrycznych
znajduje sie w Projekcie Technicznym.

Wysokos¢ obiektu - 10,47 m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1 ;

Liczba kondygnacji podziemnych - 0;

Przekrycie dachu wiaty, ktore jednocze$nie stanowi materiat wykoriczeniowy wnetrza wiaty jest zaprojektowane
z powtoki PVC (tkanina poliestrowa powlekana, trudnozapalnej (reakcja na ogien b-2s-d0), zgodnie z par. 258
WT.

Obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds.ppoz.

12 UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty
techniczne.

Projektowane rozwigzania sg chronione prawem ,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z
04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z pOzniejszymi zmianami) realizacja przez innego inwestora i
zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz adaptacja
mozliwa jest tylko za zgodg autora.

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzace okreSleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
niezbednych wiasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu 0 wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i
uzytkowych wskazanych szczegotowo w dokumentacji projektowe;.

Opracowali:
PROJEKTANT mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. 16/WPOKK/2012
mgr inz. arch. PRZEMYSLAW OLEJNIK
SPRAWDZAJACY uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektoniczne
ARCHITEKTURA bez ogranin nr ewid. 10/WPOKK/2017
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