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1. ZAKRES’ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:

budowa nawierzchni boiska
- budowa wiaty
budowa pitkochwytow

montaz matej architektury.

Kolejnos¢ robot:

Uwaga:

wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,

zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujacych
sie w strefie robét,

organizacja wjazdow,
wyznaczenie i urzagdzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow,

wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz
lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

roboty rozbiorkowe elementéw budowlanych z wywiezieniem odpaddw nieorganicznych na
wysypisko. Materiaty i elementy nadajace sie do powtdrnego wbudowania nalezy sktadowac¢ w
miejscu wskazanym przez Inwestora,

zlikwidowanie kolizji — rozbidrki powierzchni asfaltowych i przetozenie linii energetycznej
kolidujacej z boiskiem

budowa - sie¢ drenarska wokot boiska
rozbudowa kanalizacji deszczowej
instalacje elektryczne

budowa nawierzchni pieszych,

budowa nawierzchni sportowych,
budowa nawierzchni zwirowych (chtonne)
budowa wiaty

budowa ogrodzenia,

urzadzenie terenu biologicznie czynnego na czesci terenu wokot wiaty w celu przywrocenia
trawnika po pracach budowalno-instalacyjnych — trawnika

uporzadkowanie terenu z usunigciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu
zniszczonych w czasie prac budowlanych.

Przed przystgpieniem do ewentualnego wywozu nadmiardéw gruntu z wykopdw nalezy uzgodni¢ miejsce
wywozu i trase z odpowiednimi Wydziatami Urzedu Miejskiego.
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Istniejace obiekty

Dziatka jest zabudowana. Istniejace budynki ustug o$wiaty stanowig;
- szkota 1.377,43 m2
- sala sportowa wraz z zespotem szatniowym

Istniejaca infrastruktura techniczna

- Zlacze energetyczne i wiz, sieci o$wietleniowe energetyczne
- odcinek linii kablowej nn 0,4 kV YAKY 4x120mm?

- sieci wod-kan

- sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami podziemnymi buforowymi

3. WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

- elementy do ROZBIORKI:nawierzchnie asfaltowe na podbudowie betonowej o pow.152 m2 +354 m2 i
odcinek linii kablowej nn 0,4 kV YAKY 4x120mm? do przetozenia

- drzewa, istniejaca infrastruktura techniczna, istniejace uzbrojenie podziemne terenu

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Z uwagi na sasiedztwo czynnych obiektoéw teren budowy musi by¢ starannie wygrodzony i zabezpieczony przed
dostepem 0sdb postronnych. - strefe niebezpieczng ogradza sie i 0znakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. - przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi. - roboty wykonywane w sasiedztwie budynku nalezy wykona¢ z zachowaniem ostroznoéci i
przepisow BHP - wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét. - w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. - prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. - w czasie trwania
robdt na wysokosciach nalezy zwrdci¢ uwage na atesty rusztowan, zabezpieczenia poreczowe oraz wymiaréw
podestow. Rusztowania winny powinien powinien posiadac¢éé aktualny przeglad techniczny - sprzet poruszajacy
sie po terenie budowy powinien poruszaC sie w strefach terenu utwardzonego zgodnie z planem
zagospodarowaniu placu budowy. - roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacii
projektowej, jezeli jest wymagana. - teren, na ktdérym prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. - przed rozpoczeciem rob6t rozbidrkowych nalezy obiekt
odtaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej. - roboty
montazowe konstrukciji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane,
na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjq organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. - przebywanie 0s6b na gornych
pfaszczyznach Scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione. - przed
podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb: 1)
naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; 2) stabilizacji elementu; 3) uwolnienia elementu z hakéw
zawiesia; 4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli
wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezpo$rednio z poziomu terenu lub stropu. - w czasie podnoszenia
elementéw prefabrykowanych nalezy: 1) stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; 2) podnosi¢ na
zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu; 3) dokona¢ ogledzin
zewnetrznych elementu; 4) stosowac liny kierunkowe; 5) skontrolowac prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na

Strona | 5



haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m. BIOZ3 BIOZ - w czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek
i wigzardw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. - podnoszenie
i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest
zabronione. - osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za balustrada.

Pozostate zagrozenia:

zagrozenie przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych, oraz zagrozenie wynikajace z korzystania
ze sprzetu cigzkiego.

— zagrozenia przy pracach zbrojarskich i betoniarskich realizowanych z uzyciem sprzetu ciezkiego

— zagrozenia przy roztadunku i montazu konstrukcji realizowanych przy uzyciu dzwigu i rusztowan.
Wystepuje niebezpieczenstwo upadku z duzych wysokosci.

— zagrozenie przy pracach murowych i wykonywaniu izolacji termicznych i prac tynkarskich. Wystepuje
niebezpieczenstwo upadku z duzych wysokosci.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED ~ PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg powinien powinien posiadac¢é¢ zgodny z zatrudnieniem i przepisami
BHP sprzet ochronny i odziez. Prace na terenie budowy muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw powinien
powinien posiadac¢jacych aktualne badania lekarskie (w tym na wysokosSciach), aktualne okresowe
przeszkolenia z zakresu BHP i okresowe przeszkolenie na stanowisku pracy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM W TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT

- teren budowy musi by¢ przez caty okres realizacji powinien powinien posiada¢¢¢ catodobowy nadzér stuzb
ochrony. - w celu zapewnienia bezpieczenstwa, umozliwienie szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, teren
budowy musi by¢ dostepny z dwéch stron placu budowy. - teren budowy musi powinien powinien posiadaé¢é
tablice informacyjna, na ktdrej miedzy innymi musza sie znajdowac telefony miejskich stuzb. - teren budowy musi
by¢ zabezpieczony w podstawowy sprzet gasniczy typu gasnice, koce, wiadra, skrzynie z piaskiem, bosaki - w
ogdInodostepnych miejscach (na stanowiskach pracy) musi znajdowa¢ sie podstawowy sprzet medyczny w
postaci apteczek.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania,
pomosty, podno$niki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin
przystawnych i rozstawnych.

ZABRANIA SIE WYKONYWANIA PRAC NA’WYSOKOSCIA’CH NA OTWARTEJ PRZESTRZENI W CZASIE
SILNYCH WIATROW, ULEWNYCH DESZCZOW, OBLODZEN | W NOCY.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaly sie w bezpo$redniej blisko$ci urzadzen
elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie bylty narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np.
wozki elektryczne) lub inne. Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwaii liny asekuracyjne,
przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi
cze$ciami dachu lub $wietlikami, woéwczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami. Do prac
na maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowa¢ specjalne rusztowania. Na terenie wokot
rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowaC strefy niebezpieczenistwa o promieniu nie mniejszym niz 10%
wysokosci, z ktdrej moga spada¢ materialy, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny
mieC szeroko$¢ nie mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy
miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory
zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0 m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere 0 wysokosci
1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m. Zabrania sie stania i przechodzenia pod
miejscem pracy monterdw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi
przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikow powinien znajdowa¢ sie na
ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy
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UWAGI:
uzywaé materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami
PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA ~ EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

drogi dojazdowe powinny byC przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich  materiatow budowlanych |,
gromadzenia sprzetu itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

mgr inz. architekt MONIKA SZUMIELSKA

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci
architektonicznej

bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012

OPRACOWAL
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4. WIRTUALNA STRZELNICA LASEROWA
Opis ogdiny

Wirtualna strzelnica laserowa jest multimedialnym, przenosnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym
opracowanym na potrzeby rynku cywilnego, ktory nie podlega obrotowi koncesyjnemu i przeznaczony jest dla
uczniéw wskazanych przez jednostke samorzadu terytorialnego szkdt prowadzacych dziatalno$¢ dydaktyczno-
wychowawczg w dziedzinie obronnoéci parstwa. Powstat w oparciu o ponad pietnastoletnie do$wiadczenie
producenta w opracowaniach, produkcji, wdrazaniu i wsparciu technicznym gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym
multimedialnych systemdw szkolno-treningowych na potrzeby Sit Zbrojnych RP.

System powinien:

- spetnia¢ wymagania okreslone w Konkursie Ofert MON pn. ,Strzelnica w powiecie 2023" na dofinansowanie
zadan zwigzanych z utworzeniem wirtualnej strzelnicy.

- powinien powinien posiadac¢¢ Certyfikat Zgodno$ci nr Z/27/2/2023/H wydany przez O$rodek Certyfikacji
Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

- System by¢ bezpieczny dla Uzytkownika. Laser zastosowany w systemie to powinien by¢ bezpieczny laser klasy
| (pierwszej) zgodny z normg PN-EN 60825-1:2014, potwierdzony badaniami w Instytucie Badawczym Wydziatu
Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

- Technologia powinna zapewnia¢ duzg swobode ibezpieczenstwo korzystania z systemu przez szkoly,
organizacje o charakterze proobronnym, instytucje i firmy cywilne.

EKRAN, PRZESTRZEN | WYMAGANIA ZASILANIA

ekran w kolorze biatym nieprzepuszczalny dla $wiatta w 100% o wymiarach szer. 5 m x wys.3,1 m z powtoki
PVC (tkanina poliestrowa powlekana, trudnozapalnej (reakcja na ogien b-2s-d0), zgodnie z par. 258 WT,
gtadkiej, odpowiednio naprezonej i przymocowanej

WYKONAC PODKONSTRUKCJE stalowavPRZYMOCOWANA DO SLUPOW np. NR 3 4 NA ELEWACJI
WSCHODNIEJ

Optymalna przestrzen zapewniajgca wiasciwg prace Systemu treningowego dla 4 o0s6b jednocze$nie
¢wiczacych strzelanie w rdznych postawach —linia otwarcia ognia 6 m, dtugo$¢ pomieszczenia 8 m

standardowe zasilanie z sieci 230 V

maty o powierzchni 10 m x 6m do stosowania na zewnatrz na powierzchni boiska, sktadane w celu
przechowywania na zapleczu sportowym budynku szkoty. z odpowiednimi atestami i certyfikatami

Oswietlenie ogdine wytaczane na czas ¢wiczenia. Nad miejscem przewidzianym na stanowiska strzeleckie
najlepiej zastosowa¢ punktowe o$wietlenie z regulowanym natezeniem. Oswietlenie nie powinno byé¢
skierowane na ekran;

W czeéci pomiedzy ekranem a linig otwarcia ognia, podtoga powinna mie¢ kolor matowy ciemny.
W obszarze miedzy ekranem, stanowiskami ogniowymi i bocznymi scianami do wysokosci 3,1 m (gérna
krawedz ekranu) nie mogq znajdowac sie elementy konstrukcyjne pomieszczenia i inne przedmioty wiszace
lub stojace.
Pozostate $ciany, sufit oraz elementy infrastruktury jak grzejniki, system wentylacii itp. zaréwno w sektorze
pomiedzy ekranem a stanowiskami ogniowymi jak rowniez w catym pomieszczeniu powinny by¢ pomalowane
w kolorze ciemno popielatym / grafitowym matowym.
Niedopuszczalny jest montaz na powierzchni $ciany przewidzianej na ekran jakiekolwiek infrastruktury:
gniazdka zasilajace, kanaty wentylacyjne listwy przypodtogowe itp.

Przeznaczenie

Wirtualna strzelnica powinna pozwalac¢ na nauke i doskonalenie umiejetno$ci w zakresie:

—  bezpiecznego postugiwania sie bronig, w tym jej obstugi manualnej;
— celowaniaz wykorzystaniem réznych rodzajow celownikébw mechanicznych i kolimatorow o ,matych”
powiekszeniach;
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—  ¢6wiczen w obserwacji — wykrywania, rozpoznania i identyfikacji celow;

—  prowadzenia celnego ognia z réznych postaw, na réznych odlegto$ciach, w tym do celdéw ruchomych, ukazujacych
sie, przy zmiennych warunkach o$wietleniowych i ograniczonej widocznosci;
wspdlnego wykonywania zadan strzeleckich o ré6znym stopniu skomplikowania.

Mozliwosci
W ramach funkcjonalnosci oprogramowania do prowadzenia éwiczen Uzytkownik powinien otrzymac:

—mozliwos¢ intuicyjnej obstugi systemu bezposrednio z menu ekranowego z wykorzystaniem klawiatury bezprzewodowej
i/lub broni treningowej,

—mozliwos$¢ indywidualnego przystrzelenia broni treningowej do przeprowadzenia éwiczenia — indywidualne przystrzelenie
broni treningowej przeprowadzane jest ,w trybie systemowym” (nie mechanicznie) i ma na celu dopasowanie zgrywania
przyrzaddw celowniczych do indywidualnych wiasciwosci strzelca na czas przeprowadzenia ¢wiczenia i jego kolejnego
powtarzania do zakoriczenia. przeprowadzenie globalnego przystrzelenia broni treningowej np. przez instruktora, ktore
zapisywane jest w systemie ,na state”, tj. do przeprowadzenia kolejnego przystrzelenia globalnego. Przystrzeliwanie
zgrywa punkt celowania z punktem trafienia na odlegtosci 100 m dla karabinka i 25 m dla pistoletu;

—mozliwos¢ prowadzenia treningu indywidualnego, prowadzony jednoczes$nie dla jednej do czterech oséb, na jednym do
czterech stanowisk strzeleckich. W ramach ¢wiczenia przeprowadzane jest indywidualne podsumowanie i podstawowa
analiza wynikéw ¢wiczenia prezentowana w formie drukowanego arkusza wynikéw.;

—mozliwos¢ prowadzenia treningu zespotowego (jedna do czterech 0sob), na wspdinym stanowisku strzeleckim, w
ramach zobrazowania — ¢wiczenia wykreowanego z wykorzystaniem edytora tworzenia ¢wiczen — strzela. W ramach
¢wiczenia przeprowadzane jest zbiorcze podsumowanie i podstawowa analiza wynikéw ¢wiczenia prezentowana w formie
drukowanego arkusza wynikow;

—mozliwos¢ prowadzenia treningu zespotowego (jedna do czterech 0sob) na wspoinym stanowisku strzeleckim, w ramach
zobrazowania Cwiczenia w oparciu o piec strzelan sytuacyjnych z zamknigtymi scenariuszami. Mozliwo$¢ wielokrotnego
uzycia twiczen z zamknigtymi scenariuszami, w ramach ¢wiczenia przeprowadzane jest zbiorcze podsumowanie i
podstawowa analiza wynikdw ¢wiczenia prezentowana w formie drukowanego arkusza wynikéw

— edytor tworzenia ¢wiczen — strzelar w oparciu o:

— dwie lokalizacje wirtualnej przestrzeni, t;.:

— otwartg przestrzen do 50 m;

— otwartg przestrzen do 150 m

—mozliwos¢ zmiany pory dnia (warunkow o$wietlenia) w przypadku wybranej otwartej wirtualnej przestrzeni

—mozliwos¢ wyboru ilosci stanowisk strzeleckich od 1 do 4

—mozliwos¢ zmiany kata widzenia wirtualnej przestrzeni zaleznie od zaktadanej postawy strzeleckiej:

—lezac,

—kleczac,

— stojac;

—mozliwos¢ wyboru dia kazdego stanowiska strzeleckiego — max. czterech kolejnych wirtualnych celi z zamknietego
katalogu obejmujacego:

— tarcze papierowe i kartonowe,

—figury,

— cele metalowe,

—inne cele (np. balony, butelki, puszki),

—mozliwos¢ zmiany w przypadku celu:

— odlegtosci na kierunku strzelania

— przesuniecia z kierunku strzelania — w lewo / w prawo

— sposobu ekspozycji — podnoszacy, obracajacy, stojacy

— sposobu poruszania — stacjonarny, poruszajacy sie ze statg predkoscia, na statym odcinku, w lewo, w prawo

— czas do ekspozyciji od startu ¢wiczenia / sygnatu dzwiekowego

—ilos¢ trafien do zakonczenia ekspozycji / rozpoczecia kolejnej ekspozycii

— wprowadzenia zastony — beczka, murek, worki;

— zapis wykreowanego ¢wiczenia pod wybrang nazwa, do wielokrotnego uzycia;

— mozliwo$¢ wigczenia / wytaczenia biezacego podgladu celowania i trafien dla wszystkich stanowisk strzeleckich

Cechy wirtualnej strzelnicy laserowe; -

— zwarto$¢ konstrukcji — zasadnicze zespoty systemu zabudowane w obudowie montazowo-transportowej i tworzg Modut
Projekcji (MP), do zewnetrznych urzadzen dodatkowo naleza; klawiatura bezprzewodowa z gtadzikiem, tablet, broA
treningowa — symulatory laserowe;

— Modut Projekciji wirtualnej strzelnicy laserowej

— fatwo$¢ przenoszenia i transportowania modutu jak i pozostatych elementow (klawiatura, tablet, bron treningowa) system
moze przenosi¢ jedna osoba, a w przypadku potrzeby transportu na odlegto$¢ miesci sie ono w bagazniku auta
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osobowego;

— fatwos¢ doraznego rozstawiania — system gotowy jest do pracy bezpo$rednio po rozstawieniu Modutu Projekcji

i podtaczeniu go do zasilania, catosciowe przygotowanie trwa maksymalnie 3 do 5 minut bez potrzeby wykonywania
skomplikowanych czynnosci technicznych;

— prostota i intuicyjno$¢ obstugi — system nie wymaga specjalistycznego przygotowania uzytkownika do obstugi i
prowadzenia ¢wiczen, podstawowa obstuga realizowana jest za pomocg menu ekranowego oraz klawiatury
bezprzewodowej z gtadzikiem;

—wydajno$¢ i wszechstronno$¢ szkolenia — system umozliwia jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osdb (kazda
wyposazona w pistolet lub karabinek) zaleznie od rozmiaru wy$wietlanego obrazu; przygotowywane i realizowane
¢wiczenia cechuje mozliwo$¢ stopniowania trudnosci od prostych strzelan statycznych i dynamicznych uwzgledniajacych
stopieh zaawansowania szkolonych do wykonywania zadan strzeleckich o ré6znym stopniu skomplikowania
uwzgledniajacych migdzy innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmiang odlegtosci do celu i przy jego
poruszaniu, strzelenie do celéw ukazujacych sie w rezimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach o$wietlenia
oraz przy ograniczonej widocznosci;

— Trening prowadzony w oparciu o obraz animacji komputerowej, tworzony na bazie wirtualnej przestrzeni 3D, wySwietlany
na ekranie w postaci ptaskiego obrazu. Dzigki takiemu rozwigzaniu system powinien powinien szerokie mozliwosci
Jksztattowania” wirtualnej rzeczywistosci ze zmiang pory dnia, warunkéw o$wietleniowych, uksztattowania powierzchni,
roslinnosci, obiektéw terenowych, sprzetu oraz wptywania na przebieg zdarzen. W oparciu o te zmienne uzytkownik,
zaleznie od specyfikacji indywidualnej dostawy otrzymuje edytor tworzenia éwiczen — strzelan i ¢wiczenia ,sytuacyjne”

z przebiegiem zdarzen w oparciu 0 zamknigte scenariusze.

— Zasada dziatania systemu oparty na obserwacji ekranu przez kamere i detekcji miejsca odbicia $wiatta lasera
wyemitowanego z modutu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery przeprowadzana jest przez
odpowiednie moduty oprogramowania. Kazde zarejestrowane przez kamere trafienie w ekran rozpoczyna proces
obliczania krzywej balistycznej lotu wirtualnego pocisku (zaleznie od rodzaju broni i amunicji) oraz wygenerowanie jej

w przestrzeni 3D, a nastepnie poréwnanie z celami 3D. Trafienia celu lub nietrafienie (uderzenie wirtualnego pocisku w
ziemig) obrazowane sg odpowiednio na ekranie.

Ponadto system powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci i funkcjonalnosci:

— zasilany jest z sieci elektrycznej 230V, z graficznym interfejsem uzytkownika w jezyku polskim, z automatyczng kalibracjg
obrazu, zapewnia wtasciwe widzenie katéw obiektow umieszczonych na wirtualnych odlegtosciach prowadzenia ognia
niezaleznie od wielkosci wySwietlanego obrazu i umieszczenia w stosunku do niego stanowiska strzeleckiego oraz
zapewnia tatwo$¢ przystosowania urzadzenia do pracy w przypadku potrzeby doraznego wykorzystania w innych
pomieszczeniach, w tym zmiennych warunkach oswietlenia;

—mozliwos¢ rozbudowy urzadzenia o kolejne moduty poprzez taczenie np. za pomoca sieci lan, w celu rozszerzenia
funkcjonalnosci szkoleniowej wirtualnej strzelnicy

— wyposazenie i oprogramowanie do zautomatyzowanego, sieciowego zorganizowania strzelan ( zawoddw, rozgrywek
strzeleckich) w ramach wspdtzawodnictwa migdzy wszystkim uzytkownikami systemu , ” w réznych lokalizacjach

— umozliwia¢ prowadzenie szkolenia strzeleckiego i wykonywanie zadan strzeleckich o réznym stopniu skomplikowania, w
postawach: lezac, kleczac, stojac jednoczesnie dla minimum 4 uczestnikdw szkolenia z wykorzystaniem réznych rodzajow
broni w tym samym czasie np. czterech éwiczacych strzelajacych jednoczesnie z karabinu i/lub pistoletu z rozréznialnoscig
0s0b i poszczegdlnych egzemplarzy broni jak rowniez z identyfikacja, ktéry z celéw zostat trafiony przez danego
uczestnika szkolenia;

— umozliwia¢ prowadzenie strzelan w postaci statycznych i dynamicznych treningéw dla éwiczacych o réznym stopniu
zaawansowania od ¢wiczen w obserwacii, przez strzelania na celno$¢ i skupienie do wykonywania zadan strzeleckich o
réznym stopniu skomplikowania;

— system jest wyposazony w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni (typ i model broni bedacej na
wyposazeniu jednostek wojskowych SZ RP (wojsk operacyjnych i wojsk obrony terytorialnej) — czterech karabinkow i
czterech pistoletow, z funkcjg wyzwalania strzatu, tj. symulowanie strzatu cechuije sie: realistyczna obstuga manualna
symulatora (repliki) oraz dziatania mechanizmdw broni, imituje odglosu strzatu i zjawiska odrzutu, a takze, jest
jednoznacznie rozpoznawalny przez system informatyczny zaréwno strzatéw w ogniu pojedynczym jak i seryjnym,
umozliwia stosowanie paséw nosnych i kabur do wykorzystywanych symulatoréw broni strzeleckiej (replik);

— umozliwia wirtualne strzelania na rézne odlegtosci z uwzglednieniem balistyki toru lotu pocisku odpowiadajacego
rodzajowi broni i kalibrowi amunicji umoZliwiajgce realne korzystanie z celownikéw mechanicznych oraz z celownikdw
kolimatorowych i/lub holograficznych, wymuszajace uwzglednienie poprawek przy zmianie odlegto$ci prowadzenia ognia i
strzelaniu do celéw ruchomych;

— umozliwia kontrole prowadzenia strzelan w celu wyrobienia nawykdw poprawnego i bezpiecznego zachowania
éwiczacych;

— umozliwia indywidualne przystrzeliwanie przez strzelca, bezposrednio przed éwiczeniem, kazdego egzemplarza
symulatora (repliki) broni, z ktérych bedzie korzystat, procedura przystrzeliwania jest wprowadzona automatycznenie wraz
z poprawkami uwzgledniajgce, dla zastosowanych typdw celownikdw i ich nastaw, standardowe odlegto$ci przystrzelania
broni oraz indywidualne wtadciwosci strzelajacego np. jego wzroku

— powinien powinien ¢éwiczenia ze scenariuszami o réznym stopniu trudno$ci, w tym mozliwo$ci zmiany warunkdw
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strzelania, w oparciu o wirtualng przestrzen strzelnicy / placu ¢wiczen / otwartych przestrzeni, a takze ¢wiczenia sytuacyjne
realizowane w oparciu o otwarte przestrzenie np. tereny zielone, tereny miejskie

— umoZliwia opcjonalne uzupetnianie zestawu cwiczen o inne scenariusze przygotowane na bazie wirtualnych przestrzeni,
ktdére cechuje zréznicowane uksztattowanie terenu, poszycie, roslinno$¢, zastosowanie obiektéw terenowych, umozliwia
dobdr w tworzonych ¢éwiczeniach pory dnia, warunkow o$wietleniowych (Swiatto sztuczne, naturalne), warunkow
atmosferycznych (deszcz, $nieg, mgta) oraz umozliwia wprowadzanie w tworzonych ¢wiczeniach efektow specjalnych
takich jak ogien, dym, dzwieki otoczenia;

— zapewnia zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie / analiza efektu strzelania i
archiwizacje wynikéw szkolenia oraz zarzadzanie treningiem strzeleckim w trybie instruktora; powinien powinien
mozliwo$¢ odtworzenia przebiegu strzelania w celu omédwienia popetnionych bteddw.

W sktad systemu wchodzg nastepujgce elementy:

— Modut Projekcji (MP) z kablem zasilajacym — 1 kpl., — z kablem zasilajgcym zintegrowany i zabudowany w obudowie
umoZzliwiajacej tatwe przemieszczanie i instalacje system, w tym:
— zestaw mikrokomputerowy PC,
— projektor,
— kamera,
— glosnik,
— punkt dostepowy WI-FI,
— punkt dostepowy Bluetooth
— Klawiatura bezprzewodowa z gtadzikiem — 1 kpl., — do obstugi systemu
— Tablet z tadowarka — 1 kpl., — do opcjonalnej rozszerzonej obstugi systemu.
— Drukarka — 1 kpl., — do opcjonalnego wydruku indywidualnego lub zbiorowego podsumowania wynikdw w formie arkusza
wynikéw,
— Oprogramowanie — 1 kpl.:
— zainstalowane w Module Projekciji (MP):
— system operacyjny,
- specjalistyczne moduty oprogramowania
zainstalowanew tablecie:
-system operacyjny,
- specjalistyczna aplikacja;

— Bron treningowa — symulatory laserowe — 1 kpl.,:

— handlowe repliki ASG broni dziatajace w systemie blow-back, zasilane green-gaz;

— replika karabinu z dwoma magazynkami — 4 kpl.

— replika pistoletu z dwoma magazynkami — 4 kpl.

— bezprzewodowe moduty laserowe (urzadzenia laserowe kl.|) dedykowane do rodzajéw replik ASG:

- do pistoletu — 4 szt.

— do karabinka - 4 szt.

— fadowarka bezprzewodowego modutu laserowego umozliwiajaca podtaczenie do 8 szt. modutéw — 1 kpl.

— Informacja: bron treningowa tj. replika ASG, po zamontowaniu na wylocie lufy modutu laserowego i zablokowaniu w
magazynkach donosnika nie strzela kulkami.

— Informacja: bezprzewodowy modut laserowy jest urzadzeniem laserowym klasy | co oznacza, ze jest on bezpieczny w
przewidywalnych warunkach uzytkowania;

— Opakowania transportowe na powyzszy sprzet — 1 kpl. —ilo$¢ i rodzaje opakowan zalezne od indywidualnej specyfikacii
dostawy

— pasy no$ne do karabindw i kabury do pistoletow

— Pakiet startowy materiatéw eksploatacyjnych — 1 kpl.,

— Poprzez skalowanie obrazu istnieje mozliwos¢ wykorzystanie urzadzenia w pomieszczeniu o mniejszych wymiarach np.
— obraz szeroko$ci 3.9 m i wysokosci 2.4 m; linia otwarcia ognia 4.5 m, diugo$¢ pomieszczenia 6,5 m:
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5. REKLAMA - LOGO PROGRAMU PANSTWA "PROGRAM
OLIMPIA”

7 \\

BUDOWA HALI ,OLIMPIA" WSPOEFINANSOWANA
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

" Ministerstwo
* Sportu i Turystyki

Logo umiesci¢ na banerze reklamowym zamocowanym:

1) na zewnatrz elewacji szczytowej wiaty potnocnej — logo o
wymiarach 2,77 m x 7,86 m

2) Wewnatrz wiaty na Scianie szczytowej potudniowej — logo o
wymiarach 2,77 m x 7,86 m

3) Na tablicy informacyjnej — bez skali, zgodnie z projektem
graficznym wykonawcy tablicy.
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6. BADANIA GRUNTOWE

PRACOWNIA DOKUMENTACII HYDROGEOLOGICZNYCH
mer Piotr Wolcyrz ., Dabeze ., ul. Jarzebinowa 1, 64-130 Ryvdzyna
tel. kom. 603045882 e-mail : pdhlesznojwonet.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

POD PROJEKTOWANA BUDOWE BOISKA SPORTOWEGO
NA TERENIE ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTAICACYCH
W GOSTYNIU
Maejscowosé : Gostva, ul. Wroclawska 10, daialka nr 1517/1
Gmina : Gostva

Powiat : gostvaski

Waojewadztwo : wielkopolskie

ZAMAWTAJACY : Pracownia Projektowa 1 Realizacja Inwestyeji
~MONARCH” Monika Szumielska
64-100 Leszno, ul. Karpinskiego 16

Opracowal :

mgr Piotr Wolcyrz
upr.MS kat. VII —nr 1460

Dabcze, sierpien 2023 r.
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SPIS TRESCI:

1. Wstep
2. Opis wykonanvch prac
1. Budowa geologiczna

4. Warunla wodne

h

. Warunki gruntowe

. Wniosla

h

I. Zalaczmniki graficzne :

1. Mapa dokumentacvjna w skali 1:750

2. Legenda do kart dokumentacyjnych otworéw badawcezych
1.1-34. Kartv dokumentacyvjne otworaw badawcezych
4.114.2. Przekroje geotechniczne

5. Parametry geatechniczne gruntiw

6. Wynili sondowania dynamicznego SD-10
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I. Tekst
1. Wstep

Badania warnmkow gruntowo-wodnych 1 parametrow
geotechnicznych stanowiace przednmot te) opmu  geotechmiczne), zostaly
wykonane dla Pracowm Projektowe; 1 Realizacpn Inwestvepn  MONARCH™
Monika Szumielska, ul. Kampinskiego 16, 64-100 Leszno pod projektowana
budowe boiska sportowego zadaszonego w m. Gostyn, przy ul. Wroclawskig
10, na tereme Zespolu Szkol Ogolnoksztalcacych w Gostyniu-dziatka nr 1517/1
.em. Gostyn. Lokalizacje 1 glebokos¢ otworow okreslono na podstawie zlecema
Zamawiajacego, zgodnie z aktualnie obowiaznyacym Rozporzadzemem Ministra
Transportu. Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 23 kowietmia 2012 1 w
sprawie ustalama geotechmicznych warunkéw posadavwiania obiektow
budowlanych(Dz. U. z 2012 r.poz. 463). Zgodme z w/w rozporzadzemem obiekt
zaliczono do II kategori geotechniczne) (proste warnunki gruntowe). Ostateczna
decyzje w tej kwesti podejymie projektant budowlany. Ponadto w dokumentacj
wykorzystano nastepujace nonmy
-polska norme PN-B-04452 : Geotechmka- badania polowe
-polska norme PN-B-02479 : Geotechmka-Dokumentowanie geotechniczne
-polska norme 1 enronorme PN-EN IS0 - 668-1 —Badania geotechniczne.
Oznaczanie 1 klasyfikowanie grumtow.

2.0pis wyvkonanvch prac

W celu udokumentowama —wammkow — gnmntowo-wodnych — podloza
projektowane) mwestycj1 wykonano nastepujace prace :

- 4 wiercema mechaniczne o sredmcy 4 nr 1. 2. 3, 4 do glebokosci 5.0 m

- 1 sondowanie dynamiczne SD-10 w rejonie otwor nr 4

-prace kameralne : opracowamie tekstu 1 zalacznikow do dokumentacyi
Wierceua wytyczono metoda domuarow prostokatnych do  1stmejacych
obiektow,. w oparciu o mape w skali 1:750. Prace wiertnicze wvkonano w dnin
11 sierpmia 2023 1.

3. Budowa geologiczna

Wykonanymi otworam badawczymi do glebokosci 5.0 m rozpoznano jedynie
stropowa partie utworéw czwartorzedowvch. Pod warstwa nasypu
niebundowlanego o muiazszosci od 0.9 m(otwor nr 2) do 1.5 m (otwor nr 4) na
teremue objetvm badamanu terenowynu nawiercono utwory nie spoiste -  piaska
drobne 1 praski srednie.

Lokalizacje wvkonanych otworow przedstawiono na zataczniku nr 1-mapie
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dokumentacyjne; w skali 1: 750, Natomuiast profile litologiczne wykonanych
otwordw wraz z oznaczeniem wilgotnodei 1 stanu przedstawiono na zalaczniku
nr 3-kartach dokumentacyjnych otworéw. Na zalaczniku nr 4 przedstawiono
przekroje geotechniczne.

4. Warunki wodne

Wode  gruntowsa nawiercono we  wszystkich 4 wykonanvch otworéw
badawczych (nr 1,2.3.4). Wode nawiercono w obrebie piaskéw drobnych jako
poziom gruntowy o zwierciadle swobodnym. Zwierciadlo wody stabilizuje sie
na glebokosc: 19-2.1 m ppt to jest na rzedney 8747-87.61 m npm.
Wspolczynnik filtracji praskéw drobnych wynosi 1x10~° m/s a piaskow srednich
1x10*m/s. Zwierciadlo wody moze wykazywaé wahania w cyklu rocznym i
wieloletmm (okolo 0.5 m w gore 1 w dol) co nalezy uwzglednié w zalozemach
projektowych. Prace ziemne najlepie) wykonywac zatem w okresach suchych.
W czasie prac ziemnych moze by¢ komeczne odwodnienie wykopow, o ile
slebokoic wykopow przekroczy glebokosé wystepowama zwierciadla wody
(glebokie wykopy). W takim przypadkn nalezy ten fakt uwzglednic w projekcie
budowlanym.

S.Warunki gruntowe

Warunk: gruntowe w podlozu omawianego terenu okreslono na podstawie
badan terenowych w oparciu o normy PN-81/B-03020 oraz PN-86/B-02480.
Grunty wystepujace w podlozu wjeto w jedne) warstwie geotechniczne) o stalych
wartosciach cech fizyczno-mechanicznych.

Sa to grunty muneralne mie spoiste: sredmio zageszczome. Przy wydzielanin
kategoni gruntu pominieto nasyvp miebudowlany(zleba. piasek, odpady) =z
uwagi na fakt. ze nie jest on gruntem nosnyvm. Wydzielono -

- warstwe geotechniczna nr I —piasek drobny (Ps) zélto-szary,
malo wilgotny, wilgotny i mokry, srednio zageszczony , o stopniu
zageszczenia Ip=0.30.

- warstwe geotechniczna nr I —piasek sredni (Ps) szary,

mokry, srednio zageszczony , of stopniu zageszczenia Ip=0.55.

Szczegolowe parametry  gruntdw  budujacych  poszezegdlne  warstwy
geotechniczne podano na zal nr 5.
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0. Wnioski

a) W podloiu projektowanego obiektun pod warstwa nasvpu niebudowlanego o
migzszosct  0.9-1.5 m =zalegaja grunty nosme, o stalych parametrach
geotechnicznych. S3 to grunty mie spoiste: piask: drobne (warstwa nr I) 1 piasks
éredme (warstwa nr IT) w stanie srednio zageszczonym-Ip=0.55.

b) Warstwy nr I i IT maja korzysine parametry geotechniczne dla
posadowienia fundamentow elementéw konstrukeyvjnych zadaszenia boiska.

c) Nalezy usuna¢ warstwe nasvpu niebudowlanego o miazszosci 0,9-1,5 m.

d) Wode gruntowa nawiercono we wszystkich 4 wykonanych otwordw
badawczych (nr 1.2.3.4). Wode nawiercono w obrebie piaskéw drobnych jako
poziom gruntowy o zwierciadle swobodnym. Zwierciadlo wody stabiliznje sie
na glebokosc1 1,9-2.1 m ppt to jest na rzedne) 87.47-87.61 m npm. Zwierciadlo
wody moze wykazywac wahamia w cyklu rocznym 1 wieloletnim (okolo 0.5 m
w gore 1 w dol) co nalezy uwzgledni¢ w zatozenmiach projektowych. Prace
ziemne najlepie; wyvkonywaé zatem w okresach suchych. W czasie prac
ziemnych moze byé konieczne odwodnienie wykopéw. o ile glebokosc
wykopow przekroczy glebokosé wystepowamia zwierciadla wody (glebokie
wykopy). W takim przypadku nalezy ten fakt uwzgledmc w projekcie
budowlanym.

e) Przy posadowienin fundamentéw naleiyv zachowaé strefe przemarzania
gruntu, ktéra wynosi w tym rejonie Polski wynosi 0,8 m.
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ZALNEZ

OBJASNIENIA DO KART DOKUMENTACYINYCH OTWOROW

Skroty

L Litologia:

NN-nasyp miebudowlany
Unwory nie spoiste:

Pd -piasek drobny
Ps-piasek sredni

. Wilgotnos¢ namralna
mw- male wilgotny

w- wilgotmy

m- mokry

[I. Stan gruntu

l.grunty nie spoiste:

szg —srednio zageszezony

IV. Warstwy geotechniczne

LII - numery warstw geotechnicznych

V. Woda gruntowa

V -zwierciadlo wody nawiercone w m ppt
¥ -zwierciadlo wody nstalone w m ppt
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Zal nr3.1
Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Temat: Gostyn, ul. Wroclawska 10- projektowane boisko sportowe w ZSO w Gostyniu-
dziatka nr 1517/1, metoda mechaniczna obrotowa, Rzedna: 89,61 m npm
Data: 11.08.2023 r. Wspohzedne prostokatne -X=5749556,722, Y=6432079,252

Numer Woda Glebokosc Profil | Rodza) grontn Wilgotnose | Stan Io
warstwy gruntowa | mppt mopm | litolog. natwalna | gruntu fhita]
geotech. m ppt skala 1:100 L
Wwa N ' | Nasvp niebudowlany
mrenoma 10 8861 " | (gleba.odpady, piasek
______ mw
Y e Piasek drobnv(Pd), |w szg I=0,50
vy zolto-szary mokry
2.0
o ;E gié} .. | Piasek sredni(Ps) mokry szg Io=0.55

—| szary
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Zal nr 3.2

Karta dokumentacvjna otworu nr 2

Temat: Gostyn, ul. Wroclawska 10- projektowane boisko sportowe w Z50 w Gostyniu-
drialka nr 1517/1, metoda mechaniczna obrotowa, Rzedna: 89 48 m npm
Data: 11.08.2023 r. Wspolrzedne prostokatme -X=5740550,576, Y=06432004 417

MNumer Woda Glebokosc Profil |Rodzsj gruntu Wilgomoesc | Stan i
WATSTWY gmmtows | mppt mopm | litolog. nataralng grumiu haky
geotech. m ppi skala 1:10:0 I
W-wa MMM | Nasyp mebudowlany
oemasma 09 8858 AAAAN | (2leba,odpady, piasek
- . m“
I | Prasek droboyiPd), |(w SZE In=0.50
Y _ | 2olto-szary mokry
18
-I| -I| - e e oo X i
I _31[! Eﬁg e le:—k sredmi(Ps)  mokry |2z =0.55
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Zal nr 33

Karta dokumentacyvjna otworu nr 3

Temat: Gostyn, ul. Wroclawska 10- projektowane boisko sportowe w Z50 w Gostymmu-
dziatka nr 1517/1, metoda mechaniczna obrotowa, Fzedna: 8948 mopm
Data: 11.08.2023 1. Wspolrzedne prostokatne -X=5749593 024, Y=6432105,155

Fumes Woda ebokosc Profl | Fodza) graotu Wilgomosc | Stan I
WATSTWY Enmiowa | mppt mopm | litolog. nanmralng | Enmim lub
| geotech I ppt skala 1:104 Ii
WA AN | Nasyp mebudowlany
il ] A 1 3 . -
11 8s3g |DAAM (gleba odpady, prasek o
I | Piasek drobny(Pd), | w izg I=0,50
15
45 B468 : . . .
I S0 E-I--I-E . F::':-"—k sredmi(Ps) mokry SIE I=0,55
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Zat nr 3.4

Karta dokumentacvjna otworu nr 4

Temat: Gostyn, ul. Wroclawska 10- projektowane boisko sportowe w 250 w Gostyniu-
dzialka nr 1517/1, metoda mechaniczna obrotowa, Bzedna: 8957 m npm
Data: 11.08.2023 r. Wspolrzedne prostokatne -X=5749606,061, Y=6432050,775

Mumer Woda Glebokosc Profil | Rodzsj zromtuw Wilgomosc | Stan Ins
WArstwy gnmitows | mppt mopm | Litelog. naniralng Frmin 511
gaotach I ot skala 1:1040 I
w-wa MM | Nasyp mebudowlany
T AN | (gleba,odpady. prasek
15 8807 |------ LB .
I AT | Prasek drobny(Pd). | w 2z |L=030
VY ......|2olto-szary mokry
2.1
47 e ) ) .
5 50 g7 [ Pakisni®)  |meky iz {5053
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