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Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia występujących w SSTWiORB 

materiałów są przykładowe, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o 

parametrach nie gorszych niż podane w SSTWiORB tj. spełniających wymagania techniczne, 

funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak materiały wskazane w SSTWiORB  lub lepsze. 
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ST-S 1.  Instalacja kanalizacji i drenażu 
 
1 WSTĘP 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją drenażu.   

2. MATERIAŁY, ELEMENTY, URZĄDZENIA 
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji drenażu powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 
Materiały, Urządzenia. 

− Rura drenarska z tworzywa w otulinie syntetycznej fi 125 

− Kształtki do rur drenarskie łączone na wcisk (trójnik, zaślepka) 

− Studnia rewizyjna fi 425 mm z tworzywa sztucznego 

− Rura PVC fi 160 

− Rura PVC fi 250 

− Zbiornik retencyjny betonowy poj. 8 m3 
 

3. Składowanie. 
Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 
należy je odpowiednio chronić. Należy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od 
podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania 
niewłaściwych narzędzi i metod załadunku.  
Rury w pakietach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania  ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. 
Rury luzem można składować na przygotowanym podłożu gruntowym bez kamieni, gruzu i 
innych zanieczyszczeń twardych. Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronami.   
W miarę możności przewody przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  
Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, 
wiązek lub kręgów po podłożu.  
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania ) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych 
miejscach z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.  
Elementy z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i 
nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
4. Roboty ziemne. 
Trasa rurociągu powinna być oznaczona przez uprawnionego geodetę za pomocą kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić  na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych - co około 30 do 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 
punkty.  
Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu 
Podczas wykonywania robót należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 
dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m nad 
powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i 
trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić 
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zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy 
sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Spód wykopu wykonywanego mechaniczne  ustala się na poziomie ok. 20 cm 
wyższym od rzędnej projektowanej. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu.  Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla 
gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów  
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
Podłoże naturalne  stanowi  nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej niż 
dokumentacji technicznej. Podłoże powinno być wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim 
jedną czwartą  
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża  od osi przewodu nie może 
przekraczać: - dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. 
przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia 
przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym.   
Podłoże z  materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm. 
Grubość podsypki 100 mm.  
Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji 

technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ± 5cm dla przewodów z 
tworzyw sztucznych. Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu 
spowodować spadku przeciwnego ani też jego  zmniejszenia do zera. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 
pomiędzy krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 
1 m dla komunikacji.  
Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją uprzednio uzgodnioną, w sposób  wskazany przez użytkowników 
tych urządzeń. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, 
przeciwwilgociowej i cieplnej.  
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury 
powinna wynosić dla przewodów kanalizacyjnych 0,3 m. Przewody prowadzone przy małym 
zagłębieniu należy ocieplić warstwą żużla o grubości 20 cm przykrytego papą 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał  zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być  zagęszczony  ubijakiem po 
obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. 
Zagęszczenie poszczególnych warstw powinno osiągnąć min. 95 %. 
 
5. Metody i zakres kontroli jakości: 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych  należy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały   wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi 
warunkami. 
Sprawdzeniu podlega: 

• wykonanie wykopu i podłoża, 

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

• stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montażu, 

• wykonanie niezbędnych zejść  do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). 
Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do deskowań. 
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6. Zasady wykonywania robót instalacyjno-montażowych : 
Montaż przewodów z PVC: 

Przewody z tworzyw sztucznych  montować przy temperaturze  otoczenia od 0oC do 
30oC jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału  w niskich temperaturach, 
przy montażu w temperaturach 0 do 10oC należy  przechowywać złączki, uszczelki i kształtki 
w ciepłym pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie montażu ( palnikiem gazowym ).  

Rury drenarskie ułożyć luźno na podłożu wyłożonym podsypką z warstwy filtracyjnej min 
5cm.  
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi,  

• oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń,  

• założyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować ją  np. pastą BHR 
chroniąc ją przed zanieczyszczeniem 

• opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem, 

• wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do 
    uzyskania oporu wykorzystując dźwignię ręczną.  
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie 
kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania 
przewodu , a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 
przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą  
powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, 
symetrycznie do jej osi.   
W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie 
wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje 
odpowiednio osypkę i następnie się ją ubija.  
Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, 
do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.  
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów ( kawałki drewna, kamieni itp.).  
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,10 m., a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna 
przekraczać ±0,05 m. 
 
7.  Metody i zakres kontroli jakości: 

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy 
przeprowadzić odbiór techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów 
częściowych.  
Odbiory częściowe dokonać przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu.  
Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić: 

• zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów,  

• sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,  

• sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania 
kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku,   

• sprawdzić  prawidłowość i zgodność  z dokumentacją zamontowania studzienek i innych 
elementów.  

Przewód kanalizacyjny  powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na 
eksfiltrację ścieków do gruntu. Przed rozpoczęciem próby należy zamknąć wszystkie 
odgałęzienia i przewód napełnić wodą. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej 
położonej, powinien mieć  rzędną niższą co najmniej o 0,5 m  w stosunku do rzędnej terenu 
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w miejscu studzienki niżej położonej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w 
studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 

• 30 min.  na odcinku o długości do 50 m., 

• 60 min.  na odcinku o długości ponad 50 m.  
Odbiór techniczny końcowy polega na:  

• sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek,  

• sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i  
uzupełnienia, 

• sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania  
studzienek,  

 
8. Przepisy związane: 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
PN-81/B-03020 – „ Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia i 
projektowanie”. 
PN-88/B-06250 – „Beton zwykły”. 
PN-84/B-03264 -  „ Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie”. 
PN-B-10736:1999 – „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” 
PN-92/B-10735 – „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-92/B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-87/B-01070 - „Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia” 
PN-87/H-74051/01 - „Włazy kanałowe. Klasa A”  
PN-64/H-74086 - „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”  
BN-86/8971-08 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  
PN-B-10736:1999 – „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” 
PN-EN 124:2000 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością”. 
PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 – „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i 
elementów zamiennych (+poprawka Ap1)”. 
PN-EN 295-6:2001 – „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące studzienek kanalizacyjnych”. 
PN-EN 476:2001 – „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej”. 
PN-EN 752-1:2000 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”. 
PN-EN 1610:2002 – „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”.  
prPN-EN 1916 – „ Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do 
kanalizacji”. 
PN-EN 877:2002(U) – „ Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji 
odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości”.  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. 
Warszawa 2003r.  
 
 
 
 


