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Ptatew RP140x80x3 (S235JRH),

Platew RP140x80x5 (S235JRH),

Rygiel ramy szczytowej IPE300 (S235JRH),
Rygiel ramy posredniej IPE360 (S235JRH),
Stup ramy szczytowej HEA200 (S235JRH),
Stup ramy posredniej HEA320 (S3552JR),
Stupy szczytowe RP250x100x5 (S235JRH),
Rygléwka RP120x80x3 (S235JRH),

Poz.5. Stezenia pofaciowe i $cienne - pret stalowy @20mm (S235JR)
z nakretkg napinajgcg otwartg GM SO-K firmy GORALMET M20
Poz.6. Plandeka PVC trudnozapalna (reakcja na ogien b-2s-d0) - KOLOR BIALY
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-Wszystkie elementy i szczeg6ty konstrukcyjne szkieletu hali wymiarowano na podstawie normy [5]. Przy wymiarowaniu hali przyjeto schematy obciazenia wiatrem wedtug normy [4]. Przedmiotowa hala (obiekt zamkniety)
przewidziana dO lokalizacji w pierwszej strefie wiatrowej na wysokosci nad poziomem morza 90<300m, w ktérej podstawowa bazowa predkos¢ wiatru wynosi vb,0 =22 m/s, w terenie kategorii Il wg [4].

-Przedmiotowa hala przewidziana do lokalizacji w drugiej strefie Sniegowej na podstawie normy [3] o obciazeniu Sniegiem gruntu 0,90 kN/m2 co odpowiada obcigzeniu dachu o wartosci 0,72 kKN/m2. Nie nalezy dopusci¢ do
przekroczenia zatozonego obcigzenia $niegiem dachu w pore go usuwajac i tym samym nie dopuszczajac do przeciazenia konstrukcji.

-Zgodnie z art. 61 pkt.2 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm), w razie wystapienia czynnikéw zewnetrznych oddzialtywujacych na obiekt, zwigzanych z dziataniem cztowieka lub sit natury, takich jak m.in.:
silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie, w wyniku ktérych nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie zagrozenie takim uszkodzeniem, mogace spowodowac zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub Srodowiska , a w szczegd6lnosci katastrofe budowlana, wtasciciele i zarzadcy zobowigzani sa do zapewnienia bezpiecznego uzytkowania obiektu budowlanego. W szczeg6lnosci do obowiazkow
wiascicieli i zarzadcéw nalezy dbatos$¢ o nalezyty stan techniczny budynku i nie dopuszczanie do przecigzenia konstrukeji budynku poprzez m.in. kontrole grubosci pokrywy Snieznej zalegajacej na dachu oraz zapewnienie

bezpiecznego usuniecia nadmiaru $niegu z dachu.

-Kontrolujac stan techniczny hali nalezy zwrdci¢ uwage na: naciag lin stezajacych, potaczenia, zakotwienie stop, pokrycie. Wszelkie odstepstwa odI stanu pierwotnlegolnaleZy bezzwtocznie usunac.
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