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|.DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1 Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Dz.U. z 2021 r. poz.2351 ze zm - Prawo
budowlane Art.34 ust.3d. pkt .3 oswiadczam, ze n/w projekt zagospodarowania terenu zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami Art. 20. Ust. 1 w/w ustawy oraz zasadami wiedzy

technicznej:
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LECIE PIERWSZYCH WYSTEPOW REPREZENTACJI POLSKI NA IGRZYSKACH
OLIMPIJSKICH"
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BUDOWLANEGO
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ELEKTRYCZNE instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych

nr 330/DOS/14




1.CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z WIATA
(ZADASZENIEM) NA POTRZEBY ZESPOLU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH W GOSTYNIU W RAMACH
DOFINANSOWANIA  Z BUDZETU PANSTWA "PROGRAM OLIMPIA - PROGRAM BUDOWY
PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100-LECIE PIERWSZYCH WYSTEPOW REPREZENTACJI
POLSKI NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH"

Ponadto w ramach zadania przewiduje sie optotowanie boiska pitkochwytem, budowe instalacji elektrycznych
zasilania, oSwietleniowej i gniazd wtykowych, instalacji drenazowej boiska i odwodnienia wod deszczowych do
istniejacej kanalizacji deszczowej, budowe chodnika oraz wyposazenie terenu w elementy matej architektury
(siedziska dla druzyn, kosze na $mieci itd.).

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen, uzgodnien oraz decyzji niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe. Celem inwestycji jest:
- poprawa estetyki i jakosci otoczenia

- stworzenie uczniom dobrych warunkéw dla uprawiania sportu a w szczegadlnosci gier zespotowych takich jak
pitka reczna (1x), siatkéwka (1x), koszykdwka (1x), tenis ziemny (1x)

- stworzenie przyjaznego miejsca pracy i nauki dla pracownikow i uczniow.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKILUB TERENU

Istniejace obiekty

Dziatka jest zabudowana. Istniejace budynki ustug o$wiaty stanowia;

- szkota 1.377,43 m2

- fragment sali sportowej wraz z zespotem szatniowym na dziatce nr 1517/ 1 o pow.1.167,5 m2
Istniejaca infrastruktura techniczna

- zlacze energetyczne i wiz, sieci oSwietleniowe energetyczne

- odcinek linii kablowej nn 0,4 kV YAKY 4x120mm?

- sieci wod-kan

- sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami podziemnymi buforowymi

Istniejace uksztaltowanie terenu

Teren wykazuje niewielkie tendencje spadkowe a rzedne wahajg sie od 89,43 m n.p.m. do 89,58 m n.p.m., .
rdznica wysokosci wynosi ok.15 cm.

Istniejaca szata roslinna

Na dziatce znajduje si¢ trawnik oraz drzewa.

Istniejacy uktad komunikacyjny

Istniejacy - dziatka posiada zjazd z drogi publicznej nr ewid.1539, ul. Wroctawskiej (drogi wojewddzkiej) Na
terenie znajdujq sie utwardzenia — droga, cztery nawierzchnie asfaltowe (boiska do gry).



4  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Na terenie inwestycji zaprojektowano:

- Wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 40x20m wraz ze strefg bezpieczenstwa wokét o wym.2m
- wiate — zadaszenie boiska 0 wymiarach 24,85 m x 44,82 m =1.113,78 m?

- pitkochwyt 0 wysokosci 6m wokot wiaty

- Nawierzchnie utwardzone — chodnik

- nawierzchnie zwirowe (chtonne)

- Mata architektura - dwie fawki dla sportowcéw (w strefie boiska),2 kosze na $mieci, tablice informacyjna przy
chodniku.

- urzadzenie terenu biologicznie czynnego na czeSci terenu wokot wiaty w celu przywrocenia trawnika po
pracach budowalno-instalacyjnych — trawnika

- instalacje elektryczne

- rozbudowa kanalizacji deszczowej

- sie¢ drenarska wokot boiska

- Zlikwidowanie kolizji — rozbiérki powierzchni asfaltowych i przetozenie linii energetycznej kolidujacej z boiskiem

Boisko z wiatg zlokalizowano w potudniowo-wschodniej czesci terenu. Do obiektu prowadzi chodnik z kostki
betonowej o szerokosci 1,5 m z sali sportowej i szatni. Boisko wielofunkcyjne ogrodzono pitkochwytem o
wysokosci 6m.

4.1 ROZBIORKI:

- usung¢ nawierzchnie asfaltowe na podbudowie betonowej 0 pow.152 m2 +354 m2
- odcinek linii kablowej nn 0,4 kV YAKY 4x120mm? do przefozenia
Elementy do rozbidrki /przetozenia zaznaczono na rys. PZT

Szczegotowy opis powyzszych elementéw zagospodarowani terenu:

4.2 WIATA JAKO ZADASZENIE PROJEKTOWANEGO BOISKA

powierzchnia zabudowy wiaty- Skrajna zewnetrzna krawedz stupdw o wymiarach 24,85 m x 44,82 m =1.113,78
m?. Wiata o konstrukcji stalowej z przekryciem dachu z powtoki PCV trudnozapalnej (reakcja na ogien b-2s-d0).
Opis wiaty w cze$ci PAB i PT-konstrukcja.

Poziom wiaty projektuje sie na rzednej -0,18 = 89,58 m n.p.m.

4.3 BOISKO WIELOFUKCYJNE

Zaprojektowano boisko sportowe wielofunkcyjne do gier zespotowych:

1. BOISKO DO PILKI RECZNEJ o wymiarach 20,0 m x 40,0 m - 1x

2. BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO o wymiarach 10,97 m x 23,77 m - 1x

3. BOISKO DO KOSZYKOWKI o wymiarach 12,12 m x 20,0m - 1x

4. BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ o wymiarach 9,0 m x 18,0 m - 1x

z nawierzchnig przepuszczalng, poliuretanowa.

Dodatkowo boisko zostanie wyposazone w mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na 4xstanowiska strzeleckie.

6



UWAGA.

W plycie boiska nalezy z uwzglednieniem spadkéw nawierzchni wykonaé stalowe tuleje do montazu wszystkich
niezbednych stupkéw dla w/w dyscyplin sportowych. Boisko jest wielofunkcyjne wigc bedzie uzytkowane
naprzemiennie i niepotrzebne stupki i siatki nalez zdemontowac i przechowa¢ wewnatrz szkoty.

Nalezy zachowac bezpieczne zakonczenia i obnizy¢ w stosunku do nawierzchni tak, aby tuleje nie powodowaty
zagrozenia zdrowia i zycia ludzi.

Zgodnie z wytycznymi producenta wykona¢ fundamenty pod stupki do mocowania siatek do gier i dobra¢ rozmiar tulei.

Poziom boiska w najwyzszym miejscu projektuje sie na rzednej ppp £0,00 = 89,76 m n.p.m.

4.3.1  NAWIERZCHNIA BOISKA

Nawierzchnie boiska zaprojektowano jako poliureatowa, przepuszczalng, gtadka bezspoinowa,
certyfikowang, z przeznaczeniem dla boisk wielofunkcyjnych w postaci nawierzchni syntetycznej,
poliuretanowej w technologii typu "NATRYSK" — nawierzchnia przepuszczalna dla wody, wykonana
warstwowo, ze spadkami w kierunku zewnetrznym, na polu gry spadek 0,5% o kopertowej geometrii
spadkdw, nastepnie zwigkszono spadek do 5% w strefie bezpieczenstwa o szer.2m, w celu sptywu
wod opadowych (wiata nad boiskiem nie posiada Scian, tylko zadaszenie).

Warstwa spodnia ET

Nalezy jg wykona¢ zgodnie z przyjetq atestowang technologig wybranego Producenta przy
zatozeniu, ze warstwa ET powinna charakteryzowac si¢ dobrg przyczepnoscig do podbudowy z
kruszyw oraz zapewnia¢ dobrg przyczepno$¢ do warstw wierzchnich typu NATRYSK; podbudowa
ma byC elastyczna, trwata w czasie, przepuszczalna dla wody i charakteryzujg sie wysokimi
parametrami wytrzymato$ciowymi.

UWAGA: warstwa spodnia typu ET powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszanie sie warstwy wierzchniej.

Parametry warstwy wierzchniej:

Warstwa wierzchnia: grubo$¢ sumaryczna warstwy wierzchniej min 13mm (warstwa dolna granulat
gumowy zespojony lepiszczem SBR oraz warstwa gorna zewnetrzna jako natrysk PU z domieszkq
kolorowego granulatu EPDM w odpowiednim stosunku wagowym wg przyjetej technologii z
lepiszczem poliuretanowym naniesiony metoda ciSnieniowg o grubosci ok. 2mm);

- warstwa wierzchnia powinna by¢: trwata w eksploataciji, przepuszczalna dla wody i charakteryzujq sie
wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi; otrzymywana dwuwarstwowo; warstwa posiadajaca
jednorodna fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor;

- dodatkowo warstwa wierzchnia powinna charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami
minimalnymi:
e wytrzymatoS¢ na rozcigganie = 0,90 Mpa; wydtuzenie

podczas zerwania = 70%;

e odpornos¢ na zuzycie/Scieralnos¢ w aparacie Tabera < 1 g; przepuszczalnos¢ dla wody =
1000 mm/h;

e  odpornos¢ na starzenie — zmiana barwy stopnie skali szarej min 4.

Zaktada sie by nawierzchnia syntetyczna spetniata minimum ww. parametry; natomiast parametry
nie okreslone powyzej powinny spetnia¢ minimalne zatozenia normy PN- EN 14877:2014.



Projektowana nawierzchnia poliuretanowa charakteryzuje sie¢ wysokim stopniem elastycznosci i
sprezystosci, co zapewnia znakomite pochtanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone
na kontuzje stawy, kolana i tokcie grajacych.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowe;.

- Nawierzchnia przepuszczalna o nastepujacych warstwach:

mieszanina lepisza poliuretanowego i
granulatu EPDM; gr.:8-10 mm

mieszanina lepisza poliuretanowego i
granulatu SBR; gr.:8-10 mm _ _
warstwa wierzchnia

mata elastyczna typu ET -mieszanina T T T T e TN
drobnego kruszywa, lepiszcza o 0 warstwa dynamiczna
poliuretanowego i SBR gr.35 mm S
L] o~ “ /

mial kamienny (frakcja 0,4mm) » warstwa stabilizujgca
gr.: 2cm
kliniec lamany (frakcja 30 mm) 8 warstwa nosna
gr..10cm s

.7
kliniec tamany (frakcja 60,0 mm) Yo b= warstwa nosna
gr.:10cm .

"~
piasek srednioziarnisty, e warstwa odsgczajgca

zageszczony gr.15¢cm

grunt rodzimy

Nawierzchnie ,obramowano” obrzezem betonowym 8x30x100 cm posadowionym na podsypce
cementowo piaskowej lub betonowe;.



WYKONAWCA  POWINIEN 'WYKAZAC SIE POSIADANIEM DLA  NAWIERZCHNI
NASTEPUJACYCH DOKUMENTOW:

1. Kompletny raport z badan wykonany przez specjalistyczne laboratorium badajgce nawierzchnie
sportowe (labosport, Isa Sport lub Sport Labs) wykonany zgodnie z wymogami normy PN-EN
14904:2009 - wersja polska ,Nawierzchnie terenéw sportowych -- Nawierzchnie kryte
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych — Specyfikacja” potwierdzajacy
spetnienie wymaganych parametrow technicznych nawierzchni.

2. badania potwierdzajgce zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne
niekrytych terendw sportowych -- Specyfikacja

3. Kompletny raport z badania zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych
(WWA)

4. Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2021 na
zawarto$¢ pierwiastkow metali ciezkich, wydane przez laboratorium posiadajace akredytacje.

5. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta nawierzchni.

6. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na wskazanym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji. Gwarancja
winna okresla¢ miejsce wbudowania oraz wykonawce. Okres gwarancji musi by¢ tozsamy z
terminem w ofercie.

7. Sprawozdanie z badan reakcji na ogien posadzek wykonane przez akredytowane laboratorium
potwierdzajace, ze nawierzchnia poliuretanowa spetnia wymagania normy PN-EN 13501-1:2019-
02 dla materiatow podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny

8. Aktualny Atest Higieniczny PZH.

9. Aktualny certyfikat REACH potwierdzajacy zgodnos¢ produktu z wymaganiami rozporzadzenia
REACH.

4.3.1 KOLORYSTYKA BOISKA

Cate boisko w jednolitym kolorze z uwagi na prostrza technologie i szybko$¢ wykonania. Pola gry do
poszczegolnych dyscyplin zostang rozréznione za pomocg kolorowych linii poszczegoinych boisk
podanych na rysunkach:Kolor warstwy natryskowej wierzchniej — ceglasty.

LEGENDA:

| KOLOR NAWIERZCHNI CEGLASTY

boisko do pitki recznej o wymiarach 40x20 m - 1x, KOLOR LINII BIALY
boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 10, 97 x 23,77 m - 1x, KOLOR LINI| NIEBIESK]

boisko do koszykéwki o wymiarach 20x12,12 m - 1x, KOLOR LINII ZOtTY
boisko do siatkdwki o wymiarach 9,0 m x 18,0 m - 1x,, KOLOR LINII BIALY

432 WYPOSAZENIE SPORTOWE

URZADZENIA SPORTOWE (z mozliwos$cia demontazu na czas innych gier) :

o Siatkowka: Przenosne stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki
I mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa. Po wyjeciu stupdw tuleje zamykane deklem.
llos¢: 1 zestaw.



e Tenis: 2 Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokoSci mocowania siatki i
mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa. Po wyjeciu stupdw tuleje zamykane deklem.
llos¢: 1 zestaw.

STOJAK Z TABLICA DO KOSZYKOWKI ( 2 sztuki)
e konstrukcja dwustupowa wykonana z profilu zamknietego, kwadratowego o wymiarach min. 90x90
mm, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe,
konstrukcja przeznaczona do mocowania tablic o wymiarach 105x180cm.
konstrukcja umozliwiajaca ustawienie tablicy na dowolnej wysokosci.
wysieg ramienia mocujgcego tablice: 120cm.
tablica epoksydowa,
konstrukcja montowana w tulejach z mozliwoscig demontazu,
siatka do kosza stalowa, ocynkowana.
BRAMKI DO BILKI RECZNEJ ( 2 sztuki )
Bramki wykonane i znakowana zgodnie z norma IHF,
Wymiary bramki: ~2x3m.
Znakowanie w kolorze czerwonym i biatym,
Rama wykonana z profilu stalowego ocynkowanego ogniowo (80x80x2 mm.) spawana w cato$ci,
Brzegi siatki ukryte wewnatrz dolnych poziomych profili tukow,
Konstrukcja bramki montowana w tulejach montazowych,

433 PIKOCHWYT

Wokot boiska projektuje sie pitkochwyt o wysokosci 6,0 m - Dtugos¢ 148,70 mb

Siatka polipropylenowa , wielko$¢ oczka 4x4cm, grubos¢ 5m, kolor zielony

stupki stalowe

fundamenty betonowe wg wytycznych producenta

linia mocujgca siatke do konstrukcji: min Smm.

wysokos¢ siatki: 600cm.

Konstrukcja:

stupy stalowe, profil stalowy zamkniety 80x80mm

malowanie proszkowe, kolor: RAL 6028 - zielen.

W pitkochwycie wykonac:

dwie bramy/furtki o szer.2,4m i wys.2,2 m, o konstrukcji stalowej z wypetnieniem z siatki stalowe;.
zaproponowane rozwigzanie powinno spetnia¢ nastepujace parametry:

zdolno$¢ amortyzacii;

elastyczno$¢;

wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna;

duza odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: promieniowanie UV, deszcz, siine podmuchy wiatru;
zastosowanie bezweztowej siatki polipropylenoweyj;

wysoka odpornosc¢ na scieranie siatki oraz uszkodzenia mechaniczne;

nienasigkliwos¢ siatki

4.34 WYPOSAZENIE SPORTOWE - DODATKOWE:

o pitki do pitki recznej 4 szt
o pitki do koszykowki 6 szt
o pitki do siatkdwki 6 szt
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e rakiety tenisowe 4 szt
e pitki tenisowe 12 szt

Przy doborze asortymentu stanowigcego wyposazenie dodatkowe nalezy zwroci¢ szczegding uwage
na stosunek jakos$C/cena. Sprzet o charakterze treningowym musi by¢ dostosowany do
projektowanych rozwigzan w szczegoinosci do nawierzchni poliuretanowej. Pitki do koszykowki, pitki
noznej i pitki recznej musza by¢ przeznaczone do gry na boiskach o nawierzchni poliuretanowej co
powinno znalez¢ odniesienie w warunkach gwarancyjnych producenta sprzetu. W przypadku sprzetu
o0 kilku wariantach rozmiarowych (pitki, rakiety), powinien odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom dla
mtodziezy w wieku szkolnym 7-15 lat, obojga ptci.

4.4 MALA ARCHITEKTURA
441 KOSZE NA ODPADKI

Projektuje sie 2 kosze na odpadki np. MMcite, Radium (lub rownowazne).

1100

290 510

rys. referencyjny
e konstrukcja z gietej blachy stalowej,
e konstrukcja ocynkowana pokryta piecowym lakierem proszkowym w kolorze szarym,
e kotwienie do fundamentu.

44.2  LAWKI DLA DRUZYN

W strefie boiska projektuje sie 2x tawki dla druzyn.

P 50 T 50 y 50 i 50 T 50 / 50 P 50 »

| I
e
64

™~
<
<

opcja mocowania do podtoza,
siedziska wykonane z polipropylenu,
wysoko$¢ siedzisk: 25¢cm.
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wymagane atesty na trudnopalnos$¢, toksycznos¢, wytrzymatose,

kolor siedzisk: niebieski,

konstrukcja ocynkowana ogniowo wykonana ze stalowego profilu 60x40mm.
rozstaw siedzisk: 50cm.

8 miejsc siedzacych na pojedynczej konstrukcji.

443 TABLICA INFORMACYJNA

Przy wejsciu na boisko , przy chodniku projektuje sie tablice informacyjng np. Komserwis, Kemi
010216 (lub rownowazne).

tablica informacyjna umozliwiajaca zapisanie niezbednych informacji dotyczacych obiektu w sposéb
czytelny , zawierajgca m.in. : -regulamin uzytkowania obiekty, - numery telefonéw alarmowych, -
informacje dotyczace finansowania obiektu

120

|

250

of | !
rys. referencyjny

e tablica montowana przez zabetonowanie elementow kotwigcych,
e konstrukcja stalowa,

e kolor RAL 7021 -antarcytowy

4.5 uksztattowanie terenu

Zaprojektowano chodnik o szer.1,5m o spadku 5% (2,86°) z kostki brukowej o gr. 6cm na podsypce
piaskowej stabilizowanej o gr. 10cm i zageszczonym piasku o gr. 20cm na zewnatrz boiska. Utwardzenia
nalezy wykonac z kostki betonowej wibroprasowanej, niefazowanej w odcieniu szarym. Witasciwosci uzytkowe
zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 ,Betonowa kostka brukowa: Wymagania i metody badan’-gr. 6 cm
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Masy ziemne powstate w czasie prac budowlanych zostang wywiezione poza teren inwestycji na wskazane
przez Inwestora miejsce i zagospodarowane zgodnie z przepisami.

Wokdt boiska zaprojektowano opaske ze zwiru - warstwe chionna wod opadowych:
- kliniec tamany , frakcja 30mm, warstwa gr.10cm
- kliniec tamany , frakcja 60mm, warstwa gr.10cm
- warstwa chionna - piasek $rednioziarnisty, zageszczony, gr.15cm

obrzeze betonowe wokdt boiska o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej obnizone o 2cm
nizej niz ptyta boiska w celu sptywu wody na warstwy zwiru. Analogicznie wykonac obrzeze chodnika.

Pozostaly teren dookota oraz teren po wykonaniu sieci wewnetrznych energetycznych i kanalizacji deszczowej
wydarniowac.

4.6 miejsca gromadzenia odpaddéw statych

bez zmian. Zaprojektowano 2x kosze na $mieci w rejonie boiska.

5 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

5.1 Odprowadzenie wod deszczowych

Odprowadzenie wody opadowej z dachu wiaty odbywac sie bedzie poprzez 6 rur spustowych.
Odwodnienie  ptyty boiska sportowego odbywa bedzie sie drenazem odsaczajacym, poziomym
podziemnym. Odptyw kierowany bedzie do istniejacego przytacza kanalizacji deszczowej na terenie
dziatki inwestora. Aby unikna¢ przepetnienia kanalizacji deszczowej zaprojektowano dodatkowo zbiornik
buforowy na wody deszczowe.

Zaprojektowano drenaz z rury drenarskiej karbowanej PVC-u o $rednicy D=125 mm. Rury odsgczajace
uktadane bedg wzdtuz boiska ze spadkiem 4% do odptywu. Wigczenia rur drenarskich z przewodem
odptywowym wykona¢ trojnikiem drenarskim. Przewod zbiorczy utozy¢ ze spadkiem 4%.. Kazdg rure
drenazowg zakonczy¢ zaslepka. Najwyzszy punkt drenazu uktadaC na gtebokosci dna warstwy zwiru.
Wzdtuz trasy rur drenarskich nalezy wyprofilowaC rowki szerokosci 30cm, ktdre zapewnig 5cm podsypki
zwiru. Gtebokosci rowkéw w punkcie poczatkowym i koricowym przedstawiono na schemacie. Rowek po
utozeniu rur wypeti¢ zwirem filtracyjnym o frakcji 4-16-32 mm. Podtoze gruntowe pod warstwy
odsaczajace wyprofilowac ze spadkiem w kierunku rowkéw na drenaz.

o= nie rur drenarskich w otulinie z geowokninyw punkoe poczatooanym
piassk - grubosd 2 cm

rura drenarska Dzl 25 - grubodd 12 cm

piss - grubosci & om

Ho¢enie rur drenarskich w otulinie z geowidkninyw punkds konooenym

pizssk - grubosci 22 om
rura drenarska Dzi28 - grubosci 12 om
pizssk - grubodci & om

Schemat montazu rur drenarskich w warstwach boiska sportowego.
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Wode opadowg z rur spustowych nalezy odprowadzi¢ stosujgc rury PCV o $rednicy 160 oraz 250.
Instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z rury litych o sztywnosci obwodowej SN 8 i prowadzic¢ jg
ze spadkiem 0,5%. Rozprowadzenie instalacji wykonaC wg czeSci rysunkowej.  Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow. Jako
ksztattki zastosowano trojniki potaczeniowe oraz studzienki rewizyjne PE o $rednicy 425.

Dla potrzeb budowy przewodu kanalizacyjnego nalezy wykona¢ wykop ciggty waskoprzestrzenny. Dno
wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione grud i kamieni. Przed utozeniem przewodu nalezy
przygotowaC podioze z zageszczonego piasku o wysokosci wynoszacej 20 cm. W przypadku
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, nalezy bezwzglednie wypetni¢ braki ubitym piaskiem.

Po utozeniu przewodu, ktory powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci,
nalezy wykonac zasypke sktadajacg sie z dwdch warstw:
-warstwy ochronnej rury (podsypki)- warstwy wypetniajacej (obsypki).

Do zasypki stosowa¢ grunt rodzimy uktadany ponad warstwg piaskowg wypetniajacg obsypki i
nadsypki ubitego piasku. Stosowany grunt rodzimy powinien by¢ pozbawiony grud i kamieni,
zageszczany warstwami co 15-20 cm.

Jako zbiornik retencyjny (buforowy) zaprojektowano zbiornik betonowy o pojemnosci 8m®. (srednica
2,55m i gteboko$¢ 2,0m).
Montaz zbiornika bezodptywowego:

Wykop pod zbiornik musi mie¢ srednice wigkszg co najmniej 0 1 m od $rednicy zbiornika. Ma to na

celu zapewnienie dostepu do Scianek dolnej potowy podczas jego zakopywania.

Gteboko$¢ wykopu powinna wynika¢ ze spadu przewoddéw doprowadzajgcych scieki i musi by¢

zwigkszona o 50 cm.

W Scianach i na dnie wykopu nie mogg znajdowac sie kamienie, belki ani inne twarde przedmioty
mogace spowodowac mechaniczne uszkodzenia zbiornika.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 50 cm.
Ustawic zbiornik w wykopie, tak aby kréciec wylotowy znajdowat sie na odpowiedniej gtebokosci i
wypoziomowac zbiornik.
Napetni¢ zbiornik wodg do ok. 1/4 wysokosci i obsypa¢ piaskiem do poziomu lustra wlanej wody.
Zagescic piasek wypetniajacy wykop.
Napetni¢ zbiornik do 1/2 wysokosci wodg i obsypac piaskiem do tego poziomu, zagescic piasek w
wykopie.
Napetni¢ zbiornik do 3/4 wysokosci woda, obsypac i zagesci¢ piasek w wykopie.
Podtaczy¢ instalacje doprowadzajacq i odprowadzajaca Scieki do zbiornika.
Zasypac wykop do poziomu gruntu.
Zamontowac pokrywe wiazu.

5.2 Instalacja elektryczna

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w instalacje elekiryczng zasilang z sieci energetycznej
sasiedniego budynku hali sportowej. Wewnetrzna linia zasilajgca wyprowadzona bedzie z istniejgcej
tablicy rozdzielczej TG budynku sali sportowe] sasiadujacej z projektowanym boiskiem.

Rozdzielnia boiska zlokalizowana bedzie wewnatrz namiotu.

W obiekcie planuje sie:

- instalacje oSwietleniowa,

- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
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- instalacje gniazd 230V,
- instalacje odgromowa.
Pokrycie zapotrzebowania obiektu w energie elektryczng planuje sie¢ w ramach obecnie posiadanej mocy
przytaczeniowej dla Zespotu Szkdt Ogolnoksztatcacych w Gostyniu i bedzie wynosi¢ 5 kW.

Szczegodty rozwigzan wedtug projektu technicznego.

6 BILANS TERENU

PRZEZNACZENIE TERENU Powierzchnia
zabudowy / terenu
Dziatka nr 1517/1 o powierzchni 9.356 m?
Cze$¢ dziatki nr 1516/3 o powierzchni 907,0 ? (cata dziatka 10.263,0 m*
ma powierzchnie 1.189 m2)
1. | Boisko sportowe wielofunkcyjne o powierzchni 1.056 m2
w tym:
- pole gry 20x40m o pow.800 m2 1.056,0 m?
- strefa bezpieczenstwa po 2m wokoét pola gry
2. | Warstwa zwiru (chfonna) 160,0 m?
3. | Utwardzenia z kostki betonowej o gr. 6¢cm (kolor szary) 95,46 m?
3A. | Istniejace utwardzenia- bez zmian, w tym: 2.133,14 m?
- droga o pow. 700 m
- nawierzchnie asfaltowe 73m2 +50m2
4. | Wiata - zadaszenia boiska 1.113,78 m?
(skrajna zewnetrzna krawedz stupéw o wymiarach 24,85 m
x 44,82 m =1.113,78 m2)
Wiata o konstrukcji stalowej z przekryciem dachu z
powtoki PCV trudnozapalnej (reakcja na ogien b-2s-d0)
4A. | Istniejace budynki ustug oSwiaty, w tym: 2.544 93 m?
- szkota 1.377,43 m2
- fragment sali sportowej na dziatce nr 1517/1 o
pow.1.167,5 m2
5. | pitkochwyty o wysokosci 6,0 m - Dlugos¢ 148,70 mb z -
dwoma bramami /furtkami o szer.2,4m i wys.2,2 m
6. | TERENY ZIELENI - BIOLOGICZNIE CZYNNE - 1.204,0 m?
projektowane, w tym:
-1.187,79 m % na dziatce nr 1517/1
- 16,21 m 2 na dzialce nr 1516/3
6A. | ISTNIEJACE TERENY ZIELENI - BIOLOGICZNIE CZYNNE - 3.071,79 m?
bez zmian
1. Obiekty do rozbiorki — powierzchnia asfaltowa dwoch 506,0 m?
boisk

Powierzchnia przeksztatcenia terenu wynosi 2.513,14 m2.
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7 INNE INFORMACJE | DANE

7.1 PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Drogi wewnetrzne, Miejsca postojowe — bez zmian.

7.2 UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Teren wyznaczony liniami rozgraniczajacymi, wyznaczonymi w decyzji, zawiera obiekty objete ochrong
konserwatorska; obiekt wpisany jest do ewidencji zabytkow.

7.3 UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja nie bedzie oddziatywac negatywnie Srodowisko.

7.4 OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco wptywac na Srodowisko.

8  WARUNKIWYNIKAJACE Z OCHRONY GRUNTOW ROLNYCH | LESNYCH

Nie dotyczy.
9  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Usytuowanie obiektu budowlanego:

Odlegtos¢ zabudowy (strefy pozarowej) od granicy dziatki budowlanej wynosi 4m a najblizszy
budynek na sasiedniej dziatce znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 8m od projektowanego budynku.

Odlegtos¢ wiaty od istniejace budynku Sali sportowej i szkoly wynosi 12,15 m (min odlegtos¢
pomiedzy strefami ZL (szkota) a PM (wiata) wynosi 8m)

Droga pozarowa - nie jest wymagana .

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu to
10 I/s. Istniejgcy hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz
75m od budynku — jeden tuz przy sali sportowej a drugi w gtebi terenu.

Klasyfikacja pozarowa obiektu budowlanego — PM jako budynek tymczasowy na okres uzytkowania
dtuzszy niz 180 dni a jednoczes$nie krotszy niz jego wytrzymatoS¢ techniczna, przeznaczony na staty
pobyt ludzi na cele gromadzenia ludzi — uprawianie sportu i rekreacji (inne niz widowiskowe, bez
trybun).

Klasa odpornosci pozarowej min. ,E”, Wiata o konstrukcji stalowej z przekryciem dachu z powtoki PVC
(tkanina poliestrowa powlekana, trudnozapalnej (reakcja na ogien b-2s-d0).

Kategoria zagrozenia ludzi — nie wystepuje. Natomiast obiekt spetnia wymagania par. 287
War.Techn.i spetnia nastepujace parametry:

1) Jest jednokondygnacyjny

2) Widownia jest dostepna z poziomu terenu (projekt nie przewiduje widowni, natomiast obiekt jest
dostepny z poziomu terenu)

3) Dach lub stropodach ma pokrycie co najmniej trudnozapalne — zastosowana powtoka posiada
parametry reakcji na ogien b-2s-d0
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4) Ma wyjscia, przejScia i dojScia ewakuacyjne o liczbie i wymiarach okreslonych w przepisach
rozporzadzenia, oznakowane zgodnie z Polskimi Normami — znakami bezpieczenstwa. Wiata nie
posiada $cian, natomiast jest ogrodzona pitkochwytami wiec w miejscu dwdch wyjs¢, ktore
stanowig bramalfurtka 2-skrzydtowa o szer, 2,40m x wys,2.2 m zaprojektowano oprawy
ewakuacyjne i awaryjne, w kierunku tych furtek.

5) Na oSwietlenie awaryjne — zaprojektowano je nad dwoma miejscami prowadzacymi do furtek w
ogrodzeniu pitkochwytow.

6) Ma instalacje elekiryczna wykonang zgodnie z Polskimi Normami - projekt instalacji
elektrycznych znajduje sie w Projekcie Technicznym.

Wysokos¢ obiektu - 10,47 m
Liczba kondygnacji nadziemnych — 1 ;

Liczba kondygnacji podziemnych - 0;

Obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds.ppoz.

10 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z MPZP
lub Decyzji o wz, jezeli sa wymagane.

Projekt jest zgodny z decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RGM.PP.6733.9.2023 z dnia
28-06-2023r. wydanej przez Burmistrza Gostynia, w ktorej wystepuja nastepujace ograniczenia:

PARAMETR WYTYCZNE M SHHeN 1612
Rodzaj Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz
inwestycji z zadaszeniem z zadaszeniem
Funkcja Zabudowa uslugowa Zabudowa ustugowa
zabudowy
nieprzekraczalna linia zabudowy w 96,75 m
Linia zabudowy odlegtosci 20 m od dziatki nr
ewid.1539, bedacq drogg publiczng
Maksymalna Od 38 mdo 50 m 44.82m
Szeroko$¢ frontu
budynku
Maksymalna Do 7m 6,75m
wysokos¢
gzymsu budynku
Maksymalna Do jednej kondygnacji nadziemnej 1xkondygnacja nadziemna
Wysokos¢
budynku
dach Dopuszcza sie usytuowanie budynku z | Dach symetryczny, tukowy sktadajacy
dachem dwuspadowym, dopuszczalny sie z 6-ciu odcinkdw o kacie nachylenia
dach tukowy o spadku dachu : kat do potaci dachowych 22,16 i 12°
25°, 0 symetrycznych lub
niesymetrycznych spadkach gtéwnych
potaci
Maksymalna Od 10 mdo 12m 10,47 m
wysokos¢
gtéwnej kalenicy
dachu budynku
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11 INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Prace budowlane wykonywa¢ w kolejnosci i zachowaniem wytycznych wyszczegdlnionych w planie
BIOZ, sporzadzonym przed przystgpieniem budowy przez kierownika budowy oraz uwzgledniajac
wymogi decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RGM.PP.6733.9.2023 z dnia 28-06-2023r.
wydanej przez Burmistrza Gostynia

12 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przestanianie

Nie dotyczy

Oswietlenie i nastonecznienie

Nie dotyczy

Usytuowanie budynkow ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

Odlegtos¢ zabudowy (strefy pozarowej) od granicy dziatki budowlanej wynosi 4m a najblizszy
budynek na sasiedniej dziatce znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 8m od projektowanego budynku.

Odlegtos¢ wiaty od istniejace budynku Sali sportowej i szkoly wynosi 12,15 m (min odlegtos¢
pomiedzy strefami ZL (szkota) a PM (wiata) wynosi 8m)

Whioski

Lokalizacja projektowanego obiektu nie wptynie negatywnie na sasiednie nieruchomosci zaréwno pod
wzgledem usytuowania (odlegtosci obiektu od granicy dziatki zostaty spetnione w mysl| rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - § 12 ust. 1
pkt. 12 ) oraz gabarytow (zgodne z wytycznymi planu miejscowego). Budowla swoimi parametrami
kubaturowymi i architektonicznymi nie spowoduje zacienienia obiektéw oraz nie utrudni realizacji
inwestycji na dziatkach sasiednich m.in. pod wzgledem dostepu do sieci czy budowy przytaczy
(zachowanie odpowiednich odlegtosci). Obszar oddziatywania w catosci mieSci sie na dziatkach
wchodzacych w zakres opracowania i bedacych wtasno$cig Inwestora.

13 Klauzula dopuszczalno$ci stosowania zamiennikow

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
niezbednych wiasciwo$ci i wymogow zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu 0 wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych
i uzytkowych wskazanych szczegdtowo w dokumentaciji projektowe;.
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