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Rawicz dn. 19.09.2023 r. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2531) 

 

Oświadczam, że projekt budowlany: 

BUDOWA BOISKA WIELOFUKCYJNEGO WRAZ Z WIATĄ (ZADASZENIEM) NA POTRZEBY ZESPOŁU 

SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GOSTYNIU W RAMACH DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU 

PAŃSTWA "PROGRAM OLIPMIA - PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 

100-LECIE PIERWSZYCH WYSTĘPÓW REPREZENTACJI POLSKI NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH" 

na działce/działkach nr ewid.: 1517/1 w m. Gostyń, gm. Gostyń  

wykonany dla: 

Powiatu Gostyńskiego ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i 

zasadami wiedzy technicznej. 

Posiadam uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności  instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr upr. bud. 

330/DOŚ/ 14 z dnia 15 grudnia 2014 r. oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

 
 

 
Projektant 
 

Mgr inż.  Marian Krzysztof  
Gorzkowski   
Upr.  n r  ewid .  330/DOŚ/14  
DOI IB DOŚ/IE /0143/15  podpis 
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I. Opis techniczny instalacji elektrycznej 

1.1 Cel i zakres opracowania 

 Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej w projektowanym 

obiekcie pn. BUDOWA BOISKA WIELOFUKCYJNEGO WRAZ Z WIATĄ (ZADASZENIEM) NA POTRZEBY 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GOSTYNIU W RAMACH DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU 

PAŃSTWA "PROGRAM OLIPMIA - PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100-

LECIE PIERWSZYCH WYSTĘPÓW REPREZENTACJI POLSKI NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH". PNiniejszy 

projekt będzie podstawą do wykonania i kosztorysowania instalacji elektrycznej w budynku. 

Zakres opracowania: 

• wykonanie zasilania budynku WLZ, 

• instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnych w budynku, 

• Instalacja odgromowa. 

1.2 Podstawa opracowania 

Projekt budowlany został opracowany na podstawie: 

• zlecenia inwestora, 

• projektu architektoniczno - konstrukcyjnego, 

• uzgodnień między branżowych, 

• obowiązujących przepisów i norm. 

1.3 Projektowane zasilanie boiska 

 Projektuje się z wykonanie zasilania boiska z zadaszeniem WLZ-tem typu YKY 5x4mm2 od 

istniejącej tablicy rozdzielczej TG zabudowanej w budynku hali sportowej do projektowanej tablicy 

TN zabudowanej na słupie konstrukcji zadaszenia boiska.  

Kabel należy prowadzić w korytarzu budynku sali sportowej w części sufitu podwieszonego na 

uchwytach, zejście wykonać w rurze osłonowej PVC i dalej kabel prowadzić w gruncie na głębokości 

0,7 m na podsypce z piasku o grubości po 10 cm pod i nad kablem. Na wysokości 25 cm nad kablem 

należy położyć folię koloru niebieskiego o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm i szerokości 20 cm. 

następnie zasypać wykop ubijając ziemię warstwami. W miejscu skrzyżowań z innymi sieciami kabel 

chronić w rurze osłonowej HDPE fi 75mm 650N. 

1.4 Tablica rozdzielcza 

 W obiekcie zaprojektowano tablicę rozdzielczą TN, której zostanie zabudowana na słupie 

konstrukcyjnym boiska od strony zewnętrznej. Rozdzielnię wykonać jako szafę natynkową, zamykaną 

na klucz, która należy wyposażyć w aparaturę modułową, sterowania oświetlenia i zabezpieczeniami 

obwodów gniazd 230V. Szczegółowe wyposażenie projektowanej rozdzielnicy zostało przedstawione 
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na schemacie. 

1.5 Instalacja oświetleniowa  

 Instalacje należy wykonać w układzie TN-S. Obwody oświetleniowe wykonać przewodem YDY 

3x1,5mm2, 4x1,5mm2 i 5x1,5mm2. Przewody należy prowadzić w korytkach kablowych oraz w 

rurkach elektroinstalacyjnych PVC mocowanych do konstrukcji zadaszenia. 

Zaprojektowano  oprawy LED z siatką ochronną przeznaczone do sal sportowych o mocy 108W, min. 

IP54, min. 14 000 lm, IK9, 4000K, dostropowe mocowane do konstrukcji zadaszenia. Sterowanie 

oświetleniem odbywać się będzie z tablicy TN. Wymagane natężenie oświetlenia boiska 300lx. 

Przy wyjściach z obiektu projektuje się zastosowanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz 

oświetlenia awaryjnego. W oprawach tych zainstalowane będą moduły awaryjne 1h samotestujące 

się. Po zaniku napięcia takie oprawy w załączają się automatycznie. 

1.6 Instalacja gniazd  

 Instalacje należy wykonać w układzie TN-S. Obwody gniazd wykonać przewodem YDY 3x2,5 

mm2. Przewody należy prowadzić w korytkach kablowych oraz w rurkach elektroinstalacyjnych PVC  

mocowanych do konstrukcji zadaszenia. Gniazda wtykowe należy instalować ze stykiem ochronnym, 

natynkowe IP54, IK7. 

1.7 Ochrona od porażeń 

 Zgodnie z PN-IEC 60364 jak system ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowano 

izolowanie części czynnych oraz zastosowanie osłon. Natomiast ochrona przeciwporażeniowa przed 

dotykiem pośrednim realizowana jest poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN przez 

urządzenia przetężeniowe i urządzenia ochronne różnicowoprądowe w przypadku przekroczenia 

napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale. Uzupełniającym środkiem ochrony 

przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim są wyłączniki różnicowoprądowe a przed 

dotykiem pośrednim połączenia wyrównawcze. Jako system zasilania przyjęto układ sieciowy TN-S.  

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić pomiarami !!! 

1.8 Instalacja odgromowa 

 Na zadaszeniu boiska siatkę odgromową stanowić będzie konstrukcja stalowa zadaszenia 

boiska. Jako zwody pionowe wykorzystane będą słupy konstrukcji zadaszenia boiska. Uziom 

projektuje się jako otokowy wykonany z bednarki FeZn 30x4mm połączony poprzez zaciski śrubowe 

ze słupami konstrukcji zadaszenia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 30 Ohm. 

 

1.9 Usunięcie kolizji z linią kablową nn 0,4 kV 

1) Opis stanu istniejącego 
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Przez teren działki 1517/1 i 1516/3, na których projektuje się budynek boiska z zadaszeniem 

przebiega odcinek linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm2 zasilającej linię napowietrzną. Linia 

kablowa koliduje z projektowanym boiskiem dlatego należy przebudować fragment linii. 

1) Linia kablowa - przebudowa 

Projektuje się przebudowę odcinka linii kablowej nn 0,4 kV YAKY 4x120mm2 na długości ok. 57 mb. 

Istniejący kabel należy odkopać na długości pokazanej na planie syt. Następnie odcinek odkopanego 

kabla poprowadzić po nowej trasie nie kolidującej z projektowanym boiskiem. Kabel prowadzić w 

gruncie na głębokości 0,8 m z zapasem 3% na podsypce z piasku o grubości 10 cm  nad kablem 

warstwa podsypki 15cm. Na wysokości 25 cm nad kablem należy położyć folię koloru niebieskiego o 

grubości nie mniejszej niż 0,5 mm i szerokości 20 cm następnie zasypać wykop ubijając ziemię 

warstwami. W miejscu skrzyżowań z innymi sieciami kabel chronić w rurze osłonowej HDPE fi 

160mm  dwudzielnej 650N. 

1.10 Ochrona przeciwpożarowa 

 Następujące elementy wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku, wszystkie 

stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w budownictwie B; 

przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750 V, kable niskiego napięcia 

izolację o napięciu 1000V. 

1.11 Usunięcie kolizji z liną kablową nn 

 Następujące elementy wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku, wszystkie 

stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w budownictwie B; 

przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750 V, kable niskiego napięcia 

izolację o napięciu 1000V. 

1.12 Uwagi końcowe 

 Całość instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 

wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych. 

Wszystkie urządzenia i materiały winny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed oddaniem 

instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i 

pomiarów rezystancji izolacji.  
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II. Obliczenia techniczne 

 

 

Projektant: 
 

M g r inż .  M ar i an  K rzysz t of  G orz ko ws k i   
Upr .  n r  e wid .  3 30/DO Ś/ 14  
DOI IB  DOŚ / IE /0 143 /15  

podpis 



PLAN ZAGOSPODAROWANIA

TERENU - SIECI ELEKTRYCZNE

TEMAT

ADRES INWESTYCJI

NR STRONY

OPRACOWANIA:

STADIUM 

PZT

09.2023

SKALA
1:500

E1

NR RYS.

DATA

Pracownia :

ul . Okrężna 10/14 , 64-100 Leszno

tel . 691 126 007

monika@monarch.com.pl

Siedziba :

ul . Karpińskiego  16, 64-100 Leszno

NIP 697-145-90-00

Instalacje elektr.

BRANŻA
Projektant :

mgr inż. Marian Krzysztof Gorzkowski
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i energetycznych  330/DOŚ/14

TN

Proj. WLZ YKY 5x6mm² z tablicy TG do TN

Nowa trasa linii kablowej nn 0,4 kV YAKY 4x120mm²

Odcinek linii kablowej nn 0,4 kV YAKY 4x120mm²
do przełożenia

Proj. rozdzielnia TN

Rura ochronna HDPE 160mm dwudzielna 650N

Rura ochronna HDPE 75mm 650N

TN

1

1

2

3

4

2

3

4
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