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‑Wszystkie elementy i szczegóły konstrukcyjne szkieletu hali wymiarowano na podstawie normy [5]. 
Przy wymiarowaniu hali przyjęto schematy obciążenia wiatrem według normy [4]. Przedmiotowa 
hala  (obiekt zamknięty) przewidziana do lokalizacji w pierwszej strefie wiatrowej na wysokości 
nad poziomem morza 90<300m, w której podstawowa bazowa prędkość wiatru wynosi νb,0 =22 
m/s, w terenie kategorii II wg [4].

‑Przedmiotowa hala  przewidziana do lokalizacji w drugiej strefie śniegowej na podstawie normy [3]  
o obciążeniu śniegiem gruntu 0,90 kN/m2 co odpowiada obciążeniu dachu  o wartości 0,72 
kN/m2. Nie należy dopuścić do  przekroczenia założonego obciążenia śniegiem dachu w porę go 
usuwając i tym samym nie dopuszczając  do przeciążenia konstrukcji.

‑Ramy hali kotwi się do stóp fundamentowych wykonanych z betonu klasy min. C20/25 W8 
zbrojonych górą i dołem siatką z prętów Ø12 co 200mm (stal A‑IIIN) o wymiarach  jak na rysunku 
przy założeniu posadowienia w gruntach  nośnych. 

‑Zakłada się, że w miejscu zakotwienia występują grunty niespoiste (piasek średnio zagęszczony ‑ 
stan minimum zagęszczenia ID=0,5 ) lub spoiste (stan minimum twardoplastyczny o IL=0,20). 
Grunt wokół wykonanych stóp fundamentowych należy zagęścić do Is=0,97. W przypadku 
posadowienia w gruntach o słabszych parametrach wytrzymałościowych należy przeprojektować 
fundamentowanie wyznaczając z reakcji podporowych najbardziej niekorzystny zestaw sił. 

‑Głębokość posadowienia uzależnić od stref przemarzania gruntu na danym terenie.
‑Kotwienie słupów w betonie niezarysowanym za pomocą stalowego pręta gwintowanego 
ocynkowanego M20x250 mm kl. 5.8 + żywica systemu RAWLPLUG_R‑KER‑II (4sztuki dla słupów 
ram głównych, 2 sztuki dla słupów w ścianie szczytowej)

‑Zgodnie z art. 61 pkt.2 ustawy  ‑ Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm), w razie 
wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem 
człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska 
ziemi, powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie 
zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia lub środowiska , a w szczególności katastrofę budowlaną, właściciele i 
zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. W 
szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny 
budynku i nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez m.in. kontrolę grubości 
pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu 
z dachu. 

‑Kontrolując stan techniczny hali należy zwrócić uwagę na: naciąg lin stężających, połączenia, 
zakotwienie stóp, pokrycie. Wszelkie odstępstwa od stanu pierwotnego należy bezzwłocznie 
usunąć.
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