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Rawicz dn. 19.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2531)

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA BOISKA WIELOFUKCYJNEGO WRAZ Z WIATA (ZADASZENIEM) NA POTRZEBY ZESPOtU
SZKOt OGOLNOKSZTAtCACYCH W GOSTYNIU W RAMACH DOFINANSOWANIA Z BUDZETU
PANSTWA "PROGRAM OLIPMIA - PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA
100-LECIE PIERWSZYCH WYSTEPOW REPREZENTACJI POLSKI NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH"

na dziatce/dziatkach nr ewid.: 1517/1 w m. Gostyn, gm. Gostyn

wykonany dla:

Powiatu Gostynskiego ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i
zasadami wiedzy technicznej.

Posiadam uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr upr. bud.
330/DOS/ 14 z dnia 15 grudnia 2014 r. oraz jest cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Projektant Mgr inz. Marian Krzysztof
Gorzkowski
Upr. nr ewid. 330/D0OS/14
DOIIB DOS/IE/0143/15 podpis




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-251/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z péZniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Marian Krzysztof Gorzkowski

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 29 sierpnia 1957 r. w Kutnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 330/DOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie Pan Marian Krzysztof Gorzkowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Marian Krzysztof Gorzkowski - of ink XatiMlprz Czafliriski
ul. Llpowa 39 Okvegowefr‘(!omsp Kwalf jnej
56-200 Géra

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

" 1. prof. drinz. Kazﬂzz zaplifiski
Nadzoru Budowlanego 2. drinz. Zofia ierzH Aowska
£

4. ala \4\
3. mgr inz. Malgorza‘fa Mikotajewska-
Janiaczyk
Sl
!
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HSW-GZU-NFX *

Pan Marian Krzysztof Gorzkowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0143/15

adres zamieszkania ul. Lipowa 39, 56-200 Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-06 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




l. Opis techniczny instalacji elektrycznej

1.1 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej w projektowanym
obiekcie pn. BUDOWA BOISKA WIELOFUKCYJNEGO WRAZ Z WIATA (ZADASZENIEM) NA POTRZEBY
ZESPOtU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH W GOSTYNIU W RAMACH DOFINANSOWANIA Z BUDZETU
PANSTWA "PROGRAM OLIPMIA - PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100-
LECIE PIERWSZYCH WYSTEPOW REPREZENTACJI POLSKI NA IGRZYSKACH OLIMPISKICH". PNiniejszy

projekt bedzie podstawg do wykonania i kosztorysowania instalacji elektrycznej w budynku.

Zakres opracowania:

. wykonanie zasilania budynku WLZ,
. instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych ogdlnych w budynku,
° Instalacja odgromowa.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie:

. zlecenia inwestora,

. projektu architektoniczno - konstrukcyjnego,
. uzgodnien miedzy branzowych,

. obowigzujgcych przepiséw i norm.

1.3 Projektowane zasilanie boiska

Projektuje sie z wykonanie zasilania boiska z zadaszeniem WLZ-tem typu YKY 5x4mm? od
istniejgcej tablicy rozdzielczej TG zabudowanej w budynku hali sportowej do projektowanej tablicy
TN zabudowanej na stupie konstrukcji zadaszenia boiska.

Kabel nalezy prowadzi¢ w korytarzu budynku sali sportowej w czesci sufitu podwieszonego na
uchwytach, zejscie wykonaé w rurze ostonowej PVC i dalej kabel prowadzi¢ w gruncie na gtebokosci
0,7 m na podsypce z piasku o grubosci po 10 cm pod i nad kablem. Na wysokosci 25 cm nad kablem
nalezy potozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci nie mniejszej niz 0,5 mm i szerokosci 20 cm.
nastepnie zasypaé¢ wykop ubijajgc ziemie warstwami. W miejscu skrzyzowan z innymi sieciami kabel

chroni¢ w rurze ostonowej HDPE fi 75mm 650N.

1.4 Tablicarozdzielcza

W obiekcie zaprojektowano tablice rozdzielczg TN, ktérej zostanie zabudowana na stupie
konstrukcyjnym boiska od strony zewnetrznej. Rozdzielnie wykonac jako szafe natynkowga, zamykang
na klucz, ktéra nalezy wyposazy¢ w aparature modutowg, sterowania oswietlenia i zabezpieczeniami
obwoddw gniazd 230V. Szczegdtowe wyposazenie projektowanej rozdzielnicy zostato przedstawione
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na schemacie.

1.5 Instalacja oswietleniowa

Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodem YDY
3x1,5mm?, 4x1,5mm? i 5x1,5mm? Przewody nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz w
rurkach elektroinstalacyjnych PVC mocowanych do konstrukcji zadaszenia.
Zaprojektowano oprawy LED z siatkg ochronng przeznaczone do sal sportowych o mocy 108W, min.
IP54, min. 14 000 Im, IK9, 4000K, dostropowe mocowane do konstrukcji zadaszenia. Sterowanie
oswietleniem odbywad sie bedzie z tablicy TN. Wymagane natezenie oswietlenia boiska 300Ix.
Przy wyjsciach z obiektu projektuje sie zastosowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego oraz
oswietlenia awaryjnego. W oprawach tych zainstalowane bedg moduty awaryjne 1h samotestujace

sie. Po zaniku napiecia takie oprawy w zatgczajg sie automatycznie.

1.6 Instalacja gniazd

Instalacje nalezy wykonaé¢ w uktadzie TN-S. Obwody gniazd wykona¢ przewodem YDY 3x2,5
mm?2. Przewody nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz w rurkach elektroinstalacyjnych PVC
mocowanych do konstrukcji zadaszenia. Gniazda wtykowe nalezy instalowac ze stykiem ochronnym,

natynkowe IP54, IK7.

1.7 Ochrona od porazen

Zgodnie z PN-IEC 60364 jak system ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano
izolowanie czesci czynnych oraz zastosowanie oston. Natomiast ochrona przeciwporazeniowa przed
dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN przez
urzadzenia przetezeniowe i urzgdzenia ochronne rdznicowopragdowe w przypadku przekroczenia
napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale. Uzupetniajgcym  srodkiem  ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim sg wytaczniki réznicowoprgdowe a przed
dotykiem posrednim potgczenia wyréwnawcze. Jako system zasilania przyjeto uktad sieciowy TN-S.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami !!!

1.8 Instalacja odgromowa

Na zadaszeniu boiska siatke odgromowg stanowic¢ bedzie konstrukcja stalowa zadaszenia
boiska. Jako zwody pionowe wykorzystane bedg stupy konstrukcji zadaszenia boiska. Uziom
projektuje sie jako otokowy wykonany z bednarki FeZn 30x4mm potgczony poprzez zaciski srubowe

ze stupami konstrukcji zadaszenia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Ohm.

1.9 Usuniecie kolizji z linig kablowa nn 0,4 kV

1) Opis stanu istniejacego



Przez teren dziatki 1517/1 i 1516/3, na ktérych projektuje sie budynek boiska z zadaszeniem
przebiega odcinek linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm? zasilajacej linie napowietrzna. Linia
kablowa koliduje z projektowanym boiskiem dlatego nalezy przebudowac fragment linii.

1) Linia kablowa - przebudowa

Projektuje sie przebudowe odcinka linii kablowej nn 0,4 kV YAKY 4x120mm? na dtugosci ok. 57 mb.
Istniejgcy kabel nalezy odkopac¢ na dtugosci pokazanej na planie syt. Nastepnie odcinek odkopanego
kabla poprowadzi¢ po nowej trasie nie kolidujgcej z projektowanym boiskiem. Kabel prowadzi¢ w
gruncie na gtebokosci 0,8 m z zapasem 3% na podsypce z piasku o grubosci 10 cm nad kablem
warstwa podsypki 15cm. Na wysokosci 25 cm nad kablem nalezy potozy¢ folie koloru niebieskiego o
grubosci nie mniejszej niz 0,5 mm i szerokosci 20 cm nastepnie zasypaé wykop ubijajgc ziemie
warstwami. W miejscu skrzyzowan z innymi sieciami kabel chroni¢ w rurze ostonowej HDPE fi

160mm dwudzielnej 650N.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Nastepujace elementy wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku, wszystkie
stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnos$ci w budownictwie B;
przewody elektryczne muszg miec izolacje o napieciu znamionowym 750 V, kable niskiego napiecia

izolacje o napieciu 1000V.

1.11 Usuniecie kolizji z ling kablowa nn

Nastepujace elementy wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku, wszystkie
stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci w budownictwie B;
przewody elektryczne muszg mieé izolacje o napieciu znamionowym 750 V, kable niskiego napiecia

izolacje o napieciu 1000V.

1.12 Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiadac stosowne atesty i dopuszczenia. Przed oddaniem
instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i

pomiaréw rezystancji izolacji.



[l. Obliczenia techniczne
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Oswiadczam, iIe

zarejestrowana pod numerem GN.GK{6640.1300.2023 zostata zweryfikowanal
pozytywnym protokotem wejryfi_lgacj‘—%—én f

pod numerem P.3004.2023.¢7<.59

Wykonawca pracy Ustugi Geodezyjno — Kartograficzne Roman Sikorski, 64-120)

Krzemieniewo, Drobin 33A. Kierownik pracy geodezwnej Roman Sikorski numer]
uprawnien zawodowych 14819,

Jestem swiadomy odpowiedzialnodei karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

zgloszona  praca geoderyjna  Starodcie  Gostyriskiemu

iaxJ¢..£d.....2023r , zarejestrowana

Wykondwea
Romzp Silkouki
GEQDETA uP’aAyi«_mnm
Uprawnienia zawodowe
4819

___ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH -

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezying] GN.GK 6640.1300.2023
Wajewdditwo wiel|kopolskie
Powiat gostyriski
Gmina Gostyn
Jednostka ewidencyjna identyfikator 300402 _4

naiwa Gostyn
Obreb ewldencyjny identyfikator 0001

nazwa Gostyri
skala 1:500
Data opracawania mapy 10.08.2023
Nazwa uktadu wspdirzednych [ prostokatnych plﬁ-h_ 2000/6

[ wysokotci KRONSZTAT 60
Qznaczenie granic obszarw, kidry byt przedmiotem |
aktualizacji
Wykonawea
A
Ustugi Geedezyjno- Kartograficzne Roman %fkurskl
Roman Sikorski GEODETA UPREWNIONY
63-120 Krzemieniewo, Drabnin 334 uprqwﬁ"oenﬂ dwodowe
NIP: 697-173-93-20 Regon 410306405 '#819
tel. 668-187-026

email: geodezja_sikorski@wp.pl

Pracownia :
ul. Okrezna 10/14
tel. 691 126 007

, 64-100 Leszno

monika@monarch.com.pl

Siedziba :

ul. Karpinskiego 16, 64-100 Leszno
NIP 697-145-90-00

RGN BILIIELSMCA

™" BUDOWA BOISKA WIELOFUKCYJNEGO WRAZ Z
WIATA (ZADASZENIEM) NA POTRZEBY ZESPOLU
SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH W GOSTYNIU W
RAMACH DOFINANSOWANIA Z BUDZETU PAKISTWA
"PROGRAM OLIPMIA - PROGRAM BUDOWY
PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100-LECIE

PIERWSZYCH WYSTEPOW REPREZENTACJI POLSKI
NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH"

ADRES INWESTYCJI

dziatki nr 1517/1, 1516/3

obreb 0001 Gostyn, jednostka 300402_4 Gostyn
ul.Wroctawska 10, 63-800 Gostyn

STADIUM
[OPRACOWANIA:PZT

PLAN ZAGOSPODAROWANIA |70
E1 TERENU - SIECI ELEKTRYCZNE :

NR STRONY
SKALA 1 . 500
Projektant :

NR RYS.

BRANZA

Instalacje elektr. mgr inz. Marian Krzysztof Gorzkowski

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i energetycznych 330/D0S/14




WLZ YKY 5x6mm2
do tablicy TG
w budynku sali L=50m
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LEGENDA
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Tablica rozdzielcza TN wg schematu

Oprawa LED (naswietlacz) 108W, IP66, IK9, 14600Im,

4000k, Il stop. ochr.

Naswietlacz LED 15W, IP65, 4000K z czujnikiem
zmierzchowo-ruchowym

Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna LED max. 5W,
IP65, 1h, piktogram, certyfikat CNBOP

Oprawa awaryjna zewnetrzna LED max. 5W,
IP65, 1h

Gnizado wtykowe 16/230 z bolcem ochronnym,
podwdjne, n/t, IP54, IK7

Koryto kablowe stalowe 50x50mm, perforowane
mocowane do konstrukcji zadaszenia

System ochrony od porazen
Samoczynne wylgczenie zasilania

F
"é‘

MGN Siedziba :
RACIREA, B

Pracownia :

tel . 691 126 007

monika@monarch.com.pl

e L ul. Karpinskiego 16, 64-100
e NIP 697-145-90-00

ul. Okrezna 10/14 64-100 Leszno

Leszno

TN/7

k% ™NT
—

G

k%TN/B

UWAGI

Przewody nalezy rozprowadzi¢ n/t, w korytach stalowych perforowanych o
gr. min. 0,5m (FeZn) oraz rurkach ostonowych PVC mocowanych do
konstrukcji zadaszenia.

Intslacje wykona¢ przewodami:

- YDYzZo 3x1,5mm2 obw. o$wietlenia, Ui=750V

- YDYZo 3x2,5mm2 obw. gn. 230V, Ui=750V

Stosowac osprzet bryzgoszczelny min. IP 44 p/t.

Sterowanie o$wietleniem za pomocg przyciskéw w TN.

Wysoko$¢ montazu gniazd 230 1,5m.

" BUDOWA BOISKA WIELOFUKCYJNEGO WRAZ Z
WIATA (ZADASZENIEM) NA POTRZEBY ZESPOLU
SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH W GOSTYNIU W
RAMACH DOFINANSOWANIA Z BUDZETU PANSTWA
"PROGRAM OLIPMIA - PROGRAM BUDOWY
PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100-LECIE
PIERWSZYCH WYSTEPOW REPREZENTACJI POLSKI
NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH"

ADRES INWESTYCJI

dziatka nr 1517/1
obreb 0001 Gostyn, jednostka 300402_4 Gostyn
ul. Wroctawska 10, 63-800 Gostyn
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R

Stup konstrukg;ji

Bednarke potaczyé¢ ze
stupem $rubg @ 12mm

FeZn 30x4mm

Uziomu otokowy

FeZn 30x4

—
| 1Jm |
F ES EII | (o= 55 ES ES i 5 I [ ES & |
TN
H1m)
ol T
k = T T e e e e = 4
m
—-
UWAGI
1 Instalacje piorunochronng wykonano z wykorzystaniem konstrukcji stalowej zadaszenia boiska jako LEGENDA

zwody i przewody odprowadzajgce. Z tego powodu nalezy skontrolowa¢ potgczenia konstrukcji, pod wzgledem
przydatnosci dla tej konstrukcji. W przypadku braku galwanicznych potaczen nalezy wykonac faczenia (mostki) przewodem

LY16.

2 Uziom poziomy wykonaé jako otokowy bednarkg FeZn 30x4 utozong na gtgbokosci 0,7 m
w odlegtosci 1m od stupdw konstrukgji.

3 Od uziomu otokowego wyprowadzi¢ uziomy do potgczenia ze stupami konstrukcyjnymi zadaszenia boiska, potgczenie
wykonac jako skrecane.

4 Rezystancja uziemienia nie wieksza niz 30 Q.

Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm

Potgczenie spawane lub skrecane

tawa fundamentowa

ul. Okrezna 10/14 64-100 Leszno

N Pracownia :
monika@monarch.com.pl
MG N Siedziba :
ML .-rZ RS

! ul. Karpinskiego 16, 64-100 Leszno
e AU NIP 697-145-90-00
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TN

L1, L2, L3, N 230/400V 50Hz

lRSOBSP

35A

L 301
L1L2.L3 ®

FR303, o

40A \

L1,N L2,N L3,N L1,N
= =

(.v LP301 'Lv LP301 (.v LP301

| IS;|| | IS;|| | IS;|| [ LY LY < |1
N
PE
S301B10A | S301B10A | S301B10A | (o0 oo LUK 1P P 302 25A/30mA AC
Il st. ochr. SM 416 230V [SM 416 230V [SM 416 230V 20A S 3018 16A]S 301 B 10A] S 301 B 16A
p. przep.
0,70 kW | 0,80 kW 0,70kW | 0,10 kW 1,6 kW 1,0 kW
1 2 3 4 5 6 7 8 9
LgY 3x1x10 YDY 2x3x1,5 | YDY 2x3x1,5 | YDY 2x3x1,5| YDY 2x4x1,5 YDY 2x3x2,5| YDY 3x2,5 |  rezerwa

osw.

osw. osw. o$w.  |zewnetrzne
sekcja | sekcja Il | sekcja lll | ewakuac.
i awaryjne

\At/)y'. obw. 1f | obw. 1f
obw. gniazd gniazd
92”3133" 230v | 230V

FeZn 30x4mm
do uziomu

YKY 5x6mm2 do TG L=50m

W istn. TG zobudowacé
zabezpieczenie
tablicy TN

R3033P
20A

BILANS MOCY

Pi = 5,0 kW
kj=0,8

Ps = 4,0 kW
In = 6,4A

TN Tablica rodzielcza nascienna, stalowa
60x40x15cm IP 54, mocowana do stupa
konstrukcji

System ochrony od porazen
Samoczynne wytgczenie zasilania

Pracownia :
ul. Okrezna 10/14 64-100 Leszno

-~ “\

monika@monarch.com.pl
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