
0,09 t
5,0 cm 5 cm

25,00 MPa

5,0 cmOtulina:
Stal:
Beton:

dolna=
fyk =
fck =

górna=
Ciężar =
boczna = trzon =5,0 cm

500,00 MPa fyt = 500,00 MPa
2500,00 kg/m³Gęstość=

Beton: Stosować mieszankę wodoodporną przynajmniej W8 lub odpowiednio zabezpieczyć przeciwwodnie (folia + warstwy malarskie).

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.
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Nr Liczba  o  Dł. (m) Ciężar (t) Długość 
całkowita (m)

Ciężar 
całkowity (t) Zestawienie Rozstaw 

(cm)
o gięcia 
(mm)

1 22 12 2.00 0.00 44.00 0.04 2,00 19.28 24

2 22 12 2.00 0.00 44.00 0.04 2,00 19.28 24

3 22 12 2.00 0.00 44.00 0.04 2,00 19.28 24

4 22 12 2.00 0.00 44.00 0.04 2,00 19.28 24

5 12 12 1.21 0.00 14.56 0.01
1,00 90,00°

0,180,05 0.00 24

6 4 12 1.21 0.00 4.85 0.00
1,00 90,00°

0,180,05 18.71 24

7 8 6 1.72 0.00 13.74 0.00 0,
37

0,37
19.70 12

8 8 6 0.55 0.00 4.36 0.00 0,37 19.70 12

9 8 6 0.55 0.00 4.36 0.00 0,37 19.70 12

Średnica Długość / ciężar

#6 22.47 m / 0.00 t

#12 195.42 m / 0.17 t
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