Znin, dnia 16 sierpnia 2016 r.

08.6220.19.2016

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust.1 Ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016
r. poz. 353. ze zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Wodociagow

i Kanalizacji ,WiK” Sp. z 0. 0. w sprawie Srodowiskowych uwarunkowan dla przedsigwzigcia

polegajacego na:

»,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i tlocznej z odgalezieniami

do nieruchomoséci w gminie Znin, wie§ Wenecja”

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢gwzigcia

na $rodowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2016 r. zostal zlozony wniosek Zakladu Wodociaggéw i Kanalizacji ,WiK”
Sp. z 0. 0. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na ~Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i tlocznej z odgalezieniami
do nieruchomoéci w gminie Znin, wie§ Wenecja”. Wniosek zawieral wymagane przepisami

zalaczniki.

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko analizowana inwestycja
zalicza sie do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.
W zwigzku z tym, obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko moze by¢

stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu



informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczestwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na érodowisko. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i tlocznej w gminie Znin i Ggsawa”. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 79
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na érodowisko budowa sieci kanalizacyjnej o catkowitej dlugosci
przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa,
sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz
odgalezieniem do budynkéw stanowi przedsiewzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé

na $rodowisko.

Definicja powaznej awarii przemyslowej okre$lona jest w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych,
ktérych obecnosé w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku, albo
zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138

wraz ze zmianami). Ww. kwalifikacja nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zninie, o zasiegnigcie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej

potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zninie, pismem z dnia 10 czerwca 2016 r.
(znak: N.NZ-40-21-61/16) stwierdzit ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Uzasadnil swoja opini¢ stwierdzajac,
ze przy odpowiednim postepowaniu oddzialywanie planowanej inwestycji na §rodowisko

i zdrowie ludzi bedzie ograniczone.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, pismem z dnia 13 lipca 2016 r.
(znak: WOO.4240.480.2016.AW.2) wyrazil opini¢, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie
istnieje koniecznoéé przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko. Opinia zostala
uzasadniona tym, ze ze wzgledu na rodzaj i skale planowanego przedsiewzigcia,

nie powinno ono znaczaco negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko.



Burmistrz Znina, postanowieniem z dnia 15 lipca 2016 r, kierujac sie sposobami
rozwigzan probleméw zwigzanych z ochrong érodowiska, przedstawionymi w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia, opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zninie oraz opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy postanowil
odstgpi¢ od wymogu przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, a tym samym

od koniecznosci wykonania raportu o oddzialywaniu na érodowisko.

W  trakcie przedmiotowego postgpowania administracyjnego strony nie wniosly,

zastrzezen oraz wnioskow.

Przy tworzeniu wyzej wymienionego postanowienia wzi¢to pod uwage:

1. Charakter, rodzaj i skale przedsiewzigcia, ktore nie bedzie wigzaé sie ze znaczacym
negatywnym oddzialywaniem na Srodowisko w zakresie ochrony przyrody i ochrony

srodowiska.

2. Polozenie inwestycji poza obszarami Natura 2000 oraz brak znaczacego oddzialywania

na przedmiotowe obszary.

3. Brak transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegolne elementy

przyrodnicze.

4. Brak ryzyka wystgpienia powaznej awarii przemyslowej. Przedsiewzigcie nie nalezy
do kategorii zakladu o zwigkszonym badZ duzym ryzyku pojawienia sg awarii przemystowej,
w mys$l rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéow
i ilodci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje
o zaliczeniu go do zakiadu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia

powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).
5. Znikomy wplyw na faung i flore terenu w fazie realizacji zamierzenia.
6. Opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zninie.

7. Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystluguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwolawczego w Bydgoszczy za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty doreczenia

decyzji.
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Zalacznik nr 1 do Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Charakterystyka przedsigwziecia

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tlocznej
w gminie Znin i Gasawa”. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko budowa sieci kanalizacyjnej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,
z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopows, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych
w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz odgalezieniem do budynkéw stanowi przedsiewziecie

mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Podstawowe parametry przedsiewziecia:
a) Lokalizacja przedsiewziecia: gmina Znin; wie$ Wenecja

b) Zakres rob6t - Przedmiotem robét budowanych jest wykonanie sieci zewnetrznej kanalizacji

sanitarnej dla gminy Znin, ktéra obejmuje:

Wykonanie ogélem 3210,0 m kanalizacji sanitarnej z rur o $rednicy nominalnej DN 200 mm
(rury o $rednicy 200/5,9mm PVC klasy ,S”) oraz 132 sztuki odgalezien kanalizacyjnych o lacznej dugosci
330 m z rur kanalizacyjnych o $rednicy 160/4,7mm PVC.,

W najnizej polozonym punkcie wsi w jej poludniowo-centralnej czesci bedzie wybudowana
przepompownia $ciekéw (na dzialce nr 2) z ktorej $cieki beds tloczone do istniejacego przewodu

kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej na trasie Godawy-Znin.

Przedmiotowe przedsigwzigcie ma stuzy¢ ochronie §rodowiska naturalnego, poprawie standardéw
zycia i zdrowia oraz wzroécie atrakcyjnosci turystycznej i gospodarczej regionu. Pomimo to, na etapie

budowy moze nieznacznie wplywaé na rodowisko.

Dla odcinkéw kanalizacji wykonywanych metoda wykopowg sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana

bedzie z rur kanalizacyjnych kielichowych litych klasy ,S” z materialu PVC o $rednicy:
- 200/5,9 mm dla kanaloéw ulicznych

- 160/4,7 mm dla przykanalikow



Rury o wspélczynniku max. chropowatosci =1,50 (dla Sciekéw surowych) powinny gwarantowac

szczelnoé¢ oraz odpornoéé na obcigzenia dynamiczne ruchu kolowego 40T.

Przykanaliki wykonane bedg z rur kanalizacyjnych klasy ,S” kielichowych litych z materiahn -
PVC, o érednicy nominalnej DN 150 mm (160/4,7 mm PVC).

Przy  przejsciach  poprzecznych  odgalezienie  kanalizacji  sanitarnej przez  drogi

o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano jako przewierty poziome w rurach ochronnych stalowych.

Rurociag tloczny wykonany bedzie z rur ci$nieniowych, kanalizacyjnych PE-100 o $rednicy 110/6,6
mm SDR 17 i ci$nieniu dopuszczalnym 10,0 bar wg PN-EN 13 244 — wspolczynnik chropowatosci k<0,25

Przyjete rozwigzania technologiczno-techniczne sg przyjazne dla srodowiska.

W zakresie rurociggéw przyjeta technologia zapewnia szczelnoé¢ ukladu, dlugotrwats
eksploatacje, bardzo wysoka wytrzymalos¢ i catkowita odpornoéé na agresywne wilasciwosci Sciekow
bytowych. Zastosowane materialy nie beda wywierac negatywnego wplywu
na $rodowisko, gdyz bedg posiadaly niezbedne atesty i certyfikaty materiatowe.

Planowane przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze
spowodowaé oddzialywanie na s$rodowisko w rdéinych jego komponentach. Oddziatywanie
to ograniczaé si¢ bedzie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Oddzialywanie
na $rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe,
nieciagle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji
planuje si¢ prowadzenie robét budowlanych wylacznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpltywu
halasu na otoczenie pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter
liniowy inwestycji i ciggle przemieszczanie si¢ frontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen

z emisji spalin materialéw pednych maszyn budowlanych.

Wykonywane wykopy pod kanalizacje spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi

i okresowe zaklécenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac.

W ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych, przewiduje si¢ w trasie przekopéw zdjecie warstw
ziemi (humusu), ktéra bedzie odlozona do ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych

i rekultywacji strefy przekopow.

Proces realizacji przedsiewzigcia pociggnaé moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak
kawalki rur, wycinki z polaczen odgalezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly
z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca
powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy Wykonawcy), a nastepnie

przekazane odbiorcy odpadow.

Aby zminimalizowaé oddzialywanie na siedliska i gatunki wystepujace w tym obszarze

rozpoczecie prac nastgpi po zakorczeniu sezonu wegetacyjnego roslin przy uzyciu wylacznie sprzetu nie



powodujacego zagrozenia dla srodowiska.

Wykonywanie prac budowlanych na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji moze sie wiazaé
z okresowymi ucigzliwosciami dla otoczenia w postaci halasu zwigzanego z praca maszyn budowlanych,
oraz w postaci zanieczyszczen powietrza (spaliny, pylenie). W trakcie prowadzenia robét wykorzystany
zostanie sprzet budowlany utrzymany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy oraz zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dopuszczajagcymi go do stosowania. Przy odpowiedniej, standardowe;
organizacji robét budowlanych ucigzliwosci te nie powinny przekroczyé pozioméw dopuszezalnych,

zagrozenia dla $rodowiska ocenia si¢ wiec jako nieduze, o charakterze okresowym.

Przy zachowaniu warunkéw ochronnych, tj. m.in. zastosowanie sprzetu zgodnego
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dopuszczajacymi go do stosowania, zagospodarowanie
i utylizacje odpadéw powstalych podczas realizacji prac budowlanych, wszelkie wymienione
prawdopodobne mozliwosci oddziatywania na $rodowisko zwigzane z etapem realizacji inwestycji ustapia

z chwila zakonczenia prac budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji, emisja zanieczyszczeri do powietrza bedzie miata charakter
krotkotrwaly. Nie spowoduje trwalych zmian w $rodowisku atmosferycznym i zakonczy sie wraz
z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji. Halas emitowany w trakcie prowadzenia prac bedzie hatasem
okresowym. Charakteryzowa¢ go bedzie duza dynamika zmian i odwracalno$¢ (zanik bezposrednio

po zakonczeniu robét).

Nie przewiduje sie dlugiego czasu przetrzymywania $ciekéw w komorach roboczych zbiornikéw
przepompowni, z czym wigza¢ si¢ moze ich zagniwanie. W zwigzku z powyzszym projektowane
przepompownie nie stanowia zagrozenia wybuchowego.

Nie przewiduje si¢ dlugookresowego przetrzymywania $ciekow w rurociagach, nie bedzie wiec
odoréw. Projektuje si¢ zamkniecia hydrauliczne (zasyfonowania) doplywu w przepompowni
i odplywu w studzience rozpreinej co znacznie ograniczy ewentualng emisje przykrych zapachow

do atmosfery.






