CZESC |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA LINII DO HIGIENIZACJI OSADOW
ORAZ BUDOWA SILOSU NA TERENIE
OCZYSZCZLNI SCIEKOW W NAKLE

Kategoria obiektu
budowlanego

KAT. OBIEKTU BUD.: XXX, XVIII, XIX

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwa i numer ewidencyjny
obre¢bu oraz nr dzialek
ewidencyjnych

DZ. NR 136/5 OBR. LUBASZCZ,
GM. NAKLO NAD NOTECIA

Imi¢ i nazwisko inwestora:

KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I KANALIZACJI SP. Z 0.0.
UL. DRZYMALY 4a
89-100 NAKLO NAD NOTECIA

ZESPOL IMIE
AUTORSKI I NAZWISKO

SPECJALNOSC I NUMER

PODPIS
ZAKRES DATA

UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA

BUDOWLANYCH

Projektant

Sprawdzajacy

Projektant

Sprawdzajacy

NAKLO NAD NOTECIA, 19.9.2024r




SPIS TRESCI
CZESC | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW 1
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 2
2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2
3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2
4. ZESTAWIENIE — BILANS TERENU 3
5. POZOSTALE INFORMACJE | DANE 3
6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 4
7. OBSZAR ODDZIALYWAN 5
9. UWAGI KONCOWE 6
Czesc¢ rysunkowa

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Nakto 19.09.2024r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 z dnia 07.07.1994 r. - o zmianie ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2021r. poz.2531t.j. ze zmianami) o§wiadczamy, ze projekt BUDOWA
LINII DO HIGIENIZACJI OSADOW ORAZ BUDOWA SILOSU na dzialce 136/5

w Lubaszczu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Sprawdzajacy:



1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku technologicznego
oczyszczalni Sciekoéw oraz budowa silosu na dziatce nr 136/5 w obr. Lubaszcz, gmina
Nakto nad Notecig . W budynku objetym opracowaniem bedzie sie znajdowac linia
do higienizacji osadow Sciekowych. Niniejsze opracowanie zawiera projekt
zagospodarowania terenu dla inwestycji dot. ,, BUDOWA LINII DO HIGIENIZACJI
OSADOW ORAZ BUDOWA SILOSU wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na
dz. o nr ew. 136/5 w miejscowosci Lubaszcz, gmina Nakto nad Notecia.

Podstawa opracowania

* Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakto
nad Notecig

* Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa, skala 1:500,

* Uzgodnienia z inwestorem,

+ Wizja lokalna w terenie,

2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji jest zagospodarowany. Na dziatce wystepujg budynki, budowle oraz
urzadzenia stanowigce kompleks oczyszczalni sciekow. Teren dziatki o niewielkich
réznicach wysokosciowych. Dziatka przeznaczona pod inwestycje ma zapewniony
dostep do drogi publicznej, infrastruktury technicznej: sieci wodociggowe;j,
elektroenergetycznej.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie przebudowe budynku technologicznego oczyszczalni Sciekow oraz
budowe silosu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

W istniejacym budynku projektuje sie urzgdzenia zapewniajgce prowadzenie procesu
higienizacji osaddw, tj. mieszarke osadu z wapnem, przenosniki Slimakowe, otwory
technologiczne w przegrodach budowlanych oraz instalacje miedzy-obiektowe
zapewniajgce funkcjonalng catos¢ instalacji. W wyniku opracowania geometria
i kubatura budynku nie ulegnie zmianie. Do procesu technologicznego konieczna jest
budowa silosu stalowego o poj. do 45m®posadowionego na ptycie Zelbetowe;.

DANE TECHNICZNE
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY



« powierzchnia zabudowy -177.27 m?

+ powierzchnia uzytkowa - 149,99m?
 kubatura - 689,95m?
» wysokos¢ budynku -5,40m

* liczba kondygnacji -1

SILOS

+ powierzchnia zabudowy -23.04 m?
« pojemnosc¢ - do45m?

» wysokos¢ -14,61m

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem wraz z parametrami
technicznymi

3.1.1. Zaopatrzenie w wode
Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej na zasadach dotychczasowych

3.1.2. Zaopatrzenie w energie
Zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci energetycznej na zasadach
dotychczasowych.

3.1.3. Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych
Odprowadzenie woéd deszczowych i roztopowych powierzchniowo na teren
nieutwardzony wtasnej dziatki — na zasadach dotychczasowych.

3.1.4. Miejsca postojowe
Bez zmian — parking jest zlokalizowany w obrebie budynku administracyjno —
socjalnego.

3.1.5. Place pod smietniki
Czasowe gromadzenie odpadow statych w zamknietych przenosnych pojemnikach
na zasadach dotychczasowych.

3.1.6. Ogrodzenie
Bez zmian.

3.2 Sposob odprowadzania Sciekow
Bez zmian — na zasadach dotychczasowych.

3.3 Uktad komunikacyjny
Istniejgce tereny utwardzone oraz uktad komunikacyjny bez zmian.

3.4 Sposéb dostepu do drogi publiczne;
Obstuga komunikacyjna terenu z drogi publicznej — bez zmian




3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatki o stosunkowo ptaskiej rzezbie z niewielkimi réznicami wysokosciowymi.
Projektuje sie nowoprojektowane obiekty dostosowac do istniejgcego uksztattowania
i zagospodarowania terenu. Niezbedna bedzie rozbidrka istniejgcego ogrodzenia
poletka osadowego i wykonanie muru oporowego w obrebie projektowanej ptyty
fundamentowej do posadowienia silosu. Na dziatce nie wystepuje zieleh kolidujgca
z projektowanym budynkiem.

4. ZESTAWIENIE - BILANS TERENU

powierzchnia opracowania 6777.0m2 - 100,00 %

e powierzchnia zabudowy 1049.81m? - 15.49%
budynek objety przebudowa, 177,27Tm?
proj. silos 23,04m?
istn. zabudowa 849,50m?2

* powierzchnie utwardzone 1265.27m* -  18.67%
istniejgce utwardzenie 1265,27m2_

» powierzchnia terenu biol. czynnego ~ 4461.92m? - 65.84%

5. POZOSTALE INFORMACJE | DANE

5.1 ZGODNOSC ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z DECYZJA O WARUNKACH
ZABUDOWY ORAZ WSKAZANIE EWENTUALNYCH OGRANICZEN LUB
ZAKAZOW WYNIKAJACYCHZ PRAWA LOKALNEGO

Podstawg opracowania jest Decyzja o warunkach zabudowy nr 76/2021 z dnia
13.07.2021 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecia.
Projektowana zabudowa spetnia wymagania w zakresie w.w. decyzji o warunkach
zabudowy w zakresie ksztattowania tadu przestrzennego i jej lokalizacji.

Wymagania wynikajgce z decyzji o warunkach zabudowy

Parametry i wskazniki ksztattowania

zabudowy oraz zagospodarowania Projektowany Zgodno
terenu wynikajace z decyzji o parametr $¢
warunkach zabudowy
BUEDKYN !Z)opuszcza sie rozbudowe, przebudowe E:;éeblfjtgjoewze TAK
i nadbudowe budynku b
udynku
TECHN | Wysokos$¢ budynku po zrealizowaniu Istniejgca wysokosé TAK
OLOGI | inwestycji do 8,50m 5,40m — bez zmian
CZNY Istniejgca wysoko$¢

Wysoko$¢ gornej krawedzi elewac;ji
frontowej budynku po zrealizowaniu
planowanej inwestycji do 8,50m

elewacji frontowe;j
budynku to 5,40m —
bez zmian

TAK

Budynek jednokondygnacyjny. Bez zmian TAK




Szerokos¢ elewaciji frontowej budynku
po zrealizowaniu planowanej inwestycji | BEZ ZMIAN TAK
do 20m.

Powierzchnia zabudowy projektowane;j

rozbudowy do 100m? BEZ ZMIAN TAK
Geometria dachu:
- dach jedno, dwu lub wielospadowy o
kacie nachylenia od 1,5°do 50° DVI\?;EéF%,l\\A[;gI\\;VY TAK
- uktad potfaci dachowych — nie okresla
sie
PROJ.
Wysoko$¢ silosu do 20m 14,61m TAK
SILOS
Poj. silosu do 50m? Poj. 45m? TAK

Minimum 10% pow. terenu objetego R
decyzja nalezy zachowaé jako 4461,92m*>  co

bi . . stanowi 65,84% TAK
iologicznie czynnag

Powyzsze projekt spetnia warunki okreslone w Decyzji o warunkach zabudowy

5.2 DANE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie objetym formg ochrony zabytkdw.

5.3 DANE O OBSZARACH SZKOD GORNICZYCH
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze szkdd gérniczych.

5.4 CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Zastosowane rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie wymogow
przepiséw budowlanych w zakresie ewentualnych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia. Planowana inwestycja zgodnie z ustawg z dnia 03.10.2008 r. —
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008
r. Nr 199, poz. 1227) w zwigzku z — Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
09.11.2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) — nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Wplyw na srodowisko i zdrowie oraz obiekty sgsiednie

zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow

- przewidywane dzienne zuzycie wody bez zmian

- ilo$¢ odprowadzanych sciekow i sposéb ich odprowadzania na zasadach
dotychczasowych.




emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

W normie

rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpadow

odpady komunalne sktadowane bedg w przeznaczonych do tego pojemnikach,
ktorych utylizacjg zajma sie odpowiednie lokalne stuzby porzgadkowe gminy — na
zasadach dotyczczasowych.

wiasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan

budynek projektuje sie z odpowiednig izolacjg akustyczng. W trakcie uzytkowania
budynku nie bedzie nastepowac szkodliwa emisja drgan.

wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan. powierzchnie ziemi

inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na okoliczny drzewostan oraz
powierzchnie ziemi.Projektowany budynek spetnia podstawowe wymagania
higieniczno-sanitarne.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
6.1 Dane ogdlne

Spetnienie wymagan rozporzgdzenia MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie
uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej § 4.1:
Powierzchnia, wysokosc i ilo§¢ kondygnaciji

6.2 Dane techniczno-architektoniczne obiektu

Budynek technologiczny oczyszczalni Sciekéw

Dtugos$é: 18,55m Szerokos¢ 16,02m

Wysokos$¢ ponad poziomem terenu: 5,40- budynek niski
Powierzchnia zabudowy: 177,27 m?

Typ budynku: budynek technologiczny oczyszczalni sciekdw
Liczba kondygnacji naziemnych: 1

Kategoria zagrozenia ludzi: PM

Wymagana klasa odpornosci ogniowej: E

Rodzaj ogrzewania: BRAK

6.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W nie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo.

6.4 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi PM.

6.5 Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego bedzie wynosi¢ Q < 500 [MJ/m2]

6.6 Zagrozenie wybuchem



Brak zagrozenia wybuchem.
6.7 Klasa odpornosci pozarowej

Budynek - klasa odpornosci pozarowej ,E”, dla budynku i jednej kondygnacji
nadziemnej i max. Q < 500 [MJ/m2]

Dla budynku o klasie odpornosci pozarowej ,E” nie stawia sie wymagan dotyczgcych
no$nosci, szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej, jednakze elementy takie jak gtéwna
konstrukcja nosna, konstrukcja dachu, strop, sciany zewnetrzne i wewnetrzne oraz
przekrycie dachu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, dlatego wszystkie
elementy musza spetniaC wymagania w zakresie nie rozprzestrzenia ognia.

6.8. Strefy pozarowe

Budynek zakwalifikowano do jednej strefy pozarowej- PM.

6. 9 Odlegtosci od granicy dziatki i obiektow sagsiednich

Budynek bedzie usytuowany w odlegtosciach od granicy dziatek sgsiednich zgodnie
z wymaganiami p.poz. Na dziatkach sgsiednich nie ma istniejgcej zabudowy

6.10 Drogi ewakuacyjne

W budynku wystepujg nastepujgce warunki ewakuaciji:

- wyjscia ze wszystkich pomieszczen budynku bezposrednio na zewnatrz.
Dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach oraz dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych mieszczag
sie w granicach okreslonych przepisami.

6.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Budynek wyposazony jest w:

- przeciwpozarowy wytgcznik gtdéwny pradu dla budynku zlokalizowany przy wejsciu
gtownym do budynku,

6.12 Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne, typu A, zapewniajgc normatyw:
jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) przypadajgca na kazde
100 m? strefy pozarowej PM.

6.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogi pozarowe

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 I/s zapewnia gminna
sie¢ wodociggowa z hydrantem podziemnym/nadziemnym @ 80.

Zapewniony dojazd do dziatki z drogi o nr dz 36/4 o szer. 4,5 m.

6.14 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych



Elektroenergetyczna i teletechniczne - przejscia kabli i przewoddw przez Sciany
i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej elementu przez ktory przechodza.

Izolacje cieplne i akustyczne =zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Przewody prowadzone przez $ciane lub strop
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ obudowane w sposob zapobiegajgcy
rozprzestrzenianiu sie pozaru miedzy strefami pozarowymi. Instalacje prowadzic¢
w specjalnie do tego celu przystosowanych przejsciach instalacyjnych

6.15. Wymagania ogdlne

Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji
i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Normg,dla budynku wymagane jest
opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, wszystkie drzwi o klasie
odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze lub
inne urzgdzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru (z
mozliwoscig recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji,bedgce na
wyposazeniu budynku elementy, urzadzenia i sprzet stuzgce ochronie
przeciwpozarowej jak drzwi o klasie odpornosci ogniowej, oswietlenie awaryjne,
przeszkodowe i ewakuacyjne, hydranty wewnetrzne, gasnice, powinny posiadac¢
stosowne aprobaty techniczne, stosowanie w budynku materiaty i elementy
budowlane powinny spetniaC wymagania zawarte w zatgczniku nr 3 do
rozporzgdzenia [1] dotyczgce palnosci i rozprzestrzeniania ognia oraz
odpowiadajgce im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachéw na
ogien zewnetrzny.

6.16. Uwagi koncowe

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim
urzgdzenia przeciwpozarowe, muszg posiada¢ polskie deklaracje zgodnosci
producentow, certyfikaty zgodnosci oraz aprobaty techniczne oraz by¢ zgodne z
wymaganiami zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015r., poz 1422 ze zm.) w zakresie wymagan dot.
stopnia palnosci i rozprzestrzeniania ognia zapisanych w eurokodach. Certyfikaty,
aprobaty techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione placowki naukowo —
badawcze, a w szczegolnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatow i
elementow budowlanych oraz Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej dla urzadzeh i sprzetu przeciwpozarowego. Wszystkie
zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz preparaty chemii budowlanej winny
posiadaC wiasciwe atesty i certyfikaty Panstwowego Zaktadu Higieny i Instytutu
Techniki Budownictwa w Warszawie



7. OBSZAR ODDZIALYWAN

W mysI| znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca
2015 r. do obowigzkow projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Art. 3 pkt 20 Ustawy w nastepujgcy sposob definiuje obszar oddziatywania obiektu:
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i po przeanalizowaniu jego wptywu na
sgsiednie nieruchomosci, w oparciu o0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015, poz. 1422 tj) §12, §13, §60, §271-273 i
dziat VI - bezpieczenstwo pozarowe, stwierdzam, ze obszar oddziatywania obiektu
zamyka si¢ w granicach dziatki inwestora.

* Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

Warunki usytuowania budynku w | §12/decyzja o projekt
relacji do granicy z sagsiednimi warunkach
dziatkami budowlanymi zabudowy
pétnocna §12 ust.1 pkt 1 warunek spetniony
uwzgledniajac §
13,60 271-273
-40m
potudniowa §12 ust.1 pkt 1 warunek spetniony
uwzgledniajgc §
13,60 271-273
-40m
wschodnia §12 ust.1 pkt 1 warunek spetniony
uwzgledniajgc §
13,601 271-273
-40m
Zachodnia §12 ust.1 pkt 1 warunek spetniony
uwzgledniajac §
13,60 271-273
-40m

» Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktore dotyczy:

* Przestaniania
Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzgdzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania,
jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terendw zabudowanych jak
i niezabudowanych.

Projektowany budynek nie bedzie powodowaé przestaniania sasiednich

budynkéw



+ Zacieniania
Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowany budynek nie bedzie powodowaé zjawiska zacieniania

sasiednich budynkow

» Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujgca przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

* Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r, poz. 1422 ze zm.) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicia obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2018r., poz. 1202) odniesienia szczegdtowe
do przepisu:

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19
Usytuowanie miejsc postojowych — bez zmian — nie powoduje ograniczenia
zabudowy dziatek sgsiednich.

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.
Istniejgce usytuowanie miejsca dla konteneréw — bez zmian — nie powoduje
ograniczenia zabudowy dziatek sgsiednich.

* Rozdziat 6, Studnie § 31
Nie projektuje sie w ramach opracowania studni — brak ograniczenia mozliwosci
zabudowy dziatek sgsiednich.

» Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36
Nie projektuje sie w ramach opracowania zbiornikdw na nieczystosci ciekte- brak
ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

* Rozdziat 8, Zielen i urzgdzenia rekreacyjne § 40

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu
nie wystepujg place zabaw/boisko szkolne
Nie ma ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Brak sgsiedniej zabudowy.
* Rozdziat 2, Odpornos¢ pozarowa budynkow § 213 i §217

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe §
271 budynek niski, PM — zgodnie z §212 - klasa odpornos$ci ogniowej "E"



8. UWAGI KONCOWE

1. Dla planowanego przedsiewziecia wymagane jest sporzgdzenie przez
kierownika budowy planu ,bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia” (w skrdcie
BIOZ) wykonanego zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. : , w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Dz. U. Nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r., a takze przeszkolenie pracownikow
w powyzszym zakresie.

2. Projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, jednak pomimo catej starannosci wykonania moze
zawieraC btedy. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji kierownik
budowy powinien sprawdzi¢ opracowanie projektowe. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci co do zgodnosci z warunkami technicznymi,
normami itd. ma obowigzek skontaktowania sie z pracownig projektowg celem
weryfikacji dokumentaciji projektowe;j.

3. Projekt techniczny oraz wykonawcze nalezy wykonac przed przystgpieniem
do realizacji inwestycji.

4. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym, sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami,
przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

NAKLO NAD NOTECIA, 19.09.2024

OPRACOWAL.:
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