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I. OPIS TECHNICZNY



Nazwa inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Nakle

I}Iazwa zadania: BUDOWA LINII DO HIGIENIZACJI OSADOW
SCIEKOWYCH ORAZ BUDOWA SILOSU

1. Dane ogélne
Planowane przedsigwzigcie jest integralnie zwigzane z istniejgcym procesem oczyszczania
sciekow. Rozbudowa obiektow - montaz linii do higienizacji osadow umozliwi bezpieczne
1 niezawodne usuwanie osadu nadmiernego z uktadu technologicznego zapewniajac stabilne
prowadzenie procesu oczyszczania sciekOw.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego branzy technologicznej rozbudowy
oczyszczalni $ciekow w Nakle. Oczyszczalnia jest odbiornikiem $ciekéw komunalnych,
pochodzacych z gminy Nakto, gminy Sadki oraz cz¢sci gminy Sicienko. Rozbudowa nie bedzie
miala wplywu na przepustowos¢ i parametry jakosciowe $ciekow oczyszczonych.
Opracowanie zawiera projekt wykonawczy branzy sanitarnej 1 technologii w zakresie
umozliwiajacym montaz linii do higienizacji osadow $ciekowych.
Projektowany uktad do higienizacji zapewni obstuge istniejgcego ciggu do odwadniania osadow.
Sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych urzadzen:
- silosu do magazynowania wapna o pojemno$ci do 45m’® wykonany ze stali zwyklej
jakosci, pokrytej zestawem farb chemoutwardzalnych, lub opcjonalnie ze stali nierdzewnej .
Wymagane wyposazenie silosu:
— urzadzenie do spulchniania wapna,
— uklad dozowania z elektrowibratorem.
— uktad filtracyjny zapobiegajacy pyleniu podczas zatadunku reagenta.
— wlaz (klapa bezpieczenstwa),
— barierki ochronne
— wskaznik napetienia
— szybkoztaczka do napelniania pneumatycznego silosu
— uklad dozowania CaO do reaktora (mieszarka osadu z wapnem) o wydajnosci 100-
400kg wapna palonego/h - wydajno$¢ regulowana przemiennikiem czestotliwosci;

Montaz silosu zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczang przez producenta silosu
na wczesniej przygotowanej plycie fundamentowej. Plyte nalezy wykonaé zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

Wymagania

— mieszarka osadu z wapnem - wydajno$¢ 1-4m’/h
— dwuwalowa, waly mieszajace o przeciwbieznym kierunku obrotéw (bezkolizyjnie),
— dwa leje zasypowe (osad, wapno),
— jeden lej zrzutowy (mieszanina osadu i wapna),
— wykonanie stal nierdzewna AISI304/316L



— uktad podawania odwodnionych osadow $ciekowych spod wirowki do mieszarki osadow
z wapnem — przeno$nik $limakowy o $rednicy 300mm.
— dhugos¢ ok. 8m
- wydajnos$¢ ok. 4m3/h
— wykonanie: stal nierdzewna, spirala stal specjalna, wyktadzina trudno-$cieralna
z tworzywa sztucznego (inne materialty odporne na wilasciwosci korozyjne osadow
Sciekowych)
— uklad podawania zhigienizowanych osadow $ciekowych spod mieszarki na przyczepe
przez zewnetrzng $ciang budynku — przenosnik slimakowy o $rednicy 300mm
— dhugos¢ ok. 9-9,5m
— ocieplenie i ogrzewanie w cze§ci na zewnatrz budynku (kabel grzejny, welna
mineralna min. 50mm, ostona z blachy ze stali nierdzewnej)
— wykonanie: stal nierdzewna, spirala stal specjalna, wyktadzina trudno-$cieralna
z tworzywa sztucznego (inne materialy odporne na witasciwosci korozyjne osadow
sciekowych)
—  Szafa sterownicza — umozliwiajaca prac¢ automatyczng uktadu higienizacji osadu, jak
1 prace reczng poszczegolnych urzadzen.

3. Modernizacja budynku stacji higienizacji osadow sciekowych
Budynek w ktérym zostanie zainstalowana linia do higienizacji osadow jest budynkiem
istniejagcym, w ktérym znajdowata si¢ linia do odwadniania osadéw (obecnie zdemontowana).
W zakresie prac nalezy przewidzie¢ prace zwigzane z przystosowaniem pomieszczenia do nowej
funkcji. Wymiana cze$ci instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej. Likwidacja zagiebienia
w posadzce (komory technologicznej pod prasa i likwidacji obnizenia posadzki w glebi
pomieszczenia.

3.1 Podloze i posadzki
Nalezy rozebra¢ istniejgce warstwy posadzkowe, materialty rozbidrkowe zutylizowac.
Nastegpnie nalezy wykona¢ instalacje pod posadzkowe. Po wykonaniu instalacji mozna
przystapi¢ do wykonania nowych warstw posadzkowych tj. podktad betonowy gr. 15 cm,
1zolacja z papy termozgrzewalnej, ocieplenie styropianem XPS 5 cm, folia izolacyjna,
wylewka betonowa 7 cm zbrojona siatkg stalowa oraz warstwa wierzchnia z gresu lub
posadzki przemystowe;.

3.2 Remont Scian i sufitu - wewngqtrz
Sciany wewnetrzne i sufit nalezy wyczy$ci¢ i miejscowe ubytki uzupetié tynkiem
cementowo-wapiennym, 2 x szpachlowany gladzig gipsowa z dwukrotnym malowaniem
farbami lateksowymi. Nalezy zastosowa¢ farby lateksowe zmywalne, odporne na
zabrudzenia na catej powierzchni $cian z dodatkowa powltoka malarska zabezpieczajaca
przed zabrudzeniami. ( kolorystyke uzgodnié¢ na etapie realizacji)

3. Instalacje sanitarne w budynku technicznym

3.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa - instalacja wody zZimnej

Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody do projektowanych
zaworow czerpalnych ze ztaczka do weza. Instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur PP-R PN-10 np.
systemu BorPlus firmy Wavin lub réwnowazne. Wszystkie rurociggi wody zimnej nalezy otuli¢
izolacja przeciwroszeniowa np. z otuliny kauczukowej o grubos$ci 9 mm lub innej o podobnych
wiasciwos$ciach. Rurociagi doprowadzajace wode do punktéw czerpalnych nalezy prowadzi¢ po
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Scianie budynku. Przewidywana do zastosowania armatura to: zawory czerpalne ze ztaczka do
weza, zawory odcinajace. Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie
1zewngtrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewngtrzna instalacja wodociggowa
przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnoSci przewodow
i armatury. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ na ci$nienie prébne prébne=1.0MPa, zgodnie z
normg PN-84/B-10725. Cis$nienie wylotowe i wyptyw z punktow czerpalnych powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomy$lnym wyniku proby nalezy instalacje
zdezynfekowac. Szczegoly dotyczace rozwigzan technicznych (prowadzenia przewodow, srednic
wewngtrznych) przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania i ostatecznie nalezy
skonsultowa¢ z dostawcg poszczegdlnych urzadzen.

3.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej

Przewiduje si¢ prowadzenie kanalizacji pod posadzka budynku. Przewiduje si¢ stosowanie rur
PVC kielichowych laczonych na uszczelki np. firmy Wavin. Podejscia do poszczegdlnych
wpustow podlogowych, odwodnien liniowych wykona¢ z PVC lub z PP. Szczegély dotyczace
rozwigzan technicznych przedstawiono w czg$ci graficznej niniejszego opracowania.

3.3 Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

Pomieszczenie, w ktorym znajdowaé si¢ bedzie linia do higienizacji osadow jest wyposazona
w uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Nalezy w tym ukladzie dokonaé
wymiany okapnikow nad wentylatorni dachowymi (lub dokona¢ wymiany kompletnych
wentylatorow) 1 kominkdéw wentylacji grawitacyjne;j.

4. Warunki eksploatacji

W celu zapewnienia dla Zamawiajacego optymalizacji przysztych kosztéw serwisowych oraz
eksploatacyjnych jak rowniez szybkosci 1 dostepnosci serwisu oraz czesci zamiennych linia do
higienizacji osadéw i jej wyposazenie powinno pochodzi¢ od producenta, zapewniajacego serwis
fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz powinny by¢ objete polska
gwarancj3. Oprzyrzadowanie powinno zapewni¢ trwalg i wygodng eksploatacje.

Uwaga!

Przy realizacji zamOwienia dopuszcza si¢ zastosowanie wyposazenia, urzadzen i materialow
réwnowaznych co do jakos$ci 1 surowcoOw uzytych do ich wykonania do materialdw i urzadzen
podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zgodno$ci z projektem, pozytywnej
opinii oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Materialy i1 urzadzenia réwnowazne do tych
wskazanych w dokumentacji projektowej musza by¢ tych samych lub lepszych standardow
materialowych, technicznych, technologicznych i jakosciowych, oraz odpowiednich norm
produkcyjnych obowigzujacych w danym zakresie, ponadto zamienne materialy 1 urzadzenia
przyjete do wyceny:

- winny spetnia¢ funkcje, jakiej maja stuzy¢,

- winny by¢ kompatybilne z pozostalymi urzadzeniami, aby zespot urzadzen dawat zamierzony
(zaprojektowany) efekt 1 nie mogg wplywa¢ na zmiang¢ rodzaju 1 zakres robot budowlanych.
Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisywane powyzej przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane,
materiaty oraz urzadzenia spetniaja wymagania okres§lone przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow, urzadzen, instalacji oraz

armatury, za montaz i ich uruchomienie oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i wymogami
dokumentacji techniczne;.



5. Uwagi koncowe

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ si¢ z caloscig dokumentacji.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednicé
wszystkie elementy danego systemu niezbgdne do zrealizowania calo$ci prac. Niezaleznie od
stopnia dokladnosci i1 precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwiagzku z tym wykonane
instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zalozonych parametréw. Specyfikacje i opisy uwzgledniaja
standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do wlasciwego funkcjonowania
projektowanego zamierzenia. W zakresie prac zwigzanych z realizacja projektowanej inwestycji
obowigzuja wszystkie uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i w opisie technicznym oraz
w projektach wykonawczych poszczegdlnych branz. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. Niedopuszczalne jest
zwigkszenie obcigzen ponad to, co zostatlo przyjete w projekcie. Przed przystgpieniem do robot
nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego namierzenia istniejacego uzbrojenia
podziemnego nie wyklucza si¢, ze w miejscach projektowanych obiektéw moga istnie¢ nie
zinwentaryzowane przeszkody. Wszystkie pozostato$ci instalacji, sieci, urzadzen nalezy usunagé
przed wykonaniem projektowanych obiektéw. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane
materialy winny posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy i wymagania.
Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan technicznych rownowaznych o tozsamych lub nie nizszych
parametrach.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce. Nie dopuszcza si¢  wyposazenie technologicznego w tym urzadzen
technologicznych bedacych prototypami, nie posiadajacymi pozytywnych referencji na obiektach
oczyszczalni §ciekow.
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