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Nakto 19.09.2024r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 z dnia 07.07.1994 r. - 0 zmianie ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2021r. poz.2531t.j,. ze zmianami) os$wiadczamy, ze projekt
architektoniczno-budowlanej: ,BUDOWY LINII DO HIGIENIZACJI OSADOW ORAZ
BUDOWY SILOSU” na dziatce 136/5 w Lubaszczu zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Sprawdzajacy:



1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA BUDYNKU
TECHNOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI SCIEKOW ORAZ BUDOWA SILOSU, na
dz. nr 136/5, obr. Lubaszcz gm. Nakifo nad Notecig - KAT. OBIEKTU BUD.: XXX,
XVIII, XIX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

W budynku objetym projektowang przebudowg znajdowac sie bedzie linia
technologiczna do higienizacji osadow Sciekowych. Substratem niezbednym do
prowadzenia procesu higienizacji jest wapno, ktére bedzie magazynowane
w projektowanym silosie w sgsiedztwie budynku technologicznego. Projektowany
silos stanowi¢ bedzie uzupetnienie zabudowy. Magazynowane w silosie wapno
bedzie dozowane do mieszalnika osadoéw z wapnem przenosnikiem slimakowym.
Wysyp gotowego produktu bedzie przez zewnetrzng sciane.

Zestawienie pomieszczen:
* budynek technologiczny

Lp. Nazwa Powierzchnia [m?]
1.1 [Pom. stacji higienizacji osadow 70,47
sciekowych

1.2.  |Pom. techniczne 5,50

1.3 [Wc 3,58

1.4. [Pomieszczenie wiréwki dekantacyjnej 48,4

1.5 [Pom. techniczne 21,88

1.6 [Pom. techniczne 4,62
Razem: 154,45

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek objety przebudowg murowany, $ciana warstwowa obustronnie
otynkowana. Strop wykonany z ptyt kanatowych i korytkowych pokryty papa.

Projektowany silos stalowy o pojemnosci do 45m?, posadowiony na ptycie
zelbetowe;j.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWALNEGO

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
e powierzchnia zabudowy -177.27 m?




e powierzchnia uzytkowa - 149.,99m?

 kubatura -689,95m?*
o wysoko$¢ budynku -5,4m

* liczba kondygnaciji -1

SILOS

» powierzchnia zabudowy - 23,04 m?
e pojemnos$é - 45m?®

» wysoko$¢ -14,61m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA

Ocene geotechniczng podtoza gruntowego dokonano zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia  geotechnicznych  warunkéw posadowienia  obiektéw
budowlanych. (Dz. U. Z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)

Kategorie gruntu okreslono na podstawie badan i opinii geotechniczne;j

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W celu doktadniejszej charakterystyki wystepujgcych warunkow, w poditozu
gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium
podziatu na warstwy, byta budowa geologiczna.

Cechy wiodgce dla wydzielonych warstw geotechnicznych wyznaczono na
podstawie analizy makroskopowej probek gruntu, interpretacji wynikbw sondowania
dynamicznego sondg DPM oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

Za ceche przewodnig dla gruntow niespoistych przyjeto stopien zageszczenia ID,
natomiast dla gruntow spoistych, stopien plastycznosci IL.

Pozostate cechy fizyczno-mechaniczne gruntéw wyznaczono wedtug [7] metodg B
dla parametrow wiodgcych, przyjetych dla wyznaczonych warstw geotechnicznych.
Wystepujgce w podtozu grunty ujeto w cztery warstwy.

Parametry geotechniczne ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie
wykonanych badan terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych
podanych w normie [7]. W oznaczeniach gruntow zastosowano podwdjng
klasyfikacje tj. obowigzujgcg zgodnie z PN-EN ISO 14688-1/2 oraz starg zgodnie
z [9]. Uogolnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych dla wydzielonych warstw
podano w zatgczniku nr 3.1.

Grunty podfoza budowlanego ujeto w nastepujgce cztery warstwy geotechniczne:

Warstwe | — stanowig przypowierzchniowo wystepujgce wspotczesne nasypy
niekontrolowane w ktérych sktadzie zaobserwowano humus, gruz ceglany, piaski
drobne oraz gruz betonowy.



Nasypy tej warstwy wystepujg w stanie sredniozageszczonym o Sredniej wartosci
stopnia zageszczenia ID=0,54 (gm=1+0,18).

Warstwe Il — stanowig czwartorzedowe rzeczno-wodnolodowcowe. Warstwe |l
podtoza gruntowego budujg piaski drobne wystepujgce lokalnie z przewarstwieniami
piasku sredniego. Grunty tej warstwy wystepujg w stanie sredniozageszczonym o
Sredniej wartosci stopnia zageszczenia ID=0,60 (gm=1£0,10).

Warstwe lll — stanowig czwartorzedowe rzeczno-wodnolodowcowe. Warstwe IlI
podfoza gruntowego budujg piaski srednie. Grunty tej warstwy wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia 1D=0,43
(gm=1£0,10).

Warstwe IV - stanowig wktadki mutkow w obrebie utworéw rzeczno-
wodnolodowcowych. Dla utworéw tych przyjeto grupe konsolidacji geologicznej C,
wedtug normy [7]. Obejmujg pyty. Grunty warstwy IV charakteryzujg sie konsystencjg
plastyczng i wystepujg w stanie twardoplastycznym o sredniej wartosci stopnia
plastycznosci IL=0,24 (gm=1%0,10).

Na podstawie otrzymanych wynikow rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajgc charakterystyke inwestycji, proponuje sie | kategorie
geotechniczng (w prostych warunkach wodno-gruntowych).

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Parametry geotechniczne podtoza i obliczenia statyczne.

Parametry geotechniczne do obliczen statycznych nalezy przyjmowac zaleznie od
podstaw normatywnych wykorzystywanych w projektowaniu.

Wiasciwosci wg PN-81/B-03020 oraz PN-83/B-02482

Wiasnosci  fizyczno-mechaniczne wystepujgcych gruntéw opisane zostaty z
wykorzystaniem zasad zawartych w normach [7, 8]. W zwigzku z tym podane
wielkosci mozna wprost wykorzysta¢ do tworzenia parametréw geotechnicznych
przyjmujac:

- jako wartos¢ charakterystyczng parametru geotechnicznego — warto$¢ $rednia,

- jako wartos¢ obliczeniowg parametru geotechnicznego — wartos¢ charakterystyczng
wymnozong przez wartos¢ wspotczynnika zmiennosci przy czym zaleznie od
rozpatrywanego

zagadnienia, nalezy pryzmowa¢ najbardziej niekorzystna wartos¢ tego
wspotczynnika. W przypadku, gdy wartos¢ wspotczynnika zmiennosci ma wysokag
warto$¢ zaleca sie jednak przyjmowac jako wartos¢ charakterystyczng, wartosé
bardziej niekorzystng, niz warto$¢ Srednig. Nalezy zauwazyC, ze przedziat
zmiennosci danego wiodgcego parametru geotechnicznego, wyznaczony
wspotczynnikiem zmiennosci ma okreslone prawdopodobienstwo. Z uwagi na to, ze



uwzglednia sie jedng wartos¢ odchylenia standardowego prawdopodobienstwo to
wynosi okoto 68%. Oznacza, to ze koto 32% wynikbw moze wykracza¢ poza
przedziat zmiennosci.

Parametry wg PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7)

Norma Eurokod 7 [15] zupetnie inaczej definiuje pojecie parametru
charakterystycznego — jako ostrozne oszacowanie wartosci decydujgcej o
wystgpieniu stanu granicznego. Parametr ten mozna oszacowac wykorzystujgc
metody statystyczne. Powyzsza dokumentacja zwiera podstawowe charakterystyki
statystyczne parametréw warstw — warto$¢ srednig oraz odchylenie standardowe
(zawarte we wspétczynniku zmiennoéci), ktére umozliwiajg oszacowanie parametréw
charakterystycznych wedtug wymagan Eurokodu 7. Przy wykorzystywaniu metod
statystycznych, norma [15] zaleca wyznaczy¢ takg wartos¢ charakterystyczng, zeby
obliczone prawdopodobienstwo wystgpienia mniej korzystnej wartosci, decydujgcej o
powstaniu rozpatrywanego stanu granicznego, nie byto wieksze niz 5%. Parametry
zawarte w normach [7,8] mozna traktowac jako ostrozne oszacowanie parametrow
charakterystycznych. W przypadku zamiaru korzystania z tych parametrow zaleca sie
jednak wyznaczanie parametrow wiodgcych, na podstawie ktérych wyznacza sie
inne wartosci, z prawdopodobienstwem 95% a nie w oparciu o warto$¢ $rednig jak to
jest w normie [7]. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych wg [15] nalezy
wyznaczac¢ na podstawie wartosci charakterystycznych, dzielgc je przez czesciowe
wspotczynniki bezpieczenstwa wynoszgce zaleznie od rozpatrywanego przypadku
stanu granicznego:

- dla kata tarcia wewnetrznego gf'=1,0+1,25,

- dla spojnosci efektywnej gc’=1,0+1,25,

- dla ciezaru objetosciowego gg=1,0.

Czesciowe wspoétczynniki bezpieczenstwa do obliczen

Czesciowe wspoétczynniki bezpieczenstwa do obliczen statycznych
(geotechnicznych) nalezy przyjmowaé zgodnie z warto$ciami podawanymi przez
normy przedmiotowe wykorzystywane w projektowaniu.

Zalecenia dotyczace obliczen statycznych

Obliczenia statyczne posadowienia bezposredniego zaleca sie wykonaé wedtug
normy [7], pomimo iz nie jest to norma juz aktualna, w praktyce inzynierskiej nadal
powszechnie  stosowana. Przy obliczeniach  statycznych  posadowienia
bezposredniego zaleca sie przyjg¢é warto$¢ wspotczynnika korekcyjnego m=0,81
zgodnie z postanowieniami normy [7]. Nalezy jednak rozwazy¢

zasadnosS¢ zmniejszenia i przyjecie go wedtug propozycji zawartej w pracy [17]
(m=0,60,0,80).

Obliczenia nosnosci i osiadania poditoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci



Obliczenia nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami przedmiotowymi wykorzystywanymi w
projektowaniu.

PODSUMOWANIE, WNIOSKI | ZALECENIA

Podsumowanie wynikéw prowadzonych badan geotechnicznych

1 W wyniku wykonanych terenowych oraz laboratoryjnych badan geotechnicznych
dokonano rozpoznania podtoza budowlanego w obrebie projektowanej inwestycji.

1 W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo-
wodne (geotechniczne). Utworami podscielajgcymi dla warstwy utworéw nasypowych
(warstwa ) sg utwory rzecznowodnolodowcowe niespoiste z wktadkg mutkow.

_ Utwory piaszczyste wystepujg jako sredniozageszczone.

_ Utwory spoiste wystepujg jako twardoplastyczne.

1 Na obszarze prowadzonych badan nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wody podziemne;j.

1 Projektowana inwestycja nie lezy na terenie zalewowym.

] Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania zjawisk
geodynamicznych.

] Srednia gteboko$é przemarzania gruntow, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto
1,0 m ppt. cho¢ podczas surowych zim moze dochodzi¢ do 1,5 m ppt.

1 Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej
ztozonej budowy podtoza gruntowego w rejonie posadowienia inwestycji.

Whioski z  przeprowadzonych badan geotechnicznych, dotyczace
posadowienia

"1 Obiekty budowlane zaleca sie posadowi¢ w obrebie warstw gruntow nosnych —
piaszczystych (niespoistych) w stanie co najmniej Sredniozageszczonym.

"1 Zalecane posadowienie w obrebie warstwy Il, tj. Sredniozageszczonych piaskow
drobnych. Nalezy bezwzglednie usungé i catkowicie wybra¢ z dna wykopow
fundamentowych warstwe nasypu niekontrolowanego (warstwa ).

1 Po osiggnieciu rzednej spodu fundamentow, wierzchnig warstwe dogescic
mechanicznie do ID=0,60 (1S=0,97).

1 Pod fundamentem zaleca sie stosowac warstwe chudego betonu o grubos$ci okoto
10 cm.

Zalecenia projektowe

"1 Przy wyborze sposobu posadowienia (bezposrednie, wzmocnienie podtoza) nalezy
uwzglednic jednoczesnie:

- whasnosci nosne i odksztatcalnos¢ gruntéw zalegajgcych w podtozu,

- rodzaj, wielkos¢ i charakter obcigzen przekazywanych na podtoze,

- wielkos¢ dopuszczalnych osiadan sSrednich, roznic osiadan oraz ewentualnie
dopuszczalnego

przechytu budowli, wynikajgcych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.



"1 Do obliczen posadowienia, mozna wykorzysta¢ wartosci cech fizyczno-
mechanicznych gruntow zawartych w zatgczniku nr 3.1. Ze wzgledu na punktowy
zakres badan, wartosci parametrobw mogg nieco odbiega¢ od podanych
zgeneralizowanych wartosci srednich.

"1 Obliczenia statyczne posadowienia bezposredniego zaleca sie wykonac¢ wedtug
normy [7].

1 W przypadku projektowania posadowienia w oparciu o inny system norm (np.
Eurokod 7), parametry geotechniczne do projektowania nalezy ustali¢c zgodnie z
zasadami podanymi w tej normie.

1 Obliczajgc posadowienie obiektu nalezy podtoze traktowac jako uwarstwione.

1 Wartosci parametrow obliczeniowych ustali¢ przez pomnozenie wartosci
parametrow charakterystycznych z zatgcznika nr 3.1 przez wspotczynnik materiatowy
gm. Wartos¢ wspotczynnika materiatowego nalezy przyjmowac bardziej niekorzystna,
zapewniajgcg wieksze bezpieczenstwo budowli.

*1 Przy obliczeniach statycznych posadowienia bezposredniego zaleca sie przyjgé
wartos¢ wspoétczynnika korekcyjnego m=0,81 zgodnie z postanowieniami normy [7].
1 Obliczeniowe sprawdzenie standéw granicznych podtoza gruntowego (zgodnie z
wymaganiami normowymi) powinno by¢ wykonane przez konstruktora w projekcie
budowlanym na podstawie parametrow geotechnicznych podanych w niniejszej
dokumentac;ji.

"1 Zaleca sig, aby projekt budowlany, a przede wszystkim wykonawczy okreslat
wymagane zageszczenie, wyrazone minimalng wartoscig stopnia zageszczenia 1D
lub wskaznika zageszczenia IS, dla gruntow niespoistych stanowigcych zasypke lub
podsypke poszczegdlnych elementdw projektowanych obiektdw.

"1 Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi normami, zasadami BHP.

Na podstawie w.w. opinii geologicznej sporzadzonej przez mgr inz. T. Michatka
przyjmuje | kategorie geotechniczng (w prostych warunkach wodno-

gruntowych)

Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci 1,00 m p.p.t
Fundamenty — tawy, stopy i ptyte fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25
zbrojonego konstrukcyjnie stalg A-IlIN. Pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe
chudego betonu - C8/10 gr. min. 10 cm. Szczegoty wg projektu technicznego.

6. DANE MATERIALOWE
6.1 Sciany

Sciany pozostang bez zmian, w miejscach projektowanych otworéw
technologicznych do  przenosnikéw Slimakowych nalezy zamontowac
prefabrykowane nadproze L19 o dlugosci 120cm.



6.2. Izolacje przeciwwilgociowe

- posadzki utozonej na gruncie:
2 x papa asfaltowa podktadowa odmiany 400 na lepiku asfaltowym/2xfolia
budowlana

6.3. Stolarka

6.3.1. Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniana — bez zmian

6.3.2. Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne, wrota - stalowe, ocieplone

6.4. Podokienniki
Podokienniki betonowe bez zmian.

6.5. Tynki
- wewnetrzny - tynk cem.-wap.
- zewnetrzny - tynk cienkowarstwowy na siatce z tworzywa
sztucznego

6.7. Pokrycie dachu
Bez zmian — papa asfaltowa.

6.8. Podtoze i posadzki
Wg oznaczen na rzutach kondygnacji

6.9. Malowanie
Malowanie farbami emulsyjnymi/lateksowymi (zmywalnymi) w kolorach
jasnych.

6.10. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej powtokami
malarskimi.

6.11. Odwodnienie potaci dachowej
Odprowadzanie wod opadowych z dachu istniejgce rynny i rury spustowe na

teren dziatki. Lokalizacje wpustow dachowych bez zmian.

6.12. Chodniki i dojscia
Uktad komunikacyjny bez zmian.



7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
| JEGO WYKORZYSTANIEORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7.1 Ogolny opis

Istniejgcy budynek technologiczny, w budynku odbywaé sie bedzie proces
higienizacji osadow sciekowych.

7.2. Zapotrzebowanie wody:
— 0,5m%d z projektowanych instalaciji
7.3. llos¢ sciekéw sanitarnych

- 0,5m%d - odprowadzenie istniejgcg kanalizacjg na poczatek ukfadu
technologicznego oczyszczalni sciekow

7.4. Wody opadowe

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych powierzchniowo na teren wtasnej
dziafki.

7.5. Odpady komunalne

Odpady komunalne skfadowane bedg w przeznaczonych do tego pojemnikach,
ktorych utylizacjg zajmag sie odpowiednie lokalne stuzby porzgdkowe gminy

7.6. Energia elektryczna

Zaopatrzenie w energie elektryczng na zasadach dotychczasowych

7.7. Hatas

W trakcie uzytkowania budynku nie bedzie nastepowac szkodliwa emisja hatasu oraz
drgan. W sgsiedztwie nie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa.

7.8. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na okoliczny drzewostan oraz
powierzchnie ziemi.

8. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
8.1. Instalacje wod.-kan.

Niewielka rozbudowa wg projektu technicznego



8.2. Instalacja cieptej wody

-BRAK-

8.3. Instalacja centralnego ogrzewania

-BRAK-

8.4. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna istniejgca.

8.5. Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna z oswietleniem mieszanym.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
PODWZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do wentylacji, oswietlenia
EP=52,52 [kWh/(m2 x rok)] < 60 [kWh/(m2 x rok)]

Budynek objety opracowaniem nie bedzie ogrzewany. Znajdowac sie bedzie linia
produkcyjna, pomieszczenia nie sg pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
(pracownicy przebywaé bedg mniej niz 2h/zmiane). Zapotrzebowanie na energie
jedynie w celu wentylacji, oswietlenia i do celow technologicznych (produkcyjnych).

Reasumujac obiekt ma charakter zdecydowanie nieuciazliwy dla srodowiska
zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska,
miesci sie w granicach dziatki Inwestora.

10. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na rodzaj prac w proj. budynku dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
przez bramy wjazdowe.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Projektowany obiekt jest budynkiem produkcyjnym nalezy do kategorii zagrozenia
pozarowego PM o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m?

Budynek jednokondygnacyjny.
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Przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku : E

Wszystkie elementy muszg spetnia¢ wymagania w zakresie nie rozprzestrzenia
ognia.

12. OPIS TECHNOLOGICZNY

W budynku objetym opracowaniem zlokalizowana bedzie linia do higienizacji osadéw
sciekowych. W ramach przebudowy wykonane zostang otwory w przegrodach
budowlanych umozliwiajgce usytuowanie przenosnikow slimakowych pomiedzy
obiektami, wykonanie instalacji miedzy-obiektowych i podposdzkowych oraz budowe
silosu na wapno. Pomieszczenia nie sg pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi, pracownicy nie bedg w nich przebywali dtuzej niz 2h/zmiane. Linia do
higienizacji osadow bedzie w petni zautomatyzowana, pracownicy bedg okresowo
kontrolowali prawidtowos¢ dziatania poszczegolnych urzgdzen i w razie potrzeb
zamawiali dostawe wapna.

Zatrudnienie:
nie przewiduje sie zwiekszenia zatrudnienia.

Zaplecze higieniczno-sanitarne:

Pracownicy majg dostep do szatni i pom. sanitarnych oraz pomieszczenia w ktorym
beda mogli sie ogrzac i zjes¢ positek. Pomieszczenia te zlokalizowane sg w budynku
gtébwnym.

12.1. Okreslenie rodzaju dziatalnosci.

Stacja odwadniania i higienizacji osadu (produkcyjne, pom. 1.1)

W pomieszczeniu zlokalizowana bedzie mieszarka osadow z wapnem i uktad
przenosnikéw Slimakowych zapewniajgcy funkcjonalno$¢ obiektu.  Wysokosé
pomieszczenia 4,6m, posadzka betonowa techniczna. Sciany do wysoko$ci 2m
o powierzchni zmywalnej, np. ptytki ceramiczne, lamperia, sufit z ptyt korytkowych.
Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym i sztucznym.

Pom. techniczne (pom. 1.2)

W pomieszczeniu technicznym zlokalizowana bedzie prefabrykowana szafa
sterownicza uktadu higienizacji osadéw. Obstuga bedzie miata mozliwos¢ na panelu
operatorskim nastawiaé i kontrolowa¢ parametry pracy urzadzen. Sciany i sufit
pomalowane farbg lateksowg zmywalng, posadzka betonowa techniczna.
Pomieszczeni oswietlone swiattem sztucznym i naturalnym poprzez istniejgca
stolarke okienng.

12.2. Dane dotyczace instalacji.
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Budynek wyposazony jest w instalacje:

+ wody zimnej zasilanej z wodociggu miejskiego
* wody cieptej (pomieszczenie wc),

» kanalizacyjng

» elektryczng, oswietlenia i gniazd ogodinych,

* wentylacje grawitacyjng i mechaniczng.

12.3. System dostawy i dystrybucji wody.

Woda zimna doprowadzona jest z wodociggu.

12.4. Scieki, zuzyte opakowania.

Zuzyte opakowania: foliowe worki, kartony, zakwalifikowane sg jako odpady
komunalne i po zakonczeniu dziennej pracy przekazywane sg do pojemnika
odpadkow komunalnych, nastepnie odbierane sg przez uprawniony podmiot.

13. UWAGI KONCOWE

Obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
odpowiednimi rozporzgdzeniami, normami oraz wytycznymi
technologicznymi dostawcéw materiatow.

Materialy budowlane wbudowane w budynki musza posiadaé¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty i powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami.

Opracowat:
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CZESC Il
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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