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Gmina Drawsko, ul. Powstaricéw Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko

w

Ujécie, 20.04.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3 pkt. 3d lit. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane [ tekst jednolity — Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami] oéwiadczam, ze
niniejszy projekt zagospodarowania terenu — branza sanitarna dla tematu pn:

»Kanalizacja sanitarna z przepompownis éciekéw dla osiedla domkéw jednorodzinnych -

wzdtuz ulicy Szosa Dworcowa w Drawskﬁ—we.: toboty w pasie drogi woj. nr 181 w km.
18 137

obreb Drawsko dziatka 634, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgr inz. Ryszard Zieliriski
uprawnienia budowlane
25/PW /98

KJTOWANIA | KIEROWAMNIA

++PROAEKTANT:

v o AZOWYCH

c o - .
IN%%%\WBENCY.L\‘Y UPRAWNIEN 25/PW/98
TEL.KOM. 207. 114 825 TELJ/FAX 67 214 15 89
64-850 UJSCIE # 1. OGRODX)WA 66

Unikom Ryszard Zielifiski, Tel. 602 114 825, unikom-pila@wp.pl Strona 2



Gmina Drawsko, ul. Powstarncéw Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko

“

Ujécie, 20.04.2023 t.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3 pkt. 3d lit. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 t. — Prawo
Budowlane [tekst jednolity — Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdiniejszymi zmianami] o$wiadczam, ze
niniejszy projekt zagospodarowania terenu — branza sanitarna dla tematu pn:
»Kanalizacja sanitarna z przepompownig $ciekéw dla osiedla domkéw jednorodzinnych -
wzdiuz ulicy Szosa Dworcowa w Drawskifa- _ﬁm&f toboty w pasie drogi woj. nr 181 w km.

18 137
obreb Drawsko — dzialka 634, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgr inz. Patryk Sadkowski
uprawnienia budowlane
ZAP/0116/PWOS/13

e MER 7, perm AN

e
Unikom Ryszard Zielinski, Tel. 602 114 825, unikom-pila@wp.pl Strona 4‘
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Pita dnia 9 grudnia 19981,

WOJEWODA PILSKI

Nr '—a:‘.pra\a?n. 25 [PW/ 98

DECYZJA

o nedaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1-6, art. 13 ust. 1pkt 1 12 oraz ust. 314,
art, 14 ust. 1 pkt 4iust 3 pkt 113 wustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414)-oraz § 3 ust. 11 § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w
sprawie samodzelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38)

stwierdza sie, &
Pan Ryszard ZIELINSKI

magister inzynier urzadzef sanitarmych
urodzony 1 listopada 19501 w Lubaszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna w zwiazku z czym nadaje Pann
uprawnienia budowlane do

projektowania i lderowania budows i robotami budewlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnei w zakresie siecl, instalacji : urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowych.

Pan Ryszard ZIELINSKI

lest uprawniony W branzy sanitarnej do:
- projektowznia bez ograniczen ] sprawdzania projekiow archiiektoniczno-budowlanyeh,
- sprawoweniz nadzorn awtorskisgo,

. lierowsniz budowa1 roboimi budowlanymi,

- licroweniz wyrwarzeniem slementow budowlanych orez nedzomi konmoli
techniczne] wyviwarzamia tych slementow, M .
*GR INZ. RYSZARD ZIELINSKI
uP;Paufupg ) T
S - [ M [ . 5 J oJ
- WVKOnywWanlg nadzend lDWEStD;.:l{ngO- 3EZ OGRANIGAHA w 55?&%?}?&22; imglritgg‘::u
o o, A 2l EJ
| KANA Tfff":‘ 1 URZADIEN WCDOCIAGOWYCH

PLHYCH. WE|
v

R

sprewowemia komtroli technicznej utrzymaniz obiekiow budowlanyahEL KoM, 60
64-850 UISCIE

- wykonvwerda penstwowego nadzoru budwlanego.

TSY CPRAWNIEN
114 825 TELJFAX 67 214 15 89
* M. MW’\N’\‘;\MM

| GAZOWYCH
25/PW\ 198

5
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| ZACHODNIOPOMORSKA
" OKREGOW A

© 1ZBA  INIYNIEROW
| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0014(3)/13 Szczecin, [ czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. ] pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZz. Patryk Maciej Sadkowski
urodzony dnia 24 lutego 1984 r. w Watczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0116/PWOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi uprawniajg do:

2.

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosei,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3, 4i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscig, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego; MGR INZ. RYSZARD ZIELINSKI

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych. urs. BUD. DOAROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
8 3 HiW _SPECJALNOSCI INE \LACYJH‘J

f uv;u GAZOWYCH
LPR AWNIEN  5/PWivg

Nl TEADE N O JNY
KO 2 114 825 TELJFAX 67 " 14 15 89
Massn UYSCIE FL. O WDOWA 65

gk
ALty : 2
AU



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

powej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzews
Przewodniczacy OKK

J A,
mgr ing. Andrzej Gatkiewicz
. Z-ca rzewodni‘g):za‘ccgo KK

prof. dr hab. inz. Wiaystaw Szaflik
Czlonek QKK

Otrzymuja:
1. Pan Patryk Maciej Sadkowski
ul. Dworcowa 17/2
78-600 Walcz
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

b
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BZV-8B1-1MC *

Pan Ryszard Zieliiski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5888/01

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 66, 64-850 Ujscie

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez;

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DGL-NDV-A1U *

Pan Patryk Maciej SADKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0211/13

adres zamieszkania OSTROWIEC 258 , 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Gmina Drawsko, ul. Powstaricéw Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko

m

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1.1. CZESC OPISOWA.

do projektu zagospodarowania terenu dla budowy sieci kanalizacji sanitatnej w rejonie ul. Szosy
Dworcowej w Drawskim Mtynie, gm. Drawsko, obreb Drawsko, dz. nr 634

1.1.1. Podstawa opracowania:

a) Zlecenie Inwestora

b) Projekt architektoniczno — budowlany sieci kanalizacji sanitarnej

c) Wypis z Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko znak N-
ZP.6727.88.2016. MD

d) Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.20.2023 z dnia 11.04.2023 r.

e) Decyzja Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznanin znak WZDW.WU.6511-
46/23 z dnia 1 lutego 2023 t.

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami

g Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
h) Mapa do celéw projektowych;
i) Wizja lokalna w terenie.

1.1.2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz jeden
obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosé realizacji obiektéw.

Nazwa inwestygi:
Kanalizacja sanitatna z przepompownia $ciekéw i sie¢ wodociggowa dla osiedla domkéw
jednorodzinnych - wzdtuz ulicy Szosa Dworcowa w Drawskifn-

Mdiyrie— roboty w pasie drogi woj. nr 181 w km. 18 137
obtreb Drawsko - dziatka 634

Inwestor:
Gmina Drawsko
ul. Powstancow Wielkopolskich 121,

64-733 Drawsko
Tel. (+48 67) 256 91 28

Limig i nagwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Ryszard Zielinski
ul. Ogrodowa 66

64-850 Ujscie

uprawnienia budowlane
25/PW /98

Lakres inweshic:
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W ramach inwestycji zaplanowano budowe elementéw infrastruktury technicznej tj. sieci uzbrojenia
podziemnego — sieci kanalizacji sanitarnej — przewiertu sterowanego z rur PE 355 SDR 11, L = 19,0 m [

z tego 16,0 m na terenie WZDW | oraz wiaczenie przylacza do hydrantu P.poz. zaprojektowanego w

innym projekcie do istniejacej sieci wodociagowej [ o dlugosci 1,0 m ].

1.1.3. Kategoria obiektu budowlanego:

Obiekt kategorii XX V1.

1.1.4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbi6rek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Projektowana sie¢: kanalizacji sanitarnej oraz przylacze wodociagowe do hydrantu jest elementem

uzbrojenia terenu, ktére zlokalizowane zostana w calosci pod powierzchnig terenu. Teren, planowanej

inwestycji jest zlokalizowany w miejscowosci Drawski Mlyn, gmina Drawsko — w pasie drogowym drogi

Wojewddzkiej nr 181 Drawskim Mlynie. Bezposrednio z terenem inwestycji — droga wojewédzka nr 181

granicza administracyjnie grunty prywatnych wlascicieli dzialek.

Nie przewiduje si¢ rozbirek zadnego z istniejacych obiektéw na trasie projektowanej sieci. Istniejace

obiekty budowlane zostana i beda uzytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

1.1.5. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drog
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wodg, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

Catoé¢é inwestycji obejmuje budowe:

1) Kanalizacji sanitarne;j :

a) Przewiert pod droga wojewddzka nr 181 — rura przewiertowa PE355 — SDR 11, L=19,0 m,
w celu umieszczenia kanatu kanalizacji sanitarnej PVC 200 w uktadzie grawitacyjnym, z
tur PVC kl. S SDR 34 SNB8 litych o érednicy @ 0,20 m o dlugosci L= 16,0 m [ dhugo$é w
pasie drogi wojewoddzkiej ],

2) Przyfacza od magistrali wodociggowej o $rednicy 200 mm, zlokalizowanej w drodze
wojewédzkiej do hydrantu zlokalizowanego na terenie projektowanej przepompowni
sciekow z rur PYC 90 - dlugoé¢ przytagcza L = 1,0 m [ dlugoéé w pasie drogi

wojewoddzkiej]

Charakterystyka projektowanych obiektéw:

Wykonanie nowych element6éw uzbrojenia terenu nie wplynie na ukiad komunikacyjny oraz ukiad drég

pozarowych na omawianym obszarze.
Realizacja projektowanych sieci nie zmieni uksztaltowania terenu.
Prace zwizzane z budows sieci nie wiaza si¢ z koniecznoscia wycinki drzew i krzewéw.

1.1.6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég,

parkingow, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna otaz innych

2 i
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czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powierzchnia zajeta przez rure przewiertows PE355 o dlugosci 1.=16,0 m, w ktérej umieszczony

zostanie kanal sanitarny z PVC 200 klasa S SDR 34 SN8 Pk, = 5,68 m*
Powierzchnia zaj¢ta przez przylacze wodociggowe z rur PVC90 ,L=1,0m Py = 0,09 m?

Catkowita powierzchnia zajecia Pc = 5,77 m?
Projektowany zakres rzeczowy przedsiewzicia jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko znak N-ZP.6727.88.2016.MD.

1.1.7. Dane informujace, o rodzaju ograniczedi lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

1) realizacja inwestycji na dzialkach nie moze pogarsza¢ warunkéw uzytkowania dzialek sasiednich;

2) projekt sieci nalezy uzgodni¢ w zakresie koordynacji uzbrojenia ze starosta;

3) zagospodarowanie dzialek nie moze prowadzi¢ do dysfunkcyjnosci sieci infrastruktury technicznej i
drég przechodzacych przez teren inwestycji, w szczegblnosci przez uniemozliwienie korzystania z
tych obiektéw (poza uzgodnionym z gestorem sieci lub zatzadea drogi wylaczeniem na czas
realizacji inwestycji), w szczegélnosci nalezy przewidzie¢ rozwigzania techniczne zabezpieczajace
planowana sie¢ oraz krzyzujace si¢ z nig obiekty przed wzajemnym negatywnym oddziatywaniem
(np. rury ochronne, wzmocnienia konstrukcji sieci i obiektéw w jej przebiegu - zgodnie z przepisami
odrebnymi).

1.1.8. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalesi miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przylacza wodociagowego

do hydrantu zlokalizowanego na terenie przepompowni $ciekdw, realizowana bedzie w pasie drogowym

drogi wojewodzkiej, zlokalizowanej na dziatkach ewidencyjnych obreb Drawsko — dzialtka 634 w m.

Drawski Miyn.

Dziatka powyzsza, na ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest objeta zadng z form

ochrony konserwatorskiej, nie znajduja si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw, nie figuruje w

gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie znajduje si¢ w wykazie, o ktérym mowa w art. 7 Ustawy o ochronie

zabytkow 1 opiece nad zabytkami.

Jednak osoby prowadzace roboty budowlane w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy

zabytku zobowiazane s3 niezwloczne zawiadomi¢ Wojta Gminy Drawsko i wojewodzkiego

konserwatora zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty budowlane,

mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez wojewéddzkiego konserwatora zabytkéw

odpowiednich zarzadzen.
Inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na §rodowisko i

nie bedzie realizowana w obszarze Natura 2000. Inwestycja nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu.
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1.1.9. Dane okredlajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.
Brak wplywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego — teren inwestycji nie znajduje sie

w granicach terenu gérniczego.

1.1.10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Stosownie do zapiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.

z 2017 . poz. 1131, z pézn. zm.), teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia

gruntéw rolnych 1 le$nych na cele nierolnicze i nie lesne.

Teren inwestycji nie podlega ochronie z tytulu wystepowania obszaréw lub obiektéw objetych formami

ochrony ustalonymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z

2018z1. poz. 142).
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych zawsze i potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

srodowisko okreslonych w przepisach szczegdlnych.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne beda gwarantowaé, ze przedmiotowa

inwestycja nie bedzie zrédiem oddzialywan, ktére moglyby spowodowaé przekroczenie standardéw

jakosci érodowiska zar6wno na jak i poza terenem dzialek objetych zakresem inwestycii.

W trakcie realizacji prac zwigzanych z budows infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej:

1) nalezy zapewni¢ miejsce do skladowania odpadéw. Z odpadami nalezy postepowaé zgodnie z
zasadami gminnego systemu odprowadzania odpadéw oraz zgodnie z ustawa o odpadach (tj. Dz. U,
z 2021 r. poz. 779 z pbézn. zm.);

2) emisja zanieczyszczenn do atmosfery musi spelniaé kryteria dopuszczalnych norm zgodnie z
przepisami Prawa ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.);

3) podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ istniejace drzewa, a w przypadku koniecznych wycinek
podyktowanych wzgledami technicznymi nalezy uzyskaé stosowne zgody zgodnie z ustawa o
ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098); zachowaé co najmniej 5% powierzchni terenu
inwestycji jako powierzchni biologicznie czynnej, przy czym nawierzchnie azurowe nalezy liczy¢ jako
powierzchnig biologicznie czynna w 50%,

Na etapie eksploatacji niezbedne beda okresowe przeglady i eksploatacja zaprojektowanych rurociggow.

1.1.11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnoéci o drogach pozarowych

oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Budowa elementow infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji sanitarnej nie wplywa na uktad

komunikacyjny oraz uklad drég pozarowych na omawianym obszarze.
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1.1.12. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robot budowlanych.

Projektowana inwestycja, ze wzgledu na charakter sieci kanalizacji sanitarnej jest obiektem powszechnie
realizowanym dla zaopatrzenia odprowadzenia Sciekéw. Sa to obiekt o niskim stopniu skomplikowania.

1.1.13. W przypadku budynkéw — powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i1 obliczania wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do Normy.

Powierzchnia zajeta przez rure przewiertowa PE355 o dlugosci L=16,0 m, w ktérej umieszczony
zostanie kanal sanitarny z PVC 200 klasa S SDR 34 SN8 P, = 5,68 m*
Powierzchnia zajeta przez przylacze wodociagowe z rur PVC90,L=1,0 m Py = 0,09 m?

Catkowita powierzchnia zajgcia P¢ = 5,77 m®

1.1.14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

a. Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreélenia obszaru
oddziatlywania obiektu.

Zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw oraz

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie, obszar oddzialywania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ogranicza si¢ do zajetego

ptzez nie miejsca w tetenie — ogranicza si¢ wiec do dzialek, na ktorych zostaly zaprojektowane.

Zaprojektowane sieci uzbrojenia terenu nie beda oddziatywaé w sposéb negatywny na dzialki sasiednie.

b. Zasi¢g obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacja, ze obszar oddzialywania obiektu mieéci si¢ w cafo$ci na dziatce lub
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar oddzialywania projektowanych sieci ogranicza si¢ do dzialek, na ktérych zostaly one

zaprojektowane.
Powyzsze zgodne jest z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy Prawo Budowlane.
1.1.15. Stan prawny terenu, na ktérym realizowana bedzie budowa sieci.

Stan prawny terenu — inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatki nr 634 obreb Drawsko, dla ktorej
Gmina Drawsko posiada Decyzje Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojew. w Poznaniu z dnia 1 lutego
2023 roku na lokalizacje kanalizacji sanitarne] i przylacza wodociagowego.

1.1.16. Roboty ziemne:

Na calej dlugosci projektowanego uzbrojenia mozliwe jest wykonanie wykopéw zaréwno trecznie jak i
mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Reczne wykopy nalezy wykonaé
bezwzglednie na odcinkach zblizent do istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonaé

= - —_—,,—_—_—_—————
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podwieszenie w sposob zapewniajacy ich ciagla eksploatacj¢ i bezpieczedistwo pracujacych w wykopie

ludzi.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt zglosié

odpowiednim uzytkownikom przewodu.
Z whascicielem kolidujacych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodnié ich obejécie lub przetozenie.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999 "Geotechnika — Roboty ziemne
— Wymagania ogélne" i norma PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcja montazows
ukiadania w gruncie rurociagéw dostarczona przez producentéw rur.

Zaprojektowano posadowienie rurociagéw na warstwie podsypki z piasku $redniego, dobrze

uziarnionego o grubosci 10 cm.

Zasypke rurociagéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch rury z piasku srednioziarnistego lub
grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B—02480 ”Grunty budowlane” z wylaczeniem odcinkéw na

zlaczach.
Zageszezenie te] warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegblnej ostroznosci.

Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci strefy
rurociagu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30—to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

IL. Po probie szczelnodci ztacz rury, wykonanie wartstwy ochronnej w miejscach polaczen,

III. Zasypke wykopdéw powyzej warstwy ochronnej przewodéw wykonaé piaskiem érednio lub
gruboziamistym. Zasypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 0,97,

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem dokiadnego zlokalizowania przewoddw istniejacych nalezy wykonaé recznie
prébne przekopy przed przystapieniem do robét. Wszelkie uszkodzenia przewodéw obcych nalezy

niezwlocznie zglosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.

e Zaprojektowane sieci nalezy wykonywaé w wykopach szalowanych.

e Podczas realizacji rob6t budowlanych przestrzegaé zasady B. i H.P.
Uwagi dla wykonawcy:
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robé6t. Celem dokladnego zlokalizowania przewodéw istniejacych podziemnych nalezy
wykona¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robét. Wszelkie uszkodzenia przewodéw

obcych nalezy niezwiocznie zglosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi.

1.1.17. Uwagi koricowe.

M
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Uwaga o uwatunkowan przestrzennych opracowania projektu budowlanego zaprojektowanych sieci i
urzadzefi:

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostala zaprojektowana zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko znak N-ZP.6727.88.2016.MD
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3 pkt. 3d lit. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane [ tekst ]edno ty — E p{z 2021r. poz. 2351 z péiniejszymi zmianami] os$wiadczam, Ze

niniejszy projekt zages-pedta—semm—tefeﬂﬁ branza sanitarna dla tematu pn:

»Kanalizacja sanitarna z ptzepompownia $ciekéw dla osiedla domkéw jednorodzinnych -

wzdtuz ulicy Szosa Dworcowa w Drawskﬁh—_ﬁl‘ym = toboty w pasie drogi woj. nr 181 w km.
18 137

obreb Drawsko dziatka 634, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.
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20.04.2023 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3 pkt. 3d lit. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane [tekst jednolity — Dz. U. z 2021t. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami| o§wiadczam, ze
niniejszy projekt zagospodarowania terenu — branza sanitarna dla tematu pn:

»Kanalizacja sanitarna z przepompownia $ciekéw dla osiedla domkow jednorodzinnych -
wzdiuz ulicy Szosa Dworcowa w Drawskifi ie= roboty w pasie drogi woj. nr 181 w km.

18 137°
obrgb Drawsko — dzialka 634, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Patryk Sadkowski
uprawnienia budowlane

ZAP/0116/PWOS/13
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a) Przewiertu pod droga wojewddzka nr 181 — rura przewiertowa PE355 — SDR 11, L=19,0
m, w celu umieszczenia kanatu kanalizacji sanitarnej PVC 200 w ukfadzie
grawitacyjnym, z rur PVC kl. S SDR 34 SNB8 litych o $rednicy @ 0,20 m o dlugoéci L=
16,0 m [ dtugos¢ w pasie drogi wojewddzkiej ],

b) Przylacza od magistrali wodociggowej o $rednicy 200 mm, zlokalizowanej w drodze
wojewodzkiej do hydrantu zlokalizowanego na terenie projektowanej przepompowni
sciekéw z rur PVC 90 - dlugos$¢ przytacza L = 1,0 m [ dlugo$é¢ w pasie drogi
wojewodzkiej] z rur PE100RC PN10 SDR17 o $rednicy @ 90 o facznej dlugosci L=1,0m;

Sieci zaprojektowano w sposob:
e zabezpieczajacy zyczenia wihascicieli gruntow i nieruchomodci,
e umozliwiajacy unikna¢ kolizji projektowanym uzbrojeniem podziemnym,
e umozliwiajacy mechanizacj¢ robot,
® uwzgledniajacy normatywne odleglodci od budowli, uzbrojenia i znakéw geodezyjnych,

e zabezpieczajacy przed przemarzaniem.
Jacy p

Wymagania ogélne dla materiatu:

Zaleca sig, aby producent rur i ksztaltek posiadal certyfikat o zgodnosci calej gamy rur i ksztaltek
z obowigzujacymi normami wydany przez niezalezna instytucje, posiadajaca akredytacje w celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci stosowanych matetialow.

Jednorodnosé materialowa w zakresie projektu:

Rury do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednic jak i ewentualnego dochodzenia

roszczen z tytutu ich niewlasciwego wykonania.

Znakowanie tur:
Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaly.

1.1.5 Projektowana kanalizacja sanitarna

Zprojektowano grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw sanitarnych. Wlaczenie do projektowane;

kanalizacji sanitarnej — wg odr¢bnego opracowania.

a) Sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych o $rednicy:
® 0,20m o dhugoéci L=16,0 m zaprojektowana w rurze prewiertowej pod droga wojewédzka z
rur PE 355 - SDR 11, L = 19,0 m. Kanal sanitarny w rurze PVC 200 nalezy ulozy¢ na plozach
typu INREGRA Typu TR o wysokoéci 30 mm, 16 obwodow na dlugosci przewiertu.
Uklad wysokosciowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostal dostosowany do rzednej
projektowanej kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania) oraz jest wynikiem rozwiazat
skrzyzowan projektowanych kanaléw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Tras¢ projektowanego przewieru przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu rys 1.

Spadek podiuzny przylaczy wynosi od 15 do 40 %e.
Kanal sanitarny wykona¢ z rur PVC klasy S SDR 34 SN8 o polaczeniach kielichowych z uszczelka
gumows fo) powlerzchni zewngetrznej gladkiej,
o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min: 8 kN/m2.

&
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Rurociagi nalezy uklada¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Do budowy sieci 1 przylaczy stosowaé

rury z materialu podanego w opisie.
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podloza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spelnia¢ wymogi instrukcji montazowej ukladania w gruncie rurociagéw dostarczonych przez

producentéw rur.

1.1.6. Projektowana sie¢ wodociagowa:

Budowe przylaczy do hydrantu p.poz — 1szt. wykonaé¢ z rur PE100RC PN10 SDR17 o srednicy 90 o
lacznej dlugosci L=1,0 m

Nad rurociagiem ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego aczona na zaciski.

W przypadku przewiertu przeciggnaé przewod lokalizacyjny 2 mm.

Przewody z PE 100RC PN 10 SDR 17,0 cechowa¢ powinny si¢ gestoscia nie mniejsza niz 950kg/m’,
modulem elastycznosci min. 1100MPa, wytrzymatos¢ na rozcigganie na granicy plastycznosci min.

25MPa.
Nalezy stosowaé rury w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskimi pasami.

Na terenie przepompowni $ciekéw zaprojektowano w odrebnym projekcie hydrant p. poz. nadziemny o
srednicy DN 80.

1.1.6.1 Wymagane cechy konstrukcyjne projektowanego uzbrojenia:

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne z podwdjnym zamknigciem, zabezpieczenie przed zlamaniem, o

nastepujacych parametrach technicznych:

e (Cisnienie nominalne nie mniejsze niz 1,0 MPa

o Glowica i stopa wykonana z zeliwa minimum GGG—40,

e Kolumna z zeliwa minimum GGGA40, rury ze stali nierdzewnej lub grubosciennej rury stalowej
ocynkowane] i zabezpieczonej przed promieniami UV,

e Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

e Uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

o Zespol uruchamiajacy ze stali nierdzewne;,

e Hydranty wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace komore zaporows,
zabezpieczone przed wyplywem wody w przypadku zlamania,

e Dlugos¢ zabudowy dostosowa¢ do warunkéw terenowych

e Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrzne i wewngtrzne, zywica epoksydows w technologii
fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru robot wynikajacych ze znaku jakosci RAL,

e Mozliwos¢ obracania korpusu z nasadami od 0 do 360°,

e FElementy odcinajaco — zamykajace w postaci grzyba, kuli calkowicie zawulkanizowane EPDM

materialu zewnetrzne i wewngtrzne zabezpieczone przed korozja.

Zasuwy wodociaggowe dlugic z gladkim i wolnym przelotem oraz uszczelnieniem klinowym migkkim
o nastepujacych parametrach technicznych: i -

7
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Cisnienie nominalne 1,0MPa

Pelen przelot bez gniazda

Migkko uszczelniony klin pokryty w catodci elastomerem z testem PZH do kontaktu z woda,
twardos¢ gumy odpowiadajaca wartosci 70+/— 50 Shore A

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG—40

Kotpus zamykajacy z zeliwa sferoidalnego GGG-40 z nawulkanizowana powloka EPDM
(wewnetrznie 1 zewngtrznie)

Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, w czesci uszczelniajacej
wrzeciono polerowane

Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, minimum 2 gléwne wykonane z EPDM, ze
strefa O-ringows skutecznie odseparowang od kontaktu z woda

Trzpien taczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuw.

Sruby aczace kotpus z pokrywa wpuszczone, zabezpieczone masa zalewowsa

Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) za pomocs fluidyzacyjnego spiekania
powlok z proszkéw epoksydowych lub EKB, grubos¢ warstwy ochronnej minimum 250 pm,
temperatura spiekania proszkow zywicy epoksydowej 200°C.

Kolnierze polaczeniowe zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2.

1.1.6.2 Zagl¢bienie przylacza sieci wodociaggowej do hydrantu :

Generalng zasada jest zachowanie przykrycia wodociagu w wielkosci min. 1,40 m.
Przy wykonywaniu rob6t montazowych zachowa¢ normy: PN -/B - 10725 z grudnia 1997 t. oraz PN -
EN 1610 z marca 2002 r. — ,,Minimalne przykrycia przewodow bez izolacji cieplnej”.

1.1.7. Warunki gruntowo — wodne

L.

W oparciu o § 4 ust.2 pktl rozporzadzenia MTBIiGW z dn.25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowe terenu,
okresla si¢ jako proste. W podlozu do badanej glebokosci nie wystepuja grunty slabonosne.
Grunty warstwy 1 nie stanowia podioza nosnego i nalezy je wybra¢ z wykopéw. Grunty
malospoiste warstwy I1I i sredniospoiste warstw IVA i IVB to grunty anizotropowe, wrazliwe na
naruszenie  naturalnej struktury i wilgotnosci. Jest to réwniez podloze wysadzinowe. Piaski
pylaste warstwy II to grunty watpliwe. Nalezy dna wykopéw zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem
oraz chroni¢ przed przemarzaniem — glebokos¢ przemarzania H=0,8m.

Sieci nalezy uklada¢ réwniez na poduszce piaszczystej zabezpieczajacej ciagi kolektorow przez
deformacja.

W badanym obszarze nie prognozuje si¢ zadnych zjawisk geologicznych mogacych wplynaé na
obnizenie parametréw geotechnicznych podloza gruntowego.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

Zalecenia w zakresie sposobu wykonania robét ziemnych oraz sposobu przygotowania wykopow
fundamentowych pozostaja w gestii konstruktora i beda przedmiotem odrebnego opracowania.

Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN — 81/B — 03020.

Warunki wodne.
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Nie przeprowadzono badan geotechnicznych podloza. Na podstwie posiadanego do$wiadczenia z
wezesniejszych inwestycji wykonywanych w Drawskim Mlynie przyjeto, ze na terenie inwestycji moze

wystepowac woda gruntowa na glebokosci posadowienia przewiertu.

Posadowienie obiektow:

Sieci uzbrojenia terenu zostang posadowione na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, wykonanej z
gruntu o odpowiednich wiasciwosciach. W sytuacji, gdy grunt rodzimy na trasie projektowanych
rurociagéw nie bedzie spelnia¢ warunkéw do posadowienia sieci, nalezy zastosowaé zageszczona
podsypke piaskows o grubosci 10 cm, obsypke i zasypke 50 cm powyzej wierzch rury z gruntu
dowiezionego — piasku sredniego.

Projektowane sieci przewiert oraz przylacze do hydrantu, wykonywane beda w wykopach szalowanych.

1.1.8. Skrzyzowania i kolizje i istniejacym uzbrojeniem i drogami
Na trasie projektowanych przewoddw wystepuja nastepujace skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem:
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ kanalizacji sanitarnej — rurociag tloczny
e kable elektroenergetyczne NN
e kable elektroenergetyczne eS

Na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonaé bezwzglednie
recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonaé
podwieszenie w sposob zapewniajacy ich ciagla eksploatacje i bezpieczefistwo pracujacych w wykopie
ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt zglosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z whascicielem kolidujacych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przelozenie.
Przed przystapicniem do robot ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania rob6t. Celem dokladnego zlokalizowania przewodéw istniejacych podziemnych nalezy
wykona¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robét. Wszelkie uszkodzenia przewodéw
obcych nalezy niezwlocznie zglosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi.

Zaprojektowano posadowienie kanalizacji sanitarnej na warstwie podsypki z piasku $redniego, dobrze
uziarnionego.

Zasypke rurociagdw prowadzi¢ nalezy etapami:

L. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci do 30 cm ponad wierzch rury z piasku srednioziarnistego
lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z wylaczeniem odcinkéw na

zlaczach.
Zaggeszczenie te] warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie

o
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ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

II. Po proébie szczelnosci ziacz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen,

III. Zasypke wykopoéw powyzej warstwy ochronnej przewodéw wykonac¢ piaskiem s$rednio lub
gruboziarnistym. Zasypke wykonywac warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
zasypowe]j do uzyskania wskaznika zageszczenia IS =0,98 [ Zgodnie z decyzja WZDW w Poznaniu
wyniki badania stopnia zageszczenia nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru robét |.

1.1.9. Prdby szczelnosci:

Sieci wodociagowe]
Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanego przylacza na cisnienie 1,0 MPa przez okres 30

minut po ustabilizowaniu ci$nienia. Z przeprowadzanej proby nalezy sporzadzi¢ ,,Protokol z préby
szczelnosci”.
Sieci kanalizacji sanitarne;:

1.1.10. Wykopy ponizej poziomu wody gruntowej:
W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (okres wiosenny, jesienny) roboty

ziemne nalezy:

e wykona¢ przy zastosowaniu szalunkéw plytowych — metalowych. System szalunkowy winien
spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpieczesistwa. Nalezy
zastosowac skuteczny system odwodnienia wykopu.

® w czasie wybierania nawodnionego gruntu niezbedne bedzie zamontowanie iglofiltréw
o srednicy 50 mm w odleglosci ca 1,0 m od szalunku plytowego. Do odwodnienia zastosowaé
agregat pompowy spalinowy

e System iglofiltréw montowac jednostronnie, w odleglosciach dostosowanych do mozliwosci
skutecznego odwodnienia wykopu.

e W przypadku braku skutecznodci iglofiltréw jednostronnych, nalezy zamontowac iglofiltty po
obu stronach wykopu.

e Prace montazowe prowadzi¢ przy pracujacym systemie odwodnieniowym

1.1.11. Wytyczne wykonania i odbioru:

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:
Odbiorowi podlegaja:

e wykopy 1 wykonane podloza,

e wykonanie studzienek [polaczenia kregow]

e uloZenie rurociagdw na warstwie podsypki

e zageszczenie obsypki
Odbiory czesciowe obejmujg badanie:

® zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

e materialow,

e szczelnosci i droznosci 517

e specjalistyczne badania stopnia zageszczenia calosci zasypki wykopow

~lv
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Gmina Drawsko, ul. Powst. Wikp. 121, 64-733 Drawsko

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokolu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robot. Celem dokladnego zlokalizowania przewoddw istniejacych podziemnych nalezy
wykona¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia przewodéw
obcych nalezy niezwlocznie zglosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi.

1.1.12. Dane dotyczace warunkow ochrony ptzeciwpozatowej,

Budowa elementow infrastruktury technicznej tj. sieci wodociagowej rozdzielczej oraz kanalizaciji
sanitarnej nie wplywa i nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej w rejonie projektowane]

infrastruktury.
1.1.13. Uwagi koncowe.

Uwaga o uwarunkowan przestrzennych opracowania projektu budowlanego zaprojektowanych sieci i

urzadzen:

e Sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej zostaly zaprojektowana zgodnie z zapisami
Miejscowego planu zagospodarowania przestrennego Gminy Drawsko.

® Istnieje mozliwo§¢ wystepowania uzbrojen nie zaznaczonych na podkladach geodezyjnych
iprofilach podluznych. Wszelkie faktyczne kolizje nalezy usunaé przy scistym wspéldzialaniu z
wlascicielami poszczegdlnych sieci.

e Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia istniejacych nawierzchni lub wykonania
nawierzchni zgodnie z uzgodnieniami.

e Wszystkie rurociagi wykonywac w wykopach waskoprzestrzennych — szalowanych.

e Podczas realizacji robot budowlanych przestrzegaé zasady B. i H.P.

e Przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowal obowiazujace Polskie normy, takie nie

wymienione w Istniejacym projekcie.
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STRONA TYTULOWA
ZAY ACZNIKI - branza sanitarna

EGZ. 1

Gmina Drawsko
ul. Powstancow Wielkopolskich 121,
INWESTOR: 64-733 Drawsko
Tel. (+48 67) 256 91 28
e-mail: urzad{@gminadrawsko.pl
Unikom Ryszard Zielinski
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI ul. Ogrodowa 66, 64-850 Ujécie
PROJEKTOWE]: Tel. 602 114 825
e-mail: unikom-pila@uwp.pl
nKanalizacja sanitarna przepompowniag $ciekéw dla osiedla
NAZWA ZAMIERZENIA domkéw jednorodzinnych wzdluz ulicy Szosa Dworcowa w
BUDOWLANEGO: Drawskign- gm. Drawsko — roboty w pasie drogi
wojewodzkiej nr 181 w km. 18 137, dziatka nr 634 »
ADRES I KATEGORIA Ulica: Szosa Dworcowa, 64-733 Drawski Mlyn,
OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH: 300203_2.0003.634
Spis zawartoéci Zalacznikéw do projektu budowlanego:
1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
SPIS ZAWARTOSCI - Gminy Drawsko — znak N-ZP.6727.88.2016.MD
ELEMENTY 2. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej nr GN.6630.20.2023 z
dnia 11.04.2023 r.
3. Decyzja Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Poznaniu z dnia 01 lutego 2023 roku.
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733 e
Drawsko, dnia 15-07-2016 roku
N-ZP.6727.88.2016.MD STAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWIE
Whidziat Architektury | Budownictwa
WYPIS 84-700 Czamko i
= ¢ w, ul. Rybaki 3
7 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE&WM&O

GMINY DRAWSKO :

Dziatka nr 634 w obrebie Drawsko objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i potozona jest w tym planie na terenie oznaczonym symbolem: 1KD - tereny
drég publicznych, ustalenia dla tych terenéw, zgodnie z Uchwalq Nr X/51/2007 Rady Gminy
Drawsko, z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Drawsko — wie§ Drawsko, opublikowangq w dzienniku urzedowym woj.

wielkopolskiego nr 172, poz. 3751 z 29-11-2007 roku sq nastgpujqce:

§ 3. Przedmiotem ustaleri planu sg:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

2) tereny zabudowy mieszkaniowa wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW,

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM,

4) tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej j ednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem RM/MN,

5) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U,

6) tereny zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem U/MN,

7) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US,

8) teren sportu, rekreacji i zabudowy ustugowej oznaczone symbolem US/U,

9) tereny obiektow produkcyjnych, skladéw i magazyn6w, oznaczone na rysunku planu symbolem P,

10) tereny urzadzen elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem E,

11) tereny rolnicze bez prawa zabudowy obiektami nie zwigzanymi z dziatalnoscig rolnicza lub lesna,
oznaczone na rysunku planu symbolem R,

12) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC,

13) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

14) tereny lasu i do zalesienia, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,

15) teren ogrodéw dziatkowych, oznaczony na rysunku planu symbolem ZD,

16) teren wod powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS,

17) tereny drog publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD,

18) tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW,

19) tereny drég pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDX,

20) tereny rezerwy pod poszerzenie drég, oznaczone na rysunku planu KDR,

21) tereny parking6w, oznaczone na rysunku planu symbolem KFP

22) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem IT.

§ 4. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objgtego planem miejscowym,

2) symbole oznaczajace przeznaczenie terenow,

3) linie rozgraniczajace tereny o réZnym przeznaczeniu,

4) obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy,

2. Pozostale, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, maja charakter informacyjny inie sa

obowigzujgcymi ustaleniami planu.

§ 5. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza Uchwatg Rady Gminy w Drawsku,

2) przepisach szczegdlnych i odrgbnych — nalezy przez to rozumie¢ inne zrodta prawa,

3) terenie — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obszaru planu, wyznaczona na rysunku planu linig rozgraniczajaca,
o okreslonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu symbolem,

4) obowiazujgcej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie, w ktorych plan nakazuje usytuowanie
zewnetrznej, najblizszej w stosunku ulicy, $ciany budynku, bez uwzgledniania balkonow, loggii 1 werand
wystajacych poza obrys budynku nie wigcej niz 1 m,



5)

6)

7)

8)

9

nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢, ze zakazuje si¢ lokalizowac¢ obiekty poza
‘obszarem wyznaczonym tg linia,

przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktére powinno przewazaé na
danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi (powierzchnia uzytkowa obiektu lub obiektéw o
przeznaczeniu podstawowym musi stanowi¢ minimum 55% calej powierzehni uzytkowe;j),

przeznaczeniu uzupeiajacym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe, ktére
uzupeiniajg lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe (powierzchnia uzytkowa obiektu lub obiektéw o
przeznaczeniu uzupetniajgcym nie przekracza 45% calej powierzchni uzytkowej),

wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ stosunek ogdlnej powierzchni zabudowy
budynkéw do powierzchni terenu,

ustugach — nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ ushugowa i handlowa w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji
Dziatalnosci (PKD) i Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug (PKWiU),

10) przedsiewzieciach mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko — nalezy przez to rozumieé

przedsiewziecia okreslone w przepisach szczeg6élnych i odrebnych.

§6 pkt. 17 Dla terenéw drég publicznych KD ustala sig:

§7.

§ 8.

1) zachowanie istniejgcych drég publicznych w granicach ich istniejacych paséw drogowych,

2) mozliwo$é modernizacji i rozbudowy istniejacych drog do parametréw technicznych wiasciwych dla
istniejacej klasy drogi w liniach rozgraniczajacych okreslonych na rysunku planu. Regulacja granic
pasa drogowego nastapi w trakcie przebudowy zgodnie z potrzebami przebudowy i rozbudowy drogi.
Przeznaczenie terenu w liniach rozgraniczajacych poza pasem drogowym, do czasu przebudowy drogi,
jak terenu przyleglego do tej drogi,

3) dostepnoéé terenéw przyleglych do drég wojewoddzkich na dotychczasowych zasadach lub poprzez
istniejace i projektowane drogi nizszej kategorii. Dopuszcza si¢ mozliwo$é budowy nowych z drég
wojewddzkich w przypadku braku mozliwoéci zapewnienia innego potaczenia komunikacyjnego.

W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala sig:

1) =zaopatrzenie obiektow w wode z istniejacej sieci wodociagowej. Dopuszcza sie budowg
indywidualnych uj¢¢ wody na dziatkach,

2) zaopatrzenie w energie elekiryczng, gaz i w Iacznoéc telekomunikacyjng z sieci,

3) odprowadzanie §ciekow do oczyszczalni $ciekéw w Drawskim Miynie za pomoca sieci kanalizacji.
Nieruchomo$ci oddalone od czynnej sieci kanalizacji, moga odprowadza¢ czasowo $cieki do
szczelnych zbiornikow bezodpltywowych o maksymalnej pojemnosci 10,0 m’. Z chwilg doprowadzenia
sieci kanalizacji powstaje obowigzek likwidacji szamb i skorzystania z sieci.

4) na terenie objetym planem rezerwuje si¢ tereny przeznaczone na lokalizacje stacji transformatorowych
oznaczonych na rysunku planu symbolem E. Ustala sie linie kablowe niskiego napiecia,

5) zakaz budowy infrastruktury technicznej w pasach drog wojewddzkich i powiatowych z wyjatkiem
terenéw zabudowanych na ktérych istniejagca zabudowa uniemozliwia budowe infrastruktury
technicznej poza pasami tych drég,

6) mozliwos¢ lokalizacji obiektow infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie
$ciekow, itp.) w sasiedztwie paséw drogowych, na terenach o innych funkcjach, z dostgpem do drég
publicznych, réwniez za posrednictwem drég wewnetrznych,

7) dla terenow MN, MW, RM, RM/MN, U, UMW, US, US/U, P mozliwo$¢ wyznaczania drog
wewnetrznych niepublicznych o szerokosci 9,5 m i maksymalnej szerokoici jezdni 6,0 m, odlegtosé
nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy pasa drogi - 5,0 m.

8) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie okreéla okresu realizacji
infrastruktury technicznej i drog.”

Zasady ochrony i ksztaitowania ladu przesirzennego. Ustala si¢:

1) nakaz zachowania w miare mozliwosci zwartego charakteru zabudowy wiegjskiej i ksztaltowania
budynkow na wzér tradycyjnej architektury wielkopolskiej,

2) nakaz wznoszenia budynkéw z materialdbw nowoczesnych nadajgc im tradycyjny wyraz
architektoniczny,

3) nakaz utrzymania walordw krajobrazowych jednostek architektoniczno-krajobrazowych podlegajacych
modernizacji i rozwojowi przestrzennemu,

4) nakaz poprawnego wpisania w krajobraz nowych, wspoiczesnych obiektéw zwigzanych z produkejg,
magazynowaniem i przetworstwem. Nowe, wspGiczesne obiekty zwigzane z dziatalnoscia gospodarcza
moga by¢ realizowane na zasadzie kontrastu architektonicznego z istniejacymi obiektami w otoczeniu

zielend,




5) zakaz powstawania przypadkowych skupisk zabudowy degradujacej walory krajobrazu,
6) zakaz niekontrolowanej parcelacji terenéw rolnych na cele Cg@gﬁ@@gwgm'rngéhﬁe
rekreacyjnego. ' W CZARNKOWIE

! roktury |
§ 9. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kumdz%xt\_'g%mmég ul. Rybeki 3
1) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ dla ktérych obligatoryjny jest raport, ral. 672530160

2) obszar planu miejscowego znajduje si¢ w obszarze najwyzszej ochrony gléwnego zbiornika wéd

podziemnych ,Pradolina Torui-Eberswalde”. Warunki zainwestowania zgodnie z przepisami
szczegOlnymi i odrebnymi oraz wedhig ustaleni planu,

3) zakaz odprowadzania nieczysto$ci plynnych do gruntu,

4) nakaz czasowego gromadzenia odpadéw stalych w szczelnych pojemnikach i usuwania ich na

zorganizowane skiadowisko,

5) strefe ograniczonego uzytkowania od terenéw IT, zgodne z odpowiednimi opracowaniami

sporzadzonymi na podstawie przepiséw odrebnych,

6) strefy ochrony sanitarnej cmentarzy w odlegto$ci 50 i 150 metréw od ich granicy,

7) nakaz uzdrowienia waloréw przyrodniczych monokultur lesnych przez zwigkszenie gatunkéw drzew

rodzimych, gléwnie lisciastych,

8) mozliwoé¢ zwigkszenia zadrzewien §rodpolnych i przydroznych,

9) mozliwo$¢ nasadzen drzew wokét zaglebien terenowych srédpolnych, wokét oczek i ciekéw wodnych,

10) nakaz rekultywacji terenéw zdegradowanych,

11) obszar bezpoéredniego zagrozenia powodzig dla zlewni rzeki Noteci. Na wyznaczonym obszarze ustala

sie:
- zakaz wykonywania urzgdzen wodnych oraz wznoszenia innych nowych obiektéw budowlanych, za
wyjatkiem urzadzefi wodnych i obiektéw budowlanych uzgodnionych z RZGW w Poznaniu,
- zakaz sadzenia drzew lub krzewdw, za wyjatkiem roélinnosci stuzacej do regulacji wod oraz
umacniania brzegéw,

zakaz zmiany uksztaltowania terenu, wykonywania innych robot i czynnosci, ktére moglyby utrudniaé

ochrone przed powodzig,

- zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, gromadzenia Sciek6éw, odchodéw zwierzgcych, srodkéw chemicznych a takze innych
materialéw, ktére moga zanieczy$ci¢ wodg, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwienia odpadéw, w
tym w szczegdlnosci ich skiadowania,

- nakaz zachowania istniejacej zabudowy z mozliwoscig rozbudowy i przebudowy istniejacych
budynk6w lub adaptacji istniejgcych budynkéw dla nowych funkcji okre§lonych w ustaleniach planu,
bez mozliwo$ci wznoszenia nowych obiektéw budowlanych. Budowa Iub rozbudowa istniejacych
obiektow budowlanych oraz zmiana sposobu ich uzytkowania wymaga zgloszenia do RZGW w

Poznaniu.

§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej. Na terenie
objetym planem znajduja si¢ obiekty wpisane do ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw -
wykazane w zataczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly oraz wyznaczono strefe ochrony konserwatorskiej naniesiona
na zalgcznik graficzny
1. Na terenie ochrony konserwatorskiej ustala sig:
1) zachowanie historycznego ukiadu osadniczego wraz z zabudowa,
2) dostosowanie nowej zabudowy do zabudowy objetej ochrong poprzez:
- utrzymanie historycznej linii zabudowy,
- nawigzanie formg zabudowy do cech architektury lokalnej, w tym: do gabarytu i wygladu obiektu
podlegajacego ochronie,
- wykoficzenie zewngtrzne nowych budynkéw winno by¢é kontynuacja tradycyjnych technik
budowlanych
2. Dla ochrony istniejgcych obiektéw objetych ochrong i ujgtych w zataczniku nr 4 do uchwaty ustala sie:
1) utrzymanie gabarytéw i formy istniejacych obiektéw poprzez:
- zachowanie kompozycji elewacji frontowej, w tym wielkodci otworéw okiennych i drzwiowych,
podzialéw stolarki i detalu architektonicznego,
- zakaz zmiany formy dachu, w tym kata nachylenia,
2) prace remontowe powinny by¢ wykonywane w oparciu o tradycyjne techniki, konstrukeje i materiaty,
3) mozliwos¢ zmiany istniejgcych funkcji obiektu zgodnie z ustaleniami planu i przepisami  odrebnymi,
4) mozliwos¢ rozbidrki obiektu po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytkow.
3. Dla istniejacych cmentarzy:
- mozliwos$¢ rewitalizacji wedlug pierwotnego ukiadu przestrzennego,
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Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

Odpis Protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Czarnkowsko-Trzcianeckiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie
w terminie do 2023-04-11

Znak sprawy: GK.6630.20.2023

Whnioskodawca: Ryszard Zielinski firma UNIKOM Ryszard Zielifiski
64-850 UJSCIE, ul. OGRODOWA 66, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obreb Drawsko, dz. nr 582/2,634,660/5,660/6, m. Drawski Miyn. Przewiert pod droga woj. nr
181 w Drawskim Mtynie.

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, inna: wewnetrzna, srednica 200 mm

Projekt przylacza wodociggowego, srednica 90 mm

Informacje uzupetniajace: Do wniosku dotaczono kserokopie Decyzje Wielkopolskiego Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Poznaniu - zgodg na lokalizacje w pasie drogi wojewédzkiej przytacza do hydrantu oraz
przewiertu kanalizacji sanitarne;.

srednica 200 mm, liczba przytaczy: 1; Srednica 90 mm

Przewiert pod drogg wojewodzka nr 181w Drawskim Miynie - dziatka nr 634, Projekt sie¢ kanalizacji
sanitarnej, projekt przytacza wody- Obreb Drawsko, dz. nr 582/2,634,660/5,660/6, m. Drawski Mtyn.

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Anna Mikotajewska Specjalista

Wynik narady {okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Anna Mikotajewska

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz imig |Stanowisko/tres¢ uwagi i
Lp. |i nazwisko osoby, ktora ten q
podmiot reprezentuje:
1. |ASTA-NET S.A. - Pita pozytywne bez uwag
Tadeusz Siwiec Brak uwag
2. |ENEA Operator Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Poznan R.D. Pita PE
Krzyz Brak uwag
Dawid Mroczko




NETIA S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

ORANGE Polska S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wielkopolska Sieé pozytywne z uwagami
Szerokopasmowa S.A. (WSS)

Warunki Techniczne

Adrianna Kowalak jakie nalezy spetnic przy realizacji robot na infrastrukturze WSS
S.A.:
1 Kabel umieszczone sg w obcej kanalizacji.

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposob
umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84
Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail
(prace-planowe@fiberhost.com).

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do
prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwos$¢ powstania
awaril sieci lub urzadzert WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w
trakcie prowadzenia robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A. tel. (61) 222 10
00. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karna
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktore mogtyby powstaé w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS
S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwiazane z
przebudowa infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, z nalezytq ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto
+ VAT za jedna roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia WSS
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7 W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z horma
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznoéci
poniesienia kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy
dokonac w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez

&



wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku keniecznosci przebudowy sieci, po
zakoniczeniu prac Inwestor jest zobowiazany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i
dostarczyé do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

Zaktad Kanalizacji i
Wodociggow w Drawsku Sp. z
0.0. (ZKi W)

Krystian Kawczynski

pozytywne z uwagami

Zaktad Kanalizacji i Wodociggéw w Drawsku:
1- w trasie projektowanej sieci uzbrojenia terenu i przytaczy
znajduje sie istniejgca/projektowana sied
wodociggowa/kanalizacyjna (grawitacyjna lub ttoczna).
Glebokosc¢ przykrycia sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej ttocznej poza przypadkami obnizenia lub
podwyZszenia powierzchni terenu
nad rurociggami wynosi 1,2-1,6 m. Gtebokos¢ przykrycia
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zgodnie
z rzednymi na mapie.
2- roboty nalezy wykonywad z nalezyty ostroznoscig, wykopy
reczne obowigzuja przy skrzyzowaniu
Z istniejacym uzbrojeniem - minimum 1,0 m przed i 1,0 m za
krzyzujacym uzbrojeniem.
3- rurocigg/przewod utozy¢ w rurze ochronnej i trwale oznakowadé
tasma lokalizacyjng z metalowqg
wktadka (30 cm nad rurg/przewodem).
4a- o terminie przystgpienia do robot powiadomi¢ ZK i W w
Drawsku Sp. z 0.0. co najmniej 5 dni
wezesniej celem zabezpieczenia nadzoru
4b- powiadomic o terminie zakornczenia robét oraz przedstawi¢ w
ZK i W w Dawsku Sp. z 0.0.
inwentaryzacje powykonawczg

Waéjt/burmistrz/prezydent miasta wedtug whasciwosci miejscowe;j:

Lp.

Oznaczenie organu oraz imie i
nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi

1.

Wajt Gminy Drawsko

Krystian Kawczyniski

pozytywne z uwagami

- uzyska¢ zgode na umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogi
oraz decyzje na zajecie pasa drogowego drég gminnych

Inne

podmioty:

Lp.

Oznaczenie innych podmiotow,
ktore moga by¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te
podmioty:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Pile

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

i



2. |Przewodniczacy narady pozytywne z uwagami

koordynacyjnej
Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu -

Anna Mikotajewska uczestnicy narady przyjmuja, ze inwestycja bedzie
realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami
i zaleceniami.

- przed rozpoczeciem prac uzyskac zgode wejscia na teren od
wiascicieli nieruchomosci przez ktére przebiega projektowana sieé
lub przytacze

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(w przypadku urzadzen podziemnych ulegajacych zakryciu,
inwentaryzacje wykona¢ przed ich zasypaniem)
Whnioskodawca, nalezycie zawiadomiony o organizowanej
naradzie koordynacyjnej uczestniczyt w niej.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktore uczestniczyly

w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Protokolantem jest przewodniczgcy narady koordynacyjnej.

3. |Zarzad Drdg Powiatowych w nie dotyczy
Czarnkowie (ZDP)

Nie dotyczy

Grzegorz Kazmierczak

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie zlozono****,

o zlpiore****,

****niewtasciwe skreslic

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii
aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim
propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ie ta dokumentacja byta przedmiotem narady
koordynacyjnej.

zup. STAROSTY

An na Mal’gorzata Elektronicznie podpisany przez

Anna Mikolajewska ] . Anna Matgorzata Mikotajewska
Specjalista Mikotajewska Data: 2023.04.12 08:38:57 +02'00"
T A —
GUGIK nr 15027 Podpis i pieczgé przewodniczacego narady koordynacyjnej

podpisane kwalifikowanym podpisem elekirenicznym/
Informacje dedatkawe:
Podstawa prawna organizacji narad koordynacyjnych w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: art. 7d pkt 2

oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 ze zm. )

1.Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 ze zm.), nieobecnoéé na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie pie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2.Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (GESUT) (Dz.U. poz.1374), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje sie¢ w drodze czynno$ci materialno-technicznych na podstawie,
wynikéw narad koordynacyjnych.

3.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 ze 2m.):
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzgdzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwdch.

5.0 wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 z p6in. zm.).
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/ Wielkopolski Zarzad
\,\ Drég Wojewddzkich

w Poznaniu

WZDW.WU.6511-46/23 Poznan, 1lutego 2023 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3i3a Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r,, poz. 1693 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z 16 stycznia 2023 r., ztozonego przez Pana Ryszarda Zieliriskiego {ul. Ogrodowa 66, 64-850
Ujscie) dziatajacego w imieniu inwestora tj. Gminy Drawsko (ul. Powstaricéw Wlkp. 121, 64-733 Drawsko) ws. budowy sieci
wodociggowej wraz z przytaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej m. Drawsko w pasie drogowym drogi wojewddzkie]
nr 181, dziatajac na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego

ZEZWALAM
Gminie Drawsko (ul. Powstaricow Wkp. 121, 64-733 Drawsko), na lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przytaczami oraz
sieci kanalizacji sanitarnej m. Drawsko w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 181 (dz. 634 obreb Drawsko), zgodnie
z zakgczong mapa stanowigcg zatacznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. Przejscie poprzeczne pod droga wojewddzka nalezy wykonad bez naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu
w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,00 m liczac od najnizszej rzednej terenu (w pasie drogowym) do gérej
krawedzi rury ochronnej. Komory przewiertu zlokalizowac poza pasem drogowym. Rure ochronng nalezy wprowadzi¢
na catej dtugosci przejscia poprzecznego;

2. Przejscie poprzeczne pod zjazdem nalezy wykonac bez naruszenia stanu nawierzchni metodg przewiertu w rurze
ochronnej na gtebokoéci min. 1,0 m liczac od najnizsze) rzednej terenu (w pasie drogowym) do gornej krawedzi rury
ochronnej, komory przewiertu zlokalizowac w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi zjazdu. Rure ochronng nalezy utozy¢
na catej dtugosci przejscia poprzecznego;

3. Grunt, ktdrym zostang uzupetnione wykopy nalezy zagesci¢ (min. Is =0,98). Wynik badania wskaznika zageszczenia
nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru robdt;

4. Szczegotowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie okreslony przez Kierownika Rejonu Drog Wojewddzkich
w Czarnkowie w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego i prowadzenia robot.

UZASADNIENIE
Decyzje zezwalajacg na lokalizacje przedmictowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
wydano w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg
publicznych (Dz. Uz 2022 ., poz. 1518).

POUCZENIE
0 pozwolenie na prowadzenie robdt oraz podanie szczegdtowych warunkow realizacji robot w pasie drogowym,
zwigzanych z wyrazonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie optat za zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania robét i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nalezy sie zwrdci¢ do Rejonu Drdg
Wojewodzkich w Czarnkowie zgodnie z § 1i 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 1 czerwca 2004 r., w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 1. poz. 1264).

Do wniosku, ktéry dostepny jest na stronie: https://www.wzdw.pl/bip/zalatw-sprawe/wnioski-do-pobrania nalezy

dofaczyc:

- o$wiadczenie Strony o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe infrastruktury technicznej w pasie drogowym
wydanego przez Wojewode Wielkopolskiego lub uzyskania innych dokumentéw wymaganych ustawa z 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351ze zm.);

61-623 Poznan TEL. 618265392 NIP 8720914831 E-MAIL: poczta@wazdw.p!

ul. Wilczak 51 FAX 61826 49 43 REGON 631280805 www.wzdw.pl
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l\ Wielkopolski Zarzad
\ Drég Wojewddzkich
w Poznaniu

WZDW.WU.6511-46/23 Poznan, 1lutego 2023 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3i3a Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1693 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z 16 stycznia 2023 r., ztozonego przez Pana Ryszarda Zielifiskiego (ul. Ogrodowa 66, 64-850
Ujécie) dziatajgcego w imieniu inwestora tj. Gminy Drawsko (ul. Powstaricow Wikp. 121, 64-733 Drawsko) ws. budowy sieci
wodociagowej wraz z przytaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej m. Drawsko w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nr 187, dziatajac na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zarzad Wojewédztwa Wielkopolskiego

ZEZWALAM
Gminie Drawsko (ul. Powstaricow Wikp. 121, 64-733 Drawsko), na lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przytaczami oraz
sieci kanalizacji sanitarnej m. Drawsko w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 181 (dz. 634 obreb Drawsko), zgodnie
z 7atgczong mapa stanowiaca zatacznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu ponizszych warunkaw:

1. Przejscie poprzeczne pod drogg wojewddzka nalezy wykonac bez naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu
w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,00 m liczac od najnizszej rzednej terenu (w pasie drogowym) do gérnej
krawedzi rury ochronnej. Komory przewiertu zlokalizowa¢ poza pasem drogowym. Rure ochronng nalezy wprowadzi¢
na catej dtugosci przejscia poprzecznego;

2. Przejscie poprzeczne pod zjazdem nalezy wykona¢ bez naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu w rurze
ochronnej na gtebokosc min. 1,0 m liczac od najnizsze) rzednej terenu (w pasie drogowym) do gornej krawedzi rury
ochronnej, komory przewiertu zlokalizowac w odlegtosci min. 1,0 m od krawedszi zjazdu. Rure ochronng nalezy utozy¢
na catej dtugosci przejscia poprzeczneqo;

3. Grunt, ktdrym zostang uzupetnione wykopy nalezy zagescic (min. Is =0,98). Wynik badania wskaznika zageszczenia

nalezy dotaczyc do protokotu odbioru robét;
4. Szczegbtowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie okreslony przez Kierownika Rejonu Drég Wojewddzkich

w Czarnkowie w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego i prowadzenia robét.

UZASADNIENIE
Decyzje zezwalajacg na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
wydano w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r,, poz. 1693 ze zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r, w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg

publicznych (Dz. Uz 2022 1, poz. 1518).

POUCZENIE
O pozwolenie na prowadzenie robét oraz podanie szczegétowych warunkéw realizacji robét w pasie drogowym,
zwigzanych z wyrazonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie optat za zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania robdt i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nalezy sie zwréci¢ do Rejonu Drag
Wojewddzkich w Czarnkowie zgodnie z§ 11 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 1 czerwea 2004 r., w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 7 2016 1. poz. 1264).

Do wniosku, ktéry dostepny jest na stronie; https:/www.wzdw.pl/bip/zalatw-sprawe/wnioski-do-pabrania nalezy

dofaczyt:

- o$wiadczenie Strony o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe infrastruktury technicznej w pasie drogowym
wydanego przez Wojewodg Wielkopolskiego lub uzyskania innych dokumentéw wymaganych ustawa z 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U.z 2021r., poz. 2351 ze zm.);

61-623 Poznan TEL. 618265392 NIP 9720514891 E-MAIL: poczta@wvadw.pl
ul. Wilczak 51 FAX 6182649 49 REGON 631280809 www.wadw.pl
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- szczegGtowy plan sytuacyjny w skali 11000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego (dtugosc, szerokod¢, powierzchnia zgodnie z § 1 ust. 3 pkt Tww, rozporzadzenia
Rady Ministr6w z dnia 1 czerwca 2004 r.) oraz wymiary zewnetrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury
technicznej w pasie drogowym);

- zatwierdzony przez Marszatka Wojew6dztwa Wielkopolskiego (za posrednictwem WZDW) projekt organizacji ruchu
opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz.
784). Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanych przez Komende Wojewddzka
Policji w Poznaniu, Rejon Drog Wojewddzkich w Czarnkowie;

Opfaty za zajcie pasa drogowego na czas wykonywania robGt i za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia zostana
naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U.z 2022 1, poz. 1693

ze m.) oraz przepiséw wykonawczych do ustawy.

Optata za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robdt i optata roczna za umieszczenie wskazanego urzadzenia
obcigzata bedzie Gmina Drawsko (ul. Powstaricéw Wikp. 121, 64-733 Drawsko) bedaca whatcicielem urzadzenia,
aw przypadku zmiany wiasciciela obciazany bedzie kazdy nastepca prawny.

Inwestor winien w Rejonie Drég Wojewddzkich w Czarnkowie ztozyt wniosek na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robét budowlanych w pasie drogowym 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty zwigzane z koniecznoscia przetozenia infrastruktury technicznej,
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej ponosi whadciciel przedmiotowego urzadzenia, zgodnie z art. 39

ust. 5 cytowanej ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z cytowang ustawg Prawo budowlane niniejsza decyzja jest réwnoznaczna zprawem do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie i na warunkach okreslonych w decyzji.

Stronie stuzy prawo wniesienia odwotania od niniejszej Decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu,
al. Niepodlegtosci 16/18, za posrednictwem Wielkopalskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Poznaniu, w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia zgodnie z art. 127 § 1 KPA.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje mozliwoé¢ zrzeczenia sie prawa do odwotania. Zrzec
sig prawa do odwotania mozna poprzez skierowanie oéwiadczenia do organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi ww. o$wiadczenia (w przypadku wieloci stron: z dniem doreczenia oéwiadczenia przez ostatnig ze stron
postepowania) decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna, zatem nie bedzie mozna sie od niej odwotac ani wnie$¢ skargi

do sadu administracyjnego.

Zatacznik: 1egz. mapy

Otrzymuja:
@ Wojt Gminy Drawsko
ul. Powstaricdw Wikp. 121, 64-733 Drawsko
Petnomacnik:
Pan Ryszard Zieliriski
ul. Ogrodowa 66, 64-850 Ujécie + zat.
2. Rejon Drog Wojewddzkich w Czarnkowie + zat.

3. aa+zah
61-623 Poznan TEL. 618265392 NIP 9720914891 E-MAIL: poczta@wzdw.pl
ul. Wilczak 51 FAX 618264949  REGON 631280809  wwwawzdw.pl
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Administratorem Pafistwa danych osobowych jest Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu. Szczegéty odnosnie ochrony danych osobowych oraz treé¢ obowigzku informacyjnego dostepne
53 na stronie internetowe] www.wzdw.pl oraz w siedzibie administratora.
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Gmina Drawsko , ul. Powst. Wikp. 121, 64-733 Drawsko

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA:
1.1. CZESC INFORMACYJNA INFORMAC]I BIOZ:

1.1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Kanalizacja sanitarna z przepompownig

§ciekow i sie¢ wodociggowa dla osiedla domkow ]ednomdzmnych -
wzdtuz ulicy Szosa Dworcowa w Drawskid-

Mlsgnte = roboty w pasie drogi woj. nr 181 w km. 18 137

obreb ewidencyjny 300203 Drawsko — dziatka 634

1.1.2. Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Drawsko
ul. Powstancéw Wielkopolskich 121,
64-733 Drawsko

1.1.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

Mgr ini. Ryszard Zielinski

ul. Ogrodowa 66, 64-850 Ujscie
Tel. 602 114 825

uprawnienia budowlane 25/PW /98

1.2. CZESC OPISOWA INFORMAC]I BIOZ:

1.2.1 Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe elementéw infrastruktury technicznej tj. sieci
uzbrojenia podziemnego — sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci 16,0 m w pasie drogi wojewodzkiej nr
181 — dziatka 634.

Zakres objety niniejszym projektem obejmuje budowe:

1) Kanalizacji sanitarnej
a) sieci kanalizacji sanitarnej w ukladzie grawitacyjnym, z rur PVC kl. S SDR 34 SNB8 litych o

srednicy: @ 0,20m o dlugosci L= 16,0 m

1.2.2. Kolejno$¢ realizacji kanalizacji sanitarnej — przewiert musi by¢ realizowany Yacznie z
kanalizacjg sanitarng na terenie projektowanej przepompowni $ciekéw oraz kanalizacjg

grawitacyjng od strony osiedla.

Wytyczenie trasy projektowane] sieci,

Wykonanie wykopow pod sie¢ kanalizacji sanitarne;

Wykonanie podsypki,

Montaz sieci kanalizacyjnej - przewiertu pod droga wojewddzka — rura przewiertowa PE 355,
SDR 11, dtugosé 1 = 19,0 m,

Kanat sanitarny PVC 200 zostanie uloZony na ptozach typu INTEGRA typu TR o wysokosci 30
mm, 16 obwoddw na dlugosci przewiertu : \ WOt 2k

=3
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® Przylacze wodociagowe do hydrantu p .poz. na terenie projektowanej przepompowni $ciekéw o
dtugoséci 1,0 m z rur PE 90 mm

e Proba szczelnosci wykonanych odcinkéw uzbrojenia — lacznie z kanalem na terenie osiedla
realizowanego wg. odrebnego projektu,

® Zasypanie wykopow — zageszczenie warstwami do wskaznika 1s=0,98 . Wynik badania stopnia

zageszczenia nalezy dolaczy¢ do protokolu odbioru robét,

1.2.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W rejonie, w ktorym beda prowadzone roboty wystepuja istniejace obiekty budowlane:
e sie¢ wodociagowa
e siec kanalizacji sanitarnej
e rurociag tloczny ks110 mm
e  kable elektroenergetyczne NN
e kable elektroenergetyczne eS

1.2.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane sa zgodne z obowiazujacymi przepisami
branzowymi, prawno — budowlanymi i warunkami technicznymi. W trakcie wykonawstwa nalezy
stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi
zatrudnionych przy realizacji robot:

e roboty wykonywane w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 181
W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje lub ma ograniczony zakres:

e Zapotrzebowanie na wodg i odprowadzanie Sciekdw.

® Emisja zanieczyszczen gazowych i plynnych.

e Wytwarzanie odpadow statych.

e Emisja halasu za wyjatkiem okreséw uzycia agregatéw pradotworczych, pomp
W rejonie prowadzenia robot:

® nie wystepuje zagrozenie promieniowaniem jonizujacym

e nie beda prowadzone roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia

* nie beda prowadzone roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z

linii napowietrznych
® nie beda prowadzone roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze
sprezonego powietrza
® nie beda prowadzone roboty wymagajace uzycia materialéw wybuchowych.

1.2.5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozed wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W czasie realizacji robot moga wystapic nastepujace zagrozenia;,

Ze
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1.2.5.1 Zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materialow.

e nicodpowiednie skladowanie rur

e nieprawidlowe zabezpieczenie materialéw latwopalnych

1.2.5.2 Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem matetialow i odpaddw:
® uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materialy i cigzkie przedmioty
e awarie sprzg¢tu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow
® przysypanie ziemiq usuwang z wykopow
1.2.5.3 Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
e potkniecie si¢, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu
® potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet
1.2.5.4 Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i praca sprzetu.
® zasypanie ziemig
e upadek z wysokosci
e upadek z wysokosci réznych przedmiotow i narzedzi
e zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow np. przy wykonywaniu szalunkéw
e zaslabnigcie w czasie rob6t w wykopach
® zagrozenia wynikajace z pracy urzadzenia przewiertowego.
Zagrozenia wystepuja w czasie calego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z montazem sieci.

1.2.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BHP, musza posiadaé $wiadectwa
szkolenia wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzic¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

e oméwienie zakresu prac na dzien roboczy

e wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania

® wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw w wypadku

koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste

1.2.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobdow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

W zwigzku z realizacja sieci kanalizacyjnych, nie przewiduje si¢ przechowywania i przemieszczania
matetialéw, wyrob6w, substancii oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

1.2.8. Wskazanie srodkoéw technicznych i otganizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Zagrozenie dla pracownikéw wystepuje w strefie wykonywania robét ziemnych przez koparki, podczas
montazu szalunkéw plytowych, podczas montazu kinet betonowych studni i kregéw betonowych.
Nalezy zwracac uwage na bezpieczne wykonywanie wszelkich robot montazowych.
—e e ———————————
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Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

e kaski ochronne

e rekawice ochronne

e obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowe;j

e szelki do ewakuacji z wykopow z zamocowana ling i asekuracje na poziomie terenu

e ciepla odziez przy wykonywaniu rob6t w okresie jesienno — zimowym

Pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru
Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

¢ pogotowia ratunkowego

e strazy miejskiej
® strazy pozarne)

® policji

1.2.9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych przechowywane beda na terenie budowy, bezposrednio u kierownika budowy.

PROJEKTANT:

mgr inz. Ryszard Zieliriski

ul. Ogrodowa 66

64-850 Ujscie

uprawnienia budowlane 25/PW /98
Tel. 602 114 825
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