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PROJEKTU TECHNICZNEGO
- branza sanitarna
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INWESTOR:

Gmina Drawsko

ul. Powstancéw Wielkopolskich 121,

64-733 Drawsko
Tel. (+48 67) 256 91 28

e-mail: urzad@gminadrawsko.pl
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PROJEKTOWE):

Unikom Ryszard Zielinski

ul. Ogrodowa 66, 64-850 Ujscie

Tel. 602 114 825

e-mail: unikom-pila@wp.pl

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

»Kanalizacja sanitarna przepompownia $ciekéw dla osiedla domkéw

jednorodzinnych wzdluz ulicy Szosa Dworcowa w Drawsbﬁég%t,
gm. Drawsko — roboty w pasie drogi wojewddzkiej nr 181 w km. 7,

dziatka nr 634

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

Ulica: Szosa Dworcowa, 64-733 Drawskbhdign%"

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

BUDOWLANEGO:
IDENTYFIKATORY DZIALEK
300203 _2.0003.201634
EWIDENCYJNYCH:
SPECJALNOSC | NUMER
ZESPOL ) ZAKRES DATA
AUTORSKI IMIE | NAZWISKO HFRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA i
BUDOWLANYCH
Proje kta nt mgr inZ. do projektowania bez ograniczen

Ryszard Zielinski

w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wadociggowych i kanalizacyjnych
nr 25/PW/98

Branza sanitarna

20.04.2023

e

megr inz.
Patryk Sadkowski

Sprawdzajacy

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ZAP/0116/PWOS/13

Branza sanitarna

20.04.2023
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3 pkt. 3d lit. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane [ tekst jednolity — Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami] oswiadczam, ze
niniejszy projekt zagospodarowania terenu — branza sanitarna dla tematu pn:

»Kanalizacja sanitarna z przepompownia $ciekéw dla osiedla domkoéw jednorodzinnych -

wzdluz ulicy Szosa Dworcowa w Drawskid €= roboty w pasie drogi woj. nr 181 w km.
18 137

obreb Drawsko dziatka 634, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgr inz. Ryszard Zielifiski
uprawnienia budowlane
25/PW /98

M ./RYSZARD ZTELINSKI
++ P R =E K T A N T+
UPR. ; J | KIEROWANIA
BEZ OGRANICZEN SPECJALNOSC! INSTALACYINE)
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN WODOCIAGOWYCH
| KANALIZACYINYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYGH | GAZOWYCH
NR, EWIDESCYINY UPRAWNIEN 25/PW/938
TEL.KOM. 602 114 828 TELJ/FAX 67 214 15 89
64-850 UJSCIE ¥ UL OGRODOWA 6

mgr inz. Ryszard Zielinski — unikom-pila@wp.pl — tel. 602 114 825 Strona =



Gmina Drawsko, ul. Powst. Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

20.04.2023 1.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3 pkt. 3d lit. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane [tekst jednolity — Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami| o$wiadczam, ze
niniejszy projekt zagospodarowania terenu — branza sanitarna dla tematu pn:
»Kanalizacja sanitarna z przepompownig $ciekéw dla osiedla domkoéw jednorodzinnych -
wzdtuz ulicy Szosa Dworcowa w Drawsmg = roboty w pasie drogi woj. nr 181 w km.

18 137
obreb Drawsko — dziatka 634, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Patryk Sadkowski
uprawnienia budowlane

ZAP/0116/PWOS/13
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mgr inz. Ryszard Zielifiski — unikom-pila@wp.pl — tel. 602 114 825 Stron34




WOJEWODA PILSKI , Pita, dnia 9 grudnia 1998 1.

Nr uprawn. 25 /PW/ 98

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1-6, art. 13 ust. 1pkt 112 oraz ust. 314,
art. 14 ust. 1 pkt 4iust 3 pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
‘budowlane (Dz.U. Nr 8%, poz4l4)-oraz § 3 ust. 11§ 9 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Gospod,anﬁ Przestrzennej 1 Budowmictwa z dma 30 grodnia 1994 r w
Sprawie namodzaeln}ch funkeji rechmc.znych w budownictwie (Dz.U.N1 8, poz.38)

stwierdza sig, ze

Pan Ryszard ZIELINSKI

magister inzynier urzadzen sanitarmych
urodzony 1 histopada 19501 w Lubaszn

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna w zwiazkn z czym nadaje Pann
uprawnienia budowlane do

projektowania i kierowanie budowa i robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacji 1 wrzadzen:
wodociagowych 1 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowych.

) ; ~ MGR INZ. RYSZARD ZIELINSK

VSZ LN iy

Pan Ryszard ZIELINSKI 3P RDIEKTAN Tas

UPR. BUD @ PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA

B H=Wef "ECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

= o UR L?:CEN WCDOCIAGOWYCH
A F H YINYEH |

IDENCYT Y L.mammgf 15 /bwrss

OM, 202 114 R23 TELJFAX 67 214 15 19

DISCrIE L. OGRODOWA 6§

iest uprawniony w branZy semtarngj do:

projektowania bez ograniczen i sprawdzania projekidw archite ktomczno—budowlamch
- sprawowaniz nadzoru auiorsiiego,
- kierowania budowa:rcboami budowiaryind,

- kicrowania wyTwarzeniem ﬁlcm:n*om tndowlanveh oraz madzorui koniroli
technicznej wytwarzania tvch siemeniow,

- wvkonvwania nadzom Inwestorskiego,
- sprawowaniz koptroli technicznej utrzymenia obiekiow budowlanych

-  wykonywania paistwowego nadzom budowlansgo.
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Na podstawie art. 107 § 4 Kodsksu postepowenia administracyjnego odstapione
od uzasadnienia decyzji, poniewaZ uwzgledma ona w caloéci zadanie strony.
Od riniejszej decyzii przyshigwe stronie odwolanie do Giéwnego Inspekiora Nadzom
Budowianego w Warszawie za monn posrednictwem w terminie 14 dni od dniz otrzymania
ninigjszej decyzil.
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L | ZACHODNIOPOMORSKA
TN OKREGOW A
et 1ZBA INZYNIEROW
8T BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0014(3)/13 Szczecin, ﬂ J\, czerweca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spehione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZz. Patryk Maciej Sadkowski
urodzony dnia 24 lutego 1984 r. w Walczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0116/PWOQS/13

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

I. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzern w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowig rowniez
podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

MGR INZ. RYSZARD 7

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego; *+*PROJEKTANT»

UPR, BYD. DO

ROJEKTOWANM ! KIEROWAN .2

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. BEZ gfnorgh W ta uaN0SC) N TaLACY InE )

| KANATTZETYTRTCH e -
NR., EWIDENCYNY PR A

! URZADZER WODCCIAGT .YCH

OM. 602 114 825 TEL/FAX 67 214 i3 89
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzews
Przewodniczacy OKK

w e
mgr ing. Andrzej Gatkiewicz
_ Z-ca rzewodnig,zqcego KK

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Czlonek QKK

Otrzymuja:
1. Pan Patryk Maciej Sadkowski
ul. Dworcowa 17/2
78-600 Walcz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

WKP-BZV-8B1-1MC *

Pan Ryszard Zielinski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5888/01
adres zamieszkania ul. Ogrodowa 66, 64-850 Ujscie
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie owiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podplsem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w farmie elektronicznej jest réwnowaine z oswladeczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocs numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inéynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-BZV-8B1-1MC *

Pan Ryszard Zielifiski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5888/01

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 66, 64-850 Ujécie

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez;

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachawania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] I opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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1. PROJEKT TECHNICZNY
1.1. CZESC OPISOWA.

1.1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej

e Wypis z Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko znak N-
ZP.6727.88.2016.MD

e Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.20.2023 z dnia 11.04.2023 r.

® Decyzja Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu znak WZDW.WU.6511-
46/23 z dnia 1 lutego 2023 .

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
ptzeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

® Mapa do celow projektowych;

e Wizja lokalna w terenie.

1.1.2. Kategoria obiektu budowlanego:
Obiekt kategorii XX V1.

1.1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniejace zagospodarowanie:

Projektowane sieci: kanalizacji sanitarnej i przylacza do hydrantu s elementami uzbrojenia
terenu, ktére zlokalizowane zostang w calosci pod powierzchnig terenu. Teren, planowanej inwestycji
jest zlokalizowany w pasie drogi wojewddzkiej nr 181 w miejscowosci Drawsk Bezposrednio z
terecnem inwestycji granicza administracyjnie dzialka wykupiona przez %‘: drawsko pod
przepompownig $ciekéw — nr 582/2 oraz dzialki pod planowang droge osiedlowa nr 659/8 1 660/5.
Nie przewiduje si¢ rozbidrek zadnego z istniejacych obiektéw na trasie projektowanych sieci. Istniejace

obiekty budowlane zostang i beda uzytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Istniejace uzbrojenie podziemne:

Na terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
® siec wodociagowa
® sie¢ kanalizacji sanitarnej — rurociag tloczny
e kable elektroenergetyczne NN

e kable elektroenergetyczne eS
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia zostala pokazana na aktualnych mapach dla celéw projektowych.

1.1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zakres objety niniejszym projektem obejmuje budowe:

mgr inz. Ryszard Zielinski — unikom-pila@wp.pl — tel. 602 114 825 Strona’ﬁ?



Gmina Drawsko, ul. Powst. Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

a) Przewiertu pod droga wojewddzka nr 181 — rura przewiertowa PE355 — SDR 11, L.=19,0
m, w celu umieszczenia kanatu kanalizacji sanitarnej PVC 200 w ukfadzie
grawitacyjnym, z rur PVC kL. S SDR 34 SNB8 litych o $rednicy @ 0,20 m o dtugosci L=
16,0 m [ dfugosé w pasie drogi wojewodzkiej |,

b) Przylacza od magistrali wodociagowej o §rednicy 200 mm, zlokalizowanej w drodze
wojewodzkiej do hydrantu zlokalizowanego na terenie ptrojektowanej przepompowni
§cieckéw z rur PVC 90 - dlugos¢ przylacza L = 1,0 m [ diugo§¢ w pasie drogi
wojewddzkiej] z rur PE100RC PN10 SDR17 o srednicy @ 90 o tacznej dlugosci L=1,0m;

Sieci zaprojektowano w sposéb:
e zabezpieczajacy zyczenia wlascicieli gruntéw i nieruchomosci,
e umozliwiajacy unikna¢ kolizji projektowanym uzbrojeniem podziemnym,
e umozliwiajacy mechanizacj¢ robot,
e uwzgledniajacy normatywne odleglosci od budowli, uzbrojenia i znakéw geodezyjnych,

e zabezpieczajacy przed przemarzaniem.

Wymagania ogélne dla materiatu:

Zaleca sig, aby producent rur i ksztaltek posiadal certyfikat o zgodnosci calej gamy rur i ksztaltek
z obowigzujacymi normami wydany przez niezalezna instytucje, posiadajaca akredytacje w celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci stosowanych matetiatow.

Jednorodno$¢ matetiatowa w zakresie projektu:

Rury do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednic jak i ewentualnego dochodzenia

roszczen z tytuhu ich niewlasciwego wykonania.
Znakowanie rur:
Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaly.

1.1.5 Projektowana kanalizacja sanitarna

Zprojektowano grawitacyjne odprowadzenie Sciekow sanitarnych. Whaczenie do projektowanej

kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania.

a) Sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych o srednicy:
@ 0,20m o dlugosci L=16,0 m zaprojektowana w rurze prewiertowej pod droga wojewddzka z
rur PE 355 — SDR 11 , L = 19,0 m. Kanal sanitarny w rurze PVC 200 nalezy ulozy¢ na plozach
typu INREGRA Typu TR o wysokosci 30 mm, 16 obwodéw na dlugosci przewiertu.
Uklad wysokosciowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostal dostosowany do rzednej
projektowanej kanalizacji sanitarnej (wg odre¢bnego opracowania) oraz jest wynikiem rozwiazan
skrzyzowan projektowanych kanalow z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanego przewietu przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu rys 1.

Spadek podluzny przylaczy wynosi od 15 do 40 %o.
Kanal sanitarny wykona¢ z rur PVC klasy S SDR 34 SN8 o polaczeniach kielichowych z uszczelkg

gumows o powierzchni zewnetrznej gladkiej,
o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?2.
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Rurociagi nalezy uklada¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Do budowy sieci i przylaczy stosowaé
ruty z materialu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podioza, dokonywania prob i zasypki nalezy
spelnia¢ wymogi instrukcji montazowej ukladania w gruncie rurociagéw dostarczonych przez

producentéw rur.

1.1.6. Projektowana sie¢ wodociggowa:

Budowe przylaczy do hydrantu p.poz — 1szt. wykona¢ z rur PE100RC PN10 SDR17 o srednicy $90 o
lacznej dlugosci L=1,0 m

Nad rurociagiem ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego 14czona na zaciski.

W przypadku przewiertu przeciagnaé przewod lokalizacyjny 2 mm.

Przewody z PE 100RC PN 10 SDR 17,0 cechowa¢ powinny si¢ gestoscia nie mniejsza niz 950kg/m’,
modulem elastycznodci min. 1100MPa, wytrzymalo$¢ na rozciaganie na granicy plastyczno$ei min.

25MPa.
Nalezy stosowa¢ rury w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskimi pasami.

Na tetenie przepompowni sciek6w zaprojektowano w odrebnym projekcie hydrant p. poz. nadziemny o
srednicy DN 80.

1.1.6.1 Wymagane cechy konstrukcyjne projektowanego uzbrojenia:

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne z podwojnym zamknigciem, zabezpieczenie przed zlamaniem, o

nastepujacych parametrach technicznych:

e Cisnienie nominalne nie mniejsze niz 1,0 MPa

e Glowica i stopa wykonana z zeliwa minimum GGG—40,

e Kolumna z zeliwa minimum GGG40, rury ze stali nierdzewnej lub grubosciennej ruty stalowej
ocynkowanej i zabezpieczonej przed promieniami UV,

e Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

e Uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

e Zespol uruchamiajacy ze stali nierdzewne;j,

e Hydranty wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace komore zaporows,
zabezpieczone przed wyplywem wody w przypadku zlamania,

e Dlugosc zabudowy dostosowac do warunkéw terenowych

e Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, zywica epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru robét wynikajacych ze znaku jakosci RAL,

e Mozliwos¢ obracania korpusu z nasadami od 0 do 360°,

e Elementy odcinajaco — zamykajace w postaci grzyba, kuli calkowicie zawulkanizowane EPDM

materialu zewnetrzne 1 wewnetrzne zabezpieczone przed korozja.

Zasuwy wodociagowe dlugie z gladkim i wolnym przelotem oraz uszczelnieniem klinowym mickkim
o nastepujacych parametrach technicznych:

Stronaﬂd 2
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e (Cisnienie nominalne 1,0MPa

e DPelen przelot bez gniazda

e Miekko uszczelniony klin pokryty w calosci elastomerem z testem PZH do kontaktu z woda,
twardos¢ gumy odpowiadajaca wartosci 70+/— 50 Shore A

e Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG—40

¢ Korpus zamykajacy z Zeliwa sferoidalnego GGG—40 z nawulkanizowang powloka EPDM
(wewnetrznie i zewnetrznie)

® Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, w czesci uszczelniajacej
wrzeciono polerowane

e Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, minimum 2 gléwne wykonane z EPDM, ze
strefa O—ringowa skutecznie odseparowana od kontaktu z woda

e Trzpien laczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuw.

o Sruby laczace korpus z pokrywa wpuszczone, zabezpieczone masa zalewows

e Zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewnetrzne) za pomoca fluidyzacyjnego spiekania
powlok z proszkéow epoksydowych lub EKB, grubos¢ warstwy ochronnej minimum 250 pm,
temperatura spiekania proszkéw zywicy epoksydowej 200°C.

e Kolnierze polaczeniowe zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2.

1.1.6.2 Zaglebienie przylacza sieci wodociagowej do hydrantu :

Generalng zasada jest zachowanie przykrycia wodociggu w wielkosci min. 1,40 m.
Przy wykonywaniu robot montazowych zachowaé normy: PN -/B - 10725 z grudnia 1997 r. oraz PN -
EN 1610 z marca 2002 r. — ,,Minimalne przykrycia przewoddéw bez izolacji cieplnej”.

1.1.7. Warunki gruntowo — wodne

1. W oparciu o § 4 ust.2 pktl rozporzadzenia MTBiGW z dn.25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowe terenu,
okresla si¢ jako proste. W podlozu do badanej glebokosci nie wystepuja grunty stabonosne.

2. Grunty warstwy | nie stanowia podloza nosnego i nalezy je wybra¢ z wykopéw. Grunty
malospoiste warstwy III i $redniospoiste warstw IVA i IVB to grunty anizotropowe, wrazliwe na
naruszenie  naturalne] struktury i wilgotnosci. Jest to réwniez podloze wysadzinowe. Piaski
pylaste warstwy II to grunty watpliwe. Nalezy dna wykopéw zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem
oraz chroni¢ przed przemarzaniem — glebokos¢ przemarzania H=0,8m.

Sieci nalezy uklada¢ réwniez na poduszce piaszczystej zabezpieczajacej ciagi kolektoréw przez
deformacja.

3. W badanym obszarze nie prognozuje si¢ zadnych zjawisk geologicznych mogacych wplynaé na
obnizenie parametréw geotechnicznych podloza gruntowego.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

5. Zalecenia w zakresie sposobu wykonania robét ziemnych oraz sposobu przygotowania wykopéw

fundamentowych pozostaja w gestii konstruktora i beda przedmiotem odr¢bnego opracowania.
Gleboko$é przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN — 81/B — 03020.

Warunki wodne.
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Nie przeprowadzono badafi geotechnicznych podloza. Na podstwie posiadanego doéwiadczenia z
wezesniejszych inwestycji wykonywanych w Drawskim Mlynie przyjeto, ze na terenie inwestycji moze

wystepowac woda gruntowa na glebokosci posadowienia przewiertu.

Posadowienie obiektow:

Sieci uzbrojenia terenu zostana posadowione na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, wykonanej z
gruntu o odpowiednich wlasciwosciach. W sytuacji, gdy grunt rodzimy na trasie projektowanych
rurociaggdéw nie bedzie spelnia¢ warunkéw do posadowienia sieci, nalezy zastosowaé zageszczong

podsypke piaskows o grubosci 10 cm, obsypke i zasypke 50 cm powyzej wierzch rury z gruntu
dowiezionego — piasku sredniego.
Projektowane sieci przewiert oraz przylacze do hydrantu, wykonywane beda w wykopach szalowanych.

1.1.8. Skrzyzowania i kolizje i istniejacym uzbrojeniem i drogami
Na trasie projektowanych przewodéw wystepuja nastepujace skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem:
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ kanalizacji sanitarnej — rurociag tloczny
e kable elektroenergetyczne NN
e kable elektroenergetyczne eS

Na odcinkach zblizen do istnicjacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonaé bezwzglednie
recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonaé
podwieszenie w spos6b zapewniajacy ich ciagly eksploatacj¢ i bezpieczefistwo pracujacych w wykopie
ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt zglosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z whascicielem kolidujacych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przelozenie.
Przed ptzystapieniem do robét ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem dokladnego zlokalizowania przewodéw istniejacych podziemnych nalezy
wykona¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robét. Wszelkie uszkodzenia przewoddw
obcych nalezy niezwlocznie zglosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi.

Zaprojektowano posadowienie kanalizacji sanitarnej na watstwie podsypki z piasku $tedniego, dobrze
uziarnionego.

Zasypke rurociagéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci do 30 cm ponad wierzch rury z piasku $rednioziarnistego
lub grubego dobrze uziamionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z wylaczeniem odcinkéw na

zlaczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Warstwa ta powinna byc ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie

2]
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ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci strefy
rurociaggu moze byc prowadzone sprzg¢tem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

II. Po probie szczelnosci zlacz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen,

III. Zasypke wykopéw powyzej warstwy ochronnej przewoddéw wykonaé¢ piaskiem $rednio lub
gruboziatnistym. Zasypke wykonywac warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej watstwy
zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS =0,98 [ Zgodnie z decyzjg WZDW w Poznaniu
wyniki badania stopnia zageszczenia nalezy dotaczyé do protokotu odbioru rob6t ].

1.1.9. Préby szczelnosci:

Sieci wodociagowej
Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanego przylacza na cisnienie 1,0 MPa ptzez okres 30

minut po ustabilizowaniu ci$nienia. Z przeprowadzanej proby nalezy sporzadzi¢ ,,Protokol z ptéby
szczelnosci”.
Sieci kanalizacji sanitame;j:

1.1.10. Wykopy ponizej poziomu wody gruntowej:
W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wdéd gruntowych (okres wiosenny, jesienny) roboty

ziemne nalezy:

® wykonaé przy zastosowaniu szalunkéw plytowych — metalowych. System szalunkowy winien
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa. Nalezy
zastosowac skuteczny system odwodnienia wykopu.

® w czasie wybierania nawodnionego gruntu niezbedne bedzie zamontowanie iglofiltréw
o srednicy 50 mm w odleglosci ca 1,0 m od szalunku plytowego. Do odwodnienia zastosowaé
agregat pompowy spalinowy

e System iglofiltrow montowac jednostronnie, w odleglosciach dostosowanych do mozliwosci
skutecznego odwodnienia wykopu.

® W przypadku braku skutecznosci iglofiltréw jednostronnych, nalezy zamontowaé iglofiltry po
obu stronach wykopu.

e Prace montazowe prowadzi¢ przy pracujacym systemie odwodnieniowym

1.1.11. Wytyczne wykonania i odbioru:
Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:
Odbiorowi podlegaja:
e wykopy i wykonane podloza,
e wykonanie studzienek [polaczenia kregow]
e ulozenie rurociagdw na warstwie podsypki
® zageszczenie obsypki
Odbiory czesciowe obejmuja badanie:
¢ zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows,
e materialow,
e szczelnosci i droznosci

® specjalistyczne badania stopnia zaggszczenia calosci zasypki wykopow
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Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokolu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem dokladnego zlokalizowania przewoddéw istniejacych podziemnych nalezy
wykona¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia przewodow

obcych nalezy niezwlocznie zglosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi.

1.1.12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

Budowa elementéw infrastruktury technicznej tj. sieci wodociagowe] rozdzielczej oraz kanalizacji
sanitarnej nie wplywa i nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej w rejonie projektowanej

infrastruktury.

1.1.13. Uwagi koncowe.
Uwaga o uwarunkowan przestrzennych opracowania projektu budowlanego zaprojektowanych sieci i

urzadzefi:

e Sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej zostaly zaprojektowana zgodnie z zapisami
Miejscowego planu zagospodarowania przestrennego Gminy Drawsko.

e Istnieje mozliwoSC wystgpowania uzbrojen nie zaznaczomych na podkladach geodezyjnych
i profilach podluznych. Wszelkie faktyczne kolizje nalezy usunaé przy scistym wspoldzialaniu z
wlascicielami poszczegélnych sieci.

o Wykonawca jest zobowiazany do odtworzenia istniejacych nawierzchni lub wykonania
nawierzchni zgodnie z uzgodnieniami.

e Wszystkie rurociagi wykonywa¢ w wykopach waskoprzestrzennych — szalowanych.

e Podczas realizacji robét budowlanych przestrzegac zasady B.i H.P.

e Przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowal obowiazujace Polskie normy, takze nie

wymienione w istniejacym projekcie.
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Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

Odpis Protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Czarnkowsko-Trzcianeckiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie
w terminie do 2023-04-11

Znak sprawy: GK.6630.20.2023

Whnioskodawca: Ryszard Zielifiski firma UNIKOM Ryszard Zielirski
64-850 UJSCIE, ul. OGRODOWA 66, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obregb Drawsko, dz. nr 582/2,634,660/5,660/6, m. Drawski Mtyn. Przewiert pod droga woj. nr
181 w Drawskim Mtynie.

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, inna: wewnetrzna, $rednica 200 mm

Projekt przytacza wodociggowego, srednica 90 mm

Informacje uzupetniajagce: Do wniosku dofaczono kserokopie Decyzje Wielkopolskiego Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Poznaniu - zgode na lokalizacje w pasie drogi wojewédzkiej przytgcza do hydrantu oraz
przewiertu kanalizacji sanitarnej.

$rednica 200 mm, liczba przytgczy: 1; $rednica 90 mm

Przewiert pod droga wojewddzkg nr 181w Drawskim Mtynie - dziatka nr 634, Projekt sie¢ kanalizacji
sanitarnej, projekt przytacza wody- Obreb Drawsko, dz. nr 582/2,634,660/5,660/6, m. Drawski Mtyn.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Anna Mikotajewska Specjalista

Whynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoticzeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Anna Mikotajewska

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz imie |Stanowisko/tres¢ uwagi A
Lp. [i nazwisko osoby, ktéra ten q
podmiot reprezentuje:
1. |ASTA-NET S.A. - Pita pozytywne bez uwag
Tadeusz Siwiec Brak uwag
2. ENEA Operator Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Poznan R.D. Pita PE
Krzyz Brak uwag
Dawid Mroczko

22



NETIA S.A,

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

ORANGE Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wielkopolska Siec¢
Szerokopasmowa S.A. (WSS)

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnié przy realizacji rob6t na infrastrukturze WSS

S.A.:

1. Kabel umieszczone sg w obcej kanalizacji.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocga przekopoéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposéb
umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe,

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84
Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail
(prace-planowe@fiberhost.com).

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdét do
prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy mozliwosé powstania
awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w
trakcie prowadzenia robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy jq
zabezpieczyc i bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A. tel. (61) 222 10
00. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktore mogtyby powstac w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS
S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezytq ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtos$ci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto
+ VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy( i
powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy
dokonad w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
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wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11 Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesc¢ na mapy i
dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

Zaktad Kanalizacji i
Wodociggéw w Drawsku Sp. z
0.0. (ZK i W)

Krystian Kawczyriski

pozytywne z uwagami

Zaktad Kanalizacji i Wodociggow w Drawsku:
1- w trasie projektowanej sieci uzbrojenia terenu i przytaczy
znajduje sie istniejgca/projektowana sied
wodociggowa/kanalizacyjna (grawitacyjna lub ttoczna).
Glebokosé przykrycia sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej ttocznej poza przypadkami obnizenia lub
podwyzszenia powierzchni terenu
nad rurociggami wynosi 1,2-1,6 m. Gtebokos¢ przykrycia
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zgodnie
z rzednymi na mapie.
2- roboty nalezy wykonywad¢ z nalezytg ostroznoscia, wykopy
reczne obowigzuja przy skrzyzowaniu
z istniejacym uzbrojeniem - minimum 1,0 m przed i 1,0 m za
krzyzujacym uzbrojeniem.
3- rurociag/przewod utozy¢ w rurze ochronnej i trwale oznakowad
tasma lokalizacyjng z metalowg
wkiadka (30 ¢m nad rurg/przewodem).
4a- o terminie przystapienia do robot powiadomié ZK i W w
Drawsku Sp. z 0.0. co najmniej 5 dni
wezesniej celem zabezpieczenia nadzoru
4b- powiadomié o terminie zakonczenia robot oraz przedstawi¢ w
ZK i W w Dawsku Sp. z 0.0.
inwentaryzacje powykonawczg

Wojt/burmistrz/prezydent miasta wedtug wlasciwosci miejscowej:

Lp:

Oznaczenie organu oraz imie i
nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi

1. Waéjt Gminy Drawsko pozytywne z uwagami
Krystian Kawczynski - uzyskac zgode na umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogi
oraz decyzje na zajecie pasa drogowego drég gminnych
Inne podmioty:
Oznaczenie innych podmiotow, |Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. [ktére mogg byc
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te
podmioty:
1. Panstwowe Gospodarstwo pozytywne bez uwag

Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Pile

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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2. |Przewodniczacy narady pozytywne z uwagami

koordynacyjnej
Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu -

Anna Mikotajewska uczestnicy narady przyjmuja, ze inwestycja bedzie
realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami
i zaleceniami.

- przed rozpoczeciem prac uzyskac zgode wejécia na teren od
wiascicieli nieruchomosci przez ktére przebiega projektowana sieé
lub przyfacze

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(w przypadku urzadzen podziemnych ulegajacych zakryciu,
inwentaryzacje wykonac¢ przed ich zasypaniem)
Whnioskodawca, nalezycie zawiadomiony o organizowanej
naradzie koordynacyjnej uczestniczyt w niej.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly

w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Protokolantem jest przewodniczgcy narady koordynacyijnej.

3. |Zarzad Drog Powiatowych w nie dotyczy
Czarnkowie (ZDP)

Nie dotyczy

Grzegorz Kazmierczak

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ziozony:

* nie zlozono****,

e zoiope™**,

****niewtadciwe skreslic

Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii
aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim
propozycjy usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady
koordynacyjnej.

up: STARDSTY Anna Ma{gorzata Elektronicznie podpisany przez

Anna Mikolajewska . . Anna Matgorzata Mikotajewska
_ Specjalista Mikota JEWS ka Data: 2023.04.12 08:38:57 +02'00'
Swiadectwo upr. Zawodowych
GUGIK nr 15027 Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

‘podpisane kwalifikowanym podpisem elektroniczivm
Informacje dodatkowe:
Podstawa prawna organizacji narad koordynacyjnych w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: art. 7d pkt 2

oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 ze zm. )

1.Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 ze zm.), nieobecnoé¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie skfada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

2.Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (GESUT) (Dz.U. poz.1374), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie,
wynikéw narad koordynacyjnych.

3.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 ze zm.):
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
nie zawiadamia wlasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwéch.

5.0 wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 z pé#n. zm.).
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j% Wielkopolski Zarzad
: Drdg Wojewddzkick

\f : Poznaniu

WZDW.WU.6511-46/23 Poznan, 1lutego 2023 .

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3i3a Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r,, poz. 1693 ze zm),
po rozpatrzeniu wniosku z 16 stycznia 2023 r, ztozonego przez Pana Ryszarda Zieliriskiego (ul. Ogrodowa 66, 64-850
Ujécie) dziatajacego w imieniu inwestora tj. Gminy Drawsko (ul. Powstaricéw Wikp. 121, 64-733 Drawsko) ws. budowy sieci
wodociagowej wraz z przytaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej m. Drawsko w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nr 181, dziatajac na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego

ZEZWALAM
Gminie Drawsko (ul. Powstaricéw Wikp. 121, 64-733 Drawsko), na lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przytaczami oraz
sieci kanalizacji sanitarnej m. Drawsko w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 181 (dz. 634 obreb Drawsko), zgodnie
z 7atgczong mapa stanowiacg zatacznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu ponizszych warunkdow:

Przejscie poprzeczne pod droga wojewddzka nalezy wykonat bez naruszenia stanu nawierzchni metod3 przewiertu
w rurze ochronnej na gtebokasci min. 1,00 m liczac od najnizszej rzednej terenu (w pasie drogowym) do gérnej
krawedzi rury ochronnej. Komory przewiertu zlokalizowaé poza pasem drogowym. Rure ochronng nalezy wprowadzi¢

na catej dtugosci przejscia poprzecznego;
Przejécie poprzeczne pod zjazdem nalezy wykona¢ bez naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu w rurze

1.

2.
ochronnej na gtgbokoéci min. 1,0 m liczac od najnizszej rzednej terenu (w pasie drogowym) do gdrnej krawedzi rury
ochronnej, komory przewiertu zlokalizowat w odlegfosci min. 1,0 m od krawedzi zjazdu. Rure ochronng nalezy wtozy¢
na catej dtugosci przejscia poprzecznego;

3. Grunt, ktérym zostang uzupetnione wykopy nalezy zagesci¢ (min. Is =0,98). Wynik badania wskaznika zageszczenia
nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru robét;

4. SzczegGowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie okreslony przez Kierownika Rejonu Drég Wojewddzkich

w Czarnkowie w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego i prowadzenia robdt.

UZASADNIENIE
Decyzje zezwalajaca na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
wydano w oparciu 0 przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r, w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog

publicznych (Dz. Uz 2022 r,, poz. 1518).

POUCZENIE
O pozwolenie na prowadzenie robét oraz podanie szczegélowych warunkéw realizacji robdt w pasie drogowym,
zwigzanych z wyrazonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie optat za zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania rob6t i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nalezy sie zwréci¢ do Rejonu Drég
Wojewddzkich w Czarnkowie zgodnie z § 1i 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 1 czerwea 2004 r, w sprawie okreélenia

warunkow udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U.z 2016 1. poz. 1264).

Do wniosku, ktéry dostepny jest na stronie: https:l/www.wzdw.pI/bip/zalatvv-sprawe/wniaski-do-pobrania nalezy

dofaczyt:
- o$wiadczenie Strony o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe infrastruktury technicznej w pasie drogowym

wydanego przez Wojewode Wielkopolskiego lub uzyskania innych dokumentow wymaganych ustawa z 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r, poz. 2351ze zm.);
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j\ Wielkopolski Zarzad
\ , Orég Wojewddzkich

w Poznaniu

WZDW.WU.6511-46/23 Poznar, 1lutego 2023 r.

DECYZIA
Na podstawie art. 39 ust. 3i3a Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2 2022 r., poz. 1693 ze zm)
po rozpatrzeniu wniosku z 16 stycznia 2023 r,, ztozonego przez Pana Ryszarda Zielinskiego {ul. Ogrodowa 66, 64-850
Ujécie) dziatajacego w imieniu inwestora tj. Gminy Drawsko {ul. Powstaricéw Wikp. 121, 64-733 Drawsko) ws. budowy sieci
wodociggowej wraz z przytaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej m. Drawsko w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nr 181, dziatajac na podstawie upowainienia udzielonego przez Zarzad Wojewédztwa Wielkopolskiego

ZEZWALAM
Gminie Drawsko (ul. Powstaricéw Wikp. 121, 64-733 Drawsko), na lokalizacjg sieci wodociggowej wraz z przytaczami oraz
sieci kanalizacji sanitarnej m. Drawsko w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 181 (dz. 634 obreb Drawsko), zgodnie
2 zatgczong mapa stanowiacy zatgcznik do ninigjszej decyzji oraz przy zachowaniu ponizszych warunkdw:

1. Przejscie poprzeczne pod droga wojewddzka nalezy wykona¢ bez naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu
w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,00 m liczac od najnizszej rzednej terenu (w pasie drogowym) do gérnej
krawedzi rury ochronnej. Komory przewiertu zlokalizowat poza pasem drogowym. Rure ochronng nalezy wprowadzi¢
na catej dtugosci przejscia poprzeczneqo;

Przejscie poprzeczne pod zjazdem nalezy wykona¢ bez naruszenia stanu nawierzchni metody przewiertu w rurze
ochronnej na gtebokosci min. 1,0 m liczac od najnizszej rzednej terenu (w pasie dragowym) do g6rnej krawedzi rury
ochronnej, komory przewiertu zlokalizowat w odlegtoéci min. 1,0 m od krawedzi zjazdu. Rure ochronng nalezy utozy¢

na catej dtugosci przejscia poprzecznego;
3. Grunt, ktérym zostang uzupetnione wykopy nalezy zageéci¢ (min. Is =0,98). Whynik badania wskaznika zageszczenia

nalezy dotaczyc do protokotu odbioru robét;
Szczegotowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie okredlony przez Kierownika Rejonu Drog Wojewddzkich

w Czarnkowie w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego i prowadzenia robét.

UZASADNIENIE
Decyzje zezwalajacg na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
wydano w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1693 ze zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r, w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég

publicznych (Dz. Uz 2022 r, poz. 1518).

POUCZENIE
O pozwolenie na prowadzenie robét oraz podanie szczegtowych warunkéw realizacji robt w pasie drogowym,
zwigzanych z wyrazonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie optat za zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania robét i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nalezy sie zwréci¢ do Rejonu Drég
Wojewddzkich w Czarnkowie zgodnie z § 1i 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z 1 czerwea 2004 ., W sprawie okreslenia

warunkdw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 7 2016 1. poz. 1264)

Do wniosku, ktdry dostepny jest na stronie: https:[fwww.wzdw.pl/bip,fzafatw—sprawe/wnioskr‘~do-pobranf'a nalezy

dotgczyt:
- o$wiadczenie Strony o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe infrastruktury technicznej w pasie drogowym

wydanego przez Wojewode Wielkopolskiego lub uzyskania innych dokumentow wymaganych ustawa z 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U.z 2021, poz. 2351ze zm.);
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- szczegGtowy plan sytuacyjny w skali 11000 fub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego (dtugosé, szerokoée, powierzchnia zgodnie z § 1ust. 3 pkt 1 ww. rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r.) oraz wymiary zewnetrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury

technicznej w pasie drogowym;
zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego (za poérednictwem WZDW) projekt organizacji ruchu

opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 wrzeénia 2003 r. w Sprawie szczegGtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.
784). Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanych przez Komende Wojewddzka

Policji w Poznaniu, Rejon Drdg Wojewddzkich w Czarnkowie;

Optaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robdt i za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia zostana
naliczone na podstawie art. 40 ust. 31 8 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r,, poz. 1693

ze m.) oraz przepiséw wykonawczych do ustawy.

Opfata za zajgcie pasa drogowego na czas wykonywania rob6t i optata roczna za umieszczenie wskazanego urzadzenia
obcigZata bedzie Gmina Drawsko (ul. Powstaricéw Wikp. 121, 64-733 Drawsko) bedaca whadcicielem urzadzenia,

aw przypadku zmiany wtasciciela obcigzany bedzie kazdy nastepca prawny.
Inwestor winien w Rejonie Drog Wojewddzkich w Czarnkowie ztozy¢ wniosek na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robdt budowlanych w pasie drogowym 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty zwiazane z koniecznoscia przetozenia infrastruktury technicznej,
Zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej ponosi whagciciel przedmiotowego Urzadzenia, zgodnie z art. 39
ust. 5 cytowanej ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z cytowang ustawg Prawo budowlane niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie i na warunkach okrelonych w decyzi

Stronie stuzy prawo wniesienia odwofania od niniejszej Decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu,
al. Niepodlegtodci 16/18, za posrednictwem Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Poznaniu, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia zgodnie z art. 127 § 1 KPA.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje mozliwoéé zrzeczenia sie prawa do odwotania. Zrzec
sie prawa do odwotania mozna poprzez skierowanie oéwiadczenia do organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi ww. oswiadczenia (w przypadku wielodci stron: z dniem doreczenia oéwiadczenia przez ostatnig ze stron
postepowania) decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna, zatem nie bedzie mozna sig od niej odwotac ani wnies¢ skargi

do sadu administracyjnego.

Zatacznik: 1egz. mapy

Otrzymuja: Sty e 077 EAS
@ Wéjt Gminy Drawsko TR ) v )
ul. Powstaricow Wikp. 121, 64-733 Drawsko
Petnomocnik:
Pan Ryszard Zieliriski
ul. Ogrodowa 66, 64-850 Ujscie + zat.
2. Rejon Drég Wojewddzkich w Czarnkowie + zat.

3. aa+zal
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- szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiardw planowanej
powierzchni zajgcia pasa drogowego (dtugos¢, szerokos¢, powierzchnia zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1 ww. rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r.) oraz wymiary zewnetrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury

technicznej w pasie drogowym;
zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego (za poérednictwem WZDW) projekt organizacji ruchu

opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 7 2017 r., poz.
784). Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanych przez Komende Wojewddzka

Policji w Poznaniu, Rejon Drég Wojewddzkich w Czarnkowie;

Optaty za zajgcie pasa drogowego na czas wykonywania rob6t i za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia zostang
naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 8 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r,, poz. 1693

ze m.) oraz przepiséw wykonawczych do ustawy.

Optata za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robét i opfata roczna za umieszczenie wskazanego urzadzenia
obcigzata bgdzie Gmina Drawsko (ul. Powstaricéw Wikp. 121, 64-733 Drawsko) bedaca whacicielem urzadzenia,

a w przypadku zmiany whaéciciela obciazany bedzie kazdy nastepca prawny.
Inwestor winien w Rejonie Drog Wojewddzkich w Czarnkowie ztozy¢ wniosek na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robdt budowlanych w pasie drogowym 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty zwigzane z koniecznos’cié przetozenia infrastruktury techniczne
zlokalizowane] w pasie drogowym drogi wojewddzkiej ponosi wiasciciel przedmiotowego urzgdzenia, zgodnie z art. 39
ust. 5 cytowanej ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z cytowang ustawg Prawo budowlane niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie i na warunkach okreélonych w decyzji.

Stronie stuzy prawo wniesienia odwotania od niniejszej Decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu,
al. Niepodlegtodci 16/18, za posrednictwem Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia zgodnie z art. 127 § 1KPA.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje mozliwoé¢ zrzeczenia sie prawa do odwotania. Zrzec
sig prawa do odwotania mozna poprzez skierowanie o$wiadczenia do organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi ww. oswiadczenia (w przypadku wielosci stron: z dniem doreczenia oéwiadczenia przez ostatnig ze stron
postepowania) decyzja stanie sig ostateczna i prawomocna, zatem nie bedzie mozna sie od niej odwotac ani wnieé¢ skargi

do sadu administracyjnego.

Zatacznik: 1egz. mapy

Otrzymuja:
@ Wajt Gminy Drawsko
ul. Powstancdw Wikp. 121, 64-733 Drawsko
Petnomocnik:
Pan Ryszard Zieliriski
ul. Ogrodowa 66, 64-850 Ujscie + zat.
2. Rejon Drog Wojewddzkich w Czarnkowie + zat.

3. aa+zat
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kidry byl przedmiotem aklualizacji

[ Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.6640.2427.2021
Nazwa gminy Drawsko
Obregb identyfikator 300203_2.0003
ewldencyjny | nazwa Drawsko
— Daziatka 582/2
Powierzchnia 0,0100 ha
Ksigga wieczysta PO2T/00021589/9
Skala mapy - SKALA 1:500
ukfadu wysokosci KRONSZTADT ‘86
e z‘,‘,’,i;’;’ad” prostokgtnych praskich 2000 _15"
godio mapy (sekcja) 5.187.29.10.1.1
Oznaczenie granic obszaru,

Imig i nazwisko oraz numer uprawnier g:;’: d’; Ka ch’gﬁ‘;’

zawodowych kierownika prac geodezyjnych ar 2009 2' o

Imig i nazwisko osoby ktdra opracowala mape Marek Kawczyriski
Data opracowania mapy 16.02.2022r.

GEOMARK.

Marek Kawczyhski

64-731 Drawski Miyn, &, Sziss Dwit Cowe 368
64

Poswiadcza sie, ze operat techniczny zawierajgcy
rezultaty pracy geodezyjnej, w wyniku ktérej powstal
niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

Nazwa organu Stuiby Goodi:vjnei [ Kartograficine], ktéry otrzymal 2gioszenie prac

GK.6640.2427.2021

" \dantyfikator egiotania pracy geodezyinej

Protokét nr 1 z dnia 02.03.2022 r.

fir oraz data sporzanzenia protokol PAWIETAJCeE0 poTytywmy wynh werpikagi
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karpej za zfozenie faiszywego oswiedczenia,
inz. Marek Kawczyniski
GEODETA JPRAWNIONY
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Drawsko, dnia 15-07-2016 roku

N-ZP.6727.88.2016.MD STAROSTWO POWIATOWE
) W GZARNKOWIE
Wirdziat Architektury | Budownictwa
WYPIS #4-700 Czarmkéw, ul, Rybaki 3
7 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZES ERZENNEGO

GMINY DRAWSKO

Dziatka nr 634 w obrebie Drawsko objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i polozona jest w tym planie na terenie oznaczonym symbolem: 1KD - tereny
drég publicznych, ustalenia dla tych terendw, zgodnie z Uchwalq Nr X/51/2007 Rady Gminy
Drawsko, z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Drawsko — wies Drawsko, opublikowang w dzienniku urzedowym woj.
wielkopolskiego nr 172, poz. 3751 z 29-11-2007 roku sq nastgpujqce:

§ 3. Przedmiotem ustalen planu sa:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

2) tereny zabudowy mieszkaniowa wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW,

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM,

4) tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem RM/MN,

5) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U,

6) tereny zabudowy ushugowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem U/MN,

7) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US,

8) teren sportu, rekreacji i zabudowy ustugowej oznaczone symbolem US/U,

9) tereny obiektéw produkcyjnych, skladéw i magazynow, oznaczone na rysunku planu symboelem P,

10) tereny urzadzen elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem E,

11) tereny rolnicze bez prawa zabudowy obiektami nie zwigzanymi z dziatalnos$cia rolnicza lub lesna,
oznaczone na rysunku planu symbolem R,

12) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC,

13) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

14) tereny lasu i do zalesienia, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,

15) teren ogrodéw dziatkowych, oznaczony na rysunku planu symbolem ZD,

16) teren wod powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS,

17) tereny drég publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD,

18) tereny drog wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW,

19) tereny drog pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDX,

20) tereny rezerwy pod poszerzenie drég, oznaczone na rysunku planu KDR,

21) tereny parkingéw, oznaczone na rysunku planu symbolem KP

22) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem IT.

§ 4. 1. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objgtego planem miejscowym,

2) symbole oznaczajace przeznaczenie terendw,

3) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeni,

4) obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy,

2. Pozostale, nic wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, maja charakter informacyjny i nie s3

obowigzujgcymi ustaleniami planu.

§ 5. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza Uchwatg Rady Gminy w Drawsku,

2) przepisach szczegélnych i odrgbnych — nalezy przez to rozumie¢ inne zrbdia prawa,

3) terenie — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obszaru planu, wyznaczona na rysunku planu linig rozgraniczajgcs,
o okre§lonym przeznaczeniu, 0znaczony na rysunku planu symbolem,

4) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie, w ktérych plan nakazuje usytuowanie
zewnetrznej, najblizszej w stosunku ulicy, $ciany budynku, bez uwzgledniania balkonéw, loggii i werand
wystajacych poza obrys budynku nie wigcej niz I m,



5)

6)

7)

8)
9

10)

nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie, ze zakazuje si¢ lokalizowac obiekty poza

obszarem wyznaczonym ta linia,
przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumiec takie przeznaczenie, ktére powinno przewazaé na

danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi (powierzchnia uzytkowa obiektu lub obiektéw o
przeznaczeniu podstawowym musi stanowi¢ minimum 55% calej powierzchni uzytkowej),

przeznaczeniu uzupelniajagcym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe, ktére
uzupemiaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe (powierzchnia uzytkowa obiektu lub obiektéw o
przeznaczeniu uzupeiniajacym nie przekracza 45% catej powierzchni uzytkowej),

wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ stosunek ogdlnej powierzchni zabudowy
budynkdéw do powierzchni terenu,

ustugach — nalezy przez to rozumie¢ dzialalno$¢ ustugows i handlowa w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji
Dziatalnosci (PKD) i Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug (PKWiU),

przedsiewzigciach mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko — nalezy przez to rozumieé
przedsiewzigcia okreslone w przepisach szczegélnych i odrgbnych.

§6 pkt. 17 Dla terenéw drég publicznych KD ustala sig:

§7.

1) zachowanie istniejacych drog publicznych w granicach ich istniejacych paséw drogowych,

2) mozliwoéé modernizacji i rozbudowy istniejgcych drég do parametréw technicznych wlasciwych dla
istniejgcej klasy drogi w liniach rozgraniczajacych okreslonych na rysunku planu. Regulacja granic
pasa drogowego nastapi w trakcie przebudowy zgodnie z potrzebami przebudowy i rozbudowy drogi.
Przeznaczenie terenu w liniach rozgraniczajacych poza pasem drogowym, do czasu przebudowy drogi,
jak terenu przyleglego do tej drogi,

3) dostepnoéé terendw przyleglych do drég wojewddzkich na dotychczasowych zasadach lub poprzez
istniejgce 1 projektowane drogi nizszej kategorii. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ budowy nowych z drog
wojewddzkich w przypadku braku mozliwo$ci zapewnienia innego potgczenia komunikacyjnego.

W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala sig:

1) =zaopatrzenie obiektow w wode =z istniejacej sieci wodociggowej. Dopuszcza sig budowe
indywidualnych uje¢ wody na dziatkach,

2) zaopatrzenie w energie elekiryczna, gaz i w tgczno$é telekomunikacyjng z sieci,

3) odprowadzanie §ciekéw do oczyszczalni $ciekéw w Drawskim Miynie za pomoca sieci kanalizacji.
Nieruchomosci oddalone od czynnej sieci kanalizacji, moga odprowadza¢ czasowo $cieki do
szczelnych zbiornikow bezodptywowych o maksymalnej pojemnosci 10,0 m’. Z chwila doprowadzenia
sieci kanalizacji powstaje obowigzek likwidacji szamb i skorzystania z sieci.

4) na terenie objetym planem rezerwuje si¢ tereny przeznaczone na lokalizacje stacji transformatorowych
oznaczonych na rysunku planu symbolem E. Ustala sie linie kablowe niskiego napiecia,

5) zakaz budowy infrastruktury technicznej w pasach drog wojewodzkich i powiatowych z wyjatkiem
terenéw zabudowanych na ktorych istniejaca zabudowa uniemozliwia budowe infrastruktury
technicznej poza pasami tych drdg,

6) mozliwos¢ lokalizacji obiektéw infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie
§ciekow, itp.) w sasiedztwie paséw drogowych, na terenach o innych funkcjach, z dostgpem do drog
publicznych, rowniez za posrednictwem drég wewnegtrznych,

7) dla terendw MN, MW, RM, RM/MN, U, UMW, US, US/U, P mozliwo$¢ wyznaczania drog
wewnetrznych niepublicznych o szerokodci 9,5 m i maksymalnej szerokosci jezdni 6,0 m, odlegtos¢
nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy pasa drogi - 5,0 m.

8) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie okre$la okresu realizacji
infrastruktury technicznej i drog.”

§ 8. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego. Ustala sig:

1) nakaz zachowania w miare mozliwosci zwartego charakteru zabudowy wiejskiej i ksztaltowania
budynkéw na wzér tradycyjnej architektury wielkopolskiej,

2) nakaz wznoszenia budynkéw z materialéw nowoczesnych nadajac im tradycyjny wyraz
architektoniczny,

3) nakaz utrzymania waloréw krajobrazowych jednostek architektoniczno-krajobrazowych podlegajacych
modernizacji i rozwojowl przestrzennemu,

4) nakaz poprawnego wpisania w krajobraz nowych, wspélczesnych obiektéw zwigzanych z produkcja,
magazynowaniem i przetworstwem. Nowe, wspotczesne obiekty zwigzane z dziatalnoscig gospodarcza
moga by¢ realizowane na zasadzie kontrastu architektonicznego z istnigjacymi obiektami w otoczeniu

zieleni,
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5) zakaz powstawania przypadkowych skupisk zabudowy degradujacej walory krajobrazu,
6) =zakaz niekontrolowanej parcelacji terendw rolnych na cele cgapaﬁm@m‘lﬁ[%géhﬁe

rekreacyjnego. W CZARNKOWIE
iat Architektury | | ’
§ 9. Zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu ku}@fg‘%ﬁ?&gﬁ. Ustalasie; ul. Rybeki 3
1) zakaz lokalizacji przedsigwzieé dla ktérych obligatoryjny jest raport, tal. 672530160

2) obszar planu miejscowego znajduje si¢ w obszarze najwyzszej ochrony gléwnego zbiornika wéd
podziemnych ,Pradolina Torun-Eberswalde”. Warunki zainwestowania zgodnie z przepisami
szczegolnymi i odrebnymi oraz wediug ustale planu,

3) =zakaz odprowadzania nieczystosci ptynnych do gruntu,

4) nakaz czasowego gromadzenia odpadéw stalych w szczelnych pojemnikach i usuwania ich na
zorganizowane skiadowisko,

5) strefe ograniczonego uzytkowania od terenéw IT, zgodne z odpowiednimi opracowaniami
sporzadzonymi na podstawie przepiséw odrebnych,

6) strefy ochrony sanitarnej cmentarzy w odleglosci 50 i 150 metréw od ich granicy,

7) nakaz uzdrowienia waloréw przyrodniczych monokultur lesnych przez zwigkszenie gatunkéw drzew
rodzimych, gldéwnie lisciastych,

8) mozliwosé¢ zwigkszenia zadrzewien srédpolnych i przydroznych,

9) mozliwo$¢ nasadzen drzew wokét zaglebien terenowych srédpolnych, wokét oczek i ciekéw wodnych,

10) nakaz rekultywacji terenéw zdegradowanych,

11) obszar bezpodredniego zagrozenia powodzia dla zlewni rzeki Noteci. Na wyznaczonym obszarze ustala
sie:

- zakaz wykonywania urzadzen wodnych oraz wznoszenia innych nowych obiektéw budowlanych, za
wyjatkiem urzadzeri wodnych i obiektéw budowlanych uzgodnionych z RZGW w Poznaniu,

- zakaz sadzenia drzew lub krzewow, za wyjgtkiem roslinmosci shizacej do regulacji wéd oraz
umacniania brzegéw,

- zakaz zmiany uksztattowania terenu, wykonywania innych robét i czynnosci, ktére moglyby utrudniaé
ochrong przed powodzig,

- zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko, gromadzenia $ciekéw, odchodéw zwierzecych, srodkéw chemicznych a takze innych
materialéw, ktére mogg zanieczysci¢ wode, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwienia odpadéw, w
tym w szczegdlnosci ich sktadowania,

- nakaz zachowania istniejgcej zabudowy z mozliwoscia rozbudowy i przebudowy istniejgcych
budynk6w lub adaptacji istniejacych budynkéw dla nowych funkcji okre§lonych w ustaleniach planu,
bez mozliwosci wznoszenia nowych obiektéw budowlanych. Budowa lub rozbudowa istniejacych
obiektéw budowlanych oraz zmiana sposobu ich uzytkowania wymaga zgloszenia do RZGW w

Poznaniu.

§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej. Na terenie
objetym planem znajdujg si¢ obiekty wpisane do ewidencji Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw -
wykazane w zalgczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly oraz wyznaczono strefg ochrony konserwatorskiej naniesiona
na zatgcznik graficzny
1. Na terenie ochrony konserwatorskiej ustala sie:
1) zachowanie historycznego uktadu osadniczego wraz z zabudows,
2) dostosowanie nowej zabudowy do zabudowy objetej ochrong poprzez:
— utrzymanie historycznej linii zabudowy,
— nawigzanie formq zabudowy do cech architektury lokalnej, w tym: do gabarytu i wygladu obiektu
podlegajacego ochronie,
- wykonczenie zewngtrzne nowych budynkow winno by¢ kontynuacja tradycyjnych technik
budowlanych
2. Dila ochrony istniejacych obiektéw objetych ochrong i ujetych w zataczniku nr 4 do uchwaly ustala sie:
1) utrzymanie gabarytéw i formy istniejacych obiektéw poprzez:
- zachowanie kompozycji elewacji frontowej, w tym wielkosci otwordw okiennych i drzwiowych,
podziatéw stolarki i detalu architektonicznego,
- zakaz zmiany formy dachu, w tym kata nachylenia,
2) prace remontowe powinny by¢ wykonywane w oparciu o tradycyjne techniki, konstrukcje i materialy,
3) mozliwo$¢ zmiany istniejacych funkcji obiektu zgodnie z ustaleniami planu i przepisami  odrebnymi,
4) mozliwos¢ rozbidrki obiektu po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytkow.
3. Dla istniejgcych cmentarzy:
- mozliwosc rewitalizacji wedlug pierwotnego uktadu przestrzennego,
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- zakaz podziatu obszaru na dziatki uzytkowe,
- nakaz zachowania obszaru cmentarza w granicach historycznych.
4.0Ochrona archeologiczna:
1) Przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej sa znajdujace sie w niej

zabytki archeologiczne:
- pradzigjowe, $redniowieczne i nowozytne nawarstwienia kulturowe na terenie ochrony

konserwatorskiej obejmujacej historyczny ukiad urbanistyczny,
-  zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.
2) W strefie tej obowigzuja nastepujace ustalenia — opiniowanie i uzgadnianic z WUOZ w Poznaniu
Delegatura w Pile, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, wszelkich prac ziemnych
zwigzanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu celem ustalenia obowiazujacego inwestora

zakresu badan archeologicznych.
5. Oddalenie o minimum 30 metréw ewentualnych masztéw i urzadzen technicznych od wyznaczonych Granic

terenu chronionego-Terenu Ochrony Konserwatorskiej.

§ 11. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych. Ustala sie:
1 mozliwos¢ realizacji chodnikéw, sciezek rowerowych, element6w malej architektury lub przystankéw
autobusowych przy placach i budynkach uzytecznosci publicznej,
2 mozliwo$¢ realizacji zieleni ozdobnej.

Niniejszy wypis z wyrysem wydaje sie z urzgdu na potrzeby wykonania projektu sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej.
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Zalacznik:
1. wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000
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