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ILA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESG OPISOWA.&?l .

II. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz jeden
obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

»Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami, przepompownig $ciekéw oraz sie¢ wodociagowa z
przytaczami — dla osiedla domkéw jednorodzinnych wzdtuz ulicy Szosa Dworcowa wieé Drawsko”

Inwestor :

Gmina Drawsko
ul. Powstaficéw Wikp. 121
64 — 733 Drawsko

Biuro projektéw :
Unikom Ryszard Zieliniski ; 64 - 850 Ujscie ; ul. Ogrodowa 66

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Inwestycja bedzie realizowana w celu uporzadkowania sytuacji w zakresie : doprowadzenia wody oraz odbioru
$ciekdw z terenu budownictwa mieszkaniowego na nowej lokalizacji w miejscowosci Drawsko.

Sie¢ wodociagowa oraz kanalizacja sanitarna jest obiektem uzbrojenia terenu, ktére sa zlokalizowane pod
powierzchnia terenu. Dla odbioru écickéw bytowych niezbedna jest przepompownia $ciekéw.

Nie przewiduje si¢ rozbidrek zadnego z istniejacych obiektéw. Istniejace obiekty budowlane zostana i beda
uzytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okrteslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpoziarowe zaopatrzenie w wode,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Wykonanie projektowanych sieci nie zmienia uktadu komunikacyjnego ; ukladu drog pozarowych. Sieci
wodociagowe beda wyposazone w hydranty przeciwpozarowe — co przyczyni si¢ do zabezpieczenia
przectwpozarowego.

Realizacja projektowanych sieci nie zmieni uksztaltowania terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak : powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drog,
parking6w, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych
czgéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Projektowany zakres rzeczowy przedsiewziecia inwestycyjnego objetego projektem jest zgodny z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu pubicznego.

e UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI *%*  TEL. /FAX. 67-214~15-89 *%* (02-114-825 ot
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5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowan Mé‘%@ﬁﬁ'&(l V}QE isane
do tejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie W&quﬁ mie scgk‘g%% planu .,
zagospodarowania przesttzennego. 64-700 t;l agY ” 53’0 160 Y

Teren , na ktérym sa projektowane sieci nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gétniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego si¢ w granicach terenu goémiczego.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego — teren inwestycji nie znajduje sie w
granicach terenu gérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozes dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przyjete rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne beda gwarantowaé, ze przedmiotowa inwestycja
nie bedzie zrédlem oddzialywad, ktére moglyby si¢ kumulowaé z oddzialywaniem innych inwestycji
realizowanych na tym terenie.

Na etapie eksploatacji niezbedne bedzie okresowe przeglady i eksploatacja zaprojektowanych sieci.

Awaria sieci wodociagowej wykonanej z PE w zwiazku z eksploatacja jest praktycznie wykluczona. Mozliwa jest
tylko awatia na skutych uszkodzenia mechanicznego. Réwniez awaria kanalizacji sanitarnej prawidlowo
eksploatowanej i okresowo czyszczonej jest wykluczona [ moze nastapi¢ problem z odprowadzeniem $ciekéw w
przypadku niedroznosci kanahi spowodowanej wrzuceniem do kanalizacji nieuprawnionych przedmiotéw |.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja , ze wzgledu na charakter — sieé wodociagowa [ o ci$nieniu do 0,6 MPa ], kanalizacja
sanitarna oraz przepompownia $cickéw z rurociagiem tlocznym sa obiektami powszechnie realizowanymi dla
dostaw wody oraz odbioru $ciekéw wszelkiego rodzaje odbiorcéw.

Nie jest to obiekty o wysokim stopniu skomplikowania. Poszczegélne odcinki kanalizacja sanitarnej
beda podiaczone do projektowanej przepompowni $ciekéw.

9. W przypadku budynkéw — powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okteélania i obliczania wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do Normy.

Sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna sa obiektami liniowymi, zlokalizowanym catkowicie pod powierzchnia
terenu.
Nie zaprojektowano budynkéw.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu :

a.  Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okteslenia obszaru oddzialywania
obiektu.

Zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warankdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie [ Dz. U. z dnia 18.09.2015 r. ; poz. 1422 ] , obszar oddzatywania sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej ogranicza sie do zajgtego przez nie miejsca w terenie — ogranicza si¢ wiec do dzialek, na ktorych zostaly
zaprojektowane. Sieci te nie oddzialuja na dziatki sasiednie.

*% UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI #%  TEL. /FAX. 67-214-15-89 ¢ (02 _ 114 _825 x*x*
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b.  Zasigg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie%%g%%})ﬂi ﬁPO IAT(])!YEO
informacja, Ze obszar oddzialywania obiektu mieéci si¢ w cam g ﬁ{:&g{ighi i

ktérych zostal zaprojektowany. 64-700 Czarmkow, ul. Rybaki 3
ted. 67/2530160

Obszar oddziatywania projektowanych sieci ogranicza si¢ do dzialek, na ktérych zostaly one zaprojektowane.
11. Kategoria obiektu budowlanego — Obiekt kategotii XXVI.
12. Warunki gruntowo — wodne

Dla terenu projektowanej inwestycji, na podstawie dokonanego rozeznania terenowego, zaklada si¢ proste
warunki gruntowe [ warstwy gruntu jednolite genetycznie i litologicznie, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
projektowanego posadowienia obiektu otaz braku wystepowania zjawisk geologicznych ], podloze jest
jednorodne.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04. 2012 Dz.
U. 2012 poz. 463, w zwiazku z wykonanymi badaniami podloza gruntowego okresla sie:

% warunki gruntowe proste,

R/

% kategorie geotechniczng obiektu plerwsza.
Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B ~ 03020.
8.1 Posadowienie obiektow.

8.2 Sieci zostana posadowiony na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, wykonanej z gruntu o odpowiednich
whasctwosciach. W sytuacii, gdy grunt na trasie projektowanych sieci nie bedzie spetniaé¢ warunkéw do
posadowienia sieci z PVC, nalezy zastosowaé zageszczong podsypke piaskows o grubosci 10 cm i obsypke i
zasypke 20 cm powyzej wierzchu rury z gruntu dowiezionego — piasku $redniego.

Projektowane sieci wykonywane beda w wickszoéci w wykopach szalowanych.

13. Stan prawny terenu, na ktérym realizowana bedzie budowa sieci.

Stan prawny terenu — inwestycja bedzie realizowana na terenie dzialek, na ktére Inwestor uzyskal prawo
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

11. Uwagi koticowe.

11.1 Uwaga o uwarunkowan przestrzennych opracowania projektu budowlanego zaprojektowanych sieci i
urzgdzen :

Sieci zostaly zaprojektowane zgodnie z ,,Planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko — Wie$
Drawsko” oraz prawomocng decyzja o ustaleniu lokalizadji inwestycji celu publicznego.

11.2 Uwagi odnosnie Protokoléw z narady koordynacyjnej z dnia 30.12.2016 roku - Starosty Czarnkowsko —
Trzcianeckiego - protokoét koordynacji dokumentacji proj cktowej

‘0

% Nalezy przestrzegad zalecenia zawarte w pismach uzgadniajacych wlascicieli istniejacego uzbrojenia.
X Zaprojektowane sieci nalezy wykonywa¢ w wykopach waskoprzestrzennych - szalowanych.

/

** Podczas realizacji robét budowlanych przestrzegaé zasady B. i HL.P.
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I1.B. OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI STAROSTWO POWIATOWE

W CZARNKOWIE _
Wydzist Architaktury i Budownictwa

- .o . B armkow, W, Rybaki 3
% Uzgodnienia warunkéw technicznych wykonania sieci wodociagowej or?fzt ‘{ig(r)l% z%ké:%qw]y

w zakresie technologii oraz rozwiazaf z Inwestorem
% Warunki techniczne
Wizja lokalha w terenie
Warunki ; uzgodnienia ; ustalenia

1. Podstawa opracowania

o

KR
0‘0 0‘0

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Istniejace zagospodarowanie

Inwestycja bedzie realizowana w celu uporzadkowania sytuacji w zakresie : doprowadzenia wody dla celéw
gospodarczych i p.poz., odbioru §ciekéw z terenu budownictwa mieszkaniowego — z nowych lokalizacji wzdtuz
ulicy Szosa Dwotcowa w Drawsku..

2.2 Istniejace uzbrojenie podziemne

Na terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

% Sie¢ wodociagowa

“* Rurociag tloczny

% Linie kablowe energetyczne

% Kable telekomunikacyjne
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia zostata pokazana na aktualnej mapie dla celéw proj ektowych.
3. Projektowane zagospodarowanie tetenu

Calos¢ inwestycji obejmuje budowe :

11. Kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz przepompowni éciekéw :

d

/
*

Przylacza do budynkéw mieszkalnych — PVC 160 = 5 szt.

Likwidacja przepompowni przydomowych - przytacza do budynkéw mieszkalnych = 4 szt.

Trojniki na kanale sanitarnym — wlaczenie przylacza kanalizacyjnego — 160/160 = 3 szt.

Kanalizacja sanitarna i przylacza k. s. — rury lite PVC 160 o dhugosci I. =631,9 mb

Kanalizacja sanitarna — rury lite PVC 200 o dlugosci L =250,0 mb

Studnie z kregdw betonowych o $rednicy 1.000 mm — 4 szt.

Studnie PVC 425 mm na kanatach PVC160 = 6 szt.

Studzienki na przylaczach domowych PVC 425 o glebokosci 1,50 m — 6 szt. [ zwigzanych z likwidacja 4

przepompowni przydomowych |

+*  Przepompownia sciekéw — zlokalizowana na terenie 10,0 m x 10,0 m ; dwupompowa ; pompy KSB o
mocy 4,20 kW ; Srednica wewngtrzna zbiornika 1.200 mm [ wszelkie dane o przepompowni — dobranej
przez firme HYDRO — MARCO ] zostaly zalaczone do projektu budowlanego.

% Rurociag tloczny — PE100 dn 90 mm - L = 8,0 mb [ wlaczony do przebiegajacego obok rurociagu

tlocznego |

7
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/
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12. Sieci wodociggowej z przylaczami :

¢ Przylacza domowe z rur PE dn32 mm = 18,0 mb [ 6 przylaczy — dtugosc tylko od wiaczenia do sieci do
granicy dzialek prywatnych ]

% Przylacza do hydrantéw z rur PVC 90 =8 x2,0m = 16,0 mb

% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 110 = 649,7 mb

#p UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI *#  TEL /FAX. 67—214~15_89 ** 602114 _ 825 wxx
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Tasma znacznikowa koloru niebieskiego z wtopiona wkladka g;ﬁ\aﬁ@ng% %M%&%WE

Bloki oporowe na zalamaniach trasy sieci wodociggowej — 145zt W CZARNKOWIE

Hydranty p. poz. kompletne z zasuwami DN80 mm = 8 sm&g Aschitektury | Budownictwa
Zasuwa DN 100 mm ~ zgodnie z warunkami technicznymi ~§ sz£01 Czarmkow, W, Rybaki 3

tel. 67/2530160
4. Opis projektowanego rozwigzania technicznego sieci wodociggowej

53

*

e

*

3

*

Sie¢ wodociagowa bedzie zasilana z istniejacej sieci wodociagowej. Projektowana sie¢ wodociagowa zapewni wode
dla celéw gospodarczych i dla celéw przeciwpozarowych.

4.1 Konstrukcja sieci wodociagowe;.
Sie¢ wodociagowa zaprojektowana zostata z rur PVC110 ; oraz podejscia do hydrantéw z rur PVC 90 ; PN'10

Nad siecia wodociagowa utozy¢ tasme znacznikows koloru niebieskiego
Rury produkowane zgodnie z wymogami normy PN-EN 12201-2:2007 — Systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesylania wody — Polietylen [ PE ] . Czeéé 2 : Rury.

Uzbrojenie sieci stanowig :
a) Zasuwy zeliwne kolnierzowe DN 100 - ze skrzynka 1 obudows oraz tabliczks informacyjng -
zamontowane na przewodach w charakterystycznych punktach projektowanej sieci -

b) Bloki oporowe
% bloki oporowe na zatamaniach sieci wodociagowej z betonu B — 25.
% ‘bloki powinny mie¢ izolacje od strony przewodu
% $ciany oporowe blokéw powinny szczelnie przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewniaé stateczno$é
bloku
% bloki zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem $rodowiska poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem
%+ badanie blokéw oporowych dokonaé poptzez ogledziny zewngtrzne

Wymagane cechy konstrukcyjne projektowanego uzbrojenia :

% zasuwy: migkko uszczelniajaca zasuwa z gladkim i wolnym przelotem; pokrywa i korpus z zeliwa
sferoidalnego; pierscien dlawicowy z EPDM; uszczelki O-ring utozyskowane ze wszystkich stron w
nierdzewnym materiale; klin z zeliwa sferoidalnego; prowadzenie klina =z tworzywa odpornego na zuzycie o
wysokich whasciwosciach Slizgowych — zgodne z warunkami technicznymi Inwestora. Zgodnie z warunkami
technicznymi w wezlach zaprojektowano po trzy zasuwy wodociagowe.

4.2 Znakowanie trasy

Znakowanie trasy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi norma PN — 86/B — 09700.
Zgodnie z warunkami technicznymi w celu lokalizacji trasy z rur PE nalezy 30 cm nad ptzewodem utozy¢ ta§me
lokalizacyjna koloru niebieskiego z wtopiona metalowa wkladks - Dy = 1,5 mm?2 Drut wskaznikowy

przymocowa¢ do metalowych trzpieni zasuw na koticach sieci wodociagowej.
4.3 Zaglebienia sieci wodociagowej

Generalng zasad jest zachowanie przykrycia ukladanych przewodéw wodociagowych w wielko$ci 1,50 m.
Przy wykonywaniu rob6t montazowych zachowaé normy :

PN -/B - 10725 z grudnia 1997 r. oraz PN - EN 1610 z marca 2002 t. - »Minimalne przykrycia przewodéw bez

1zolacji cieplnej”.

4.4 Wykonanie podsypki pod sie¢ wodociagows.

¥+ UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI *%  TEL / FAX, 67-214—15_89 k% 602 — 114 — 825 **+x
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Generalnie roboty beda wykonywane mechanicznie. Na calej dlugosci sieci czeé¢ wykopu pod wykonanie
podsypki - o glebokosci 10 cm zostanie wykonana recznie, w celu nie dopuszczenia do przeglebient wykopu
koparka.

Material do wykonania podsypki powinien spefniac nastepujace wymagania:

% nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

% material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego lamanego  materiatu.
Wypoziomowana podsypka, o grubosci ok. 10 cm, musi by¢ luzno ulozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha.

Przyjeto, Ze na wykonanie podsypki i obsypki catego wodociagu i kanatu sanitarnego zostanie
wykorzystany grunt rodzimy.

4.5 Wykonanie obsypki sieci wodociagowej

Rury wodociagowe z PVC musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Ruty musza by¢ uktadane i
pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie.

Zasadnicze znaczenie dla trwalosci 1 wytrzymalosci sieci wodociagowej z rur PE ma wykonanie odpowiedniej
obsypki przewodu. Obsypka jest po to, aby zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, tak,
by obciazenia mogly by¢ réwnomiernie przenoszone na otaczajacy grunt i nie wystepowaly szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Obsypka przewodu musi by¢ wykonana natychmiast po przyjeciu niwelety. Obsypka musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 0,20 m [ po zageszczeniu | powyzej wierzchu rury.
Material stuzacy do wykonania wypelnienia musi spelnia¢ te same warunki, co material do wykonania podsypki.
Obsypka wodociagu musi by¢ tak wykonana, zeby nie ulegt on zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

We wszystkich sposobach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.

4.6 Wrykonanie zasypki wykopow

Przy zasypce wykopéw nalezy grunt zageséci¢ do wskaznika Is = 0,97. Ostagniecie takiego stopnia zageszczenia
gruntu wymaga zageszczania warstwami o grubosci ca 30 cm, za pomoca odpowiedniego wibratora.

Wypelnienie wykopu wykonaé za pomoca spychatki ; zwracajac jednak uwage na zasypywanie warstwami. Po
wykonaniu calo$ci zasypki gruntem z wykopu, nalezy dokonaé rozécielenia zdjetej uprzednio warstwy gleby ; a na
terenie osiedla mieszkaniowego odtworzenie drég osiedlowych.

4.7 Roboty montazowe

Lokalizacja sieci wodociagowej zostata przedstawiona na zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu.
Generalnie rurociagi zaprojektowano na glebokosci 1,50 m, liczac od gbrnej powierzchni rury.
Przewody uktadane beda na podsypce z gruntu rodzimego o grubosci 10 cm.

4.8  Zabezpieczenie i oznakowanie skrzynek zasuw i hydrantéw

Teren wokoét skrzynek od zasuw na sieci wodociggowej zabezpieczyé przed zniszczeniem plyta betonowa
niedzielong o wymiarach 60 cm x 60 cm ; o grubosci 15 cm z betonu klasy B25 oraz oznakowaé stupkiem z
tablica informacyjna.

Tabliczki informacyjne zostana zamontowane na stupkach betonowych o przekroju poprzecznym 15x 15 cm ; o
wysokosci 2,70 m — z tego 0,90 m wkopane w ziemie. Nie nalezy mocowaé tablic informacyjnych na plotach ;
budynkach ; stupach energetycznych ; telefonicznych itp.

4.9 Ukladanie rur w temperaturach ponizej zera

Uktadanie rur z PVC w temperaturach nizszych od 0 st. C jest mozliwe, lecz nie zalecane. W tej temperaturze
bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymagan zwiazanych z prawidlowym obsypaniem rur i zageszczeniem
gruntu, jak rowniez technologia zgrzewania. W niskich temperaturach nalezy zachowaé szczegblng ostroznosé

przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszona ciagliwo$¢ materiatu i zwickszona podatno$é na pekanie.

4.10 Proba szczelnoscl.

# UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI ***  TEL./ FAX. 67—214—15-89 & (02— {14825 b
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64-700 Czamko
Nalezy przeprowadz1c pron szczelnosci wykonanych sieci odcinkami na cisnienie 1,0 i %?ﬂ%@lﬁg 88 minut
po ustabilizowaniu ci$nienia. Z przeprowadzanych préb nalezy sporzadzié ,,Protokoly z proby szczelnosei”
koniecznie z udziatem Inspektora Nadzoru.

5. Opis projektowanego rozwiazania technicznego kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem $cieki bytowe z osiedli budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
zostana grawitacyjnie sprowadzone w kierunku istniejacego rurociagu ttocznego w ulicy Szosa Dworcowa.
Zaprojektowana przepompownia Sciekéw bedzie ttoczyé Scieki bezposrednio do istniejacego rurociagu tlocznego.

51  Srednice, material i spadki kanaléw

< Kanalizacja sanitarna z rur i ksztattek PVC ze sciankg litga PN — EN 1401 : 1999 ; AT /2006 — 03 - 500 z
termoutwardzalnego polichlorku winylu PVC-U 160 x 4,7 ; PVC-U 200 x 5,9 z kiclichem KGEM klasy N
o sztywnosci obwodowej min. SN 8 — Klasa S ;

Kanaly nalezy ulozy¢ na zageszczonej podsypce z piasku o grubosci 10 em - przyjeto zalozenie, ze podsypka
zostanie wykonana z gruntu rodzimego.

UWAGA!

Rury kanalizacyjne musza by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Ruty musza byé ukladane i
pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaly si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie.

Bardzo wazne znaczenie ma wykonanie odpowiedniej obsypki kanatu. Obsypka jest po to, aby zagwarantowaé
rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, tak, by obciazenia mogly by¢ réwnomiernie ptzenoszone i nie
wystepowaly szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka przewodu musi by¢ wykonana natychmiast po przyjeciu
niwelety kanatu. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 0,20 m [ po
zageszczeniu | powyzej wierzchu rury. Material shuzacy do wykonania wypelnienia musi spelniaé te same warunki,
co material do wykonania podtoza. Obsypka kanalu musi by¢ tak wykonana, zeby kana! nie ulegl zniszczeniu lub
nie zostal przemieszczony.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 0,97 wg zmodyfikowanej wartoéci w skali Proctora. Zageszczenie jest
tatwiejsze, jesli zawarto§¢ wody w matetiale wypelniajacym jest bliska optimum.

We wszystkich sposobach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod ruta Pierwsza warstwa, az do osi rury
powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby uniknaé uniesienia rury.

Azeby uniknaé osiadania gruntu pod nawierzchnia asfaltows, zasypke na calej gruboéci wykopu pod ulica nalezy
zagedci¢ do 0,97 zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.2 Studzienki rewizyjne

Na trasie kanatu sanitarnego zaprojektowano w studzienki betonowe o prefabrykowanej kinecie z betonu B 45 z
systemem szczelnych przejs¢ prze $cianki studzienki. System musi gwarantowa¢ zachowanie szczelnoéci polaczed
z kanalami, co ma zasadnicze znaczenie . Studnie wykonywaé zgodnie i instrukcja montazu producenta.

Wlot kanalu do kinety wykona¢ z zastosowaniem uszczelek typu IS wykonanych z SBR zgodnie z norma DIN
4060,Polaczenie musi spetnia¢ wymogi okreslone w normach dla rur litych z PVC = PN EN 1401 — 1.

Studnie posadowi¢ na warstwie ubitego piasku o grubosci 10 cm.

Glebokos¢ kinety ze wzgledow hydraulicznych musi wynosié¢ min. 1 x DN kanatu gléwnego. Spadek kanatu w
kinecie 2:%.

Stopnie wlazowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej chromowo — niklowej, perfotowane [ zgodno$é z
norma PN EN 13101.

Ze wzgledow bezpieczefistwa nie dopuszcza si¢ stopni wykonanych z PE.

6. Wykonawstwo projektowanych sieci

*6 UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI *#  TEL. /FAX. 67-214-15—89 *% (02— 114825 **x
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ieni L ; . . 64-700 Czamkow, W, Rybaki 3
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac nastepujace czynnosct: 441 §7/2530160

W sposdb trwaly 1 widoczny wytyczy¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ trase sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej,
deszczowej przez wbicie kolkéw i zalozenie reperéw roboczych.

Dokladnie wytyczy¢ lokalizacje punktoéw rozgatezien, zalaman trasy oraz montazu uzbrojenia sieci. Wyznaczy¢
zasieg wykopow, oznaczy¢ ich szerokosci 1 odleglosci krawedzi skarp

wykopéw. Dokladnie wyznaczy¢ przebiegi tras i glebokosci utozenia wystepujacego uzbrojenia

podziemnego.

Uwzgledni¢ zalecenia zawarte w Protokole Narady Koordynacyjnej Starosty Czarnkowsko —
Trzcianeckiego.

6.2 Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych”.

6.3 Wykopy.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ o tym wladcicieli 1 uzytkownikéw istniejacych
uzbrojesl.

Zaprojektowano mechaniczne wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych na trasie projektowanych kanatéw
deszczowych w 95 % oraz w 5 % reczne.

Wykopy szalowane beda szalunkami plytowymi.

Kanaly w poblizu kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé w wykopie wykonywanym recznie.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ whasciwego zageszczenia zasypki wykopow - do wskaznika zageszczenia
okreslonego w projekcie- 0,91 wg Proctora.

Obsypke 1 zasypke kanalu zageszczaé réwnomiernie po obu jego stronach, a nad rurociagiem watstwami o
grubosct 20 cm, wibratorem o odpowiednim cigzarze.

Wlasciwe zageszczenie jest bardzo wazne, gdyz w krotkim terminie po robotach kanalizacyjnych beda
wykonywane roboty drogowe.

Ostateczne wyprofilowanie dna wykopéw dla utozenia kanatéw i przykanalikéw - 10 cm wykopu pod wykonanie
podsypki piaskowe]j nalezy wykona¢ recznie. Przyjeto zalozenie, ze podsypka wykonana zostanie z gruntu
rodzimego.

6.4 Odprowadzenie wody z wykopdw.
Ze wzgledu na oraz niski poziom wody gruntowej nie przewiduje si¢ odprowadzenia wody z wykopow podczas

realizacji wykopoéw pod budowe sieci wodociagowej oraz kanaldéw. W przypadku konieczno$ci zastosowania
iglofiltréw do odwodnienia wykopéw woda zostanie odprowadzona na otaczajacy teren.

II.C WYKAZ NORM

% PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
% BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1610:2002 Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych

2

hS

7
0‘0

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne 1 definicje

53

*

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
% PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
% PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na

srodowisko

#k UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI  #*%  TEL./FAX. 67-214—15-89 ** (02114825 &t
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PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizé@ﬁf.?m gag;k’;;go‘:ﬁgm' 3
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
ISO 4435:1991 Rury i taczniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do instalacji odwadniajacych i
kanalizacyjnych podziemnych Wymagania
DIN 19534:1992 Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlotku winylu (PVC-U) z kielichem do
potaczenia za pomocs elastycznego pierécienia uszczelniajacego do kanalizacji podziemnej. Wymiary .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych T- II Instalacje sanitarne i
przemystowe COBRTI ,,Instal” 1987
Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnej
PN-EN 805 : 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czesci
skladowych.
PN-EN 1046 : 2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych : Systemy do przesylania wody
1 $ciekéw na zewnatrz konstrukeji budowli. Praktyczne zalecenia ukladania przewodéw pod ziemis i nad
ziemia.
PN-B 10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN 74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicznia statyczne i
projektowanie. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych do
przesylania czynnikéw.
PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociagdw. Barwy ostrzegawcze i uzupelniajace.
PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociagéw. Opaski identyfikacyjne.
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Podstawowe wymagania.
PN-EN-1452-1-5 : 2000 ; ZAT /97-01-001 Ruty z tworzyw.
PN-EN 752-7 :2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja u uzytkowanie.
PN-EN V 1046 :2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania
wody 1 $ciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukladania przewodéw pod ziemia
1 nad ziemia.
PN-B- 10729 :1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 805 : 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.
PN-EN 1046 : 2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych : Systemy do przesylania wody
1 $ciekdw na zewnatrz konstrukcjt budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemia i nad
ziemia.
PN-EN 1074-1 : 2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace.

Wymagania ogdlne.

#kt UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI ***  TEL./FAX. 67-214-15-89 *k (02— 114825 *%*
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64-700 Czamkéw, ul. Rybaki 3
% PN-EN 1074-2 : 2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badanidedpfariatafa) Armatura

Zaporowa.

» PN-EN 1074-3 ; 2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Armatura
Zaporowa.

% PN-B - 10725 : 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

% PN-89/M 74092 Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1,0 MPa.

% BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

3

AS

PN-B 10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7
X4

L)

PN 74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

.0

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rutociagéw. Kod barw rozpoznawczych do
przesylania czynnikow.

% PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania turociagéw. Barwy ostrzegawcze i uzupelniajace.
PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociagdw. Opaski identyfikacyjne.

ILD UWAGI KONCOWE.

% Istnieje mozliwo$¢ wystepowania uzbrojefi nie zaznaczonych na podktadach geodezyjnych i profilach
kanalizacji i sieci wodociagowej. Wszelkie faktyczne kolizje nalezy usunaé przy $cistym wspéldziataniu z
wiadcicielami poszczegdlnych sieci.

Na drogach gminnych wykonaweca jest zobowigzany do odtworzenia istniejacych nawierzchni.

3

25

7
L X4

Wszystkie kanaly wykonywa¢ w wykopach waskoprzestrzennych - szalowanych.

W projekcie zaprojektowano odwodnienia wykopéw pod budowe kanaléw za pomoca igléfiltrdw [ w razie
wystapienia takiej koniecznoéci [ — wskazane jest wykonywanie robot w okresie najnizszego zwierciadla wod
gtuntowych ] . Woda z pompowania z wykopéw zostanie odprowadzona na otaczajacy teren.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przestrzegaé zasady B. i H.P.

S

4
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONYZDROWIA ui. Rybaki 3
tel. 67/2530160
IILA CZESC INFORMACYJNA INFORMAC]I BIOZ :

1. Nazwa 1 adres obiektu budowlanego
»Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami, przepompownia §ciek6w oraz sie¢ wodociagowa z
przylaczami — dla osiedla domkéw jednorodzinnych wzdluz ulicy Szosa Dworcowa wie$ Drawsko”

2. Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres :

Gmina Drawsko
ul. Powstaficéw Wikp. 121
64 — 733 Drawsko

3. Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. Ryszard Zielinski — 64 — 850 Ujscie, ul. Ogrodowa 66 [ uprawnienia budowlane nadane przez
Wojewode Pilskiego Nt 25/PW /98 ]

#t UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI #**  TEL./FAX. 67— 214-15-89 ** 02— 114 - 825 oxx
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IIL.LB CZESC OPISOWA INFORMAC]I BIOZ : W CZARNKOWIE

Wydziet Architektury | Budowniciwa
11 Zaktes rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejndéé (redlizaciivposzéaegéliiych
obiektéw . tel. 67/2530160

11. Kanalizacji sanitarnej: okokokokokoo

Przylacza do budynkéw mieszkalnych — PVC 160 = 5 szt.

Likwidacja przepompowni przydomowych - przylacza do budynkéw mieszkalnych = 4 szt.

Tréjniki na kanale sanitamnym — wlaczenie przylacza kanahzacy]nego —160/160 = 3 szt.

Kanalizacja sanitarna i przytacza k. s. — rury lite PVC 160 o dtugoéci L =631,9 mb

Kanalizacja sanitarna — rury lite PVC 200 o dtugo$ci L =250,0 mb

Studnie z kregéw betonowych o §rednicy 1.000 mm — 4 szt.

Studnie PVC 425 mm na kanalach PVC160 = 6 szt.

Studzienki na przylaczach domowych PVC 425 o glebokoséci 1,50 m — 6 szt. [ zwiazanych z likwidacja 4
przepompowni przydomowych |

Przepompownia $ciekéw — zlokalizowana na terenie 10,0 m x 10,0 m ; dwupompowa ; pompy KSB o
mocy 4,20 kW ; §rednica wewngtrzna zbiornika 1.200 mm [ wszelkie dane o przepompowni — dobranej
przez firme HYDRO — MARCO ] zostaly zalaczone do projektu budowlanego.
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12. Sieci wodociagowej z ptzylgczami :

7
0‘0

Przylacza domowe z rur PE dn32 mm = 18,0 mb [ 6 przylaczy — dhugosé tylko od wiaczenia do sieci do
granicy dzialek prywatnych ]

Przylacza do hydrantéw z rur PVC 90 = 8 x2,0 m = 16,0 mb

Sie¢ wodociagowa z rut PVC 110 = 649,7 mb

Tasma znacznikowa koloru niebieskiego z wtopiong wkladka metalizowana — L = 650,0 m

Bloki oporowe na zalamaniach trasy sieci wodociagowej — 14 szt.

Hydranty p. poz. kompletne z zasuwami DN80 mm = 8 sztuk

Zasuwa DN 100 mm — zgodnie z warunkami technicznymi — 1 szt.

5

4
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1.2 Kolejnosé¢ realizacji poszczegélnych obiektéow.

Na poszczegdlnych odcinkach budowy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej prace beda
realizowane w nastepujacej kolejnosci:
< Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjne;j.
*  Wykopy pod wodociag 1 kanaly wykonywane odcinkami i zasypywane po ulozeniu odcinkéw kanatéw i
steci wodociggowej
Wykonanie podioza pod kanaly realizowane w wykopie otwartym.
Ulozenie kanaléw - odcinkami
Wykonanie obsypki, zasypki
Préba szczelnoscl — wykonywana odcinkami zgodnie z zyczeniem Inwestora

/7
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W rejonie, w ktorym beda prowadzone roboty wystepuja istniejace obiekty budowlane — drogi lokalne ; istnicjaca
sie¢ wodociaggowa ; kable teletechniczne ; kable energetyczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpicczefistwa i zdrowia ludzi
zatrudnionych przy realizacji robot: -
% bezpoérednie sasiedztwo ruchu samochodowego.

% ruch oséb postronnych

ok UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI %  TEL./ FAX. 672141589 %% (02~114—825 *xx
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STAROSTWO POWIATOWE
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych E_o_dc%g ‘a&gj];vt' o
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroiefi oraz miejsc P A Czawgt ' \}Pﬂ?bakl 3
. S . . . tel. 67/2530160
W czasie realizacji rob6t moga wystapic nastepujace zagrozenia:
1. Zagrozenia zwiazane ze skladowaniem materialéw.
% nieodpowiednie skladowanie rur
. nieprawidlowe zabezpieczenie materialéw latwopalnych

2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materialéw i odpaddw:
% uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materialy i ciezkie przedmioty
% awatie sprzetu w czasie pracy np. dzwigdw i podnosnikéw

< przysypanie ziemia usuwana z wykopéw

3. Zagrozenia zwiazane z transportem ludzi, sprz¢tu.
% potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu

¢ potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sic lub pracujacy sprzet
p p p Jjacy pracujacy sp

4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i praca sprzetu.

zasypanie ziemig

upadek z wysokosci

upadek z wysokoéci réznych przedmiotéw i narzedzi

zakleszczenie przez elementy zabezpieczent wykop6w np. przy wykonywaniu szalunkéw
zaslabnigcie w czasie robét w wykopach

zagrozenia wynikajace z pracy urzadzenia przewiettowego

Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwiazanych z montazem sieci.

3

o

R/ 7 >
0’0 0’0 0‘0

\/
0’0

O
0.0

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlaych przepiséw BHP, musza posiadaé §wiadectwa szkolenia
wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

* oméwienie zakresu prac na dziefi roboczy

N . , . .

*%* wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania

¢ wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za poszczegblne grupy pracownikéw w wypadku

koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozatu, awarii lub innych zagrozen.

Zagrozenie dla pracownikéw wystepuje w strefie wykonywania robét ziemnych przez koparki, podczas montazu
szalunkéw plytowych, podczas montazu kinet betonowych studni i kregéw betonowych. Nalezy zwracac¢ uwage
na bezpieczne wykonywanie wszelkich robét montazowych.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:
kaski ochronne
rekawice ochronne
obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej
szelki do ewakuacji z wykopéw z zamocowang ling i asekuracje na poziomie
terenu
* cieply odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym
% pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru

2o

o5

>3
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Na stanowisku pracy powinna znajdowa¢ si¢ apteczka pierwszej pomocy OWE
TS IAROSTWO POWIAT

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

% pogotowia ratunkowego
% strazy miejskiej

% strazy pozatnej

% policji

Fokok

UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI  ##x

W CZARNKOWIE
ydziat Architekiury i B
84-700 Gzarmkéw, ul. Rybeki 3
tal. §7/2530160
PROJEKTANT : MGR INZ. RYSZARD ZIELINSKI
Mer inz. MGe R O JEKTANTE
gr InZ. Ryszard Zielifiski e A DovaoJEKtow»‘\NlA \ KIEROWANIA

5 spECIALNDEC! INSTALACYINEJ
TRCL INSTALACH 1 URZADZER WODCCIAGOWYCH
A ORTCH. i b, BT ACYJNYQK(?AZO‘(I_YCH‘
iR. EWI1 YVENCYINY UPRAWNIEN 1/PWYS
“TEL.KOM. goz 114 825 TEL./FAX 67 214 15 8y

UJSCIE *

64-850 Ujscie ; ul. Ogrodowa 66

UL. OGRODOWA 66

TEL. / FAX. 67-214-15-89 % (02114 —825 x
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] STAROSTWO POWIATOWE
IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO W CZARNKOWIE

WydzialArchnektury | Budownictwa
stosownie do zapiséw art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 ¢ — Prawo Bitigtlatie frivksw,jedoRlispki 3
Dz. U. z dnia 08 marca 2016 roku poz. 290 z pdzniejszymi zmianami ] tel. 67/2530160

Oswiadczamy, ze projekt budowlany :

»Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami, przepompowniy éciekéw oraz sie¢ wodociagowa z
przytaczami — dla osiedla domkéw jednorodzinnych wzdtuz ulicy Szosa Dworcowa wie§ Drawsko”
INWESTOR:

Gmina Drawsko
ul. Powstanicéw Wlkp. 121
64 — 733 Drawsko

ADRES INWESTYCJI:
Wie$ Drawsko
Obreb : Drawsko

Dzialki o numerach ewidencyjnych : 658 ;659/2;659/3 ; 660/1 ; 660/3 ; 661 ; 1400 ; 1406 ; 1407 ; 1401 ; 664 ;
665/6;665/3 ;665/2 ;656 ; 634 ; 582 ; 581

Data opracowania : maj 2017 rok

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisamiizasadami wiedzy technicznej.

_ RYSZARD ZIELINSKI
MGR INZ JEKTANT»

++» P R "
WANIA | KIEROWAN
PROJERTANT - 'P:vog:c?ﬁwoém msuuﬂcvwid
N WODOCIAGOWY!
r o \RrAEY e c%%:(vgg
T T CTINYEH | GAZOWY
~yt, EWID ENCYINY LPRA“AX _6‘7 2.1.4 g
r\dfé'é(oo%.l Gt 825, TELRGY Coropowa e
SPRAWDZAJACY :

o6 UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI ***  TEL./FAX. 67-214—15-89 *& (02— 114825 *&*
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| W CZARNKOWIE
e L E : Wydzial Architektury | Budownictwa .
7
- Nr uprawn. 25 /PW/ 98 | ~ 64-700 Czamkow, ul. Rybaki 3
| | tel, 67/2530160
DECYZJA

o nadaniu uprawnied budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. plf“t 1-6, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust 3i4,
art. 14 ust-1 pkt ‘4iunst 3 pkt 113 mtawyzma7hpca 1994 1. Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414)oraz § 3-ust. 11§ 9 ust. 1 rozporza&enia
Mzmsﬁra Gospodarla Przesn‘zennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1 w
sprawie samodzaelns ch funkeji techmc:my chw budommotwle (Dz U.Nr 8, poz.38)
_.stw:ezdza sie, ze

Pan Ryszard ZIELINSKI

magister inéyz:;ier urzadzen  sanitarnych
‘urodzony 1 Estopada 1950 1. w Lubaszu

zdat szamln przed Komisja Evzammacyjna w zwuuku z czym naday; Panu
uprawnienia budowlane do

pmgekﬁgwamaxMemwmm b*&dowa i robotami budawianym:

bez ograniczen w speqainmm instalacyjne] w zakresie sieci, mstalacjl 1 wrzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Ryszard ZIELINSKI

| Jest szm@i.on;f w branz':y senitamme] do:

- projektowsnia bez ogranmiczed i sp%awdzama projekiow  architeltoniczno-budowlanych,
. spfaﬁvowania nadzory zuiorskiego, |

- kierowania budowa 1 robotami budowlanymi,

- kagrowania wyrwalizaniem clementdw budowlanych oraz nadzoru i koniroli
techniczne] wytwarzania tych slementow,

- wvkonywania nzwo*& mwestorskisgo,
- . sprawowsania kontroll tschniczne] wirzymenia obiekidéw budowlanych

- wykonywania panstwowsgo nadzomn budowlansgo.
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ZACHODNIOPOMORSKA . < AR08 TARNIKOWIE .

O KREGOWA riapiar Archiektury | BUGOWE

. S : : Wrdziat ATG 3

[ZBA  INZYNIEROW | ‘““M.,?mcummw.%‘g*“‘“ ,

BUDOWNICTWA tot. §712530
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA | -
OKK-0054-0055-0014(3)/13 L ~ - Szczecin,  czerwea 2013 1,
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw; inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. ] pkt 4 ustawy z.dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze Zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych fankcji technicznych w budow-
nictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578, ze zm.j i-art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U, z 2013 1. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego' oraz po zlozeniu egeaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym ‘ ‘ ' '

Pan mgr inz. Patryk Maciej Sadkowski
urodzony dnia 24 lutego 1984 r. w Wakczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/O116/PW 08/13

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacﬁﬁej w_zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, - gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do - projektowania
-1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do: :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi  zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocig-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzes w projekeie budowlanym oraz ich insta-

 lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. ] rozporzadzenia. Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie; ’

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w. zakresie nadanej specjalnosci;
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3, 415 oraz art. 13 ust. 31 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do: ’ '

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiegé;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i k(mtroii
technicznej wytwarzania tych elementéw; ‘ :

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego; _

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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LW CZARNKOWIE -
Wydziat Architextury | Budownictwa
64-700 Czarnkow, W. Rybaki 3

tel, 67/2530160 -

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzii.

Pouczenie
’ Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie; za  posrednictwem . Zachodniopomorskiej Okregowej  Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szezecinie
' . w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. ‘ : :

Skiad Orzekajgcy Okrdgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz Mieczystaw Oltarzews}
Przewodniczacy OKK

: = i %
e R
mgring. Andrzej Galkiewicz
ofdeca rzewgdn%zqccgo KK
§

Otrzymujs:
1. Pan Patryk Maciej Sadkowski
ul. Dworcowa 1772 ©
i 78-600 Walcz ) :
| 2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZO1IB
| 4. OKK ~aa

L

ooy
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Wydziat Architektury | Budownictwa
64-700 Czamkow, ul. Rybeki 3

. §7/2530160
POLSKA el

i £ B 4
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M73-A3U-4HE *

Pan Ryszard Zielidski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5888/01

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 66, 64-850 Ujécie

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wihasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Podpis jest pray/Sdtowy

INZYNIEROW
.l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TVP-M1R-KUR *

Pan Patryk Maciej SADKOWSK! o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0211/13

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 40-42/15, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za.pomoca numeru weryfikacyinege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby inzynieréw
Budownictwa.



WOJT GMINY DRAVERD

ul. Powetahodw Wikp. 12 STAROSTWO POWIATOWE
54-733 Draweko, ¥ai. ms“mcc#*«*f WCZARNKOWlE
WyDESHAKS B 3 r.
N-B.6733.2.2017. MK 64-700 Czamkow, ui Rybeki

tel. 67/2530160

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
z 2016 r., poz. 23),
art. 50 ust 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z p&zniejszymi
Zmianami).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 stycznia 2017 roku
Inwestor Gmina Drawsko
UL Powstancow Wikp. 121,
64-733 Drawsko
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Z przytaczami oraz sieci wodociggowej z przytgczami, na dziatlce nr ewid. 582 w obrebie
miejscowosci Drawsko, w gminie Drawsko.

USTALAM
lokalizacje inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami
oraz sieci wodociggowej z przytaczami, na dziatce nr ewid. 582 w obrebie miejscowosci Drawsko,
w gminie Drawsko.

. Rodzaj zabudowy: infrastruktura techniczna;

. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

1) budowa moze byé realizowana na terenie okre$lonym na mapie zasadniczej w skali
1:1000, stanowigcej zatgcznik do decyzji;

2) zakres inwestycji obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej zprzytagczami i sieci
wedociggowej z przytgczami, na dziatce nr ewid. 582 w obrebie miejscowosci Drawsko,
w gminie Drawsko;

3) po zakoriczeniu prac teren inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu plerwotnego

przy projektowaniu nalezy zachowa¢é przepisy Prawa budowlanego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz.
290) oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

2. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) usuwanie odpadéw - z odpadami nalezy postepowaé zgodnie z ustawg o odpadach (. t.
Dz. U.z 2013 r. poz. 21);

2) ochrona $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami — usuwanie substancii
szczegolinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego nalezy zapewnié zgodnie Prawem
wodnym (Dz. U. z 2015 poz. 469);

3) ochrona powietrza — emisja zanieczyszczen do atmosfery musi spetniac kryteria dopusz-
czalnych norm zgodnie z przepisami Prawa ochrony $rodowiska (j. t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 ze zmianami);

4) ochrona zieleni - podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ istniejagce drzewa,
aw przypadku koniecznych wycinek podyktowanych wzgledami technicznymi nalezy
uzyska¢ stosowne zgody zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 1651 ze zmianami),

5) ochrona $rodowiska naturalnego - inwestycja polegajgca na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej, nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko i nie bedzie realizowana w obszarze Natura 2000 -
nie wymaga decyzji srodowiskowej;

6) ochrona przed hatasem — na terenie inwestycji nalezy utrzyma¢ hatas, zgodnie z przepi-
sami Prawa ochrony $rodowiska;
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7) ochrona zabytkéw — inwestycje nalezy realizowac zg¥drieiat dseala 6 BehroR i Row
i opiece nad zabytkami (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446). 64-700 Czamkow, ul. Rybaki 3
tel, 67/2530160
3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:
1) istniejace uzbrojenie w sieci: nie dotyczy;
2) istniejgcy dostep do drogi publicznej ul. Szosa Dworcowa:
4. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw o0séb trzecich:
1) realizacja inwestycji nie moze powodowac pogorszenia uzytkowania nieruchomosci
sgsiednich;
2) powiadomiono strony postepowania o projektowanej inwestycji.
5. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione sg na
mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowigcej zatgczniki od nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIE

Na obszarze objetym decyzjg nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego. inwestycja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz sieci
wodociggowej z przytgczami, na dziatce nr ewid. 582 w obrebie miejscowosci Drawsko, w gminie
Drawsko.
Nie terenie inwestycji nie wystepujg zabytki i strefa ochrony stanowisk archeologicznych. Nie-
zmieni sie przeznaczenie terenu. Inwestycja polegajgca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociggowej, nie nalezy do przedsiewzige¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na Srodowisko i nie bedzie realizowana w obszarze Natura 2000. Majgc na uwadze zgodnosé
planowanej inwestyciji z przepisami odrebnymi orzeczono jak w sentencji.

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
z przylgczami, na dziatkach nr ewid. 582 w Drawsku, powiadomiono w dniu 23.01.2017 . strony
postgpowania poprzez ogtoszenia na tablicach ogloszen we wsiach, w siedzibie Urzedu Gminy
Drawsko i na stronie. BIP Urzedu Gminy Drawsko.

Inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci na ktérych bedzie
lokalizowana inwestycja zawiadomiono na pismie z dnia 19 stycznia 2017 .

Decyzja wymaga uzyskania pozytywnych uzgodnieri.
POUCZENIE ,

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Pile
ul. Dzieci Polskich 26 za posrednictwem Woéjta Gminy Drawsko w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sporzadzita
mgr inz. arch. Beata Tubicz-Sobieszczarnska.
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Drawsko, dnia 21 stycznia 2016 roku

N-ZP.6727.135.2015.MD
STAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWIE

Y ul, Rybeki 3
Z MIEISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZESUIH
GMINY DRAWSKO — WIES DRAWSKO

Dzialki nr 661, 664, 666, 667 w obrebie Drawsko w czesci objete sg miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i polozone sa w tym planie na terenie oznaczonym
symbolami: 41MN 42MN, 43MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,
23KDW, 24KDW - tereny drég wewnetrznych, 13KDR ~ tereny rezerwy pod poszerzenie
drog; dziatka nr 658 w obrebie Drawsko w czesci objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i polozona jest w tym planie na terenie 0znaczonym
symbolami: 38MN, 39MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 21KDW -
tereny drég wewnetrznych, 12KDR — tereny rezerwy pod poszerzenie drég, SKDX - tereny
drog pieszo-jezdnych; dzialka nr 659/7 w obrebie Drawsko objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i polozona jest w tym planie na terenie oznaczonym
symbolami: 39MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 12KDR — tereny
rezerwy pod poszerzenie drég; dziatki nr 659/3-659/6 w obr¢bie Drawsko objete sg
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i polozone sa w tym planie na terenie
oznaczonym symbolami: 38MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dzialki nr
659/1, 660/2, 1400, 665/7, 665/8 w obrebie Drawsko w czesci objete s3 miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i polozone s3 w tym planie na terenie oznaczonym
symbolami: 38MN - tereny zabudowy mieszkaniowe;j Jednorodzinnej; dziatka nr 659/1, w
obrebie Drawsko w czgsci  objeta  jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i polozona jest w tym planie na terenie oznaczonym symbolami: 41MN -
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dziatki nr 660/1, 1401, 1406, 665/3, 665/6
w obrebie Drawsko objete sa migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego i
polozone sa w tym planie na terenie 0znaczonym symbolami: 21KDW, 22KDW, 23KDW,
24KDW - tereny drog wewnetrznych; dziatki nr 660/4, 1407 w obrebie Drawsko objete sa
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i potozone sa w tym planie na terenie
oznaczonym symbolami: 43MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 13KDR —
tereny rezerwy pod poszerzenie drog; dziatki nr 660/3, 1402, 1404, 665/4, 665/5 w obrebie
Drawsko objete sg miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i polozone sg w
tym planie na terenie Oznaczonym symbolami: 42MN - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej; dziatki nr 1403, 1405, 1408 w obrebie Drawsko objete sg miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego 1 potozone sa w tym planie na terenie oznaczonym
symbolami: 42MN, 43MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dzialka nr
665/1 w obrebie Drawsko objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
1 polozona jest w tym planie na terenie oznaczonym symbolami: 13KDR — tereny rezerwy
pod poszerzenie drog

ustalenia dla ww. terendw, zgodnie z Uchwalg Nr X/51/2007 Rady Gminy Drawsko, z dnia 27
czerweca 2007 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Drawsko — wies Drawsko, opublikowang w dzienniku urzedowym woyj. wielkopolskiego nr
172, poz. 3751 z 29-11-2007 roku $q nastepujgce:

§ 3. Przedmiotem ustaler planu sa: .

1) tereny zabudowy mieszkaniowe;j Jjednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

2) tereny zabudowy mieszkaniowa wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW,
3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM,



5)

6)

7)

8)

9)

S TAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWIE
Wydziat Architeitury | Budowniciwe,
mozliwos¢ remontu, rozbudowy, nadbudowy i rozbiérki ismiejchghmg},%g@qnjwyéglgmami
planu i przepisami odrebnymi, tel. 67/2530160
budynek mieszkalny:
- wolno stojacy,
- do dwéch kondygnacji nadziemnych,
- maksymalng wysoko$¢ 10,0 m,
- maksymalna szeroko$¢ elewacji od ulicy 18,0 m,
- preferencje dla dachéw stromych o nachyleniu od 20° do 45°z mozliwoscig facjatek, lukarn itp., kryte
dachowka lub materialem dachéwkopodobnym, niepalnym,
budynek gospodarczy:
- mozliwos¢ budowy tylko jednegoe na dzialce,
- maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m?,
- maksymalnie dwie kondygnacje nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe,
-- maksymalna wysoko$¢ 6,0 m,
- dach spadzisty,
garaz:
- mozliwos¢ budowy tylko jednego na dzialce,
- wolno stojacy lub bedacy integralng czescig budynku mieszkalnego, lub budynku gospodarczego,
- maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m?, -
- maksymalna wysoko$¢ 6,0 m,
- dach spadzisty,
- zakaz budowy garazu dla samochodéw powyzej 3,5 t,
lokalizacj¢ budynk6w zgodnie z naniesionymi na rysunku planu obowigzujgcymi i nie-przekraczalnymi
liniami zabudowy,

10) zakaz lokalizacji budynkéw  bezposrednio przy granicy nieruchomosci, nie dotyczy budynkéw

gospodarczych i garazy w przypadku budowy takich budynkéw po obu stronach granicy jako
blizniaczych,

11) aczna powierzchni¢ zabudowy nie przekraczajacg 25% powierzchni dzialki,

12) minimalng powierzchnie biologicznie czynna 35%,

13) ogrzewanie indywidualne z wykorzystaniem noénikéw speliajacych ochrone powietrza,

14) nakaz zapewnienia na poszczegélnych ' dziatkach co najmniej dwoéch miejsc parkingowych dla

samochodéw osobowych.

§6. 17. Dla terenéw drég publicznych KD ustala sie:

1)
2)

3)

zachowanie istniejacych drég publicznych w granicach ich istniejacych paséw drogowych,

mozliwo$¢ modernizacji i rozbudowy istniejacych drég do parametréw technicznych whasciwych dia
istniejacej klasy drogi w liniach rozgraniczajacych okreslonych na rysunku planu. Regulacja granic
pasa drogowego nastapi w trakcie przebudowy zgodnie z potrzebami przebudowy i rozbudowy drogi.
Przeznaczenie terenu w liniach rozgraniczajacych poza pasem drogowym, do czasu przebudowy drogi,
jak terenu przyleglego do tej drogi,

dostepnos¢ terenow przylegtych do drég wojewodzkich na dotychczasowych zasadach lub poprzez
istniejace i projektowane drogi nizszej kategorii. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ budowy nowych z drég
wojewddzkich w przypadku braku mozliwosci zapewnienia innego potgczenia komunikacyjnego.

§6. 18. Dla terenéw drég wewnetrznych KDW ustala sie:

1)minimalna szeroko$¢ pasa drogowego - 9,5 m,
2)minimalng szeroko$é jezdni — 5,0 m.

§6.19. Dla terenéw drég pieszo-jezdnych KDX ustala sie:

2)

1)minimalng szerokos¢ pasa drogowego - 5,0 m,

podzial utwardzonej nawierzchni na jezdnie o minimalnej szerokosci — 2,5 m przy Jjednokierunkowym
ruchu pojazd6éw i chodnik.

§6. 20. Dla terenéw rezerwy pod poszerzenie drogi KDR ustala sie:

3]
2)

3)

pasy rezerwy pod rozbudowg drég wojewddzkich; przyjmujacych po rozbudowie parametry techniczne
whasciwe dla drog klasy ,,G”,

pasy rezerwy pod rozbudowe drég powiatowych, przyjmujacych po rozbudowie parametry techniczne
wlasciwe dla drog klasy ,,2”,

zachowanie dotychczasowego zagospodarowania terenu z mozliwoscig dokonywania remontéw
budynkéw, bez prawa lokalizowania nowej zabudowy, do czasu przebudowy drég.
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- zakaz zmiany uksztaltowania terenu, wykonywania innych robot 1@&&}0%8@‘? ﬁy?y@al dniaé

ochrone przed powodzia,

- zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsiewzigé moggf&zﬁa Z{%an@n}‘g%& i | Ha
srodowisko, gromadzenia $ciekow, odchodéw zwierzecych, srodkéw chemicznych™a takze innych

materialow, ktére moga zanieczysci¢ wode, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwienia odpadéw, w
tym w szczego6lnosei ich sktadowania,

- nakaz zachowania istniejacej zabudowy z mozliwoscia rozbudowy i przebudowy istniejacych
budynkéw lub adaptacii istniejacych budynkéw dla nowych funkcji okreslonych w ustaleniach planu,
bez mozliwosci wznoszenia nowych obiektéw budowlanych. Budowa Iub rozbudowa istniejacych
obiektéw budowlanych oraz zmiana sposobu ich uzytkowania wymaga zgloszenia do RZGW w
Poznaniu.

§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej. Na terenie objetym
planem znajduja si¢ obiekty wpisane do ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw - wykazane w
zataczniku Nr 4 do niniejszej uchwaty oraz wyznaczono strefe ochrony konserwatorskiej naniesiona na zalacznik
graficzny
1. Na terenie ochrony konserwatorskiej ustala sie:
1) zachowanie historycznego uktadu osadniczego wraz z zabudowa,
2) dostosowanie nowej zabudowy do zabudowy objetej ochrong poprzez:
- utrizymanie historycznej linii zabudowy,
-  nawigzanie forma zabudowy do cech architektury lokalnej, w tym: do gabarytu i wygladu obiektu
podiegajacego ochronie,
—  wykoriczenie zewnetrzne nowych budynkéw winno byé kontynuacja  tradycyjnych technik
budowlanych
2. Dla ochrony istniejacych obiektéw objetych ochrong i ujetych w zataczniku nr 4 do uchwaly ustala sig:
1) utrzymanie gabarytéw i formy istniejacych obiektow poprzez:
- zachowanie kompozycji elewacji frontowej, w tym wielkosci otworéw okiennych i drzwiowych,
podzialéw stolarki i detalu architektonicznego,
- zakaz zmiany formy dachu, w tym kata nachylenia,
2) prace remontowe powinny by¢ wykonywane w oparciu o tradycyjne techniki, konstrukcje i materiaty,
3) mozliwos¢ zmiany istniejacych funkcji obiektu zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrebnymi,
4) mozliwo$¢ rozbiérki obiektu po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytkow.,
3. Dla istniejgcych cmentarzy:
- mozliwo$¢ rewitalizacji wedtug pierwotnego ukfadu przestrzennego,
- zakaz podziatu obszaru na dzialki uzytkowe,
- nakaz zachowania obszaru cmentarza w granicach historycznych.
4.0Ochrona archeologiczna:
1) Przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej sa znajdujace sie w nigj
zabytki archeologiczne:

— pradziejowe, $redniowieczne i nowozytne nawarstwienia kulturowe na terenie ochrony
konserwatorskiej obejmujacej historyczny uktad urbanistyczny,

- zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

2) W strefie tej obowiazuja nastepujace ustalenia — opiniowanie 1 uzgadnianie z WUOZ w Poznaniu
Delegatura w Pile, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, wszelkich prac ziemnych
zwigzanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu celem ustalenia obowigzujacego inwestora
zakresu badan archeologicznych.

5. Oddalenie o minimum 30 metrow ewentualnych masztéw i urzadzen technicznych od wyznaczonych Granic
terenu chronionego-Terenu Ochrony Konserwatorskiej.

§ 11. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych. Ustala sie:
1) mozliwos¢ realizacji chodnikéw, sciezek rowerowych, elementow matej architektury lub przystankéw
autobusowych przy placach i budynkach uzytecznosci publicznej,
2) mozliwos¢ realizacji zieleni ozdobne;j.

Wypis z wyrysem wydaje si¢ z urzedu na potrzeby wykonania projektu sieci wodociagowej i kanalizacyjne;.

Zalgcznik: W ” T -
- wyrys z mpzp w skali 1:2000 . /"ﬁ// »
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N-ZP.6727.135.2015.MD W CZARNKOWIE
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WY 64-700 Czarnkow, ul. Rybaki 3
ted. 67/2530160
z miejscowego planu zagospodarowania prz —
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Zalgeznik Nr 1 do uchwaly Nr X/51/2007
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 27 czerwca 2007 r.

opublikowanej w Dz.Urzgdowym woj. wielkopolsi A 1 N
nr 172, poz:3751 z29-11-2007 roku

DRAWSKO - dzialki nr 661, 664, 666, 667, ¢
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Drawsko, dnia 15-07-2016 roku
N-ZP.6727.88.2016.MD STAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWIE
Wiz @t Architektury | Budownictwa
WYPIS 84-700 Cramkd
3 w, ul. R bakt 3
Z MIEISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZES ERZENNEGO

GMINY DRAWSKO

Dzialka nr 634 w obrgbie Drawsko objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i polozona jest w tym planie na terenie oznaczonym symbolem: 1KD - tereny
drog publicznych, ustalenia dla tych terenéw, zgodnie z Uchwalg Nr X/51/2007 Rady Gminy
Drawsko, z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Drawsko — wie$ Drawsko, opublikowang w dzienniku urzedowym woj.
wielkopolskiego nr 172, poz. 3751 z 29-11-2007 roku sq nastepujqgce:

§ 3. Przedmiotem ustalent planu sa:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

2) tereny zabudowy mieszkaniowa wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW,

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM,

4) tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem RM/MN,

5) tereny zabudowy uslugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U,

6) tereny zabudowy ushugowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem U/MN,

7) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US,

8) teren sportu, rekreacji i zabudowy ustugowej oznaczone symbolem US/U,

9) tereny obiektéw produkcyinych, sktadéw i magazynéw, oznaczone na rysunku planu symbolem P,

10) tereny urzadzen elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem E,

11) tereny rolnicze bez prawa zabudowy obiektami nie zwigzanymi z dzialalno$cia rolnicza lub lesna,
oznaczone na rysunku planu symbolem R,

12) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC,

13) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

14) tereny lasu i do zalesienia, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,

15) teren ogrodéw dziatkowych, oznaczony na rysunku plant symboelem ZD),

16) teren wod powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS,

17) tereny drdg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD,

18) tereny drég wewngtrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW,

19) tereny drég pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDX,

20) tereny rezerwy pod poszerzenie drég, oznaczone na rysunku planu KDR,

21) tereny parkingdw, oznaczone na rysunku planu symbolem KP

22) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem IT.

§ 4. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowigzujacymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objetego plancm miejscowym,

2) symbole oznaczajace przeznaczenie terendw,

3) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu,

4) obowiazujace i nieprzekraczaine linie zabudowy,

2. Pozostale, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, maja charakter informacyjny i nie sa
obowigzujacymi ustaleniami planu.

§ 5. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza Uchwate Rady Gminy w Drawsku,

2) przepisach szczegélnych i odrgbnych — nalezy przez to rozumieé inne zrédia prawa,

3) terenie — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obszaru planu, wyznaczong na rysunku planu linig rozgraniczajaca,
o okre§lonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu symbolem,

4) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie, w ktérych plan nakazuje usytuowanie
zewngtrznej, najblizszej w stosunku ulicy, $ciany budynku, bez uwzgledniania balkonow, loggii i werand
wystajacych poza obrys budynku nie wiecej niz 1 m,



5) zakaz powstawania przypadkowych skupisk zabudowy degradujacej walory krajobrazu,

6) zakaz niekontrolowanej parcelacji terenéw rolnych na cele cgap'&ﬁmw@m'r%gélnie

rekreacyjnego. W CZARNKOWIE
it Architeitury |

§ 9. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kuwgvm%g%ﬂ*&éw‘? ul. Rybeki 3

1) zakaz lokalizacji przedsi¢wzie¢ dla ktérych obligatoryjny jest rapott, tal. 6712530160

2) obszar planu miejscowego znajduje si¢. w obszarze najwyzszej ochrony glownego . zbiornika wod
podziemnych ,Pradolina Torun-Eberswalde”. Warunki zainwestowania zgodnie z przepisami
szczegblnymi i odrgbnymi oraz wedlug ustalefi planu,

3) zakaz odprowadzania nieczystosci plynnych do gruntu,

4) nakaz czasowego gromadzenia odpadéw statych w szczelnych pojemnikach i usuwania ich na

zorganizowane sktadowisko,

5) strefe ograniczonego uzytkowania od terenéw IT, zgodne .z odpowiednimi opracowaniami

sporzadzonymi na podstawie przepiséw odrebnych,

6) strefy ochrony sanitarnej cmentarzy w odlegtosci 50 i 150 metréw od ich granicy,

7) nakaz uzdrowienia waloréw przyrodniczych monokultur le$nych przez zwiekszenie gatunkéw drzew

rodzimych, gtéwnie lisciastych,

8) mozliwos¢ zwigkszenia zadrzewien §rodpolnych i przydroznych,

9) mozliwos¢ nasadzen drzew wokét zaglebien terenowych srédpolnych, wokot oczek i ciekow wodnych,

10) nakaz rekultywacji terenéw zdegradowanych, .

1T) obszar bezpo$redniego zagrozenia powodzig dla zlewni rzeki Noteci. Na wyznaczonym obszarze ustala

sie: .
- zakaz wykonywania urzadzen wodnych oraz wznoszenia innych nowych obiektéw budowlanych, za
wyjatkiem urzadzen wodnych i obiektéw budowlanych uzgodnionych z RZGW w Poznaniu,
- zakaz sadzenia drzew lub krzewow, za wyjatkiem ro§linnosci shuzacej do regulacji wod oraz
umacniania brzegow,

zakaz zmiany uksztattowania terenu, wykonywania innych robét i czynnosci, ktére mogtyby utrudniaé

ochroneg przed powodzia,

- zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, gromadzenia $ciekéw, odchodéw zwierzecych, srodkow chemicznych a takze innych
materialéw, ktére mogg zanieczysci¢ wode, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwienia odpadow, w
tym w szczegdlnosci ich skladowania,

- nakaz zachowania istniejacej zabudowy z mozliwoscia rozbudowy i przebudowy istniejacych
budynkéw lub adaptacji istniejacych budynkéw dia nowych funkcji okreslonych w ustaleniach planu,
bez mozliwosci wznoszenia nowych obiektéw budowlanych. Budowa lub rozbudowa istniejacvch
obiektow budowlanych oraz zmiana sposobu ich uzytkowania wymaga zgloszenia do RZGW w
Poznaniu,

§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej. Na terenie
objetym planem znajduja si¢ obiekty wpisane do ewidencji Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow -
wykazane w zalgczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly oraz wyznaczono strefe ochrony konserwatorskiej naniesiona
na zatacznik graficzny
1. Na terenie ochrony konserwatorskiej ustala sie:
1) zachowanie historycznego ukladu osadniczego wraz z zabudows,
2) dostosowanie nowej zabudowy do zabudowy objetej ochrong poprzez:
—  utrzymanie historycznej linii zabudowy,
- nawigzanie formg zabudowy do cech architektury lokalnej, w tym: do gabarytu i wygladu obiektu
podlegajacego ochronie,
- wykonczenie zewnetrzne nowych budynkéw winno by¢ kontynuacja tradycyjnych technik
budowlanych
2. Dla ochrony istniejacych obiektow objetych ochrong i ujetych w zataczniku nr 4 do uchwaly ustala sie:
1) utrzymanie gabarytéw i formy istniejacych obiektéw poprzez:
- zachowanie kompozycji elewacji frontowej, w tym wielkosci otworéw okiennych i drzwiowych,
podziatéw stolarki i detalu architektonicznego,
- zakaz zmiany formy dachu, w tym kata nachylenia,
2) prace remontowe powinny by¢ wykonywane w oparciu o tradycyjne techniki, konstrukcje i materialy,
3) mozliwos¢ zmiany istniejacych funkcji obiektu zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrebnymi,
4) mozliwo$¢ rozbiorki obiektu po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytkéow.
3. Dla istniejacych cmentarzy:
- mozliwos¢ rewitalizacji wedhug pierwotnego ukladu przestrzennego,



- zakaz podzialu obszaru na dziatki uzytkowe,
- nakaz zachowania obszaru cmentarza w granicach historyczaych.
4.Ochrona archeologiczna:
1) Przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej sa znajdujace sie w niegj
zabytki archeologiczne:
— pradziejowe, Sredniowieczne i nowozZytne nawarstwienia kulturowe na terenie ochrony
konserwatorskiej obejmujacej historyczny uktad urbanistyczny,

— - zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

2) W strefie tej obowiazuja nastepujace ustalenia — opiniowanie i uzgadnianie z WUOZ w Poznaniu
Delegatura w Pile, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, wszelkich prac ziemnych
zwigzanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu celem ustalenia obowigzujacego inwestora
zakresu badan archeologicznych. ,

5. Oddalenie o minimum 30. metréw ewentualnych masztéw i urzadzen technicznych od wyznaczonych Granic
terenu chronionego-Terenu Ochrony Konserwatorskiej.

§ 11. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych. Ustala sie:
1 mozliwo$¢ realizacji chodnikow, Sciezek rowerowych, elementéw matej architektury lub przystankéw
autobusowych przy placach i budynkach uzytecznos$ci publicznej,
2 mozliwoé( realizacji zieleni ozdobnej. ’

Niniejszy wypis z wyrysem wydaje si¢ z urzgdu na potrzeby wykonania projektu sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej.

Zalacznik:
1.  wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000
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§ 7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala sie:

§8.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

zaopatrzenie - obiektéw w wode z istniejacej sieci wodociagowej. Dopuszcza sie budowe
indywidualnych uje¢ wody na dziatkach,

zaopatrzenie w energie elektryczna, gaz i w facznos¢ telekomunikacyjng z sieci, ,

odprowadzanie $ciekéw do oczyszczalni $ciekow w Drawskim Miynie za pomoca sieci kanalizacji.
Nieruchomosci oddalone od czynnej sieci kanalizacji, moga odprowadza¢ czasowo S$cieki do
szczelnych zbiomikéw bezodplywowych o maksymalnej pojemnosci 10,0 m’. Z chwila doprowadzenia
sieci kanalizacji powstaje obowiazek likwidacji szamb i skorzystania z sieci.

na terenie objetym planem rezerwuje si¢ tereny przeznaczone na lokalizacje stacji transformatorowych
oznaczonych na rysunku planu symbolem E. Ustala si¢ linie kablowe niskiego napigcia,

zakaz budowy infrastruktury technicznej w pasach drég wojewodzkich i powiatowych z wyjatkiem
terenéw zabudowanych na ktérych istniejaca zabudowa uniemozliwia budowe infrastruktury
technicznej poza pasami tych drog,

mozliwos¢ lokalizacji obiektéw infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie
$ciekow, itp.) w sasiedztwie pasow drogowych, na terenach o innych funkcjach, z dostepem do drég
publicznych, réwniez za posrednictwem drég wewnetrznych,

dla terenéw MN, MW, RM, RM/MN, U, UMW, US, US/U, P mozliwo$¢ wyznaczania drog
wewnetrznych niepublicznych o szerokosci 9,5 m i maksymalnej szerokosci jezdni 6,0 m, odleglosc
nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy pasa drogi - 5,0 m.

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie okresla okresu realizacji
infrastruktury technicznej i drég.”

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego. Ustala sie:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)

nakaz zachowania w miare mozliwosci zwartego charakteru zabudowy wiejskiej i ksztaltowania
budynkéw na wzér tradycyjnej architektury wielkopolskiej,

nakaz Wwznoszenia budynkéw =z materialdw nowoczesnych nadajac im tradycyjny wyraz
architektoniczny,

nakaz utrzymania waloréw krajobrazowych jednostek architektoniczno-krajobrazowych  podlegajacych
modernizacji i rozwojowi przestrzennem,

nakaz poprawnego wpisania w krajobraz nowych, wspélczesnych obiektow zwigzanych z produkcja,
magazynowaniem i przetwodrstwem. Nowe, wspolczesne obiekty zwiazane z dzialalno$cia gospodarcza
moga by¢ realizowane na zasadzie kontrastu architektonicznego z istniejacymi obiektami w otoczeniu
zieleni,

zakaz powstawania przypadkowych skupisk zabudowy degradujacej walory krajobrazu,

zakaz nickontrolowanej parcelacji terenéw rolnych na cele chaotycznego osadnictwa, szczegdlnie
rekreacyjnego.

§ 9. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Ustala sie:

zakaz lokalizacji przedsiewziec¢ dla ktorych obligatoryjny jest raport,

obszar planu miejscowego znajduje sic w obszarze najwyzszej ochrony gléwnego zbiornika wod

podziemnych ,Pradolina Torun-Eberswalde”. Warunki zainwestowania zgodnie z ' przepisami

szczegbInymi i odrgbnymi oraz wedlug ustalen planu,

zakaz odprowadzania nieczystosci ptynnych do gruntu,

nakaz czasowego gromadzenia odpaddéw stalych w szczelnych pojemnikach i usuwania ich na

zorganizowane skiadowisko,

strefe ograniczonego uzytkowania od terenéw IT, zgodne 2z odpowiednimi opracowaniami

sporzadzonymi na podstawie przepisow odrebnych,

strefy ochrony sanitarnej cmentarzy w odleglosci 50 i 150 metréw od ich granicy,

nakaz uzdrowienia waloréw przyrodniczych monokultur lesnych przez zwiekszenie gatunkow drzew

rodzimych, glownie lisciastych,

mozliwosé¢ zwickszenia zadrzewien srodpolnych i przydroznych,

mozliwo$¢ nasadzen drzew wokét zaglebien terenowych srédpolnych; wokot oczek i ciekéw wodnych;

nakaz rekultywacji terendéw zdegradowanych,

obszar bezposredniego zagrozenia powodzia dla zlewni rzeki Noteci. Na wyznaczonym obszarze ustala

sie:

- zakaz wykonywania urzadzen wodnych oraz wznoszenia innych nowych obiektow budowlanych, za
wyjatkiem urzadzef wodnych i obiektéw budowlanych uzgodnionych z RZGW w Poznaniu,

- zakaz sadzenia drzew lub krzewdéw, za wyjatkiem roslinnosci shizacej do regulacji wod oraz
umacniania brzegow,



4)

5)
6)

7
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

§4.
Y]
2)
3)
4)
2.

§ 5.
1)
2)
3)

4)

5)

6)

7

8)
9

10)

§6.

tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem RMI/MN,

tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U,

tereny zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem U/MN,

tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US,

teren sportu, rekreacji i zabudowy uslugowej oznaczone symbolem US/U,

tereny obiektoéw produkcyjnych, skladéw i magazynoéw, oznaczone na rysunku planu symbolem P,
tereny urzadzen elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem E,

tereny rolnicze bez prawa zabudowy obiektami nie zwiazanymi z dziatalnoscia rolnicza lub leéna,
oznaczone na rysunku planu symbolem R,

teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC,

tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

tereny lasu i do zalesienia, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,

teren ogrodow dziatkowych, oznaczony na rysunku planu symbolem ZD,

teren wod powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS,

tereny drég publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD,

tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW,

tereny drdg pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDX,

tereny rezerwy pod poszerzenie drog, oznaczone na rysunku planu KDR,

tereny parking6w, oznaczone na rysunku planu symbolem KP

tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem IT.

1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowigzujacymi ustaleniami planu:
granice obszaru objetego planem miejscowym,

symbole oznaczajace przeznaczenie terenéw,

linie rozgraniczajace tereny o réZnym przeznaczeniu,

obowigzujgce i nieprzekraczalne linie zabudowy,

Pozostale, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku pianu, maja charakter informacyjny i nie sa
obowigzujacymi ustaleniami planu.

Hekroé w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza Uchwalg Rady Gminy w Drawsku,

przepisach szczegblnych i odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ inne Zrédia prawa,

terenie — nalezy przez to rozumieé cze$é obszaru planu, wyznaczong na rysunku planu linig rozgraniczajaca,
o okreslonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu symbolem,

obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec¢ linie, w ktérych plan nakazuje usytuowanie
zewnetrznej, najblizszej w stosunku ulicy, §ciany budynku, bez uwzgledniania balkon6w, loggii i werand
wystajacych poza obrys budynku nie wigcej niz 1 m,

nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé, ze zakazuje si¢ lokalizowa¢ obiekty poza
obszarem wyznaczonym tg linia,

przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktére powinno przewaza¢ na
danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi (powierzchnia uzytkowa obiektu lub obiektéw o
przeznaczeniu podstawowym musi stanowi¢ minimum 55% catej powierzchni uzytkowej), :
przeznaczeniu uzupethiajacym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe, ktore
uzupelniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe (powierzchnia uzytkowa obiektu lub obiektow o
przeznaczeniu uzupekniajacym nie przekracza 45% calej powierzchni uzytkowej),

wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumieé stosunek ogdlnej powierzchni zabudowy
budynkéw do powierzchni terenu,

ushugach — nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ ushugowa i handlowa w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji
Dziatalnosci (PKD) i Polskiej Klasyfikacji Wyrobdéw i Ushug (PKWil},

przedsiewzieciach mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko — nalezy przez to rozumie¢
przedsiewziecia okre§lone w przepisach szczegélnych i odrebnych.

1. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala sig:
. - .. . . . 20 .. . ;.
1) dziatki o minimalnej powierzchni 1000 m” i minimalnej szerokosci 18,0 m,
2) mozliwosé pobudowania tylko jednego budynku mieszkalnego na dzialce wyznaczonej planem,
3) mozliwoé¢ pobudowania tylko jednego budynku mieszkalnego na nieruchomosci utworzonej z
polaczenia dwéch lub wigkszej liczby dziatek,
4y mozliwoéé widrnych podzialéw i faczenia istnicjacych dziatek zgodnie z §6 ust. 1, pkt 1,

7
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Drawsko, dnia 15-07-2016 roku
N-ZP.6727.88.2016.MD

WYRYS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko - wie§ Drawsko

skala 1:2000

Zakgeznik Nr 1 do uchwaty Nr X/51/2007

RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 27 czerwca 2007 r. -

opublikowanej w Dz.Urzedowym woj. wielkopolskiego
nr 172, poz.3751 z 29-11-2007 roku

DRAWSKO, dzialka nr 634
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Zaldad Kanahzaci | Wodoeiggln
w Drawsku Sp. 2 0.0. DI%W‘ A '5 . .

i Powstancow Wikp. 121A ' .
ul 84-733 Drawsko " i i ‘
NIP 7632115669 REGON 301634097 WWZ!M_IOOArdwczamkekt\ogw. U‘B'.Rmima ve

. ‘ 160
Gmina Drawsko tel. 67/2530

ul. Powstancéw Wielkopolskich 121
64-733 Drawsko

WARUNKI TECHNICZNE Nr 7/2016

podlgczenia projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci Drawsko
ul. Szosa Dworcowa do gminnej sieci wodociagowej.

Zaklad Kanalizacji i Wodociagéw w Drawsku Sp. z o0.0. ustala nastepujace
warunki techniczne podlaczenia do sieci wodociggowej w/w posesji :

- Wwlgczenie nalezy wykonaé do istniejacej sieci wodociggowej] @ 110mm PVC
przebiegajacej w dz. nr 665/3,

- sie¢ wodociggows nalezy wykonaé¢ z rur PVC o wytrzymalosci na ci$nienie 1,0 MPa, ze
spadkiem w kierunku wiaczenia na glebokosci 1,5m. Nad rurg ulozy¢ niebieskg folie z
wtopionym drutem na calej dhugosci. '

- sie¢ wodociggowa uzbroi¢ w nawiertki z zasuwg i opaskg NZ (do zamykania przylacza
do budynkéw zasuwa z boku sieci),

- przylacza wodociagowe nalezy wykonaé z rur PE o wytrzymato$ci na cisnienie 1,0 MPa,
ze spadkiem w kierunku wigczenia na glebokosci 1,5m. Nad rurg utozyé niebieska folie z
wtopionym drutem na calej dhigosci i wyprowadzi¢ przy zaworze odcinajacym.
Podejscie do wodomierza w budynku lub studzienki wodomierzowej wykonaé z rury
stalowej ocynkowanej @25mm,

- miejsce zabudowy wodomierza w budynku lub w studzience wodomierzowej musi byé
tatwo dostepne w celu odczytu wskazafih wodomierza Iub jego wymiany oraz
zabezpieczenia przed wplywem warunkow atmosferycznych. Wodomierz w budynku
nalezy zamontowa¢ na odcinku poziomym nie nizej niz 40 cm i nie wyzej niz 140 cm,

- studzienka wodomierzowa nie moze byé zlokalizowana w ciggach komunﬂéi;yjnych oraz
w poblizu zbiornikéw bezodptywowych na $cieki, ’

- przejscia sieci i przylaczy przez drogi, rowy, nasypy kolejowe i inne przeszkody nalezy
wykona¢ w rurze ostonowej. Wykopy w drogach i chodnikach przy zasypywaniu nalezy
zages$¢ do wsp. 0,95. Zageszczenie gruntu nalezy réwniez wykonaé jezeli zazada tego
dysponent urzadzef podziemnych i innych.

- granic¢ odpowiedzialnosci ZKiW w Drawsku Sp. z o.0. dla przylacza w zakresie
eksploatacji, konserwacji i remontéw, usuwania awarii i jako$ci wody stanowi zawér
zwrotny za wodomierzem,

- przed przystgpieniem do budowy sieci, przylagczy nalezy powiadomié ZKiW
w Drawsku Sp. z o.0.,



po wykonaniu montazu sieci, przylgczy lecz przed jej zasypaniem, wykonane urzadzenia
nalezy bezwzglednie zglosi¢ w ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0. w celu odbioru robot oraz
zleci¢ inwentaryzacje powykonawcza uprawnionemu geodecie lub jednostce geodezyjne;,

po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej zostanie dokonany odbior techniczny,

wszelkie zmiany dotyczgce przebiegu sieci nalezy uzgadniaé w ZKiW w
Drawsku Sp. z 0.0.,

podstawa wykonania sieci jest wniosek inwestora wraz z zalaczonym projektem
budowlanym sieci wodociagowej opracowanej w oparciu o w/w warunki. Projekt nalezy
uzgodnié w ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0., natomiast tras¢ przebiegu sieci wodociggowe;
uzgodnié i uzyskaé protokét z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia sytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. Nalezy
réwniez dolaczyé zezwolenia wiascicieli przez ktorych przebiegaé bedzie sieé
‘wodociggowa przylacze na wejscie w ich grunt.

Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres 12 miesigcy od daty wydania.

Sporzadzit:

Zaklad Kanalizacii { Woedoelagow
w Drawsku Sp. z 0.0.
ul. Powstafncow WIkp. 121A
$54-733 Drawsko
NIP 7632115669 REGON 301634097
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgloszenia: GK-C.6640.986.2014
Jednostka identyfikator 300203 2
ewidencyjna nazwa DRAWSKO
Obreb identyfikator 0003
ewidencyjny | nazwa  DRAWSKO
Skala mapy SKALA 1:1000
prostokatrnych B
Nazwa ukfadu plaskich »1965_4
mapy uktadu wysokosci KRONSZTADT
godio mapy (sekcja) 412.112.043

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

= o 2 ow

Informacje o sluzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie
gruntow, zlokalizowanych w granicach

projektowanej inwestycji

Prawo przechodu i przejazdu przez
dziatke nr 660/1 na rzecz wiascicieli
dziatki nr 660/3

Prawo przechodu i przejazou przez
dziatki nr 1408 i 1406 na rzecz
wiascicieli dzialki nr 1404

Prawo przechodu i przejazdu przez

na rzecz wilascicieli dziatki nr 1402
Prawo przechodu i przejazdu przez
dziatki nr 1408, 1406, 1405, 1403 1401
na rzecz wiascicieli dziatki nr 1400
Prawo przechodu i przejazdu przez
dzialki nr 665/1, 665/2 i 665/3 na rzecz
wiascicieli dziatek nr 665/5, 665/6, 665/7
i 665/8

dzialki nr 1408, 1406, 1405, 1403 1401

Data opracowania mapy

05.02.2015r.

USLtuUGI GEODEZY.}??éE
(GEOMARK

Marek Kawczynski
34-731 Drawski Miyn, ul. Sz0sa Dworcowa 6B
Nip 754‘-13864 36, REGON 301060555
fel C 604-917-891 -

inz Marek fay Czyhski
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CDPIS PROTOKCLI NARADY KOORDYNACYIRE]

STAROSTWO POWIATOWE
WEZARDICONE, 2016-12-30
Starosta Wydziat Architektury | Budownictws
Czarnkowsko - Trzcianecki 64-700 Czamkow, ul. Rybaki 3
tel. §7/2530160

PROTOKOE. NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art, 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 T, poz. 1629 j.t. ze zm. )

Miejsce i sposéb przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Czarnkowie, ul. Rybaki 3,
Przeprowadzono naradg koordynacyjng za pomocg zebrania w siedzibie starostwa podmiot6w zainteresowanych wynikami
narady koordynacyjnej oraz za pomoca srodkéw komunikacii elektroniczne;j.

Termin przeprowadzenia narady: 2016-12-30

Imi¢ i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Anna Mikolajewska Specjalista ds. geodezji

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.292.2016

I. Opis przedmiotu narady:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz sie¢ wodociagowa z przytaczami dla osiedla
domkoéw Jednorodzinnych wzdhiz ul. Szosa Dworcowa wie$ Drawsko (obreb Drawsko), dziatki

nr 658,659,659/—3,660/1,660/3,661,1400, 1406,1407,1401,664,665/6,665/3,665/2,65

Imie i nazwisko oraz dane identyfikujgce wnioskodawce:
Marek Tchérzka — wojt

Inwestor:

Gmina Drawsko

64-733 Drawsko ul. Powstaficéw Wikp. 121
Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawce: N.B. 7013.89.2016.MIK

IL. Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotow, ktére te osoby reprezentuja:

ENEA Operator Sp. z 0.0. w Poznaniu - R.D. Pita Stanistaw Humeniuk
ASTA-NET S.A. - Pila Tadeus;/SigyT;/iec
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Dominik Gérka
"NETIA" S.A. . Andrzej Grycmacher
ORANGE Polska S.A. Maciej Piotrowski
Gmina Drawsko Krystian Kawczynski

Zakiad Kanalizacji i Wodociggéw Sp. z 0.0. w Drawsku Krystian Kawczynski



11T, Stanowisko uczestnikéw narady:

ENEA Operator Sp. z 0.0. Zaklad Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Pita:
- uwagi w/g zatacznika ENEA Operator pkt. 1-9

Stanistaw Humeniuk Kierownik Posterunku Energetycznego w Krzyz Wikp

‘ASTA-NET S.A. - Pita:
- bez uwag
Tadeusz Siwiec Referent ds. Paszportyzaciji

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.: - uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocg
srodkéw komunikacji elektronicznej, przestano pismo z uwagami stanowiace zalacznik nr 2
Anna Mikotajewska Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

"NETIA" S.A.:
-bezuwag
Andrzej Grycmacher Przedstawiciel NETIA S.A.

ORANGE Polska S.A. - uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej, przestano pismo z uwagami stanowigce zalgcznik nr 3
Anna Mikotajewska Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Gmina Drawsko:
- uzgodniono
Krystian Kawczynski Prezes ZK i W w Drawsku sp. z 0.0.

Zaktad Kanalizacji i Wodociggdéw w Drawsku:
- uzgodniono
Krystian Kawczyniski ~ Prezes Zarzadu ZKiW Sp. z 0.0. w Drawsku

Przewodniczacy narady koordynacyjne;:
- uwaga typowa nr 5, 11 wg zalagcznika
Anna Mikotajewska Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

IV. Informacja o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w
niej:

V. Podpisy uczestnikéw h_arady koordynacyjnej:
Na oryginale protokotu podpisy 0séb uczestniczacych osobiscie w naradzie koordynacyjne;j.

VI. Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Integralng czgs¢ protokotu narady koordynacyijnej stanowi zafgeznik nr 1 z uwagami typowymi branz
i podmiotéw oraz uwagami zapisanymi w zatgcznikach przez podmioty koordynujace za‘Bomocq
srodkoéw komunikacji elektronicznej. Zataczniki te zostaly dofaczone do protokotu narady
koordynacyjne;j.

Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie
przyjmujac, ,

ze inwestycja bedzie realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami i zaleceniami.
Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie
nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym,

o ktérym mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkow
komunikacji elektroniczne;.

Na oryginale protokotu podpis przewodniczacego narady koordynacyjne;. Ty T

£
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STAROSTWO POWIATOWE
‘ W CZARNKOWIE
(ODPIS) Wydziat Architektury | Budownictwa

700 Czarmkéw, ul. Rybaki 3
ZALACZNIK NR 1 DO PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNES™ sl TBTIISAOHED

NR GK.6630.292.2016 z duia 30.12.2016v.

UWAGI i ZALECENIA:

ENEA Operator Sp. z 0.0. Zaktad Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Pila (uwagami typowe 1-9):

1- przed przystapieniem do robét nalezy zglosié si¢ z dokumentacja do Kierownika Pogotowia Energetycznego,
ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Operator urzadzen
podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokladne; trasy
przebiegu kabli nalezy dokonaé prébnych przekopow

2- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0.RDE w Pile zachowaé
dopuszczalne odleglosci wzajemne zgodnie z obowiazujacymi normami

3- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenerg. nie bedacych wiasnoscia ENEA Operator Sp. z 0.0. RDE w

Pile

4- stosowaé wykopy reczne

5- w miejscach skrzyzowan i zblizeri z kablami energetycznymi zastosowaé rury ochronne PCV

6- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zglosi¢ do odbioru technicznego
Kierownikowi Pogotowia Energetycznego

7- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowaé szczegblna ostroznosé

8- przy liniach energetycznych SN lub NN zwrécié uwage na uziemienia stupéw linii

9- wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedza techniczng

WSS S.A. (fres$¢ uwagi z zalagcznika nr 2)
Warunki Techniczne jakie nalezy speié przy realizacji rob6t na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS
S.A. w spos6b umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacj¢ czy naprawe.
2. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli

Swiatlowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowana warto$é do akceptacji przez
WSS S.A.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul.
Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76, e-mail (sekretariat@wsssa.pl
<mailto:sekretariat@wsssa.pl>). Do zgloszenia prac nalezy dotaczy¢ dokumentacje projektowa zatwierdzona
przez Dzial Techniczny WSS S.A.

4. Ewentualne przelgczenia kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24°° do
600).
5. W miejscach o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego przed przystapieniem do robét nalezy

wykona¢ przekopy probne w celu jednoznacznego zlokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej
do WSS S.A.

6.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez
prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonaé pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wlasciciela (WSS S.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zi netto + VAT za jedna roboczogodzine.

7. . W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty
ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez
WSS S.A., uwzgledniajgcej rowniez ewentualne straty z tytutu braku transmisji.

8. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nale@qéysh do WSS
S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ upowaznionego przedstawiciéla WSS S.A.
9. W przypadku wystapienia kglizji z istniejaca kanalizacjg teletechniczna lub istniejacymi studniami

kablowymi WSS S.A. nalezy je wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami a w szczegélnosci z norma ZN-96
TPS.A.-004 ,.Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego -Wymagania i badania” ,
gdy przypadkowo nastapi uszkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osoba przez nas wyznaczona do sprawowania
nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaly uszkodzone kable oraz uzgodnienia sposobu naprawy rur lub kabli.

10. Ewentualne prace zwiazane z przebudowa kanalizacji zostana protokolarnie odebrane przez osobe
wskazana przez whasciciela infrastruktury (WSS S.A.), ‘
11. W przypadku gdy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci

(dziatek) Inwestor zobowiazany jest we wlasnym zakresie na whasny koszt zawrzeé Umowe z uprawnionym
podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej
nieruchomosci. ' \

12. Wszystkie prace polegajace na wlaczeniu si¢ w infrastrukture WSS S.A. (Wezel Szkieletowy, Wezet
Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja przedstawienia do akeeptacji odrebnego opracowania
projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym



gdy nie jest wymagany projekt budowiany i musza by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wlasciciela (WSS S.A.).

13. Zmiany posadwienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na
mapy i dostarczyé do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej oraz w formie elektroniczne;j.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 13.12.2016, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A.(tel.
61222 11 90, fax 61222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

ORANGE Polska S.A. (tre$¢ uwagi z zalacznika nr 3)

uzgadniamy przebiegi trasowe z uwagami:

1. Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu

mechanicznego z nalezyta dbatoscia

2. Szczegodlng uwage nalezy zwrdcié na skrzyzowania z siecig telekomunikacyjna, stosujac odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

3. Lokalizacja podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopéw probnych.

4. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania rob6t oraz za szkody, ktére w
przysztosci mogtyby powstaé na skutek przeprowadzonych robot.

5. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych (regulacja szerokosci jezdni,
chodnikéw, itp.) nalezy liczy¢ sig¢ z odchyleniami na planie.

6. Po natrafieniu w trakcie rob6t ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan  w Poznaniu,
tel. 61 886 86 30; fax 61 886 86 31

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo- kosztorysowsa, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez
nasz zaktad oraz zleca wykonanie robét na wlasny koszt.

8. We wszystkich sprawach dotyczacych projektowania i realizacji Waszej inwestycji w poblizu naszych

urzadzen nalezy si¢ kontaktowaé z Dziatem Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan,
ul. Glogowska 19, tel. 61 880 50 45.

9. Rozpoczecie prac zwiazanych z wykonaniem przedmiotowego zadania nalezy zglosi¢ w TP Wydzial
Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan w Poznaniu, tel. 61 886 86 30; fax 61 886 86 31

10. Uzgodnienie jest wazne 6 miesiecy, w przypadku jego dezaktualizacji konieczne jest uzgodnienie

branzowe z ORANGE Polska.

Maciej Piotrowski Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Przewodniczacy narady koordynacyjnej (uwaga typowanr 5, 11 ):
5- przed rozpoczeciem prac uzyskaé zgode wejscia na teren od wiascicieli nieruchomosci przez ktore przebiega
projektowana sie¢ lub przylacze
11- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacj i
powykonawczej (w przypadku urzadzeri podziemnych ulegajacych zakryciu, inwentaryzacj¢ wykonac
przed ich zasypaniem) '

Na oryginale zalacznika podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej.

Za zgodnoée odpisu 7 oryginaters

/ ’
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HYDRO P
MARKO D

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139
tel. (062) 74716 09, tel. (062) 74764 89, fax (062) 747 58 65

e-mail: biuro@hydro-marke.pl Intemet; www.hydro-marko. pl

RT.H.U.

Dot.:

Obiekt:

OBLICZENIA

STAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWlE

EBOVEOWN], . Fyoor

Kanalizacja sanitarna - Drawsko) 530160

P-A

ictwe

Nazwa Firmy: Gmina Drawsko

Adres:

ul. Powstaricow Wikp. 121

Kod: 64-733 Drawsko

Telefon:

Fax:
Do:

POMPOWNIA: dwupompowa

PRACA POMP: alternatywna praca pomp

POLOZENIE: teren zielony

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:

Maksymalny naptyw Sciekéw:

0,93

Rzedna terenu:

43,90

Rzedna dna rurociggu doptywowego |:

40,45

Rzedna dna rurociggu doptywowego |l:

Rzedna dna rurociggu doptywowego |li:

Rzedna osi rurociggu tlocznego:

42,20

Rzedna najwyzszego punktu na trasie:

43,50

Dtugosé rurociggu ttocznego:

10

I/'s

m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.

Hatarm= 40,35
40,25
39,75

39,65

Hmax=
Hmin=
Hsuchob=

m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

1. Wymagana wydajno$¢ pompy Qp

Przyjeto Q= 4,00 I/s przy nastepujacych zatozeniach:
- rurociag ttoczny: PE100; fiog0 SDR 17
- predko$¢ w rurociggu tlocznym V= 0,81

He-
Hg-

catkowita wysoko$¢é podnoszenia;
wysoko$é geometryczna =
Hs- straty liniowe dla rurociggu ttocznego
Hm- straty miejscowe z wykresu dia rur
Hw- wylot z rurociaggu tlocznego =

He= 19,37
Przyjeto He= 19,40
3. Dobo6r pompy:
Pompa prod. KSB
Obroty: 2900
P2= 4,20 kW
P1= kw
|Rzeczywiste parametry pracy pompy:

3,75 m;
PE100; fi90
PE100; fi90 =
0,80 m;
m
m

typu:
obr/min

Qp= 4,10

IIs

2. Wymagana catkowita wysokos$¢ podnoszenia pompy Hc:

Amarex NF65-170/042YLG-152

Hp=

0,12 m Str. Dod: 14 m

silnik: 4,20 kw

19,50

UWAGI DODATKOWE :

J EKT

T EROJEKTOWANIA |

RYSZARD ZIELINSK
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3 HYDRO P==
= MAnKoﬂ

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139

tel. (062)74716 09, tel. (062) 747 64 89, fax (062) 747 58 65
e-mail: rko.pl Intemet: y ko. pt

Obiekt:

Zalozenia do obliczenia przepompowai Sciekow

Kanalizacja sapjtarna’ Drawskoy | Budownictwa
P-A 64-700 Czamkow, ul. Rybeki 3
tel. 67/2530160

ﬁo—dzaj doplywajacych sciekow: scieki bytowe

2. Maksykmalny doptyw $ciekow: Qs= 3,35 m'/h
3. Rurociag doprowadzajacy $cieki:

a) srednica: Dyop= 200 mm

b) material: PVC

c) rzedna dna rurociagu na wlocie do pompowni:

rurociag wlotowy I: Hyopi= 40,45 m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Haop2= - m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Hyops- - m.n.p.m.
ﬁurociag ttoczny pompowni:

a) érednica: Dy= 90 mm

b) materiat: PE100 SDR 17

¢) dtugosé rurociagu: Ly= 10 m

d) rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: |Hy pe- 42,20 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie: H¢ pe= 43,50 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: H= 43,90 m.n.p.m.




STAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWIE

Lvdzial fochiechucy | Budownichye

S HY DRO P==
: MARKO AR

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego139

tel. (062)74716 09, tel. (062) 74764 89, fax (062) 747 58 65
e-mail: biure@hydro-marko.pl Intemet: www.hydro-marko. pl

Wyniki obliczen

Obiekt:

—_—

264-700 Czamkéw, ul. Rybeaki 3
Kanalizacja sanitarna - Drawsko 530160
P-A

1. Punkt pracy pompy:

- wydajnos$¢ pompy: Qp= 4,10 ils

- catkowita wysoko$é podnoszenia: Hp= 19,50 m.n.p.m.
- wysokos$¢ strat w rurociagu ttocznym: Hy - 1575 m.

- wysokosé geometryczna: Hg- 3,75 m.n.p.m.
2. Rzedne:

- posadowienia pompowni: Hpp= 39,15 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 39,30 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Hi= 43,90 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 4410 m.n.p.m.
- doplywu do pompowni 1: Hdop1= 40,45 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 2: Hdop2= - m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 3: Hdopa= - m.n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekéw: Hmin= 39,75 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu $ciekéw: Hmax= 40,25 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu $ciekéw: Ha= 40,35 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 39,65 m.n.p.m.
3. Wysokosé:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 0,50 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 0,45 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,20 m.n.p.m.
4. Objetosé:

- retencyjna komory pompowni: Vr= 0,57 m®

- martwa: Vm= 0,51 m®

w7
-

iy
#
1]
]
Hwg
= y
Hdop
Ha a H
b
| Hmax =
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_ | Hmin £
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STAROSTWO POWIATOWE

° W CZARNKOWIE
Wydziat Architektury | Budownictwa

PR 7.4 f"-ym* i vagk| 3

5 [~ Dane techniczne doboru przepompownis712530160
|:-§ HYDRO a Kanalizacja sanitarna - Drawsl{g)”

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139
tel. (062) 74716 09, tel. (062) 747 64 89, fax (062) 747 58 65
i A

e-mai ko.pl Internet

ﬁyp przepompowni: 117HM1249/NF65-170/80-2-B
2. Pompy: KsSB
- typ: WAmarex NF65-170/042YLG-152
- typ wirnika: vortex
- napiecie zasilania: 400V
- moc silnika: 4,20 kw
- obroty silnika: 2835 1/min
- $rednica kréécca tlocznego: PES0
- wolny przelot pompy: Ias mm
- masa pompy: 60 kg
- $rednica rurociggéw ttocznych w pompowni: 80 mm
3. Obudowa z poFrywa:
- typ obudowy: Lbeton C35/45
- Srednica wewnetrzna: 1200 mm
- $rednica zewnetrzna: 1500 mm
- wysokos$¢ obudowy: 4,95 m
- grubos¢ scianki: 15 mm
- grubos¢ dna: 0,15 m
- typ wtazu: Istal nierdzewna
|

Waz ze stali
_hierdzewrgj m . ]
o —/__/ Komingk wentylacyjny

Przepust kablowy
Drabirka ztazowa sl
“‘\\ Kréciec doczry 2
s S 5 N
Krociec grawitacyjny
-H""'\-\H_
Aogiorm slamonzy I-l-

sl

Reg:latnry Poglom malaymany
plywakowe

Foziom mbimaly

Ak DichcDINu

J




STAROSTWOC POWIATOWE

W CZARMIKOWIE
S HYDRO P~ Wytyczne do wykonania pizepempowmi$oiekOW wnictws
s ﬂ Kanalizacja sanitarnai- Drawskoyow, ul. Rybeki 3
e MARKO Obiekt: P-A tel. 67/2530160

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139

tel. (062) 74716 09, tel. (062) 747 64 89, fax (062) 747 58 65
e-mail: biuro@hydro-marko.pl Intemet: www.hydre-marko. pl

"HYDRO MARKO"
Nazwa i adres firmy: ul. Wojska Polskiego 139
163-200 Jarocin

Lokalizacja obiektu: Kanalizacja sanitarna - Drawsko
"-pr przepompowni: 17HM1249/NF65-170/80-2-B
-Rurociqgi doprowadzajace scieki:

- materiat: PVC

- $rednica: Ddop= 200,00 mm

- rzedna dna rurociggu na wiocie do pompowni:

-wlot 1: Hdop= 40,45 m.n.p.m.
-wiot 2: Hdop= - m.n.p.m.
-wiot 3: Hdop= - m.n.p.m.
Rurociagi ttoczny pompowni: :

- materiat: PE100 SDR 17

- $rednica: Ddop= 90,00 mm

- rzedna osi rurociqgu na wylocie z pompowni: Hi= 4220 m.n.p.m.
Komora pompowni:

- usytuowanie pompowni: Jpoza ciagiem komunikacyjnym

- Srednica wewnetrzna: Dw= 1200 mm

- rzedna dna komory: Hd= 39,30 m.n.p.m.
- rzedna pokrywy: Hpok= 44,10 m.n.p.m.
- rzedna posadowienia pompowni: Hpp= 39,15 m.n.p.m.
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: Ht= 4390 m.n.p.m.
Miejsce montazu szafKi sterowniczej: obok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doplywowego i Hocznego: ° - °




Projekt

Klient pozycje

Nr projektu
Sporzadzony przez
Poz.

Karta danych

Nazwa pompy

—T

Amarex N F 65-170/042YLG-152

Dane robocze

Przeptyw 4,01 I/s
Wysoko$¢ podnoszenia 19,5 m
Robocza predko$ ¢ obrotowa 2887 1/min
Moc na wale 2,86 kW
Sprawnoséé 27,5 %
Warto$§é NPSH pompy m

Wysoko$ ¢ pod.przy zero.przept. 20,9 m

Obszar zastosowania

W CZ KO%\’!E
Wydziat ¥i 0 :
64700 Czamkow, U Rybeki 3
tal, 67/2530160

Medium
Gestosé 0,998  kg/dm?®
Lepkos$é 1 mms
Temperatura 20 °c

Wysoko$ ¢ podnoszenRrzeptyw

2,78E-7 s
21,3 I/s
Typ wirnika
Otwarte
Srednica wirnika
Max.
Min.

Swobodny przelot
Gewicht

DN 65
PN 16
DN 65
DN 65
EN 1092-2

152
158
120
65
60

Wimik ze strumieniem swobodnym

mm
mm
mm
mm

kg

Krociec ssawny. pompa, Kréciec ttoczny: kolano kotnierzowe

Zeliwo szare EN-GJL-250
Zeliwo szare EN-GJL-250
Zeliwo szare EN-GJL-250

Od 20,9 m
do 6,67 m

Typ

Producent KSB

Typ Pompa zatapialna

Typoszereg AmarexN F

Wielkos¢ 65-170

Liczba stopni 1

Numer charakterystyki  K2563-52-05S/1

Ulozyskowanie Lozyska tocne

llosc lozysk 171

Smarowanie Smarowanie, na caly okres eksploatacji

Kréciec ssawny Wielk.ci§n.nom.
Srednica znamionow2NO
Nennweite DN1
Norma

Kréciec ttoczny Wielk.cisn.nom.
Nennweite DN2
Srednica znamionow2N3
Norma

Krociec ssawny. pompa, Kréciec ttoczny. pompa

Materiatly

Korpus

Pokrywa ci$nieniowa

Wirnik

Wal

Sruby, nakretki

Pierscien Oring

Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800
Stal nierdzewna EN-1.4301 (A2)

Kauczuk nitrylowy (NBR)

KSB Altiengeselischaft, Tumstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 {345) 4826 4699, www.ksb.com



Projekt

Klient pozycje

Nr projektu
Sporzadzony przez
Poz

Karta danych

Nazwa pompy

Uszczelnienie watu

Rodzaj konstrukg;ji:
Uklad:
uszczelnienie po stronie pompy

ksB .

OSTWO P@ ONE
STARW CZARN 4,085
Wydziat Architeltury |

. Rybaki 3
700 Clafﬂﬁbwo WA
o tel. §7/2530160

Amarex NF 65-170/042YLG-152

Podwdjne uszczelnienie mechaniczne
Tandemowy
zelastomeru

Uszczelnienie mechaniczne od strony pompy SiC/SiC
Uszczelnienie mechaniczne od strony lozyska Wegiel/AL203

Kontrola

Termiczna ochrona uzwojen

Przez wylacanik bimetalowy

Ograniczenie dla ochrony przeciwwybuchowej Przez wylgcznik bimetalowy

Kontrola komory silnika

Powloka lakiernicza

Postepowanie wstepne

Proces obrébki strumieniowej
Primer

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Powloka nawierzchniowa
Zawartosc frakcji stalej

Grubos ¢ warstwy po wysuszeniu
Odcien farby

Ustawienie

INSTALLATION
Type of installation:

Discharge elbow size (DN2/DN3):

Flange dimensions to:
Claw:

Guide system:

Guide bar diameter:
Installation depth:

Lifting device:

Length of lifting device:
Lifting loops:

Installation accessories:

Materials:
Discharge elbow:
Claw:

Bracket:

Guide bars:
Lifting device:

Sa 2 1/21t01SO 85011 /1SO 12 944-4 DIN 55928, Part 4
obrébka srutem stalowym

fosforan cynku lub pyl cynkowy

> 35 mikrometrow

zywica epoksydowa dwuskladnikowa

>82%

> 80 mikrometrow

Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)

Wet well installation designed for
automatic connection to a

permanently installed discharge elbow
DN 65 /DN 65

EN 1092-2, PN 16

Bolted to the pump

Double guide bars

Rura 1", §rednica zewnetrzna 33,7 mm, $rednica wewnetrzna 27,3 mm
45m

Lancuch wyciagowy ze stali nierdzewnej
10m

Every2,5m

Discharge elbow, DN 65/ DN 65
fasteners,

claw, bracket, lifting chain,

but without guide bars

Zeliwo szare EN-GJL-250
Zeliwo szare EN-GJL-250
Stal nierdzewna EN-1.4301
Not part of this specification
Stal nierdzewna EN-1.4404



}f ‘. %

. STAROSTW }
Projekt W CZA| fii¥
Klient pozycje Wydziet Architelktury | Budovmﬁwa
Nr projektu 64-700 Cza g‘g RytSaki 3

Poz
160
Sporzadzony przez tal. 6

Charakterystyki

Nazwa pompy Amarex N F 65-170/042YLG-152

[m]]Wysokos¢ podndskenia _

20

16

14/
12]
10/

152

O 10 20 3 40 50 60 70 [m3/h]
0 4 8 12 16 20 [iis
[(kw]Moc na wale P2 | o

‘ 152 (P2)
3,2 /

2’3'/ ; 2,86 kW|
24 ' :

1
! |

%4
50
45
40- 152
35/
30

25/ |27.5 %}

20

{Sprawnosc¢

15
10
53
0 ‘|4,01 ] | ) | . |
0 4 8 12 16 20 [I/s]

Rodzaj wirnika Wirnik ze strumier@ssageobodnym Numer charakterystyki K2563-52-05S/1
Swobodny przelot 65 mm Gestosc 0.9983 kg/dm3 Czestotliwosé S50 Hz
Srednica wirnika 152 mm Lepkosc 1,006 mm2/s Predkooa obrotowa 2887,5 1/min

KSB Altiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com
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ksB D..

Klient pozycje
Nr projektu STAROSTVREPPBWIPOWE
Poz. w CZRARRKOWIE
Sporzadzony przez Wydziet Architektury | Budownictwa
o 84-700 Czarnkow, ul. Rybaki 3
Karta danych: dane silnika tel. 67/2530160
Typ silnika 042YLG
Producent silnika KSB Aktiengesellschaft Napiecie nominaine 400 A
Wykonanie wedtug normy - Czestotliwo$¢ sieci 50 Hz
Klasa ochrony IP68 Moc nominalna P2 4.2 kW
Klasa izolacji F Prad nominalny 8,8 A
Temperatura czynnika chlodzgcegs /= 40 °C (104 °F) Nominalna predko$¢ obrotowa 2835 1/min
Rodzaj rozruchu Bezposrednio Prad rozruchowy w stosunku do pra8@ nominainego
Liczba rozruchéw / h 30 Prad rozruchowy 50,2 A
Maks. napiecie 420 \Y
Min. napigcie 380 \'
Zabezpieczenie przeciwwybuchowATEX Il 2G, ExdIIB T4
Nazwa pompy AmarexN F 65-170/042YLG-152
Obciazenie1 P2 eta cos phi |
kw kw % A
4/4 5,32 4,2 79,0 0,87 8,8
3/4 4,03 3,2 78,2 0,83 7,0
2/4 2,83 21 74,2 0,73 56
1/4 1,69 1,1 62,1 0,54 45
Kabel gtéwny 1 xHO7RN-F 7G1.5 Srednica 14,00..17,50 mm
Kabel sterujacy - Srednica
Kabel, oslona zewnetrana Wodoodpomy kauczuk syntetyczny
Dlugosc przewodu eiektrycznego 10 m
[APobér pradu
113
104
9‘; Sprawnoééf
8 y
7_2 ;‘60
6 F40
53 s
E 20
43 :
33 -0
q JWspotezynnik mocy
0,64
0.4
0,24
[1/min}3Predkogt obrotowa
3000—ow
29005 e S
28003 e
27003
] LJ L L} L} | L] T L} L] | T T | Ll L] L L] | L} L L L} | T T LA l L] T L} L] | L] T L L} | T T T L} | T T T T | T T
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4.5 P2 [KW]

KSB Altiengesellschaft, Tumstrasse 92, 06110 Halle (Gemmany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com
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SANITARNA

PROJEKTOWANA SIEC
WODOCIAGOWA

PROJEKTOWANY PRZYLACZE
WODOCIAGOWE

PROJEKTOWANY RUROCIAG
TLOCZNY

PROJEKTOWANE PRZYLACZE
ENERGETYCZNE

— — :
64 - 850 UJSCIE UL OGRODOWA 66 3
TEL. / FAX 67 214 1589 TEL. KOM. 602 114 825 &

URZAD GMINY DRAWSKO
INWESTOR : UL. POWST. WLEP. 121
64 - 733 DRAWSKO

| SIEC WODOCIAGOWA I KANALIZACJA SANITARNA Z
OBIEKT : PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DLA OSIEDLA DOMKOW

JEDNORODZINNYCH - WZDLUZ ULICY SZOSA
DWORCOWA W mesmum—%
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