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1. DOKUMENTY FORMALNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOW A KOMISIA KWALIFIRACY NA
syan, akt WOIIB-OKK-SP-5W-0034-0055- 1 1772015 Pogznen, dnia | 5 czerwea 2005 .

DECYZJA

Ma podstawie are 24 ust. | pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzadach zawodowyeh architekrdw
oraz ingynierdw budownictwa (lekst jednolity: De U, 2 2004 1, poz. 1946) i art. 12 s, | pht 1§12, art. 12 ust. 2, 3§
4 praz ust. e pkt 3, art 13 wst 102, oraz ust, 30 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane { tekst jednoline: De, UL z 2003 r. poz, 1409 2z pddn. 2m.} oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzeinia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych
w budownictwie (Dz. U, z 2014 r.  poz. 1278) po ustaleniu, ke zostaly spelnione warunki w zakresie
preyezotowania zaowodowego oraz po zlozenil egzaminu ne uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB

otrzy e

Pan
Grzegorz Jakub Czwordon

magister mzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 kwietnia 1979 r, w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0192/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnyvch

UZASADNIENIE
W awigzku 2 uwwzglednieniem w catosei 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Lakres nadanveh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawy do wykonywania samodzielnyeh funkeji techniczmych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestiu
Cibiwrrego Inspekiors Nadzoru Budowlanego orme wpis na liste czbonkdw wiasciwe] izby semorzadu zawodowega,
2.0 ninfejsze} decyzii sheky odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikscyjne Polskbe] leby Inbynierow
Budownictwas w Warseawie, 3 podredniciwen Wielkopolskiej Okrepowej Komigii  Kwalifiknevinej Wielkopolskie]
Okrgpnwe) lzby Indynierdw Budownictwa w Poznaniv w terminie 14 dni od daty jej dorgceeni.

Przewodniczsey
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB

B ewct
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buezkowski
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 vst.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzegorz Jakub Cazwordon jest upowazniomy w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specialnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tveh elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
L1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowainiaja do projeklowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi  zwigzanymi 2z  obiektem  budowlanym  takim  jak:  sieci
1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyine.

Na podstawie § 10 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do  sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Skiad orzekajqcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewndniczacy — prof. dr hab. ink. Wiestaw Hu:zkowski;......?ﬁ'.f#.‘...........,...

Otrzymuja;
1. Pan Grzegorz Jakub Czwordon
63-400 Osirdw Wielkopolski, ul. Powstaricow Warszawskich 10
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.a'a
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INZYNIEROW
= JTr BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze wenyfikaoyg mm:

WEKP-IMH-2ZNG-M1C *

Pan Grzegorz Jakub Czwordon o numerze ewidencyinym WEKP/15/0230/15

adres zamieszkania ul. Powstancow Warszawskich 10, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest czfonkiem Wielkopolskie] Okregowsej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzizlnosc oywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowe lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy o dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie lektronicznym [Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1250] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroricmym weryTfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowznego certyfikatu s3
rimsmowaine pod wegiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgorymi.)

* Weryfikacje poprawnosd darych w niniejszym sadwi adczeniu modna sprawdzic zm pomocy numers wenyfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa wew.piib.org.pl lub kortaktujge sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Ostréow Wielkopolski, dn. 30.06.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z2021r., poz.2351) oswiadczam, Zze wykonany przeze mnie projekt powyiszy — Projekt
Budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej dla modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
i cieptej wody uzytkowej przy ul. Raszkowskiej 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Grzegorz Czwordon
PROJEKTANT: upr. nr WKP/0192/PWQS/15
w specjalnosci instalacyjnej
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2. OPIS TECHNICZNY

| 1. DANE OGOLNE \

| 1.1. Dane inwestora |

MZGM Sp. z o0.0. ul. KoSciuszki 14, 63-400 Ostrow Wielkopolski

1.2. Nazwa i adres jednostki opracowujacej projekt

SANEL Grzegorz Czwordon, ul. Olszowa 44, 63-400 Ostréw Wielkopolski

‘ 2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy branzy sanitarnej pn.: modernizacja
instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej przy ul. Raszkowskiej 30, 63-400 Ostrow
Wielkopolski

Zakres opracowania obejmuje:
- Instalacje centralnego ogrzewania,
- Dobdr grzejnikow,
- Instalacje cieptej wody uzytkowe].

‘ 3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
- podktfady architektoniczno — budowlane;
- obowigzujace przepisy i normy techniczno — budowlane;
- wytyczne projektowe firm;
- uzgodnienia z Inwestorem;
- wizja lokalna w terenie.

‘ 4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ‘

‘ 4.1. Opis przyjetych rozwigzan ‘

Zrédtem dla kazdego z lokali mieszkalnych bedzie indywidualny kociot gazowy o mocy 21kW
z zamknietg komorg spalania. Straty ciepta pomieszczen pokrywane s3 przez instalacje c.o.
grzejnikowego. Dla potrzeb ogrzewania budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania
pompowego zrozdziatem dolnym o parametrach 75/65°C. Sposdb prowadzenia przewodow
pokazano na rzutach instalacji.

Instalacja grzejnikowa bedzie zasilana z projektowanego kotta gazowego
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Obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta dla przegréd

Wspdtczynniki przenikania ciepta ,U” obliczcono wg normy PN-EN ISO 6946:2008 (Komponenty
budowlane i elementy budynku — Opdr cieplny iwspodfczynnik przenikania ciepta — Metoda
obliczania).

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze

Obliczenia zapotrzebowania ciepta ogrzewanych pomieszczenn wykonano wg normy PN-EN 12831:
2006 dla Il strefy klimatycznej (-18°C) w programie Instal-OZC 4.13. Na podstawie wykonanych
obliczen otrzymano nastepujgcg wartosci uwidocznione na rzutach kondygnacji.

Opis rozwigzan projektowych — instalacja centralnego ogrzewania

System ogrzewania: wodne, pompowe
Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury:
- pokoje, wc, T=20°C
- tazienki T=24°C

Obliczen instalacji dokonano przy pomocy programu komputerowego Instal-OZC 4.11. oraz Instal-
therm 4.11. HCR. Wymiary instalacji podano na rysunkach.

‘ 4.2. Rozwigzania materiatowe

Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano zrur iksztattek stalowych
ocynkowanych. Piony i poziomy instalacji c.o. wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi
mocowac za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowa. Przewody prowadzi¢ przy podtodze na
Scianie budynku lub wku¢ instalacje w bruzdy w scianach. Punkty state na rurociggach lokalizowaé
stosujgc odpowiednig lokalizacje oporéw bocznych (np. ksztattki, ewentualnie dodatkowe mufy). Przy
montazu rurociggow stosowac nalezy zalecane przez producenta systemu maksymalne rozstawy
uchwytow.

Ze wzgledu na dtugie odcinki przewoddw instalacji grzewczej wykonaé¢ kompensatory u-ksztattne
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Wszystkie spotkane na trasie przewodow zatamania
konstrukcyjne budynku oraz tgczenia modutéw nalezy wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu
punktow statych. Przez zamontowanie punktéw statych instalacja zostaje podzielona na odcinki.
Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewoddw. Punkty state mocowac do konstrukcji budynku.
Punkty state wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg systemu rur uzytych do rozprowadzenia ciepta
technologicznego. Zaréwno przewody zasilania i powrotu powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
wszelkiego rodzaju urzadzeniach tj. nagrzewnice, wymienniki ciepta. Przewody nalezy ukfadaé
zgodnie z trasa przedstawiong w czesci rysunkowej lub mocowac do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomocy uchwytéw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna
zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan ihatasow w przewodach iprzegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy zastosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie sie rur. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przejécia przez sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych
o srednicach o dwie dymensje wiekszych od prowadzonych przewodéw z wypetnieniem wetng
mineralng lub uszczelniong masg plastyczng z zachowaniem warunkdédw odpornosci ognhiowej
przegréd. Mocowanie instalacji do Scian wykonaé za pomocg typowych uchwytéw w normatywnych
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odlegtosciach. Ze wzgledu na dopuszczalne ugiecie rurociggu, podpory poziome rurociggéw nalezy
sytuowa¢ w maksymalnym rozstawie w/g tabeli ponizej lub wg. wytycznych dostawcy zamocowan
systemowych :

DN Odlegtos¢ (w m)
15-20 1,5
25 2,2
32 2,6

Przejscia przez $ciany rur wykonaé w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura,
np. PVC, PP o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury instalacyjnej: o co najmniej
2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowq. PrzejScia przewoddéw instalacji grzewczej przez
przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczyé poprzez zastosowanie materiatdw ognioochronnych.

Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napetniana i uzupetniana wodg spetniajgcg wymagania
PN-93/C-04607. Cato$¢ instalacji wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II".

Izolacje termiczne

Przewidziano izolacje termiczng rurociggdw grzewczych. Grubos¢ izolacji przyjag¢ zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury zdn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody prowadzone po S$cianach isufitach oraz przewody prowadzone w bruzdach przed
zatynkowaniem lub zabetonowaniem izolowa¢ nalezy otuling np. izotherm-flex445 (lzoterm
Dammstoffe).

Armatura odcinajaca i regulacyjna
Zastosowano standardowa armature regulacyjng

. Zawory termostatyczne dla grzejnikéw,

. Wktadki zaworowe termostatyczne dla grzejnikéw z zasilaniem dolnym,

. Gtowice termostatyczne dowolnego typu,

. Zawory grzejnikowe — przy grzejnikach drabinkowych - np.: zawér termostatyczny

z nastawg wstepna,
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Grzejniki

W budynku projektuje sie klasyczne grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym montowane do $ciany oraz
grzejniki fazienkowe typ drabinka. Parametry grzejnikéw: maksymalne cisnienie robocze 10 bar,
maksymalna temperatura robocza 110°C. Dobdr grzejnikdw wykonano dla czynnika grzewczego
o parametrach pracy: 75/65°C, 100% woda. Moc poszczegdlnych odbiornikéw jest dobrana dla
kazdego pomieszczenia zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B-02402:1982. Dopuszcza sie dopasowanie
wielkosci grzejnikdw do aranzacji i zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen pod warunkiem
spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikdw wykazanych na rzutach kondygnacji. Grzejniki ptytowe
nalezy montowacé w sposdb zapewniajacy stabilnos¢ konstrukcji montazowej i sztywnos¢ grzejnikow.
W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytow firmowych nalezy zastosowa¢ uchwyty
zapewniajgce sztywno$¢é grzejnikdow w zaleznosci od typu zastosowanych urzadzen. Wsporniki,
uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byé osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.
Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki
z podtaczeniem dolnym wyposazy¢é w armature podtgczeniowg do grzejnikdw dolnozasilanych oraz
wktadke termostatyczng do grzejnikdw zintegrowanych wraz z gtowicami termostatycznymi. Grzejniki
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drabinkowe wyposazy¢ w zawdr odcinajgcy na powrocie oraz zawdr termostatyczny z glowica
termostatyczna na zasilaniu. Instalacje zasilajgcg grzejniki prowadzi¢ po $cianach lub wkutg
w bruzdzie.

UWAGA!
W _przypadku kolizji projektowanego grzejnika z istniejgcym zagospodarowaniem mieszkania,
lokalizacje nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z najemcg mieszkania.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementdw budowlanych przedstawiono w tabeli
ponizej.
Tab. Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych

Odstep minimalny grzejnika

Rodzaj , . Od bocznej sciany

L Od sciany za .

grzejnika rzeinikiem Od podtogi Od strony bez armatury | Od strony z armaturg
grzel grzejnikowej grzejnikowg
cm cm cm cm

Plytowy 5 7 15 25

stalowy

Dopuszcza sie mniejszg odlegtosé grzejnika ptytowego stalowego od Sciany, jezeli odlegtosé ta
wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta
grzejnika

Odpowietrzenie
Odpowietrzanie instalacji odbywac sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane
w najwyzszych punktach instalacji i reczne odpowietrzniki zainstalowane przy grzejnikach.

Préba ciénienia
Po zmontowaniu instalacji nalezy jg doktadnie wyptukac, a nastepnie wykonaé probe ci$nieniowg na
zimno i na gorgco, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz wytycznymi producenta

UWAGA:

Urzadzenia grzewcze zamontowac na $cianach w miejscu oznaczonym na rzucie podstawowym.
Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta !

Elementy grzejne nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robdt wykonczeniowych. Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac prébie cisnieniowej
zgodnie z PN a nastepnie zaizolowaé. Grubosc¢ izolacji winna spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm. ) zatgcznik nr 2.

‘ 5. INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

‘ 5.1. Opis przyjetych rozwigzan

Istniejgce wezty sanitarne wymagajg wykonania instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowe;j.
Instalacje wodociggowe rozprowadzono w bruzdach sciennych pod tynkiem. Podejscia do umywalek,
zlewozmywaka zaprojektowano od dotu do zamontowanej nanich armatury czerpalnej typu
stojgcego przy uzyciu wezykédw w metalowym oplocie lub do armatury wiszacej. Poziome podejscia
do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach i zakonczy¢ zaworami kagtowymi na wysokosci
30 + 40 cm nad posadzka. Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy

SANEL GRZEGORZ CZWORDON, ul. Olszowa 44, 63-400 Ostréow Wielkopolski
tel. kom. 695-09-04-79, e-mail: czwordon@sanelgc.pl
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pozostawic¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Przewody poziome rozprowadzajgce wode do punktéw czerpalnych uktadac ze spadkiem w kierunku
przyboru. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Ukfad projektowanej instalacji pokazano na
rzutach. Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu
o przeliczenia sekundowych przeptywdw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach z tworzywa. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewoddéw od innych instalacji oraz wysokosci
zamontowania przybordéw sanitarnych.

5.2. Rozwiazania materiatowe

Rurociagi

Instalacje wodociggowg projektuje sie wykonaé z rur wielowarstwowych np. typ PE-RT/AL./PE-RT,
faczonych miedzy sobg metods zaciskania, oraz z armaturg za pomocg specjalnych ksztattek
gwintowanych lub kotnierzowych. Rury wraz z systemem ksztattek zaciskowych mogg pracowad
w systemach wody uzytkowej (do 80°C). Okres uzytkowania 50 lat. Krdétkotrwata temperatura
w przypadku awarii wynosi 100°C, ci$nienie robocze 10 bar. Do montazu podtynkowego zastosowano
rury elastyczne. Zastosowanie dodatkowych ramion kompensacji, na kompensatory U-ksztattowe lub
L-ksztattowe konieczne jest najczesciej tylko w przypadku duzych zmian dtugosci. Nalezy zachowac
minimalne odlegtosci od $cian dla wykonania zaprasowania. Rury rozprowadzane sg w kregach lub
odcinkach prostych.

Armatura odcinajaca

Do odcinania przeptywu wody w rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe,
¢wieréobrotowe z gwintowanymi kielichami. Przy podejsciach do umywalek, zlewozmywakdow
i ptuczek montowac zawory katowe ze ztgczkg do weza.

Rurociagi w instalacjach wewnetrznych wykazujg znaczng odpornos¢ na korozje i w normalnych
warunkach eksploatacji nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia przed tym zjawiskiem.

Izolacje termiczne

Przewody cieptej i zimnej wody zaizolowa¢. Przewody wody zimnej przed wykraplaniem sie pary
wodnej na powierzchni rur oraz przed podgrzewaniem sie wody. W przypadku przewodow
uktadanych pod tynkiem izolacja petni rowniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi rur tworzywowych na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia
swobodne ruchy termiczne przewoddw. Izolacje instalacji wykonaé w nastepujgcy sposob:

- przewody wody cieptej i zimnej utozone na wierzchu scian zaizolowac otuling ze spienionego
polietylenu o grubosci zgodnej z obowigzujgcym rozporzgdzeniem.

- przewody uktadane pod tynkiem zabezpieczy¢ otuling zabezpieczong dodatkowo przez owiniecie
folig PE lub PVC grubosci 0,2 + 0,3 mm.

Srednice projektowanych piondw instalacyjnych przyjeto na podstawie przeliczenia sekundowych
przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy rédwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach instalacyjnych. Przy montazu instalacji wody zimnej
i cieptej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji Predkosci przeptywu
w instalacji nie powinny przekroczy¢ dopuszczalnych predkosci w granicach dla odcinkdw instalacji:

e piony1.0-2.5m/s,

e piony rozdzielcze 1.0 - 2.0 m/s.

SANEL GRZEGORZ CZWORDON, ul. Olszowa 44, 63-400 Ostréw Wielkopolski
tel. kom. 695-09-04-79, e-mail: czwordon@sanelgc.pl
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Izolacje instalacji wykona¢ w nastepujacy sposéb:
- na przewodach wody zimnej i cieptej nalezy zastosowac izolacje w postaci otuliny pianki PE, lambda
=0,035 W/(mK).

Grubosci izolacji dla poszczegdlnych rur wynosza:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
- - (materiat 0,035W/(mK))
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna Srednicy wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przew?(.iy i armatura wg poz: 1-4 ,.przechodza}ce 1/2 wymagari z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy , skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4 ,
6 utozone w k'omponentéch bud.owl'anych r:n'iedzy 1/2 wymagar z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

| 6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP. Przed przystgpieniem do wykonania robét wykonawca winien zapoznac sie
z dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdly wykonywania robot z kierownictwem robdt

branzowych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikte w trakcie przeprowadzania
remontu przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie pdzniejszym niz data
niniejszego opracowania.
Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i Swiadectwa.
Opracowanie nie obejmuje wymiany punktéw czerpalnych, ktére swoim stanem technicznym moga
wptywac na uzyskiwane cisnienie.

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzié¢ wizje lokalng w celu potwierdzenia zakresu robét.
Doktadne wymiary instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na obiekcie. Instalacje wody zimnej
ustali¢ na etapie wykonawstwa.

MATERIAtY ARCHIWALNE ORAZ OPINIE KOMINIARSKIE ZOSTAtY DOSTARCZONE PRZEZ INWESTORA.

PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK PRAC MONTAZOWYCH DOKONAC WIZJI LOKALNEJ.

DOKtADNA

LOKALIZACIE PROWADZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ

Z GRZEJNIKAMI ORAZ INSTALACJI WODNEJ USTALIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA WRAZ Z NAJEMCA

DANEGO LOKALU. WSZELKIE ODSTEPSTWA NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.

PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA BRAK MOZLIWOSCI DOKtADNEJ INWENTARYZACII LOKALI LUB

POMIESZCZE

N W PRZYPADKU BRAKU WSTEPU.

Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ piankg
o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

SANEL GRZEGORZ CZWORDON, ul. Olszowa 44, 63-400 Ostréw Wielkopolski
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementdéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktdrych
mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno - sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach, pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy:

= wykonac dokumentacjq powykonawczq z naniesionymi zmianami,

= wykonac komplet prob cisnieniowych,

= dostarczy¢ dokumenty prob, badar i inne wymagane protokoty powstate w wyniku prac, oraz
Swiadectwa kwalifikacyjne oséb wykonujgcych prace i kalibracje, Swiadectwa wzorcowania
przyrzqgdow pomiarowych,

= dostarczy¢ Inwestorowi niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i Swiadectwa
zabudowanych materiatéw oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub wymagane
przepisami.

UWAGA!
Zawarte w projekcie typy i producenci urzqdzen stuzq jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzqdzen innych producentow pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
uzgodnic na etapie wykonawstwa z inwestorem.
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2.  Roboty budowlano-instalacyjne muszq byc¢ prowadzone z réwnolegtq biezqcqg koordynacjq
miedzybranzowq.
3. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiqzujq:
e Prawo budowlane,
e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
e Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),
e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatéw budowlano-
instalacyjnych,
e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét.

Projektant:

SANEL GRZEGORZ CZWORDON, ul. Olszowa 44, 63-400 Ostréw Wielkopolski
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6. RYSUNKI

© N U AWM R

RYS. 1 Rzut parteru —instalacja centralnego ogrzewania
RYS. 2 Rzut | pietra —instalacja centralnego ogrzewania
RYS. 3 Rzut Il pietra — instalacja centralnego ogrzewania
RYS. 4 Rzut lll pietra — instalacja centralnego ogrzewania
RYS. 5 Rzut parteru — instalacja cieptej wody uzytkowej
RYS. 6 Rzut | pietra —instalacja cieptej wody uzytkowej
RYS. 7 Rzut Il pietra — instalacja cieptej wody uzytkowej
RYS. 8 Rzut Il pietra — instalacja cieptej wody uzytkowe;j

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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DOSTARCZONE PRZEZ INWESTORA.

PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK PRAC MONTAZOWYCH
DOKONAC WIZJI LOKALNE).
DOKtADNA LOKALIZACJE PROWADZENIA INSTALACII
CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z GRZEJNIKAMI ORAZ
INSTALAC)I WODNEJ USTALIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA WRAZ
Z NAJEMCA DANEGO LOKALU.
WSZELKIE ODSTEPSTWA NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM
V22 grzejnik stalowy plytowy z zasilaniem dolnym, | PROJEKTANTEM.

- : PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA BRAK MOZLIWOSCI DOKLADNE)
SAN grzejnik drabinkowy,

INWENTARYZACJI LOKALI LUB POMIESZCZEN W PRZYPADKU
BRAKU WSTEPU.

LEGENDA

pr— instalacja c.o. zasilanie i powrét (75/65°C) - rura ze stali weglowej, ocynkowana,
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o odpowiedniej odporno$ci ogniowej. PROJEKTANT DATA PODPIS
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DOSTARCZONE PRZEZ INWESTORA.

DOKONAC WIZJI LOKALNEJ.

MATERIALY ARCHIWALNE ORAZ OPINIE KOMINIARSKIE ZOSTALY

PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK PRAC MONTAZOWYCH

DOKtADNA LOKALIZACIE PROWADZENIA INSTALACII
CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z GRZEIJNIKAMI ORAZ

INSTALAC)I WODNEJ USTALIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA WRAZ

Z NAJEMCA DANEGO LOKALU.

WSZELKIE ODSTEPSTWA NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM

| PROJEKTANTEM.

PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA BRAK MOZLIWOSCI DOKtADNE)
INWENTARYZACJI LOKALI LUB POMIESZCZEN W PRZYPADKU

BRAKU WSTEPU.
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