SANEL Grzegorz Czwordon 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI
UL. OLSZOWA 44

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJl: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA |

CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI
GAZOWEJ

ADRES INWESTYCJI: 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Raszkowska 30

NAZWA INWESTORA: MZGM Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 14, 63-400 Ostrow Wielkopolski

BRANZE: SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Grzegorz Czwordon

Kosztorys uzgodniono z Zamawiajgcym. Jezeli w Kosztorysie wystepujg nazwy handlowe wyroboéw instalacyjnych to
nalezy przez to rozumie¢ ze mozna zastosowac¢ zamiennie podobne produkty, nie gorsze od wskazanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3454 Uzytkownik: SANEL



MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ ROZBUDOWA
INSTALACJI GAZOWEJ

Instalacje sanitarne dla inwestycji ,MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ”, w ul. Raszkowska 30, 63-
400 Ostrow Wielkopolski. Koszt zagospodarowania odpaddw - wliczy¢ w koszty budowy.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

1. Dane ogdlne

a) Obiekt lub rodzaj robét

Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu budowy i odbioru instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
cieptej wody uzytkowej i instalacji gazowe;.

b) Lokalizacja obiektu

ul. Raszkowska 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski

c) Zamawiajgcy (nazwa i adres)

MZGM Sp. z 0.0. ul. Kosciuszki 14, 63-400 Ostréw Wielkopolski

d) Jednostka projektowa (nazwa i adres)

SANEL Grzegorz Czwordon ul. Olszowa 44, 63-400 Ostrow Wielkopolski
e) Wykonawca robo6t (nazwa i adres)

do ustalenia w postepowaniu przetargowym

2. Dane dotyczgce zakresu robdét:

Zakres opracowania obejmuje:

- Instalacje centralnego ogrzewania,

- Dobor grzejnikow,

- Instalacje cieptej wody uzytkowe;j.

- Rozbudowa instalacji gazowe;j.

Uwaga! Zatozenia kosztorysowe sporzgdza sie na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, umowy o
wykonanie robot (kosztorys powykonawczy i dodatkowy), uzgodnienia miedzy stronami lub decyz;ji
wykonawcy robot (kosztorysanta) gdy brak ustalen w wymienionych wyzej opracowaniach.

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172);

- Katalog Naktadéw Rzeczowych.
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MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ ROZBUDOWA
INSTALACJI GAZOWEJ

Tabela elementow scalonych

Uproszc | Robociz | Materiat

Lp. Nazwa
zone na y

1| LOKALNR 1 -
PARTER

1.1 | Roboty
demontazowe

1.2 | Roboty budowlane
1.3 | Montaz instalaciji c.o.
1.4 | Montaz instalac;ji
cieptej wody
uzytkowej

1.5 | Montaz instalacji
gazowej

2 | LOKALNR 10 -
PARTER

2.1 [ Roboty
demontazowe

2.2 [ Roboty budowlane
2.3 | Montaz instalacji c.o.
2.4 | Montaz instalac;ji
cieptej wody
uzytkowej

2.5 [ Montaz instalacji
gazowej

3| LOKALNR 2 -1
PIETRO

3.1 | Roboty
demontazowe

3.2 [ Roboty budowlane
3.3 | Montaz instalacji c.o.
3.4 | Montaz instalac;ji
cieptej wody
uzytkowej

3.5 [ Montaz instalacji
gazowe;j

4 [ LOKALNR 3 -1
PIETRO

4.1 | Roboty
demontazowe

4.2 | Roboty budowlane
4.3 | Montaz instalaciji c.o.
4.4 | Montaz instalacji
cieptej wody
uzytkowej

4.5 | Montaz instalacji
gazowej

5| LOKALNR 3a -1
PIETRO

5.1 | Roboty
demontazowe

5.2 [ Roboty budowlane
5.3 | Montaz instalacji c.o.
5.4 | Montaz instalacji
cieptej wody
uzytkowej

5.5 | Montaz instalacji
gazowej

6 | LOKALNR 8 -1
PIETRO

6.1 | Roboty
demontazowe

6.2 [ Roboty budowlane
6.3 | Montaz instalacji c.o.

Sprzet | KzMat Kp Z Razem |Udziat %
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MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ ROZBUDOWA
INSTALACJI GAZOWEJ

Tabela elementow scalonych

Uproszc | Robociz | Materiat

Lp. Nazwa
zone na y

Sprzet | KzMat Kp Z Razem |Udziat %

6.4 | Montaz instalac;ji
cieptej wody
uzytkowej

6.5 [ Montaz instalac;ji
gazowe;j

7 [ LOKALNR 4 -1l
PIETRO

7.1 | Roboty
demontazowe
7.2 | Roboty budowlane
7.3 | Montaz instalacji c.o.
7.4 | Montaz instalac;ji
cieptej wody
uzytkowej

7.5 | Montaz instalac;ji
gazowe;j

8 [ LOKALNR S5 -1
PIETRO

8.1 [ Roboty
demontazowe
8.2 [ Roboty budowlane
8.3 | Montaz instalacji c.o.
8.4 | Montaz instalac;ji
cieptej wody
uzytkowej

8.5 [ Montaz instalac;ji
gazowej

9 [ LOKALNR 6 -1
PIETRO - BRAK
MOZLIWOSCI
WEJSCIA DO
LOKALU -
WARTOSCI
PRZYJETE
ORIENTACYJNIE
9.1 | Roboty
demontazowe
9.2 | Roboty budowlane
9.3 | Montaz instalacji c.o.
9.4 [ Montaz instalacji
cieptej wody
uzytkowej

9.5 [ Montaz instalac;ji
gazowe;j

10 | LOKALNR 9 -1
PIETRO

10.1 | Roboty
demontazowe
10.2 | Roboty budowlane
10.3 | Montaz instalacji c.o.
10.4 | Montaz instalacji
cieptej wody
uzytkowej

10.5 | Montaz instalac;ji
gazowe;j

Narzuty kosztorysu
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Stownie:
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MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ ROZBUDOWA
INSTALACJI GAZOWEJ

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem

OBMIAR: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ
ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

1 LOKAL NR 1 - PARTER
1.1 Roboty demontazowe
1 Demontaz i utylizacja zrédta ciepta kpl
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty budowlane
2| KNNR 3w | Reczne przebicia w Scianach z cegty na zaprawie m3
d.1.2| 0307-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10

3| KNNR 3w | Uzupetnienie oraz zamurowanie ceglg petng otworow w m3
d.1.2| 0302-01 Scianach z cegly i betonow lekkich

poz.2 m3 0,10
RAZEM 0,10
4] KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z m
d.1.2| 0336-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
13 m 13,00
RAZEM 13,00

5] KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w | m
d.1.2| 0324-04 | scianach z cegiet 'na petno’

poz.4 m 13,00
RAZEM 13,00
6| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3
d.1.2] 1103-04 | ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego
poz.2 + poz.4 m3 13,10
RAZEM 13,10
7| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3

d.1.2] 1103-05 | ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci

Krotnos¢ = 5
poz.2 + poz.4 m3 13,10
RAZEM 13,10
8| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
poz4+2*3 m2 19,00
RAZEM 19,00
9] NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami ATLAS UNI GRUNT - m2
d.1.2[ 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
poz.8 m2 19,00
RAZEM 19,00
10| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2| 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
poz.8 m2 19,00
RAZEM 19,00
13 Montaz instalacji c.o.
11| KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny o mocy koci
d.1.3|] 0503-01 znamionowej 21kW wraz z uruchomieniem ot
1 koci 1,00
ot
RAZEM 1,00
12| KNNR 4 | Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 25mm o szt
d.1.3| 0411-03 | potaczeniach gwintowanych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
-5-
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MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ ROZBUDOWA
INSTALACJI GAZOWEJ

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNNR4 | Filtr DN25 szt.
d.1.3| 0520-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14) KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x600 szt.
d.1.3| 0418-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15| KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x700 szt.
d.1.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x900 szt.
d.1.3] 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
171 KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x1100 szt.
d.1.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18] KNNR 4 | Grzejniki tazienkowe typu drabinkowego SAN 11 05 wys. | szt.
d.1.3|] 0425-02 | 1134, dt. 400mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19 Montaz gtowicy termostatycznej z wktadkg zaworowa, szt
d.1.3 korkiem i podwojnym przytaczem katowym
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
20| KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $rednicy kpl
d.1.3] 0429-01 zewnetrznej 20mm do grzejnikow
poz.19 kpl 6,00
RAZEM 6,00
21| KNNR4 | Zawory grzejnikowe TS-90-V katowy GZ szt.
d.1.3|] 0412-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22| KNNR 4 Zawor odcinajgcy RL-1 kgtowy GZ szt.
d.1.3] 0412-01
poz.21 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23| KNNR 4 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)z urz.
d.1.3|] 0436-01 dokonaniem regulac;ji
6 urz. 6,00
RAZEM 6,00
24| KNNR 4 | Zawér odpowietrzajgcy automatyczny o $rednicy 15mm szt
d.1.3| 0412-06
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 m
d.1.3|] 0402-02 mm o potgczeniach gwintowanych na scianach w
analogia budynkach - rury stalowe ocynkowane zaciskane
38,8 m 38,80
RAZEM 38,80
26| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o Srednicy nominalnej m
d.1.3] 0402-03 | 22mm o potaczeniach gwintowanych montowane na
analogia | Scianach w budynkach - rury stalowe ocynkowane
zaciskane
24 m 24,00
RAZEM 24,00
27|KNR INSTAL| Ptukanie instalac;ji c.o. m
d.1.3|] 0307-01
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MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ ROZBUDOWA
INSTALACJI GAZOWEJ

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.25 + poz.26 + 13 m 75,80
RAZEM 75,80
28| KNR 2-15 | Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. m
d.1.3| 0404-02 | w budynkach mieszkalnych
analogia
poz.27 m 75,80
RAZEM 75,80
29[ KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.1.3| 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.25 m 38,80
RAZEM 38,80
30 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - [ m
d.1.3|] 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.26 m 24,00
RAZEM 24,00
31 Napetnienie wodg uzdatniong instalacji centralnego kpl
d.1.3| kalk. wtasna | ogrzewania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14 Montaz instalac;ji cieptej wody uzytkowej
32| KNR 2-15 | Zawory kulowe ze Srubunkiem o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.4| 0112-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
33| KNR 2-15 | Zawory kulowe ze $rubunkiem o sr. nom. 20 mm szt.
d.1.4| 0112-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34| KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m
d.1.4| 0404-01 zewnetrznej 16mm o potgczeniach zgrzewanych
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
35| KNNR4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o srednicy m
d.1.4] 0404-01 zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych
25 m 25,00
RAZEM 25,00
36| KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.1.4| 0101-10 PCV dla rurociggdw o srednicy zewnetrznej 16mm
poz.34 m 3,50
RAZEM 3,50
37| KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.1.4| 0101-10 PCV dla rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 20mm
poz.35 m 25,00
RAZEM 25,00
38| KNNR4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.4| 0128-01 mieszkalnych
poz.34 + poz.35 m 28,50
RAZEM 28,50
39] KNNR4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.1.4| 0126-01 stalowych o $rednicy nominalnej do 65mm w budynkach
mieszkalnych
poz.38 m 28,50
RAZEM 28,50
40| KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji prob
d.1.4| 0127-01 wodociggowych z tworzyw sztucznych a
1 préb 1,00
a
RAZEM 1,00
41 Wigczenie do istniejgcej instalacji zimnej wody kpl
d.1.4
1 kpl 1,00
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MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ ROZBUDOWA
INSTALACJI GAZOWEJ

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
1.5 Montaz instalacji gazowej
42| KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.1.5] 0303-02 | spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
10 m 10,00
RAZEM 10,00
43| KNR 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggdw m2
d.1.5 0101-04 | stalowych o Srednicy zewnetrznej do 57mm od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
3,14 * 0,02 * poz.42 m2 0,63
RAZEM 0,63
44| KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggow stalowych m2
d.1.5 0105-04
poz.43 m2 0,63
RAZEM 0,63
45 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi m2
d.1.5| 0201-04 do gruntowania rurociggéw stalowych o srednicy
zewnetrznej do 57mm
poz.43 m2 0,63
RAZEM 0,63
46| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.5] 0209-04 | olejnymi rurociggéw stalowych o srednicy zewnetrznej do
57mm
poz.43 m2 0,63
RAZEM 0,63
47 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach szt.
d.1.5| 0312-02 | gwintowanych /kociot gazowy/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48| KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o sr. 32 mm o potgczeniach szt.
d.1.5| 0312-04 | gwintowanych /gazomierz/
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49| KNNR 4 Filtr gazowy o $rednicy nominalnej 20mm /kociot gazowy/ | szt.
d.1.5] 0312-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50 KNNR4 | Proba instalacji gazowej o dtugosci do 100m, o Srednicy m
d.1.5 0307-04 | do 65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych
poz.42 m 10,00
RAZEM 10,00
51 Montaz komina koncentryczno-spalinowego 60/100mm kpl
d.1.5 L=9m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
52 KNR 2-17 [ Kratka wentylacyjna wywiewna szt
d.1.5 0137-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
53 Wigczenie do istniejgcej instalacji gazowe;j kpl
d.1.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ ROZBUDOWA
INSTALACJI GAZOWEJ

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
2 LOKAL NR 10 - PARTER
21 Roboty demontazowe
54 Demontaz i utylizacja zrodta ciepta kpl
d.2.1| kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty budowlane
55 KNNR 3w | Reczne przebicia w Scianach z cegly na zaprawie m3
d.2.2| 0307-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10

56| KNNR 3w | Uzupetnienie oraz zamurowanie cegtg petng otworéw w m3
d.2.2| 0302-01 Scianach z cegty i betonéw lekkich

poz.55 m3 0,10
RAZEM 0,10
57| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.2.2| 0336-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
6.6 m 6,60
RAZEM 6,60

58| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w [ m
d.2.2| 0324-04 | scianach z cegiet 'na petno’

poz.57 m 6,60
RAZEM 6,60
59| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.2.2| 1103-04 | ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego
poz.55 + poz.57 m3 6,70
RAZEM 6,70
60[ KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3

d.2.2| 1103-05 | ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci

Krotnos¢ = 5
poz.55 + poz.57 m3 6,70
RAZEM 6,70
61| KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.2| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.57+2*3 m2 12,60
RAZEM 12,60
62| NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami ATLAS UNI GRUNT - m2
d.2.2| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
poz.61 m2 12,60
RAZEM 12,60
63| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.2| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
poz.61 m2 12,60
RAZEM 12,60
2.3 Montaz instalacji c.o.
64 KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny o mocy koci
d.2.3] 0503-01 znamionowej 21kW wraz z uruchomieniem ot
1 koci 1,00
ot
RAZEM 1,00
65 KNNR 4 [ Zawory przelotowe o srednicy nominalnej 25mm o szt
d.2.3|] 0411-03 | potgczeniach gwintowanych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
66/ KNNR4 | Filtr DN25 szt.
d.2.3] 0520-03
1 szt. 1,00
-9-
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RAZEM 1,00
67| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x400 szt.
d.2.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68 KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x700 szt.
d.2.3| 0418-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69 KNNR4 | Grzejniki fazienkowe typu drabinkowego SAN 07 04 wys. | szt.
d.2.3| 0425-02 | 714, dt. 400mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70 Montaz gtowicy termostatycznej z wktadkg zaworowa, szt
d.2.3 korkiem i podwojnym przytaczem katowym
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
71| KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $rednicy kpl
d.2.3] 0429-01 zewnetrznej 20mm do grzejnikow
poz.70 kpl 4,00
RAZEM 4,00
72| KNNR4 | Zawory grzejnikowe TS-90-V katowy GZ szt.
d.2.3| 0412-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73| KNNR 4 Zawor odcinajgcy RL-1 katowy GZ szt.
d.2.3| 0412-01
poz.72 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74 KNNR 4 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)z urz.
d.2.3| 0436-01 dokonaniem regulac;ji
4 urz. 4,00
RAZEM 4,00
75 KNNR 4 | Zawor odpowietrzajgcy automatyczny o $rednicy 15mm szt
d.2.3| 0412-06
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
76| KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 m
d.2.3| 0402-02 mm o potagczeniach gwintowanych na scianach w
analogia budynkach - rury stalowe ocynkowane zaciskane
20 m 20,00
RAZEM 20,00
77|KNR INSTAL| Ptukanie instalaciji c.o. m
d.2.3| 0307-01
poz.76 + 6,6 m 26,60
RAZEM 26,60
78| KNR 2-15 | Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. m
d.2.3| 0404-02 | w budynkach mieszkalnych
analogia
poz.77 m 26,60
RAZEM 26,60
79 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - [ m
d.2.3|] 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.76 m 20,00
RAZEM 20,00
80 Napetnienie wodg uzdatniong instalacji centralnego kpl
d.2.3| kalk. wtasna | ogrzewania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
24 Montaz instalac;ji cieptej wody uzytkowej
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81| KNR 2-15 | Zawory kulowe ze Srubunkiem o $r. nom. 15 mm szt.
d.24| 0112-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
82 KNR 2-15 | Zawory kulowe ze $rubunkiem o sr. nom. 20 mm szt.
d.2.4| 0112-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83| KNNR4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o srednicy m
d.2.4| 0404-01 zewnetrznej 16mm o potgczeniach zgrzewanych
7 m 7,00
RAZEM 7,00
84| KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m
d.2.4| 0404-01 zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych
8 m 8,00
RAZEM 8,00
85| KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.2.4| 0101-10 PCV dla rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 16mm
poz.83 m 7,00
RAZEM 7,00
86| KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.2.4| 0101-10 PCV dla rurociggéw o srednicy zewnetrznej 20mm
poz.84 m 8,00
RAZEM 8,00
87 KNNR4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.24| 0128-01 mieszkalnych
poz.83 + poz.84 m 15,00
RAZEM 15,00
88| KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.2.4| 0126-01 stalowych o $rednicy nominalnej do 65mm w budynkach
mieszkalnych
poz.87 m 15,00
RAZEM 15,00
89| KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji préb
d.2.4| 0127-01 wodociggowych z tworzyw sztucznych a
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
90 Wiaczenie do istniejgcej instalacji zimnej wody kpl
d.2.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
25 Montaz instalacji gazowej
91| KNNR4 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.2.5 0303-02 | spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
3 m 3,00
RAZEM 3,00
92| KNR 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggow m2
d.2.5| 0101-04 | stalowych o Srednicy zewnetrznej do 57mm od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
3,14 * 0,02 * poz.91 m2 0,19
RAZEM 0,19
93| KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggéw stalowych m2
d.2.5| 0105-04
poz.92 m2 0,19
RAZEM 0,19
94| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi m2
d.2.5| 0201-04 do gruntowania rurociggéw stalowych o srednicy
zewnetrznej do 57mm
poz.92 m2 0,19
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RAZEM 0,19
95 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2.5| 0209-04 | olejnymi rurociggow stalowych o $rednicy zewnetrznej do
57mm
poz.92 m2 0,19
RAZEM 0,19
96/ KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o pofgczeniach szt.
d.2.5| 0312-02 | gwintowanych /kociot gazowy/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o sr. 32 mm o potgczeniach szt.
d.2.5| 0312-04 | gwintowanych /gazomierz/
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98| KNNR 4 Filtr gazowy o $rednicy nominalnej 20mm /kociot gazowy/ | szt.
d.2.5| 0312-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99| KNNR4 | Proba instalacji gazowej o dtugosci do 100m, o Srednicy m
d.2.5| 0307-04 | do 65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych
poz.91 m 3,00
RAZEM 3,00
100 Montaz komina koncentryczno-spalinowego 60/100mm kpl
d.2.5 L=9m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
101 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna wywiewna szt
d.2.5 0137-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
102 Wigczenie do istniejgcej instalacji gazowe;j kpl
d.2.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 LOKAL NR 2 - I PIETRO
3.1 Roboty demontazowe
103 Demontaz i utylizacja pieca kaflowego kpl
d.3.1| kalk. wiasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
3.2 Roboty budowlane
104| KNNR 3w | Reczne przebicia w $cianach z cegly na zaprawie m3
d.3.2| 0307-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
105 KNNR 3w | Uzupetnienie oraz zamurowanie cegtg petng otworéw w m3
d.3.2| 0302-01 Scianach z cegly i betonow lekkich
poz.104 m3 0,10
RAZEM 0,10
106] KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z m
d.3.2| 0336-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
107 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w | m
d.3.2| 0324-04 Scianach z cegiet 'na petno’
poz.106 m 8,50
RAZEM 8,50
108| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3
d.3.2] 1103-04 | ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego
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poz.104 + poz.106 m3 8,60
RAZEM 8,60
109| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.3.2] 1103-05 | ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego - nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 5
poz.104 + poz.106 m3 8,60
RAZEM 8,60
110 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3.2] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
poz.106 +2* 3 m2 14,50
RAZEM 14,50
111] NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami ATLAS UNI GRUNT - m2
d.3.2| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
poz.110 m2 14,50
RAZEM 14,50
112| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.2] 1204-02 | tynkoéw wewnetrznych Scian
poz.110 m2 14,50
RAZEM 14,50
3.3 Montaz instalac;ji c.o.
113 KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny o mocy koci
d.3.3|] 0503-01 znamionowej 21kW wraz z uruchomieniem ot
1 koci 1,00
of
RAZEM 1,00
114 KNNR 4 | Zawory przelotowe o srednicy nominalnej 25mm o szt
d.3.3] 0411-03 | potgczeniach gwintowanych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
115 KNNR4 | Filtr DN25 szt.
d.3.3| 0520-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
116) KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x400 szt.
d.3.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x600 szt.
d.3.3|] 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x700 szt.
d.3.3| 0418-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
119 KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x800 szt.
d.3.3|] 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120] KNNR 4 | Grzejniki fazienkowe typu drabinkowego SAN 07 04 wys. | szt.
d.3.3] 0425-02 | 714, dt. 400mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
121 Montaz gtowicy termostatycznej z wktadkg zaworowa, szt
d.3.3 korkiem i podwojnym przytaczem katowym
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
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122 KNNR 4 Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o srednicy kpl
d.3.3] 0429-01 zewnetrznej 20mm do grzejnikow
poz.121 kpl 6,00
RAZEM 6,00
123] KNNR 4 | Zawory grzejnikowe TS-90-V katowy GZ szt.
d.3.3| 0412-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124) KNNR4 | Zawor odcinajgcy RL-1 kgtowy GZ szt.
d.3.3] 0412-01
poz.123 szt. 1,00
RAZEM 1,00
125 KNNR 4 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)z urz.
d.3.3] 0436-01 dokonaniem regulac;ji
poz.121 urz. 6,00
RAZEM 6,00
126 KNNR 4 Zawor odpowietrzajgcy automatyczny o srednicy 15mm szt
d.3.3| 0412-06
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
127) KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 m
d.3.3] 0402-02 mm o potgczeniach gwintowanych na scianach w
analogia | budynkach - rury stalowe ocynkowane zaciskane
46 m 46,00
RAZEM 46,00
128| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej m
d.3.3] 0402-03 | 22mm o potgczeniach gwintowanych montowane na
analogia | $cianach w budynkach - rury stalowe ocynkowane
zaciskane
6 m 6,00
RAZEM 6,00
129/KNR INSTAL| Plukanie instalaciji c.o. m
d.3.3| 0307-01
poz.127 + poz.128 + poz.106 m 60,50
RAZEM 60,50
130 KNR 2-15 | Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. m
d.3.3| 0404-02 | w budynkach mieszkalnych
analogia
poz.129 m 60,50
RAZEM 60,50
131 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.3.3|] 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.127 m 46,00
RAZEM 46,00
132] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
d.3.3] 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.128 m 6,00
RAZEM 6,00
133 Napetnienie wodg uzdatniong instalacji centralnego kpl
d.3.3| kalk. wiasna | ogrzewania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
34 Montaz instalacji cieptej wody uzytkowe;j
134| KNR 2-15 | Zawory kulowe ze Srubunkiem o $r. nom. 15 mm szt.
d.3.4| 0112-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
135 KNR 2-15 | Zawory kulowe ze Srubunkiem o $r. nom. 20 mm szt.
d.3.4| 0112-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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136 KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy m
d.3.4] 0404-01 zewnetrznej 16mm o potgczeniach zgrzewanych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
137 KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m
d.3.4| 0404-01 zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych
55 m 5,50
RAZEM 5,50
138 KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.3.4| 0101-10 PCV dla rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 16mm
poz.136 m 6,00
RAZEM 6,00
139] KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.3.4| 0101-10 PCV dla rurociggdw o srednicy zewnetrznej 20mm
poz.137 m 5,50
RAZEM 5,50
140 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3.4] 0128-01 mieszkalnych
poz.136 + poz.137 m 11,50
RAZEM 11,50
141] KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.3.4| 0126-01 stalowych o $rednicy nominalnej do 65mm w budynkach
mieszkalnych
poz.140 m 11,50
RAZEM 11,50
142 KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji préb
d.3.4| 0127-01 wodociggowych z tworzyw sztucznych a
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
143 Wigczenie do istniejgcej instalacji zimnej wody kpl
d.3.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.5 Montaz instalacji gazowe;j
144 KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.3.5 0303-02 | spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
145 KNR 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggow m2
d.3.5| 0101-04 | stalowych o Srednicy zewnetrznej do 57mm od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
3,14 * 0,02 * poz.144 m2 0,22
RAZEM 0,22
146] KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggow stalowych m2
d.3.5| 0105-04
poz.145 m2 0,22
RAZEM 0,22
147 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi m2
d.3.5| 0201-04 | do gruntowania rurociggow stalowych o srednicy
zewnetrznej do 57mm
poz.145 m2 0,22
RAZEM 0,22
148 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.3.5| 0209-04 | olejnymi rurociggéw stalowych o srednicy zewnetrznej do
57mm
poz.145 m2 0,22
RAZEM 0,22
149] KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o pofgczeniach szt.
d.3.5 0312-02 | gwintowanych /kociot gazowy/
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
150 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o sr. 32 mm o potgczeniach szt.
d.3.5| 0312-04 | gwintowanych /gazomierz/
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
151] KNNR 4 Filtr gazowy o $rednicy nominalnej 20mm /kociot gazowy/ | szt.
d.3.5| 0312-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
152 KNNR4 | Proba instalacji gazowej o dtugosci do 100m, o Srednicy m
d.3.5| 0307-04 | do 65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych
poz.144 m 3,50
RAZEM 3,50
153 Montaz komina koncentryczno-spalinowego 60/100mm kpl
d.3.5 L=6m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
154 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna wywiewna szt
d.3.5| 0137-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
155 Wigczenie do istniejgcej instalaciji gazowe;j kpl
d.3.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 LOKAL NR 3 -1 PIETRO
41 Roboty demontazowe
156 Demontaz i utylizacja zrodta ciepta kpl
d.4.1| kalk. wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Roboty budowlane
157 KNNR 3w | Reczne przebicia w $cianach z cegly na zaprawie m3
d.4.2| 0307-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
158| KNNR 3w | Uzupetnienie oraz zamurowanie cegtg petng otworow w m3
d.4.2| 0302-01 Scianach z cegty i betonéw lekkich
poz.157 m3 0,10
RAZEM 0,10
159| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.4.2| 0336-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
13 m 13,00
RAZEM 13,00
160 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w | m
d.4.2| 0324-04 | scianach z cegiet 'na petno'
poz.159 m 13,00
RAZEM 13,00
161 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3
d.4.2| 1103-04 | ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego
poz.157 + poz.159 m3 13,10
RAZEM 13,10
162| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3
d.4.2] 1103-05 | ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 5
poz.157 + poz.159 m3 13,10
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RAZEM 13,10
163| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4.2| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierdbwnosci
poz.159+2*3 m2 19,00
RAZEM 19,00
164 NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami ATLAS UNI GRUNT - m2
d.4.2| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
poz.163 m2 19,00
RAZEM 19,00
165 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4.2| 1204-02 | tynkow wewnetrznych Scian
poz.163 m2 19,00
RAZEM 19,00
4.3 Montaz instalac;ji c.o.
166 KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny o mocy koci
d.4.3| 0503-01 znamionowej 21kW wraz z uruchomieniem ot
1 koci 1,00
of
RAZEM 1,00
167] KNNR 4 | Zawory przelotowe o srednicy nominalnej 25mm o szt
d.4.3|] 0411-03 | potgczeniach gwintowanych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
168 KNNR4 | Filtr DN25 szt.
d.4.3| 0520-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
169 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x400 szt.
d.4.3] 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
170 KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x900 szt.
d.4.3| 0418-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
171] KNNR 4 | Grzejniki fazienkowe typu drabinkowego SAN 07 04 wys. | szt.
d.4.3| 0425-02 | 714, dt. 400mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
172 Montaz gtowicy termostatycznej z wktadkg zaworowa, szt
d.4.3 korkiem i podwojnym przytaczem katowym
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
173] KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $rednicy kpl
d.4.3] 0429-01 zewnetrznej 20mm do grzejnikow
poz.172 kpl 6,00
RAZEM 6,00
174| KNNR 4 | Zawory grzejnikowe TS-90-V katowy GZ szt.
d.4.3] 0412-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
175 KNNR 4 Zawor odcinajgcy RL-1 katowy GZ szt.
d.4.3] 0412-01
poz.174 szt. 1,00
RAZEM 1,00
176 KNNR 4 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)z urz.
d.4.3] 0436-01 dokonaniem regulac;ji
poz.172 urz. 6,00
RAZEM 6,00
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177] KNNR 4 | Zawor odpowietrzajgcy automatyczny o $rednicy 15mm szt
d.4.3| 0412-06
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
178 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 m
d.4.3| 0402-02 mm o potgczeniach gwintowanych na Scianach w
analogia | budynkach - rury stalowe ocynkowane zaciskane
51 m 51,00
RAZEM 51,00
179] KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej m
d.4.3] 0402-03 | 22mm o potaczeniach gwintowanych montowane na
analogia | $cianach w budynkach - rury stalowe ocynkowane
zaciskane
14 m 14,00
RAZEM 14,00
180|/KNR INSTAL| Ptukanie instalaciji c.o. m
d.4.3| 0307-01
poz.178 + poz.179 + poz.159 m 78,00
RAZEM 78,00
181 KNR 2-15 | Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. m
d.4.3| 0404-02 | w budynkach mieszkalnych
analogia
poz.180 m 78,00
RAZEM 78,00
182| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
d.4.3|] 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.178 m 51,00
RAZEM 51,00
183] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
d.4.3] 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.179 m 14,00
RAZEM 14,00
184 Napetnienie wodg uzdatniong instalacji centralnego kpl
d.4.3| kalk. wtasna | ogrzewania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
44 Montaz instalac;ji cieptej wody uzytkowej
185 KNR 2-15 | Zawory kulowe ze Srubunkiem o $r. nom. 15 mm szt.
d.4.4| 0112-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
186/ KNR 2-15 | Zawory kulowe ze Srubunkiem o $r. nom. 20 mm szt.
d.4.4| 0112-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
187 KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m
d.4.4| 0404-01 zewnetrznej 16mm o potgczeniach zgrzewanych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
188 KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o srednicy m
d.4.4| 0404-01 zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych
22 m 22,00
RAZEM 22,00
189 KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d4.4| 0101-10 PCV dla rurociggdw o srednicy zewnetrznej 16mm
poz.187 m 2,00
RAZEM 2,00
190 KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.4.4| 0101-10 PCV dla rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 20mm
poz.188 m 22,00
RAZEM 22,00
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1911 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.4.4| 0128-01 mieszkalnych
poz.187 + poz.188 m 24,00
RAZEM 24,00
192 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.4.4| 0126-01 stalowych o $rednicy nominalnej do 65mm w budynkach
mieszkalnych
poz.191 m 24,00
RAZEM 24,00
193] KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji préb
d.4.4| 0127-01 wodociggowych z tworzyw sztucznych a
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
194 Wigczenie do istniejgcej instalacji zimnej wody kpl
d4.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.5 Montaz instalacji gazowe;j
195 KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.4.5| 0303-02 spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
15 m 15,00
RAZEM 15,00
196/ KNR 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggow m2
d.4.5] 0101-04 stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
3,14 * 0,02 * poz.195 m2 0,94
RAZEM 0,94
197] KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggow stalowych m2
d.4.5| 0105-04
poz.196 m2 0,94
RAZEM 0,94
198 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi m2
d.4.5| 0201-04 | do gruntowania rurociggow stalowych o srednicy
zewnetrznej do 57mm
poz.196 m2 0,94
RAZEM 0,94
199 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.4.5 0209-04 | olejnymi rurociggéw stalowych o srednicy zewnetrznej do
57mm
poz.196 m2 0,94
RAZEM 0,94
200 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o pofgczeniach szt.
d.4.5 0312-02 | gwintowanych /kociot gazowy/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
201 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o sr. 32 mm o potgczeniach szt.
d.4.5| 0312-04 | gwintowanych /gazomierz/
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
202 KNNR 4 Filtr gazowy o $rednicy nominalnej 20mm /kociot gazowy/ | szt.
d.4.5| 0312-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
203 KNNR 4 Proéba instalacji gazowej o dtugosci do 100m, o srednicy m
d.4.5( 0307-04 | do65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych
poz.195 m 15,00
RAZEM 15,00
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204 Montaz komina koncentryczno-spalinowego 60/100mm kpl
d.4.5 L=6m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
205 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna wywiewna szt
d.4.5] 0137-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
206 Wiaczenie do istniejgcej instalacji gazowej kpl
d.4.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 LOKAL NR 3a - | PIETRO
5.1 Roboty demontazowe
207 Demontaz i utylizacja zrédta ciepta kpl
d.5.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5.2 Roboty budowlane
208 KNNR 3w | Reczne przebicia w scianach z cegly na zaprawie m3
d.5.2| 0307-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
209 KNNR 3w | Uzupetnienie oraz zamurowanie cegtg petng otworéw w m3
d.5.2| 0302-01 Scianach z cegly i betonow lekkich
poz.208 m3 0,10
RAZEM 0,10
210 KNR 4-01 [ Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z m
d.5.2| 0336-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
211 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w [ m
d.5.2| 0324-04 | scianach z cegiet 'na peino’
poz.210 m 7,50
RAZEM 7,50
212] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.5.2] 1103-04 | ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego
poz.208 + poz.210 m3 7,60
RAZEM 7,60
213| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.5.2] 1103-05 | ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego - nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 5
poz.208 + poz.210 m3 7,60
RAZEM 7,60
214] KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.5.2 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
poz.210+2*3 m2 13,50
RAZEM 13,50
215 NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami ATLAS UNI GRUNT - m2
d.5.2| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
poz.214 m2 13,50
RAZEM 13,50
216/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.5.2| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
poz.214 m2 13,50
RAZEM 13,50
5.3 Montaz instalac;ji c.o.
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217 KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny o mocy koci
d.5.3|] 0503-01 znamionowej 21kW wraz z uruchomieniem ot
1 koci 1,00
ot
RAZEM 1,00
218 KNNR4 [ Zawory przelotowe o Srednicy nominalnej 25mm o szt
d.5.3| 0411-03 | potaczeniach gwintowanych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
219 KNNR4 | Filtr DN25 szt.
d.5.3] 0520-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
220 KNNR 4 [ Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x400 szt.
d.5.3| 0418-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
221 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x600 szt.
d.5.3| 0418-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
222 KNNR4 [ Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x700 szt.
d.5.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
223 KNNR 4 | Grzejniki fazienkowe typu drabinkowego SAN 07 04 wys. | szt.
d.5.3] 0425-02 | 714, dt. 400mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
224 Montaz gtowicy termostatycznej z wktadkg zaworowa, szt
d.5.3 korkiem i podwojnym przytaczem katowym
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
225 KNNR 4 Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $rednicy kpl
d.5.3] 0429-01 zewnetrznej 20mm do grzejnikow
poz.224 kpl 6,00
RAZEM 6,00
226 KNNR4 [ Zawory grzejnikowe TS-90-V katowy GZ szt.
d.5.3] 0412-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
227 KNNR 4 Zawor odcinajgcy RL-1 katowy GZ szt.
d.5.3] 0412-01
poz.226 szt. 1,00
RAZEM 1,00
228 KNNR 4 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)z urz.
d.5.3|] 0436-01 dokonaniem regulac;ji
poz.224 urz. 6,00
RAZEM 6,00
229 KNNR 4 | Zawor odpowietrzajgcy automatyczny o $rednicy 15mm szt
d.5.3] 0412-06
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
230 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 m
d.5.3|] 0402-02 | mm o potgczeniach gwintowanych na $cianach w
analogia | budynkach - rury stalowe ocynkowane zaciskane
22 m 22,00
RAZEM 22,00
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231 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o Srednicy nominalnej m
d.5.3|] 0402-03 | 22mm o potaczeniach gwintowanych montowane na
analogia | Scianach w budynkach - rury stalowe ocynkowane
zaciskane
6 m 6,00
RAZEM 6,00
232[KNR INSTAL| Ptukanie instalaciji c.o. m
d.5.3|] 0307-01
poz.230 + poz.231 + poz.210 m 35,50
RAZEM 35,50
233[ KNR 2-15 [ Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. m
d.5.3| 0404-02 | w budynkach mieszkalnych
analogia
poz.232 m 35,50
RAZEM 35,50
234 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - [ m
d.5.3|] 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.230 m 22,00
RAZEM 22,00
235 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - [ m
d.5.3|] 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.231 m 6,00
RAZEM 6,00
236 Napetnienie wodg uzdatniong instalacji centralnego kpl
d.5.3| kalk. wtasna | ogrzewania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
54 Montaz instalacji cieptej wody uzytkowe;j
237 KNR 2-15 | Zawory kulowe ze $rubunkiem o $r. nom. 15 mm szt.
d.5.4| 0112-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
238 KNR 2-15 | Zawory kulowe ze $rubunkiem o $r. nom. 20 mm szt.
d.54| 0112-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
239 KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o srednicy m
d.5.4] 0404-01 zewnetrznej 16mm o potgczeniach zgrzewanych
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
240 KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m
d.5.4| 0404-01 zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
241] KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.5.4| 0101-10 PCV dla rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 16mm
poz.239 m 7,50
RAZEM 7,50
242 KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.54| 0101-10 PCV dla rurociggéw o srednicy zewnetrznej 20mm
poz.240 m 2,00
RAZEM 2,00
243] KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.5.4| 0128-01 mieszkalnych
poz.239 + poz.240 m 9,50
RAZEM 9,50
244 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.5.4| 0126-01 stalowych o $rednicy nominalnej do 65mm w budynkach
mieszkalnych
poz.243 m 9,50
RAZEM 9,50
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245 KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji préb
d.5.4| 0127-01 wodociggowych z tworzyw sztucznych a
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
246 Wigczenie do istniejgcej instalacji zimnej wody kpl
d.5.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
55 Montaz instalacji gazowej
247 KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.5.5] 0303-02 | spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
55 m 5,50
RAZEM 5,50
248 KNR 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggow m2
d.5.5| 0101-04 | stalowych o Srednicy zewnetrznej do 57mm od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
3,14 % 0,02 * poz.247 m2 0,35
RAZEM 0,35
249 KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggéw stalowych m2
d.5.5| 0105-04
poz.248 m2 0,35
RAZEM 0,35
250] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi m2
d.5.5| 0201-04 do gruntowania rurociggéw stalowych o srednicy
zewnetrznej do 57mm
poz.248 m2 0,35
RAZEM 0,35
251 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.5.5| 0209-04 | olejnymi rurociggow stalowych o $rednicy zewnetrznej do
57mm
poz.248 m2 0,35
RAZEM 0,35
252 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o pofgczeniach szt.
d.5.5| 0312-02 | gwintowanych /kociot gazowy/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
253 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o sr. 32 mm o potgczeniach szt.
d.5.5 0312-04 | gwintowanych /gazomierz/
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
254 KNNR 4 Filtr gazowy o $rednicy nominalnej 20mm /kociot gazowy/ | szt.
d.5.5| 0312-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
255 KNNR4 [ Proba instalacji gazowej o dtugosci do 100m, o Srednicy m
d.5.5| 0307-04 | do 65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych
poz.247 m 5,50
RAZEM 5,50
256 Montaz komina koncentryczno-spalinowego 60/100mm kpl
d.5.5 L=6m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
257] KNR 2-17 [ Kratka wentylacyjna wywiewna szt
d.5.5 0137-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
258 Wigczenie do istniejgcej instalaciji gazowe;j kpl
d.5.5
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1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6 LOKAL NR 8 -1 PIETRO
6.1 Roboty demontazowe
259 Demontaz i utylizacja pieca kaflowego kpl
d.6.1| kalk. wtasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
6.2 Roboty budowlane
260[ KNNR 3w | Reczne przebicia w scianach z cegly na zaprawie m3
d.6.2| 0307-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
261 KNNR 3w | Uzupetnienie oraz zamurowanie cegtg petng otworéw w m3
d.6.2| 0302-01 Scianach z cegty i betonéw lekkich
poz.260 m3 0,10
RAZEM 0,10
262 KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z m
d.6.2| 0336-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
11 m 11,00
RAZEM 11,00
263| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w [ m
d.6.2| 0324-04 | scianach z cegiet 'na petno’
poz.262 m 11,00
RAZEM 11,00
264 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.6.2| 1103-04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego
poz.260 + poz.262 m3 11,10
RAZEM 11,10
265 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.6.2| 1103-05 | ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ =5
poz.260 + poz.262 m3 11,10
RAZEM 11,10
266/ KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.6.2| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownosci
poz.262 +2* 3 m2 17,00
RAZEM 17,00
267 NNRNKB [ Gruntowanie podtozy preparatami ATLAS UNI GRUNT - m2
d.6.2| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
poz.266 m2 17,00
RAZEM 17,00
268 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.6.2| 1204-02 tynkow wewnetrznych scian
poz.266 m2 17,00
RAZEM 17,00
6.3 Montaz instalac;ji c.o.
269 KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny o mocy koci
d.6.3] 0503-01 znamionowej 21kW wraz z uruchomieniem ot
1 koci 1,00
ot
RAZEM 1,00
270 KNNR 4 [ Zawory przelotowe o Srednicy nominalnej 25mm o szt
d.6.3| 0411-03 potgczeniach gwintowanych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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271 KNNR4 | Filtr DN25 szt.
d.6.3] 0520-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
272 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x400 szt.
d.6.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
273] KNNR 4 [ Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x600 szt.
d.6.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
274 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x700 szt.
d.6.3|] 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
275 KNNR 4 [ Grzejniki stalowe dwuplytowe CV 22 500x1100 szt.
d.6.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
276 KNNR 4 [ Grzejniki fazienkowe typu drabinkowego SAN 07 04 wys. | szt.
d.6.3| 0425-02 | 714, dt. 400mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
277 Montaz gtowicy termostatycznej z wktadkg zaworowa, szt
d.6.3 korkiem i podwojnym przytaczem katowym
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
278 KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $rednicy kpl
d.6.3] 0429-01 zewnetrznej 20mm do grzejnikow
poz.277 kpl 5,00
RAZEM 5,00
279 KNNR4 [ Zawory grzejnikowe TS-90-V katowy GZ szt.
d.6.3|] 0412-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
280 KNNR 4 Zawor odcinajgcy RL-1 kgtowy GZ szt.
d.6.3] 0412-01
poz.279 szt. 1,00
RAZEM 1,00
281 KNNR 4 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)z urz.
d.6.3] 0436-01 dokonaniem regulac;ji
poz.277 urz. 5,00
RAZEM 5,00
282 KNNR4 | Zawor odpowietrzajgcy automatyczny o $rednicy 15mm szt
d.6.3| 0412-06
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
283 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 m
d.6.3| 0402-02 mm o potgczeniach gwintowanych na scianach w
analogia budynkach - rury stalowe ocynkowane zaciskane
47 m 47,00
RAZEM 47,00
284] KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o Srednicy nominalnej m
d.6.3| 0402-03 | 22mm o potaczeniach gwintowanych montowane na
analogia | Scianach w budynkach - rury stalowe ocynkowane
zaciskane
8 m 8,00
RAZEM 8,00
285|KNR INSTAL | Ptukanie instalac;ji c.o. m
d.6.3| 0307-01
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poz.283 + poz.284 + poz.262 m 66,00
RAZEM 66,00
286| KNR 2-15 [ Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. m
d.6.3| 0404-02 | w budynkach mieszkalnych
analogia
poz.285 m 66,00
RAZEM 66,00
287 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - [ m
d.6.3] 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.283 m 47,00
RAZEM 47,00
288 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - [ m
d.6.3] 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.284 m 8,00
RAZEM 8,00
289 Napetnienie wodg uzdatniong instalacji centralnego kpl
d.6.3| kalk. wlasna | ogrzewania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.4 Montaz instalac;ji cieptej wody uzytkowej
290| KNR 2-15 [ Zawory kulowe ze $rubunkiem o $r. nom. 15 mm szt.
d.6.4| 0112-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
291 KNR 2-15 | Zawory kulowe ze $rubunkiem o $r. nom. 20 mm szt.
d.6.4| 0112-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
292 KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m
d.6.4| 0404-01 zewnetrznej 16mm o potgczeniach zgrzewanych
9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
293] KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o srednicy m
d.6.4| 0404-01 zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
294 KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.6.4| 0101-10 PCV dla rurociggdw o srednicy zewnetrznej 16mm
poz.292 m 9,50
RAZEM 9,50
295| KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.6.4| 0101-10 PCV dla rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 20mm
poz.293 m 6,00
RAZEM 6,00
296/ KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.6.4| 0128-01 mieszkalnych
poz.292 + poz.293 m 15,50
RAZEM 15,50
297 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.6.4| 0126-01 stalowych o srednicy nominalnej do 65mm w budynkach
mieszkalnych
poz.296 m 15,50
RAZEM 15,50
298 KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji prob
d.6.4| 0127-01 wodociggowych z tworzyw sztucznych a
1 préb 1,00
a
RAZEM 1,00
299 Wigczenie do istniejgcej instalacji zimnej wody kpl
d.6.4
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
6.5 Montaz instalacji gazowe;j
300 KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.6.5| 0303-02 | spawanych o sr.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
25 m 2,50
RAZEM 2,50
301 KNR 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggow m2
d.6.5| 0101-04 | stalowych o Srednicy zewnetrznej do 57mm od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
3,14 * 0,02 * poz.300 m2 0,16
RAZEM 0,16
302| KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggéw stalowych m2
d.6.5| 0105-04
poz.301 m2 0,16
RAZEM 0,16
303| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi m2
d.6.5| 0201-04 | do gruntowania rurociggow stalowych o srednicy
zewnetrznej do 57mm
poz.301 m2 0,16
RAZEM 0,16
304 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.6.5 0209-04 | olejnymi rurociggéw stalowych o srednicy zewnetrznej do
57mm
poz.301 m2 0,16
RAZEM 0,16
305 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach szt.
d.6.5| 0312-02 | gwintowanych /kociot gazowy/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
306 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o sr. 32 mm o potgczeniach szt.
d.6.5| 0312-04 | gwintowanych /gazomierz/
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
307] KNNR 4 Filtr gazowy o $rednicy nominalnej 20mm /kociot gazowy/ | szt.
d.6.5| 0312-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
308/ KNNR4 | Préba instalacji gazowej o dtugosci do 100m, o $rednicy m
d.6.5( 0307-04 | do65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych
poz.300 m 2,50
RAZEM 2,50
309 Montaz komina koncentryczno-spalinowego 60/100mm kpl
d.6.5 L=6m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
310 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna wywiewna szt
d.6.5| 0137-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
311 Wigczenie do istniejgcej instalacji gazowe;j kpl
d.6.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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7 LOKAL NR 4 - 1l PIETRO
71 Roboty demontazowe
312 Demontaz i utylizacja zrodta ciepta kpl
d.7.1| kalk. wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.2 Roboty budowlane
313 KNNR 3w | Reczne przebicia w scianach z cegly na zaprawie m3
d.7.2| 0307-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10

314| KNNR 3w | Uzupetnienie oraz zamurowanie cegtg petng otworow w m3
d.7.2| 0302-01 Scianach z cegty i betonéw lekkich

poz.313 m3 0,10
RAZEM 0,10
315 KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w scianach z m
d.7.2| 0336-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50

316| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w | m
d.7.2| 0324-04 | scianach z cegiet 'na petno’

poz.315 m 6,50
RAZEM 6,50
317 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.7.2] 1103-04 | ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego
poz.313 + poz.315 m3 6,60
RAZEM 6,60
318 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3

d.7.2] 1103-05 | ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci

Krotnos¢ = 5
poz.313 + poz.315 m3 6,60
RAZEM 6,60
319] KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.7.2] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.315+2*3 m2 12,50
RAZEM 12,50
320] NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami ATLAS UNI GRUNT - m2
d.7.2| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
poz.319 m2 12,50
RAZEM 12,50
321 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.7.2| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
poz.319 m2 12,50
RAZEM 12,50
7.3 Montaz instalacji c.o.
322 KNNR4 Kociot gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny o mocy koci
d.7.3] 0503-01 znamionowej 21kW wraz z uruchomieniem ot
1 koci 1,00
ot
RAZEM 1,00
323 KNNR4 | Zawory przelotowe o Srednicy nominalnej 25mm o szt
d.7.3] 0411-03 | potgczeniach gwintowanych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
324] KNNR4 | Filtr DN25 szt.
d.7.3] 0520-03
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
325 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x800 szt.
d.7.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
326/ KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x900 szt.
d.7.3|] 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
327 Montaz gtowicy termostatycznej z wktadkg zaworowa, szt
d.7.3 korkiem i podwdéjnym przytgczem katowym
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
328/ KNNR 4 Rury przylgczne z tworzyw sztucznych o srednicy kpl
d.7.3] 0429-01 zewnetrznej 20mm do grzejnikow
poz.327 kpl 2,00
RAZEM 2,00
329 KNNR4 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)z urz.
d.7.3| 0436-01 dokonaniem regulac;ji
poz.327 urz. 2,00
RAZEM 2,00
330 KNNR4 | Zawér odpowietrzajacy automatyczny o srednicy 15mm szt
d.7.3| 0412-06
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
331] KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 m
d.7.3] 0402-02 mm o potgczeniach gwintowanych na Scianach w
analogia | budynkach - rury stalowe ocynkowane zaciskane
10 m 10,00
RAZEM 10,00
332|KNR INSTAL| Ptukanie instalacji c.o. m
d.7.3| 0307-01
poz.331 + 0 + poz.315 m 16,50
RAZEM 16,50
333| KNR 2-15 | Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. m
d.7.3| 0404-02 | w budynkach mieszkalnych
analogia
poz.332 m 16,50
RAZEM 16,50
334| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.7.3|] 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.331 m 10,00
RAZEM 10,00
335 Napetnienie wodg uzdatniong instalacji centralnego kpl
d.7.3| kalk. wtasna | ogrzewania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.4 Montaz instalacji cieptej wody uzytkowe;j
336] KNR 2-15 | Zawory kulowe ze Srubunkiem o $r. nom. 15 mm szt.
d.7.4| 0112-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
337 KNR 2-15 | Zawory kulowe ze srubunkiem o $r. nom. 20 mm szt.
d.7.4| 0112-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
338| KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o srednicy m
d.7.4] 0404-01 zewnetrznej 16mm o potgczeniach zgrzewanych
3 m 3,00
RAZEM 3,00
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339 KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy m
d.7.4] 0404-01 zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych
10 m 10,00
RAZEM 10,00
340 KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.7.4] 0101-10 PCV dla rurociggéw o srednicy zewnetrznej 16mm
poz.338 m 3,00
RAZEM 3,00
341] KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.7.4| 0101-10 PCV dla rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 20mm
poz.339 m 10,00
RAZEM 10,00
342 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.7.4| 0128-01 mieszkalnych
poz.338 + poz.339 m 13,00
RAZEM 13,00
343| KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.7.4| 0126-01 stalowych o $rednicy nominalnej do 65mm w budynkach
mieszkalnych
poz.342 m 13,00
RAZEM 13,00
344 KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji préb
d.7.4| 0127-01 wodociggowych z tworzyw sztucznych a
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
345 Wigczenie do istniejgcej instalacji zimnej wody kpl
d.7.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.5 Montaz instalacji gazowej
346 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.7.5| 0303-02 | spawanych o sr.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
347 KNR 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggow m2
d.7.5| 0101-04 | stalowych o Srednicy zewnetrznej do 57mm od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
3,14 * 0,02 * poz.346 m2 0,31
RAZEM 0,31
348| KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggow stalowych m2
d.7.5| 0105-04
poz.347 m2 0,31
RAZEM 0,31
349 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi m2
d.7.5| 0201-04 | do gruntowania rurociggow stalowych o Srednicy
zewnetrznej do 57mm
poz.347 m2 0,31
RAZEM 0,31
350 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.7.5] 0209-04 | olejnymi rurociggow stalowych o $rednicy zewnetrznej do
57mm
poz.347 m2 0,31
RAZEM 0,31
351 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o sr. 20 mm o potgczeniach szt.
d.7.5| 0312-02 | gwintowanych /kociot gazowy/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
352 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o pofgczeniach szt.
d.7.5| 0312-04 | gwintowanych /gazomierz/
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
353| KNNR 4 Filtr gazowy o srednicy nominalnej 20mm /kociot gazowy/ | szt.
d.7.5 0312-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
354 KNNR 4 Préba instalacji gazowej o dtugosci do 100m, o Srednicy m
d.7.5| 0307-04 | do 65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych
poz.346 m 5,00
RAZEM 5,00
355 Montaz komina koncentryczno-spalinowego 60/100mm kpl
d.7.5 L=3m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
356 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna wywiewna szt
d.7.5] 0137-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
357 Wigczenie do istniejgcej instalacji gazowe;j kpl
d.7.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8 LOKAL NR 5 - 1l PIETRO
8.1 Roboty demontazowe
358 Demontaz i utylizacja pieca kaflowego kpl
d.8.1| kalk. wtasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
8.2 Roboty budowlane
359 KNNR 3w | Reczne przebicia w scianach z cegty na zaprawie m3
d.8.2| 0307-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
360 KNNR 3w | Uzupetnienie oraz zamurowanie cegta petng otworow w m3
d.8.2| 0302-01 Scianach z cegly i betonow lekkich
poz.359 m3 0,10
RAZEM 0,10
361 KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.8.2| 0336-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
7 m 7,00
RAZEM 7,00
362| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w | m
d.8.2| 0324-04 Scianach z cegiet 'na petno’
poz.361 m 7,00
RAZEM 7,00
363| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.8.2] 1103-04 | ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego
poz.359 + poz.361 m3 7,10
RAZEM 7,10
364| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.8.2] 1103-05 | cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego - nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 5
poz.359 + poz.361 m3 7,10
RAZEM 7,10
365| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.8.2 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
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poz.361+2*3 m2 13,00
RAZEM 13,00
366 NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami ATLAS UNI GRUNT - m2
d.8.2( 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
poz.365 m2 13,00
RAZEM 13,00
367 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.8.2| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
poz.365 m2 13,00
RAZEM 13,00
8.3 Montaz instalac;ji c.o.
368 KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny o mocy koci
d.8.3] 0503-01 znamionowej 21kW wraz z uruchomieniem ot
1 koci 1,00
ot
RAZEM 1,00
369] KNNR4 | Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 25mm o szt
d.8.3|] 0411-03 | potaczeniach gwintowanych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
370 KNNR 4 | Filtr DN25 szt.
d.8.3| 0520-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
371] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x400 szt.
d.8.3] 0418-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
372] KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x700 szt.
d.8.3] 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
373] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x900 szt.
d.8.3] 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
374) KNNR4 | Grzejniki tazienkowe typu drabinkowego SAN 07 04 wys. | szt.
d.8.3| 0425-02 | 714, dt. 400mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
375 Montaz gtowicy termostatycznej z wktadkg zaworowa, szt
d.8.3 korkiem i podwojnym przytaczem katowym
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
376 KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $rednicy kpl
d.8.3] 0429-01 zewnetrznej 20mm do grzejnikow
poz.375 kpl 5,00
RAZEM 5,00
377 KNNR 4 | Zawory grzejnikowe TS-90-V katowy GZ szt.
d.8.3] 0412-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
378] KNNR 4 Zawor odcinajgcy RL-1 katowy GZ szt.
d.8.3] 0412-01
poz.377 szt. 1,00
RAZEM 1,00
379 KNNR 4 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)z urz.
d.8.3] 0436-01 dokonaniem regulac;ji
poz.375 urz. 5,00
RAZEM 5,00
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380 KNNR4 | Zawér odpowietrzajacy automatyczny o srednicy 15mm szt
d.8.3| 0412-06
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
381 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 m
d.8.3] 0402-02 mm o potgczeniach gwintowanych na Scianach w
analogia | budynkach - rury stalowe ocynkowane zaciskane
32 m 32,00
RAZEM 32,00
382 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej m
d.8.3] 0402-03 | 22mm o potgczeniach gwintowanych montowane na
analogia | $cianach w budynkach - rury stalowe ocynkowane
zaciskane
3 m 3,00
RAZEM 3,00
383|KNR INSTAL| Ptukanie instalacji c.o. m
d.8.3| 0307-01
poz.381 + poz.382 + poz.361 m 42,00
RAZEM 42,00
384| KNR 2-15 | Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. m
d.8.3| 0404-02 | w budynkach mieszkalnych
analogia
poz.383 m 42,00
RAZEM 42,00
385| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.8.3| 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.381 m 32,00
RAZEM 32,00
386| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.8.3] 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.382 m 3,00
RAZEM 3,00
387 Napetnienie wodg uzdatniong instalacji centralnego kpl
d.8.3| kalk. wtasna | ogrzewania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8.4 Montaz instalac;ji cieptej wody uzytkowej
388| KNR 2-15 | Zawory kulowe ze srubunkiem o $r. nom. 15 mm szt.
d.8.4| 0112-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
389| KNR 2-15 | Zawory kulowe ze Srubunkiem o $r. nom. 20 mm szt.
d.8.4| 0112-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
390, KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m
d.8.4| 0404-01 zewnetrznej 16mm o potgczeniach zgrzewanych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
391 KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o srednicy m
d.8.4] 0404-01 zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych
9 m 9,00
RAZEM 9,00
392| KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.8.4| 0101-10 PCV dla rurociggdw o srednicy zewnetrznej 16mm
poz.390 m 6,00
RAZEM 6,00
393| KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.8.4| 0101-10 PCV dla rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 20mm
poz.391 m 9,00
RAZEM 9,00
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394| KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.8.4| 0128-01 mieszkalnych
poz.390 + poz.391 m 15,00
RAZEM 15,00
395 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.8.4| 0126-01 stalowych o $rednicy nominalnej do 65mm w budynkach
mieszkalnych
poz.394 m 15,00
RAZEM 15,00
396 KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji préb
d.8.4| 0127-01 wodociggowych z tworzyw sztucznych a
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
397 Wiaczenie do istniejgcej instalacji zimnej wody kpl
d.8.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8.5 Montaz instalacji gazowe;j
398 KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.8.5| 0303-02 spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
3 m 3,00
RAZEM 3,00
399| KNR 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggow m2
d.8.5| 0101-04 stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
3,14 * 0,02 * poz.398 m2 0,19
RAZEM 0,19
400[ KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggéw stalowych m2
d.8.5| 0105-04
poz.399 m2 0,19
RAZEM 0,19
401| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi m2
d.8.5| 0201-04 | do gruntowania rurociggow stalowych o srednicy
zewnetrznej do 57mm
poz.399 m2 0,19
RAZEM 0,19
402 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.8.5 0209-04 | olejnymi rurociggéw stalowych o srednicy zewnetrznej do
57mm
poz.399 m2 0,19
RAZEM 0,19
403 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o pofgczeniach szt.
d.8.5] 0312-02 | gwintowanych /kociot gazowy/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
404| KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o sr. 32 mm o potgczeniach szt.
d.8.5| 0312-04 | gwintowanych /gazomierz/
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
405 KNNR 4 Filtr gazowy o $rednicy nominalnej 20mm /kociot gazowy/ | szt.
d.8.5| 0312-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
406 KNNR 4 Proéba instalacji gazowej o dtugosci do 100m, o srednicy m
d.8.5 0307-04 | do65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych
poz.398 m 3,00
RAZEM 3,00
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407 Montaz komina koncentryczno-spalinowego 60/100mm kpl
d.8.5 L=3m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
408 KNR 2-17 [ Kratka wentylacyjna wywiewna szt
d.8.5| 0137-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
409 Wiaczenie do istniejgcej instalacji gazowej kpl
d.8.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9 LOKAL NR 6 - 1l PIETRO - BRAK MOZLIWOSCI WEJSCIA DO LOKALU - WARTOSCI
PRZYJETE ORIENTACYJNIE
9.1 Roboty demontazowe
410 Demontaz i utylizacja pieca kaflowego kpl
d.9.1| kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9.2 Roboty budowlane
411 KNNR 3w | Reczne przebicia w Scianach z cegly na zaprawie m3
d.9.2| 0307-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
412 KNNR 3w | Uzupetnienie oraz zamurowanie cegtg petng otworéw w m3
d.9.2| 0302-01 Scianach z cegly i betonow lekkich
poz.411 m3 0,10
RAZEM 0,10
413 KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z m
d.9.2| 0336-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
7 m 7,00
RAZEM 7,00
414] KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w | m
d.9.2| 0324-04 | scianach z cegiet 'na petno’
poz.413 m 7,00
RAZEM 7,00
415 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.9.2| 1103-04 | ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego
poz.411 + poz.413 m3 7,10
RAZEM 7,10
416 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.9.2] 1103-05 | ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 5
poz.411 + poz.413 m3 7,10
RAZEM 7,10
417] KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.9.2 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
poz.413+2*3 m2 13,00
RAZEM 13,00
418] NNRNKB [ Gruntowanie podtozy preparatami ATLAS UNI GRUNT - m2
d.9.2( 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
poz.417 m2 13,00
RAZEM 13,00
419 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.9.2] 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
poz.417 m2 13,00
RAZEM 13,00
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9.3 Montaz instalac;ji c.o.
420 KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny o mocy koci
d.9.3] 0503-01 znamionowej 21kW wraz z uruchomieniem ot
1 koci 1,00
ot
RAZEM 1,00
421 KNNR 4 | Zawory przelotowe o srednicy nominalnej 25mm o szt
d.9.3| 0411-03 | potgczeniach gwintowanych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
422 KNNR4 | Filtr DN25 szt.
d.9.3] 0520-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
423| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x600 szt.
d.9.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
424 KNNR 4 [ Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x900 szt.
d.9.3| 0418-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
425 Montaz gtowicy termostatycznej z wktadkg zaworowa, szt
d.9.3 korkiem i podwdéjnym przytgczem katowym
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
426| KNNR 4 Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o srednicy kpl
d.9.3|] 0429-01 zewnetrznej 20mm do grzejnikow
poz.425 kpl 3,00
RAZEM 3,00
427 KNNR 4 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)z urz.
d.9.3|] 0436-01 dokonaniem regulac;ji
poz.425 urz. 3,00
RAZEM 3,00
428 KNNR 4 | Zawor odpowietrzajgcy automatyczny o $rednicy 15mm szt
d.9.3| 0412-06
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
429] KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 m
d.9.3|] 0402-02 mm o potagczeniach gwintowanych na scianach w
analogia | budynkach - rury stalowe ocynkowane zaciskane
13 m 13,00
RAZEM 13,00
430 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o Srednicy nominalnej m
d.9.3|] 0402-03 | 22mm o potaczeniach gwintowanych montowane na
analogia | $cianach w budynkach - rury stalowe ocynkowane
zaciskane
16 m 16,00
RAZEM 16,00
431|KNR INSTAL| Ptukanie instalaciji c.o. m
d.9.3|] 0307-01
poz.429 + poz.430 + poz.413 m 36,00
RAZEM 36,00
432[ KNR 2-15 [ Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. m
d.9.3| 0404-02 | w budynkach mieszkalnych
analogia
poz.431 m 36,00
RAZEM 36,00
433 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - [ m
d.9.3] 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.429 m 13,00
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RAZEM 13,00
434 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - [ m
d.9.3| 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.430 m 16,00
RAZEM 16,00
435 Napetnienie wodg uzdatniong instalacji centralnego kpl
d.9.3| kalk. wlasna | ogrzewania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9.4 Montaz instalac;ji cieptej wody uzytkowej
436 KNR 2-15 [ Zawory kulowe ze $rubunkiem o $r. nom. 15 mm szt.
d.9.4| 0112-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
437 KNR 2-15 | Zawory kulowe ze $rubunkiem o $r. nom. 20 mm szt.
d.9.4| 0112-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
438 KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o srednicy m
d.9.4| 0404-01 zewnetrznej 16mm o potgczeniach zgrzewanych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
439 KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m
d.9.4| 0404-01 zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych
9 m 9,00
RAZEM 9,00
440 KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.9.4| 0101-10 PCV dla rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 16mm
poz.438 m 6,00
RAZEM 6,00
441 KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.9.4| 0101-10 PCV dla rurociggdw o srednicy zewnetrznej 20mm
poz.439 m 9,00
RAZEM 9,00
442 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.9.4| 0128-01 mieszkalnych
poz.438 + poz.439 m 15,00
RAZEM 15,00
443 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.9.4| 0126-01 stalowych o $rednicy nominalnej do 65mm w budynkach
mieszkalnych
poz.442 m 15,00
RAZEM 15,00
444 KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji préb
d.9.4| 0127-01 wodociggowych z tworzyw sztucznych a
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
445 Wigczenie do istniejgcej instalacji zimnej wody kpl
d.9.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9.5 Montaz instalacji gazowe;j
446/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.9.5[ 0303-02 | spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
3 m 3,00
RAZEM 3,00
447 KNR 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggow m2
d.9.5| 0101-04 | stalowych o Srednicy zewnetrznej do 57mm od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
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3,14 * 0,02 * poz.446 m2 0,19
RAZEM 0,19
448| KNR 7-12 [ Odtluszczanie rurociggow stalowych m2
d.9.5| 0105-04
poz.447 m2 0,19
RAZEM 0,19
449 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi m2
d.9.5| 0201-04 | do gruntowania rurociggow stalowych o Srednicy
zewnetrznej do 57mm
poz.447 m2 0,19
RAZEM 0,19
450] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.9.5 0209-04 | olejnymi rurociggéw stalowych o srednicy zewnetrznej do
57mm
poz.447 m2 0,19
RAZEM 0,19
451 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o sr. 20 mm o potgczeniach szt.
d.9.5 0312-02 | gwintowanych /kociot gazowy/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
452] KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o pofgczeniach szt.
d.9.5| 0312-04 | gwintowanych /gazomierz/
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
453 KNNR 4 Filtr gazowy o srednicy nominalnej 20mm /kociot gazowy/ | szt.
d.9.5 0312-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
454 KNNR 4 Préba instalacji gazowej o dtugosci do 100m, o Srednicy m
d.9.5| 0307-04 | do 65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych
poz.446 m 3,00
RAZEM 3,00
455 Montaz komina koncentryczno-spalinowego 60/100mm kpl
d.9.5 L=3m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
456 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna wywiewna szt
d.9.5 0137-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
457 Wigczenie do istniejgcej instalacji gazowe;j kpl
d.9.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10 LOKAL NR 9 - Il PIETRO
10.1 Roboty demontazowe
458 Demontaz i utylizacja pieca kaflowego kpl
d.10.1| kalk. wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10.2 Roboty budowlane
459 KNNR 3w | Reczne przebicia w scianach z cegly na zaprawie m3
d.10.2| 0307-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
460] KNNR 3w [ Uzupetnienie oraz zamurowanie cegtg petng otworéw w m3
d.10.2| 0302-01 Scianach z cegly i betonow lekkich
poz.459 m3 0,10
RAZEM 0,10
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461| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.10.2| 0336-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
7 m 7,00
RAZEM 7,00
462 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w [ m
d.10.2| 0324-04 | Scianach z cegiet 'na petno'
poz.461 m 7,00
RAZEM 7,00
463| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.10.2| 1103-04 | ciezarowym na odlegtos¢ 1Tkm mechanicznie tadowanego i
wytadowanego
poz.459 + poz.461 m3 7,10
RAZEM 7,10
464 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.10.2| 1103-05 | ciezarowym na odlegtos¢ 1Tkm mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 5
poz.459 + poz.461 m3 7,10
RAZEM 7,10
465 KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.10.2| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.461+2*3 m2 13,00
RAZEM 13,00
466 NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami ATLAS UNI GRUNT - m2
d.10.2| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
poz.465 m2 13,00
RAZEM 13,00
467) KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.10.2| 1204-02 tynkow wewnetrznych scian
poz.465 m2 13,00
RAZEM 13,00
10.3 Montaz instalac;ji c.o.
468 KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny o mocy koci
d.10.3| 0503-01 znamionowej 21kW wraz z uruchomieniem ot
1 koci 1,00
ot
RAZEM 1,00
469 KNNR 4 | Zawory przelotowe o srednicy nominalnej 25mm o szt
d.10.3| 0411-03 potgczeniach gwintowanych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
470 KNNR4 | Filtr DN25 szt.
d.10.3] 0520-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
471 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x400 szt.
d.10.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
472 KNNR 4 [ Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x600 szt.
d.10.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
473 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 500x900 szt.
d.10.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
474 KNNR 4 [ Grzejniki stalowe dwuplytowe CV 22 500x1300 szt.
d.10.3| 0418-07
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
475] KNNR4 [ Grzejniki fazienkowe typu drabinkowego SAN 07 04 wys. | szt.
d.10.3| 0425-02 | 714, dt. 400mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
476 Montaz gtowicy termostatycznej z wktadkg zaworowa, szt
d.10.3 korkiem i podwdéjnym przytgczem katowym
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
477 KNNR 4 Rury przylgczne z tworzyw sztucznych o srednicy kpl
d.10.3| 0429-01 zewnetrznej 20mm do grzejnikow
poz.476 kpl 5,00
RAZEM 5,00
478 KNNR 4 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)z urz.
d.10.3| 0436-01 dokonaniem regulac;ji
poz.476 urz. 5,00
RAZEM 5,00
479 KNNR 4 Zawor odpowietrzajgcy automatyczny o srednicy 15mm szt
d.10.3| 0412-06
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
480 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 m
d.10.3| 0402-02 mm o potgczeniach gwintowanych na Scianach w
analogia | budynkach - rury stalowe ocynkowane zaciskane
25 m 25,00
RAZEM 25,00
481 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej m
d.10.3| 0402-03 | 22mm o potgczeniach gwintowanych montowane na
analogia | $cianach w budynkach - rury stalowe ocynkowane
zaciskane
37 m 37,00
RAZEM 37,00
482|KNR INSTAL| Ptukanie instalaciji c.o. m
d.10.3| 0307-01
poz.480 + poz.481 + poz.461 m 69,00
RAZEM 69,00
483 KNR 2-15 [ Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. m
d.10.3| 0404-02 | w budynkach mieszkalnych
analogia
poz.482 m 69,00
RAZEM 69,00
484 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - [ m
d.10.3| 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.480 m 25,00
RAZEM 25,00
485| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - [ m
d.10.3| 0101-14 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (P)
poz.481 m 37,00
RAZEM 37,00
486 Napetnienie wodg uzdatniong instalacji centralnego kpl
d.10.3| kalk. wtasna | ogrzewania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
104 Montaz instalacji cieptej wody uzytkowe;j
487 KNR 2-15 | Zawory kulowe ze $rubunkiem o $r. nom. 15 mm szt.
d.10.4[ 0112-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
488| KNR 2-15 [ Zawory kulowe ze $rubunkiem o $r. nom. 20 mm szt.
d.10.4| 0112-02
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
489 KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o srednicy m
d.10.4| 0404-01 zewnetrznej 16mm o potgczeniach zgrzewanych
9 m 9,00
RAZEM 9,00
490 KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m
d.10.4| 0404-01 zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
491| KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.10.4| 0101-10 PCV dla rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 16mm
poz.489 m 9,00
RAZEM 9,00
492 KNR 0-34 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w ptaszczu| m
d.10.4| 0101-10 PCV dla rurociggéw o srednicy zewnetrznej 20mm
poz.490 m 2,00
RAZEM 2,00
493| KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.10.4| 0128-01 mieszkalnych
poz.489 + poz.490 m 11,00
RAZEM 11,00
494 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.10.4| 0126-01 stalowych o $rednicy nominalnej do 65mm w budynkach
mieszkalnych
poz.493 m 11,00
RAZEM 11,00
495] KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji préb
d.10.4| 0127-01 wodociggowych z tworzyw sztucznych a
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
496 Wiaczenie do istniejgcej instalacji zimnej wody kpl
d.10.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10.5 Montaz instalacji gazowe;j
497 KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.10.5| 0303-02 spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
3 m 3,00
RAZEM 3,00
498 KNR 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggow m2
d.10.5| 0101-04 | stalowych o Srednicy zewnetrznej do 57mm od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
3,14 % 0,02 * poz.497 m2 0,19
RAZEM 0,19
499 KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggéw stalowych m2
d.10.5 0105-04
poz.498 m2 0,19
RAZEM 0,19
500 KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi m2
d.10.5| 0201-04 | do gruntowania rurociggéw stalowych o Srednicy
zewnetrznej do 57mm
poz.498 m2 0,19
RAZEM 0,19
501 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.10.5| 0209-04 | olejnymi rurociggow stalowych o $rednicy zewnetrznej do
57mm
poz.498 m2 0,19
RAZEM 0,19
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502 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o sr. 20 mm o potgczeniach szt.
d.10.5| 0312-02 | gwintowanych /kociot gazowy/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
503] KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o pofgczeniach szt.
d.10.5| 0312-04 | gwintowanych /gazomierz/
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

504 KNNR 4 Filtr gazowy o srednicy nominalnej 20mm /kociot gazowy/ | szt.
d.10.5| 0312-02

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

505 KNNR 4 Proba instalacji gazowej o dtugosci do 100m, o Srednicy m
d.10.5| 0307-04 | do 65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych

poz.497 m 3,00
RAZEM 3,00
506 Montaz komina koncentryczno-spalinowego 60/100mm kpl
d.10.5 L=3m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
507| KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna wywiewna szt
d.10.5| 0137-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
508 Wigczenie do istniejgcej instalaciji gazowe;j kpl
d.10.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
-42 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3454 Uzytkownik: SANEL



MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ ROZBUDOWA
INSTALACJI GAZOWEJ

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 2 136,90

RAZEM

Slownie:

Zestawienie materiatow

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 (0000008 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,40
2 (0000009 Benzyna do lakieréw dm3 0,17
310000014 cegta budowlana petna szt 1 068,80
4 (0000036 Farba olejna nawierzchniowa z6tta dm3 0,47
(Decoral)

510000037 Farba przeciwrdzewna miniowa dm3 0,37
Unikor C

6 10000043 Ksztattki ze stali weglowe;j, szt 69,54
ocynkowane-zaprasowywane
22x1,5mm

7 (0000081 uktad koncentryczno-spalinowy kpl 2,00
60/100mm L=9m

8 (0000081 ukfad koncentryczno-spalinowy kpl 4,00
60/100mm L=6m

9 (0000081 ukfad koncentryczno-spalinowy kpl 4,00
60/100mm L=3m

10 (0000085 Kociot gazowy kondensacyjny, szt 10,00

dwufunkcyjny o mocy znamionowe;j
21kW wraz z uruchomieniem

11 (0000090 rury stalowe ocynkowane zaciskane m 118,56
0 $r. 22x1,5mm np. KAN-Therm Steel

12 10000101 Ksztattki mosiezne 20mm szt 345,13

13 /0000111 uchwyty do rurociggéw stalowych o szt 59,28
sr.nominalnej 22 mm

14 (0000149 gtowica termostatyczna z wkiadka kpl 48,00

zaworowg, korkiem i podwojnym
przytagczem katowym (Oventrop)

15 (0000157 Kratka wentylacyjna wywiewna szt 10,00
16 (0000214 Mankiety aluminiowe szer. 20mm rolka 1,58
17 (0000232 Rozcienczalnik do wyrobow olejnych [ dm3 0,03
18 (0000242 Nity montazowe PUR szt 948,00
19 10000276 Otuliny z pianki poliuretanowej 20mm | m 173,80
rurociggow Dz20
20 (0000316 Tasma PVC szer. 50mm m 15,80
2110000389 zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,34
22 (0000398 Zawory mufowe V3000 25mm szt 20,00
23 (0000400 zawory odpowietrzajgce Flexvent 1/2"| kpl 21,00
z zaworami odcinajgcymi (np.
Flamco)
24 (0000400 Rury wielowarstwowe 20x3,45mm m 108,35
2510000429 ztgczka z gwintem zew. 20 x 1/2" szt 96,00
26 /0000431 ztgczki grzejnikowe mosiezne szt 48,00
kolankowe $r.15mm
27 11510899 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 42,66
28 (1602003 piasek do zapraw m3 0,87
29 (1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow | kg 95,81
30 |1720200 wapno suchogaszone kg 58,36
311740103 gips szpachlowy kg 4413
32 [202x050 preparat gruntujgcy ATLAS UNI dm3 32,36
GRUNT
33 /5030999 rury stalowe ocynkowane zaciskane m 316,99
o $r. 18x1,2mm np. KAN-Therm Steel
34 15040999 rury stalowe ze szwem przewodowe m 55,64

czarne o $r.nom. 20 mm
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Zestawienie materiatow

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc

35 5062999 rury stalowe ze szwem gwintowane m 30,35
typ S instalacyjne czarne

36 (5101201 tacznik z zeliwa ciaggliwego szt. 61,32
ocynkowany 15 mm

37 15101202 tacznik z zeliwa ciggliwego szt. 41,20
ocynkowany 20 mm

38 (5109999 Ksztattki ze stali weglowe;j, szt. 201,17
ocynkowane-zaprasowywane
18x1,2mm

39 (5604999 Rury wielowarstwowe 16x2,75mm m 65,45

40 15639999 Ksztattki mosiezne 16mm szt. 34,51

41 15700500 Zawory kulowe o $r. nom. 15 mm szt. 29,00

42 (5700501 Zawory kulowe o $r. nom. 20 mm szt. 20,00

43 15720099 zawor gazowy przelotowy o sr. 20 szt. 10,00
mm

44 15720099 zawor gazowy przelotowy o $r. 32 szt. 20,00
mm

45 (5720099 Filtr gazowy DN20mm szt. 10,00

46 |5731999 zawory grzejnikowe TS-90-V katowy | szt. 7,00
Gz

47 15731999 zawor odcinajgcy RL-1 kgtowy GZ szt. 7,00

48 15820299 Filtr DN25 szt. 10,00

49 (6011199 grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 | szt. 8,00
500x600

50 [6011199 grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 | szt. 8,00
500x700

5116011199 grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 | szt. 10,00
500x900

52 16011199 grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 | szt. 2,00
500x1100

53 16011199 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 | szt. 9,00
500x400

54 16011199 grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 | szt. 2,00
500x800

5516011199 grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 | szt. 1,00
500x1300

56 [6013999 grzejniki tazienkowe typu szt. 7,00
drabinkowego SAN 07 04 wys. 714,
dt. 400mm

57 16013999 grzejniki fazienkowe typu szt. 1,00
drabinkowego SAN 11 05 wys. 1134,
dt. 400mm

58 16080199 kolano z gwintem zewnetrznym 20 x | szt. 28,00
2-R3/4

59 16081099 uchwyty do grzejnikow szt. 32,00

60 (6088100 rozetka ozdobna szt. 14,00

61 (6460702 ztgczki przejsciowe mosiezne sr. 15 | szt. 5,06
mm

62 16601999 uchwyty do rurociggdw stalowych o szt. 182,88
Sr.nominalnej 18 mm

63 16601999 uchwyty do rurociggdw stalowych o szt. 44,41
Sr.nom. 20 mm

64 16602999 uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. 85,09
sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm

65 16602999 uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. 140,86
sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm

66 16750124 otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm m 460,68

67 |6760010 klipsy montazowe Thermaclips szt. 2512,80

68 [6761120 tasma Thermatape FR 3x50 mm m 50,26

69 (6761201 klej Thermaflex 474 dm3 8,38

70 10000000 materiaty pomocnicze zt

RAZEM
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Zestawienie materiatow

[Lp. | Indeks | Nazwa [jim. [  lose | Cenajedn. | Warto$¢ |
Stownie:

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [Samocho6d samowytadowczy 5t m-g 33,48
2 |wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 [ m-g 3,48
t
3 [samochod dostawczy 0.9 t m-g 1,00
RAZEM
Slownie:
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