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PROJEKTOWANA STACJA 
TRANSFORMATOROWA

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

SZAFA STEROWA TŁOCZNI
kabel zasilający zakończyć w złączu ZK-1

SZAFA STEROWA HYDROFOROWNI
kabel zasilający zakończyć w złączu ZK-1

kabel zasilający z obwodu 2/.../L... 
wprowadzić do słupa - nie podpinać - 

zasilanie drugostronne - pętla rezerwowa
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3/1/L1

3/2/L2

3/3/L3

3/4/L1

3/5/L2

3/6/L3

3/7/L1

3/8/L2

3/9/L3
3/10/L1

3/11/L2

3/12/L3

3/13/L1

3/14/L2

3/15/L3

3/16/L1

3/18/L3

3/17/L2
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zasilanie hydroforowni

zasilanie tłoczni

projektowany kabel elektroenergetyczny nN
na całej długości w rurze ochronnej

SIECI PROJEKTOWANE

UWAGI:

1/ Oprawy oświetlenia terenu montować na prefabrykowanych fundamentach betonowych, 
fundamenty powinny być wykonane w jednej całości z betonu klasy min. C25/30 
dostarczone przez producenta słupa oświetleniowego
2/ Zasilanie oświetlenia terenu wykonać kablem YAKY 4x25 mm2 + FeZn 25x4 z szafy 
oświetlenia terenu
3/ Podłączenia opraw w słupach oświetleniowych wykonać kablamii YKYżo 3x2,5 mm2
4/ Oprawy zabezpieczyć w słupach oświetleniowych wkładkami topikowymi 6A 
zabudowanymi w złączu słupowym czterotorowym typu TB
5/ Kable zasilające oświetlenie wykonać wg wytycznych budowy linii kablowych oraz 
N-SEP-E-004 lub zgodnie z przepisami równoważnymi
6/ Przewód PE oraz słupy należy uziemić
7/ Na dnie rowów kablowych należy ułożyć bednarkę uziemiającą stalową ocynkowaną 
FeZn 25x4mm i przyłączyć do każdego ze słupów
8/ Pod drogami oraz w miejscach kolizji z sieciami podziemnymi istniejące kable nN 
zabezpieczyć rurami ochronnymi o średnicy 110 mm, jednościenna gładka dzielona 
wzdłużnie, koloru niebieskiego
9/ Pod drogami oraz w miejscach kolizji z sieciami podziemnymi istniejące kable SN 
zabezpieczyć rurami ochronnymi o średnicy 160 mm, jednościenna gładka dzielona 
wzdłużnie, koloru czerwonego
10/ Projektowane kable nN zabezpieczyć rurami ochronnymi Ø110 dwuścienna, niebieska, 
posiadająca karbowaną warstwę zewnętrzną i gładką warstwę wewnętrzną, o konstrukcji 
ścianki zapewniającej bardzo wysoką sztywność obwodową, ze złączem mufowym lub 
innym o podobnym znaczeniu
11/ Projektowane kable nN oświetlenia zabezpieczyć rurami ochronnymi Ø50, dwuścienna, 
niebieska, posiadająca karbowaną warstwę zewnętrzną i gładką warstwę wewnętrzną, o 
konstrukcji ścianki zapewniającej bardzo wysoką sztywność obwodową, ze złączem 
mufowym lub innym o podobnym znaczeniu

PROJEKTOWANA OSIEDLOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SŁUP OŚWIETLENIOWY WYSOKI (8m) - zgodnie z proj. arch-bud.
SŁUP OŚWIETLENIOWY NISKI - zgodnie z proj. arch-bud.

Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.

PROJEKTOWANA PODZIEMNA
KOMORA HYDROFOROWA

LOKALIZACJA ZJAZDU 
(ZJAZD ISTNIEJĄCY 
DO PRZEBUDOWANIA)

Nazwa obiektu 
budowlanego

BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ

Nazwa elementu 
projektu 
budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUBranża

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

PROJEKT OŚWIETLENIA TERENU / PROJEKT LINII KABLOWYCH

2007 Skala

Nr rysunku

%
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