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1. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o:

° Zlecenie i wytyczne Inwestora,

. Wizje lokalng w terenie i dokumentacje fotograficzna,
o Konsultacje z Inwestorem,

° Mape do celéw projektowych,

o Dokumentacje geotechniczna,

. Uzgodnienia miedzybranzowe,

° Wiedze techniczng i przepisy Prawa Budowlanego.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt uktadu komunikacyjnego w ramach inwestycji pod nazwg : ,Budowa
zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg”.
Przedsiewziecie obejmie swym zakresem budowe drég, miejsc parkingowych oraz ciggdéw pieszych.

3. Opis stanu istniejagcego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czesci Polski, w wojewddztwie slgskim, w miescie
na prawach powiatu - Jaworznie.

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje jest niezagospodarowany, pokryty wysokg i niskg roslinnoscia.
Powierzchnia terenu opada w kierunku pétnocno-wschodnim, a deniwelacja wynosi ~10,4m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

W ramach inwestyciji projektuje sie drogi, miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych oraz ciggi piesze.
Obstuga komunikacyjna projektowanego terenu utwardzonego odbywaé sie bedzie poprzez
projektowang droge dojazdowg (kontynuacja drogi nr 1), ktéra zostanie skomunikowana z drogg
publiczng — ul. Braci Gutmanéw. Projekt drogi dojazdowej do km 0+423,07 objety jest odrebng
procedurg administracyjna.

Dla projektowanych drég przyjeto wytyczne odnosnie parametréw jak dla drég klasy D przy zatozeniu predkosci
projektowej Vp=30km/h.

DROGA NR 1 jest kontynuacjg drogi dojazdowej , prowadzacej do drogi publicznej (zakres objety odrebnym
opracowaniem), bedzie miata szerokos¢ 6,00m i diugos¢ L=153,33m (cata dugos¢ drogi dojazdowej
L=573,40m).

DROGA NR 2 bedzie miata szerokos$¢ 6,00m i diugos¢ L=668,15m.

Przy drogach nr 1 i 2 zaprojektowano miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych.

Przy drodze numer 1 usytuowanych bedzie 35 migjsc parkingowych, w tym 2 miejsca przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych, natomiast przy drodze nr 2 zaprojektowano 263 migjsca parkingowe, w tym 10 miejsc
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych.

tacznie zaprojektowano 298 migjsc postojowych, w tym 12 miejsc przeznaczonych bedzie dla osob
niepetnosprawnych.

Miejsca usytuowane bedg prostopadle do drdg manewrowych i bedg miaty wymiary 2,50x5,00m. Miejsca
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano o wymiarach 3,60x5,00m.

Pomiedzy projektowanymi budynkami oraz przy miejscach parkingowych zaprojektowano ciggi piesze o
zmiennych  szerokosciach od 1,50 do 3,00m. Dodatkowo zaprojektowano utwardzenia z nawierzchni
mineralnych. Utwardzenia z nawierzchni mineralnych podobnie jak powierzchnie przeznaczone pod krzewy i
trawy ozdobne, bedg ograniczone obrzezem aluminiowym.
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Pochylenia poprzeczne i podtuzne na utwardzeniach zawarte bedg w przedziale od 0% do 6,00%.
Konstrukcja drogi nr 1 zostanie wykonana z betonu asfaltowego, natomiast drogi nr 2 kostki
betonowej. Nawierzchnie parkingéw zaprojektowano z betonowych piyt azurowych, za wyjatkiem migjsc dla
0s0b niepetnosprawnych, gdzie nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowe;.

Obramowanie ciggéw jezdnych zostanie wykonane za pomocg kraweznikow betonowych 15x30cm
lub opornikéw betonowych 12x25cm. Krawezniki i oporniki zostang posadowione na tawach
betonowych z oporem.

Ciagi piesze zaprojektowano z kostki betonowej szarej ograniczonej obrzezem betonowym szarym
8x30cm.

Nawierzchnia schodéw terenowych zostanie wykonana z kostki betonowej grafitowej, obramowane;
obrzezem betonowym 8x30cm — grafitowym.

Wokot budynkow zostang wykonane opaski i tarasy terenowe. Nawierzchnie zaprojektowano z kostki
betonowej lub ptyt tarasowych w kolorze grafitowym.

Przed wejsciami do budynkéw przewidziana jest zabudowa wycieraczek o wymiarach 1,80x2,45m. W
miejscu wycieraczek nawierzchnie z kostki betonowej nalezy zagtebi¢ o 4cm.

Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe przedstawiono na rysunku nr DO_01_Plan sytuacyjno-
Wysokosciowy.

4.2. Warunki geotechniczne i przekroje konstrukcyjne

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze podtoze do gtebokosci rozpoznania — 5,0 m
p.p.t. ma charakter warstwowy o gruntach niejednorodnych i zrdéznicowanych parametrach
geotechnicznych.

Podtoze badanego terenu budujg utwory czwartorzedu, reprezentowane przez gleby, nasypy
niebudowlane (w okolicach istniejgcego zjazdu) oraz kompleks piaszczysto-gliniasty.

W wiekszosci otwordéw starsze podtoze wyksztatcone jest w postaci zwietrzelin kamienistych badz
gliniastych.

W podtozu przedmiotowego terenu nie stwierdza sie wystepowania wody gruntowej. Warunki wodne
nalezy uznac za dobre.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych warunki
gruntowe nalezy uznac¢ za proste i zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

W oparciu o badania geotechniczne grunty zaliczono do grupy nos$nosci podtoza G2. Dla
projektowanej drogi przyjeto kategorie ruchu KR3. Modut wtérnego odksztatcenia podtoza pod
konstrukcje musi odpowiada¢ parametrom E2250MPa. Modut wtérnego odksztatcenia zageszczone;j
podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosi¢ E22100MPa, zageszczenie nalezy uznac
za prawidtowe gdy E2/E1<2,2.

Warunek mrozoodpornosci:

Gtebokos¢ przemarzania h,=1,0m

Warunek mrozoodpornosci dla KR3 i G2— 0,50h,

0,50%x1,0m = 0,50m < 0,61m — warunek spetniony.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
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Konstrukcja nawierzchni drogi z betonu asfaltowego (KONSTRUKCJA NR 1)

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4cm
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 7cm

- Podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 — kruszywo ftamane
0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 20 cm
- Podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 — kruszywo famane

0/63mm stabilizowane mechanicznie 25cm

Razem: 61 cm
Konstrukcja nawierzchni drogi z kostki betonowej (KONSTRUKCJANR 2)

- Kostka betonowa szara 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 — kruszywo tamane 0/31,5mm 20cm

stabilizowane mechanicznie
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 - kruszywo tamane 0/63mm
stabilizowane mechanicznie 30cm

Razem 62cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych z betonowych plyt azurowych (KONSTRUKCJA NR 3)

- Betonowe plyty azurowe 8cm
- Podsypka piaskowa 4 cm
- Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana C90/3 — kruszywo tamane 0/31,5mm 20cm

stabilizowane mechanicznie
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30- kruszywo tamane 0/63mm
stabilizowane mechanicznie 30cm

Razem 62cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej ( KONSTRUKCJA NR 4)

- Kostka betonowa szara 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
- Podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 — kruszywo ftamane

0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 20 cm

Razem: 32cm
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Konstrukcja nawierzchni opaski i taraséw terenowych z kostki betonowej / plyty tarasowej
(KONSTRUKCJA NR 5)

- Kostka betonowa/ ptyta tarasowa koloru grafitowego 6cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
- Podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 — kruszywo ftamane

0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 20 cm

Razem: 30cm

Konstrukcja nawierzchni mineralnej ( KONSTRUKCJA NR 6)
- Warstwa nawierzchni HanseGrand ROBUST 0/11mm lub réwnowazne 4 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — kruszywo tamane
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 12 cm
- Warstwa wyréwnawcza

Razem: 16 cm

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni przedstawiono na rys. nr DO_04.

4.3. Odwodnienie
Odwodnienie drogi nr 1 i nr 2 wraz z przylegtymi miejscami parkingowymi odbywac¢ sie bedzie za
pomocg spadkéw poprzecznych i podiuznych do kanalizacji deszczowej. Dodatkowo miejsca
parkingowe zostaty zaprojektowane z nawierzchni przepuszczalnej — ptyt betonowych azurowych.
Pozostate nawierzchnie utwardzone (ciggi piesze, place) odwadniane bedg za pomoca spadkow
poprzecznych i podtuznych w przylegte tereny zielone.

4.4. Zestawienie powierzchni i dlugosci

W ramach zakresu opracowania zaprojektowano:

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego (konstrukcja nr 1) — 920 m?

- nawierzchnia drogi i miejsc parkingowych z kostki betonowej (konstrukcja nr 2) — 4395 m?

- nawierzchnie miejsc parkingowych z betonowych ptyt azurowych (konstrukcja nr 3) — 3600 m?
- nawierzchnie chodnikow z kostki betonowej szarej ( konstrukcja nr 4) — 2720 m?

- nawierzchnie opasek i tarasow z kostki betonowej/ptyty tarasowej (konstrukcja nr 5) — 903 m?
- nawierzchnie mineralne (konstrukcja nr 6) — 1906 m?

- kostka betonowa typu Holland do wyznaczenia miejsc parkingowych — 152 m?

- krawezniki betonowe 15x30cm — 1725 mb

- oporniki betonowe 12x25cm -921 mb

- obrzeza betonowe szare 8x30cm — 1737 mb

- obrzeze betonowe grafitowe 8x30cm — 881 mb

- obrzeze aluminiowe — 1771 mb

- bariery energochtonne SP-09 -198 mb

- barierki drogowe — 177 mb
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4.5. Docelowa organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowych utwardzeh nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakéw i sygnatdw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170, poz.1393), z uwzglednieniem
zatgcznikdw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.U. Nr 220,
poz.2181), na podstawie zatgczonego rysunku.

Na wyjezdzie na droge wewnetrzng, stanowigcg dojazd do projektowanego osiedla ustawiono znak
A-7 ,ustgp pierwszenstwa przejazdu” .

Miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych (linia - P18 ,stanowisko postojowe”) wyznaczono
za pomocg kostki betonowej w odmiennym kolorze. Schemat utozenia kostki zostat przedstawiony na
rysunku planu organizacji ruchu.

Miejsca dla oséb niepetnosprawnych zostaty oznakowane za pomocg znakdéw poziomych i tablicy T-
29. Miejsca powinny by¢ wymalowane na niebiesko wraz ze znakami poziomymi P-20 i P-24.
Dodatkowo ze wzgledu na réznice wysokosci ponad 0,50m w stosunku do terenu istniejgcego,
zostaty zaprojektowane bariery energochtonne SP-09 oraz barierki drogowe, ich lokalizacja zostata
przedstawiona na planie sytuacyjnym.

Znaki stosowane do pionowego oznakowania docelowego zaprojektowano jako znaki mate. Lica
znakéw i tablic powinny zosta¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, z podwojnie zagietg
krawedzig na calym obwodzie, z zastosowaniem folii odblaskowej drugiej generacji. Znaki nalezy
umiesci¢ na stupkach z rury stalowej, ocynkowanej, o $rednicy 60,3mm o grubosci Scianki 3,2mm.
Na oznakowanie pionowe powinna by¢ udzielona gwarancja na okres co najmniej 60 miesiecy.
Oznakowanie pionowe nalezy umiesci¢ poza skrajnig drogowg i pieszych tj. min. 0,50m od krawedzi
jezdni i na wysokoséci 2,0m nad powierzchnig terenu lub 2,5m od powierzchni chodnika. W przypadku
braku mi.0,5m odlegtosci tarczy znaku od krawedzi jezdni, nalezy mocowac je do stupkoéw gietych.

Znaki powinny by¢é umocowane i zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy obrocenie tarczy znaku.

Znaki poziome zaprojektowano jako oznakowanie cienkowarstowe (o grubosci od 0,5 do 0,8mm),
chemoutwardzalne, o wspétczynniku odblasku RL=100mcd/m i wspoétczynniku luminacji =0,30
(widocznos¢ w dzien). Na oznakowanie poziome powinna by¢ udzielona gwarancja na okres co
najmniej 12 miesiecy.

Oznakowanie pionowe

. Liczba
Symbol Opis [sztuk]
Znaki ostrzegawcze
A-7 ~ustgp pierwszenstwa” 1

Znaki informacyjne

tabliczka informujgca o miejscach dla pojazdow
T-29 przewozacych lub kierowanych przez osoby 11
niepetnosprawne majgce trudnosci w poruszaniu sie

Razem 12
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Oznakowanie poziome

st | P | s
P-20 ,koperta” 117,00 0,12 14,04
P-24 »-miejsce dla osoby niepetnosprawnej” 12 0,76 9,12
P-18 stanowisko postojowe (z kostki betonowej) | 1520,00 0,10 152,00

Wymalowanie w kolorze niebieskim 12 18,00 216,00
Plan docelowej organizacji ruchu przedstawiono na rysunku nr DO_06.
5. UWAGI
Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy uzgodnic z projektantem.
Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, wytycznymi producentow,

wiasnosciami technicznymi stosowanych materiatow i sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie
materiatéw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry. Kazdorazowe
wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie$¢ zmiany w wykonanym projekcie
znajdujacym sie na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu
projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999r. Nr 43, poz. 430),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. Nr 14 poz. 60, z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126,
poz. 839),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),

- innych przepisow zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych.

Nalezy stosowaé¢ wylacznie materialy posiadajace atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i
dopuszczenia w budownictwie.

6. SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ
Zestawienie rysunkow i zatgcznikéw graficznych:

Numer Temat rysunku/zatacznika Skala
DO_01 PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY 1:500
DO _02 | PROFIL PODLUZNY DROGI NR 1 1:50/500
DO_03 | PROFIL PODLUZNY DROGI NR 2 1:50/500
DO_04 | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50, 1:20
DO_05 | PLAN WARSTWICOWY 1:500
DO_06 | PLAN DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1:500
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