Wtaz uliczny #8600 zeliwo szare
D400 wyposazony w:

— zatrzask,

— zawias,

— uszczelke gumowgq,

— herb miasta ,

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub

10cm
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— WERSJA 1 Z PLYTA
| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

PRZEKROJ B—B
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Ptyta pokrywowa dla pierscienia studni
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81000 1600 .
szczélnienie bitumem

Nx250

Kreg studzienny #1000

Nx500

Stopnie ztazowe zeliwne

lub klamry powlekane
Bgcz”;:ze & gumowa EPMD

Podstawa studni z:

Nx1000

H wg profiu

— kinetg betonowa
— wbudowanymi przejsciami
szczelnymi

Krociec  $400 mm

Podbudowa zwirowo—piasko
o grubosci 15—20 cm

o 1
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Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%

Spocznik

PRZEKRGJ C-C

Kineta betonowa

Krociec  $400 mm
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— Komore roboczq h=2,20 m, liczqc od spocznika,
stosowaé w studniach
81500 przy gtebokosciach powyzej 4,0 m

— Srednica studni #1000, gfeboko$¢ posadowienia do 3,0 m

— Srednica studni 1200, gfeboko$¢ posadowienia od 3,0 do
4,0 m

— Komora musi spefniaé wymogi normy szczelno$ci
wg PN—-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

— Pierscien odciqzajgcy zastosowaé w zaleznosci
od zalecari MPWIK lub ZGK

— Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju
poprzecznym wykopu

— Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna
nastqpié

po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktore
pozwoli na

ostatecznq weryfikacje kqtow.

1. ZABUDOWA STUDZIENEK KANALIZACYJUNYCH ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA
Spocznik i kineta z betonu

samozageszczalnego C45/55
nasigkliwosci ponizej 3%

Prejscie szczelne tuleja

TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
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