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D1 - ELEMENT WSPINACZKOWY Z BELKAMI DO BALANSOWANIA

wymiary (m) - 4,5x 3,8 x 3,2

wymagana powierzchnia - 5,7 x 6,3
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m2) - 32
max. wysokos¢ upadku (m) - 2,0

liczba uzytkownikéw - 6

/ - J
Wykopy pod stopy fundamentowe:
— A - 450x450 mm, hl. -1 m (4x)
- ¥ B - 400x900 mm, hl. -0,6 m (1x)
C-hl. -0,6m (1x
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\ Po osadzeniu elementu zabetonowac¢ wykopy betonem C16 / 20,
/ goérna krawedz -0,4 m ponizej goérnej krawedzi poziomu obszaru
\ oddziatywania
/ Objetos¢ betonu min. 0,71 m?3
/ \ Detal C
o &0 — \ L 124 L
A 4 “
\ i >
\ 41 ' | \ S
L 74&7 | 119
S \ 2 B
1)
\ o
\ 0
\ il
\ 41
\ D )
\
Min. Strefa bezpieczenstwa
~__ ‘\ p
Uwaga! ~ / |
1. Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowaé zgodnie z PN EN 1176 i projekteln|zagogpodarowania terenu. 4
2. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musz\ap%s;:adac’ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty il
wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. / .
3. Wszystkie urzadzenia musza posiadac co najmniej 3-letnig gwarancje. /
4. Montaz elementow powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia. \ -

5. Wszystkie urzadzenia placu zabaw nalezy zaopatrzy¢ w tabliczki informacyjne wskazujace sposdh jego wykorzystania.
6. Sprzet rekreacyjny powinien byé rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajgcy zachowanie stref bezpieczedstwa pomigad
7. Plac zabaw bedzie wyposazony w urzgdzenia wg wzoru okreslonego niniejszym opracowaniem lub réwnorzedne o nie gorszej jaka
wykonania oraz parametrach technicznych nie mniejszych niz podane w niniejszych przyktadach.
W przypadku zastosowania rozwigzan réwnowaznych do przedstawionych przez inwestora nalezy bezwzglednie zachowa¢ paramet?

zy urzadzeniami.
Sci i technologii

Ftechi

Riczne urzadzen

tzn. wysokosci upadku i strefy bezpieczenstwa winny by¢ bezwzglednie zachowane, jak réwniez jakos¢ ich wykonania i trwatos$¢ w uzytkowaniu.

Proponowane rozwigzania rownowazne nie mogg powodowac zmian konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni.

Za réwnowazny przedmiot zamodwienia Zamawiajacy uzna oferowany przedmiot zamdwienia o cechach nie gorszych niz okreslonych przez Zamawiajgcego

pod wzgledem cech technicznych i jakosciowych i funkcjonalnych, z zachowaniem obowigzujacych norm.

W przypadku zaproponowania produktu rownowaznego Wykonawca dotaczy do oferty wszystkie dane techniczne (doktadny opis) umozliwiajgce jego
poréwnanie z parametrami wskazanymi przez Zamawiajgcego. Podane schematy produktéw maja na celu jedynie wskazanie przyktadowych rozwigzan

projektowanego placu zabaw.
8. Kolorystyke potwierdzi¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) Nie nalezy odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku.
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