UWAGI ODNOSNIE PROJEKTU

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA
WYMIAROW | KATOW. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE, POD
KATEM TECHNOLOGII | MONTAZU. JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ LUB W TRAKCIE JEJ
TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACJI, NIEZWEOCZNIE

o POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW

1l LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE |

& ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEZY
ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA

8 TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJACYCH W BUDYNKU.
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S INFORMACJE  LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI DOKUMENTACUI

e =] PROJEKTOWEJ - RYSUNKOWEJ, CZY OPISOWEJ, SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY

og ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.
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ORIENTACYJNIE. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE
ZOSTALY NARYSOWANE | OPISANE LUB NIEUJETE A KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA

s INSTALACJI | JEJ FUNKCJONOWANIA.
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BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze ~ www.blankarchitekci.pl
WIELORODZINNYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA Nazwa elementu PROJEKT TECHNICZNY | PROJEKT WYKONAWCZY
S parator projektu budowlanego | AN AL|ZACJI SANITARNEY, DESZCZOWEJ | WODY
Projektowat mgr inz. Mariusz Baran Podpis Branza INSTALACJE SANITARNE
upr. nr SLK/7466/PBS/18
w specj. instalacyjnej (inst. sanitarne) Tytut rysunku Profil podtuzny kanalizacji deszczowej cz.4
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Kisielow Podpis Nr projektu 2007 Skala 1:500/500
Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) Nie nalezy odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku. uwpsrb:x?r{féﬁgfmj (inst. sanitarne) Data 04.2021 Nr rysunku 12



AutoCAD SHX Text
UWAGI ODNOŚNIE PROJEKTU  ODNOŚNIE PROJEKTU WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGII I MONTAŻU. JEŻELI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI, NIEZWŁOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ PRZYGOTOWUJĄCYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH W BUDYNKU. INFORMACJE  LUB WYMAGANIA PODANE W KTÓREJKOLWIEK CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – RYSUNKOWEJ, CZY OPISOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY  RYSUNKOWEJ, CZY OPISOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY CZY OPISOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY OPISOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI. ILOŚCI I DŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SĄ  PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLĘDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NARYSOWANE I OPISANE LUB NIEUJĘTE A KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I JEJ FUNKCJONOWANIA. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA NA TERENIE PROJEKTOWANYCH KANAŁÓW I PRZEWODÓW INNYCH URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ODNALEZIONE W CZASIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.
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