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Warunki techniczne wykonania sieci wod.-kan. do planowanych budynkéw
wielorodzinnych zlokalizowanych na dziatkach nr 65/1, 65/2, 65/3, 66 w obrebie 1037 przy
ul. Insurekeji Kosciuszkowskiej w Jaworznie. Miejsce wtaczenia do wodociggu o srednicy 150 mm
stalowego, ulokowanego w pasie drogowym ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej.

Odbiér éciekéw sanitarnych z miejscem wtaczenia do kanatu sanitarnego
¢ 200 mm PCV zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej (dz. nr 25/1
w obrebie 284) lub do kanatu sanitarnego ¢ 315 mm PCV zlokalizowanego w pasie drogowym

ul. Braci Gutmanoéw (dz. nr 40/2 w obrebie 285).

SIEC WODOCIAGOWA ZAPROJEKTOWAC | WYKONAC ZGODNIE Z PONIZSZYMI WYTYCZNYMI:

1. Projektowany wodociagg nalezy wykonywa¢ z rur PE100, SDR11 i ksztattek polietylenowych
wylgcznie zgrzewanych.

2. Rurociag nalezy przykryé na gtebokos¢ ponizej strefy przemarzania (1,4+1,8m). Dopuszcza sig
przyjecie innej warstwy przykrycia przewodéw wodociggowych w uzasadnionych przypadkach,
maksymalnie do 2,5m.

3. Wiaczenie projektowanej sieci do sieci istniejacej wykonaé za pomocg trdjnika z uzyciem ztgczy

%ﬁ rurowo - kotnierzowych wraz z zabudowa zasuwy. Wiaczenie do istniejgcego wodociggu

wykonujg/nadzorujg Wodociagi Jaworzno sp. z 0.0.

Wodociagi Jaworzno sp. z 0.0. | ul. Sw. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno
tel. +48323186012 | cen.tel. +4832318 6000 | fax +48 32616 42 26
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4. Wodocigg powinien wykona¢ Podmiot posiadajgcy wiedze doswiadczenie oraz stosowne
uprawnienia do wykonania prac w terenie. Zgoda na wykonanie prac przez Wykonawce
zewnetrznego zostanie wydana przez Przedsiebiorstwo na wniosek Inwestora. Trasa
projektowanego wodociggu winna byé prowadzona w taki sposéb, aby nie naruszata wtasnosci
0sab trzecich.

5. Zasuwy — zabudowa krdtka: wg normy DIN 3202, F4, owiercenie kotnierzy wg normy DIN 2501.
Testy: proba szczelnoéci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, préba momentu
obrotowego zamykania zasuwy. Korpus i pokrywa z tworzywa sferoidalnego { GGG-50)
z powtoka z farb epoksydowych wg wymogdéw GSK-RAL o grubosci min. 250 pum. Odlew
korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, $rednice DN, ciSnienie nominalne
i materiat korpusu. Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane
w gniazdach | zabezpieczone masg plastyczng na gorgco. Uszczelki pofaczenia korpusu
i pokrywy z gumy NBR zagtebionej w rowku korpusu. Trzpied zasuwy odizolowany na catej
diugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy, wykonany ze stali nierdzewnej o min.13% zawartosci
chromu, z pwintem walcowanym na zimno i z ogranicznikiem posuwu klina. Uszczelnienie
trzpienia, dla zasuw o DN powyzej 400 wymienne pod cisnieniem. Uszczelnienie trzpienia 3-
sekcyjne, uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca giéwne uszczelnienie, min, 4 o-ringi
doszczelniajgce oraz pierdcien zgarniajgcy z gumy NBR.

6. Skrzynki - w pasach drogowych wykonane z Zeliwa, poza pasem dopuszczamy skrzynki
o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE - pokrywa — zeliwo szare, ucho odlane
wraz z korpusem lub wtopione. Pokrywa powinna przylega¢ na catej powierzchni obwodu
oporowego korpusu, podnoszenie i opuszczanie pokrywy ma sie odbywaé bez zahamowan
i oporéw miejscowych. Konstrukcja korpusu skrzynki ma zapewniaé stabilne posadowienie,
zabezpieczone przed osiadaniem w gruncie.

7. Oznakowanie uzbrojenia: armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty,
odpowietrzniki, odwadniaki itd.) nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy wykonane
w sposdb trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowac na
trwatych elementach ogrodzert za zgoda wiascicieli lub na stupkach betonowych szerokosci
tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 ¢cm od gory.

8. Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wkiadkg
metalowa. Szerokosé tasmy to:

— 20 cm dla rurociggdw o Srednicy £ 250 mm,



10.

11.
12,

Tasme nalezy uktada¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koncowek taémy do skrzynek zasuw i hydrantéw. taczenie tasmy zapewniajgce trwalg
przewodnosé elektryezng.

Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030}); oraz na koncéwce
przewodu wodociggowego, za ostatnim przytgczem.

Na sieci wodociggowe] nalezy stosowaé hydranty nadziemne z pojedynczym zamknigciem
o $rednicy 80 mm, PN16. Poza pasami drogowymi dopuszcza sie stosowanie hydrantéw
sztywnych. W uzasadnionych przypadkach, tj. w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy
hydrantu nadziemnego zgodnie z istniejgcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie
ruchu itp., dopuszcza sie stosowanie hydrantéw podziemnych.

Projekt budowlano-wykonawczy nalezy uzgodnic z tut. Przedsiebiorstwem.

Wydane warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat.

Wyrazamy zgodeg na przyjecie Sciekéw sanitarnych z w/w dziatek do kanatu sanitarnego
¢ 200 mm PCV zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Insurekeji Kosciuszkowskiej {dz. nr 25/1
w obrebie 284) lub do kanatu sanitarnego ¢ 315 mm PCV zlokalizowanego w pasie drogowym

ul. Braci Gutmanéw (dz. nr 40/2 w obrebie 285).

13. Na przytaczenie sie do kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé projekt , ktéry nalezy uzgodnic
z tut. Przedsiebiorstwem,
14. Sie¢ kanalizacyjna winna by¢ wykonana z rur o $rednicy wewnetrznej min ¢ 200 mm.
15. Do budowy kanalizacji mozna stosowac:
- rury z tworzyw sztucznych
- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego.
- rury kamionkowe kielichowe tgczone na uszczelki gumowe i poliuretanowe;
Zastosowane rury powinny charakteryzowaé sig minimalng sztywnoscia obwodowa
SN 4 kN/m2 w przypadku terendw zielonych, w pozostatych przypadkach SN 8 kN/m2.
W przypadku rur z PVC dopuszcza sie stosowanie jedynie rury o jednorodnej strukturze

oraz barwie w catym przekroju $cianki zgodnie z normga PN-EN 1407-1:1999.



16. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ okreslonym
warunkom. Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych
do miejskich urzadzen kanalizacji sanitarnej okresla Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wode i zbiorowego odprowadzania sciekdw obowigzujgca na terenie miasta Jaworzno

- dostepna na stronie internetowej Spétki www.wodociagi.jaworzno.pl.

17. Trasa sieci winna by¢ prowadzona w taki sposéb, aby nie naruszata wtasnosci oséb trzecich.

18. Projekty budowlano-wykonawcze przytaczy nalezy uzgodnic z tut. Przedsigbiorstwem.

19. Sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji. Geodezyjne pomiary
powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych,
nalezy wykonac przed ich zakryciem.

20. Wydane warunki wazne sg przez okres dwoch lat.

Szczegétowych informacji udziela Dziat Techniczny (pokdj nr 2.5, 2.12) lub pod nr tel.: (32) 318-
60-26, (32) 318-60-44, (32) 318-60-49

Z powazaniem

inz. Mardin Pedynski
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