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I Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy:
- Instalacja wody,
- Instalacja kanalizacji sanitarnej,
- Instalacji kanalizacji deszczowej.

Dla potrzeb inwestycji p.t.
,BUDOWA ZESPOtU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA ,,

m. Jaworzno obreb: 1037

dz.ew. nr: 65/1, 65/2, 65/3, 66, obreb 1037

2. Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczno-budowlany

e Dokumentacja geotechniczna

e Warunki przytagczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej znak
TT/1897/07/2020 z dnia 13.07.2020r.

e Mapa do celdw projektowych

e Uzgodnienia miedzybranzowe

e (Obowigzujace akty prawne, przepisy oraz normy z zakresu projektowania i wykonawstwa

instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnych

Obliczenia wykonano w oparciu o:

PN - 92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
PN-EN 1333: 2008 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdér PN

PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow

z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne



PN-EN 1452-2:2010  Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow

z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2011  Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw

z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody: Ksztattki

PN-EN 1452-4:2011  Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie

pomocnicze
PN-EN 1452-5:2011 Systemy przewododw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw

z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnosé

do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje

i oznaczenia.
PN —EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN —1SO 4064-2 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w

pofaczeniach wodociggowych.

3. Instalacja wody

Zasilanie w wode na cele bytowe oraz ppoz. odbywac sie bedzie z projektowanego wg odrebnego

opracowania przytgcza @160mm PE w ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej.
Inwestor uzyska zgody na prowadzenie robdt na dziatkach nie pozostajgcych jego wtasnoscia.

Projektowana instalacja wodociggowa w obrebie dziatki Inwestora, z rur PE 100 SDR 11 RC PN 16

o $rednicach @160mm oraz @90mm.



Doprowadzenie wody bytowej do poszczegdlnych budynkdw objetych opracowaniem realizowane
bedzie poprzez projektowang instalacje wodociggowg z rur PE 100 SDR 11 RC PN 16 o srednicy
@63mm.

W celu zapewnienia ochrony ppoz. dla przedmiotowej Inwestycji, zaprojektowano hydranty
nadziemne DN8O0, zasilane przewodem PE 100 SDR 11 RC PN 16 o $rednicy @110mm, przed kazdym

hydrantem zaprojektowano zasuwe o srednicy DN100mm.

Nowo projektowane doprowadzenie wody bytowej do budynkéw, zaprojektowano jako PE Dz63mm,
nalezy je podtaczy¢ do projektowanej instalacji PE Dz160mm/ PE Dz90mm za pomocg obejm do
nawiercania z dolng czescig montazowg Dz160/Dz63mm oraz Dz90/Dz63mm, za wtgczeniem,
na kazdym z odgatezien nalezy za pomocg ztaczy rurowo-kotnierzowych zabudowac zasuwe

odcinajgcg DN50 PN16.
Wymagania dla zasuw (zgodnie z wydanymi przez Wodociagi Jaworzno warunkami):

Zabudowa krétka: wg normy DIN 3202, F4, owiercenie kotnierzy wg normy DIN 2501. Testy: proba
szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, préba momentu obrotowego zamykania
zasuwy. Korpus i pokrywa z tworzywa sferoidalnego (GGG-50) z powtokg z farb epoksydowych wg
wymogow GSK-RAL o grubosci min. 250 lam. Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym:
producenta, $rednice DN, ciénienie nominalne i materiat korpusu. Sruby pokrywy wykonane ze stali
nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na gorgco. Uszczelki
potaczenia korpusu i pokrywy z gumy NBR zagtebionej w rowku korpusu. Trzpien zasuwy odizolowany
na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy, wykonany ze stali nierdzewnej o min.13%
zawartosci chromu, z gwintem walcowanym na zimno i z ogranicznikiem posuwu kima. Uszczelnienie
trzpienia, dla zasuw o DN powyzej 400 wymienne pod cisnieniem. Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne,
uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtdwne uszczelnienie, min. 4 o-ringi doszczelniajgce

oraz pierscien zgarniajgcy z gumy NBR.

Nad przewodami utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wktadkg metalows,
tasma o szerokosci 20cm powinna by¢ utozona min. 30cm nad wierzchem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantdw. tgczenie tasmy zapewniajgce
trwatg przewodnosé elektryczng. Utozenie rurociggdw w wykopie oraz ich fgczenie winno by¢

wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi montazowymi producenta.

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,4-1,8 m liczagc od powierzchni terenu
do wierzchu rury. Sie¢ wodociggowg nalezy utozy¢ na 20 centymetrowej podsypce piaskowe;j,

z obsypka 20 centymetrowa ponad wierzch rury.



Przejscia przytaczy wodociggowych przez sciany budynkéw przewidzie¢ poprzez zastosowanie
systemowego przejScia szczelnego lub przepustu ochronno-uszczelniajagcego posiadajacego
Aprobate Techniczng. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a ochronng wypetnié¢ szczeliwem
trwale plastycznym o nieagresywnym dziataniu na PE ( nie wolno stosowaé¢ materiatéw

ropopochodnych).
Urzadzenia pomiarowe wody zuzywanej na cele bytowe znajduja sie wewnatrz budynkdw.

Do pomiaru ilo$ci wody zuzytej na cele bytowe dobrano wodomierze o srednicy DN32 firmy ltron,
dostosowane do montazu nakfadki do zdalnego odczytu danych. Lokalizacja wodomierzy wewnatrz

budynkow.
Za kazdym wodomierzem nalezy zamontowac zawdr antyskazeniowy.

Uktad zestawu wodomierzowego zgodnie z kierunkiem przeptywu:

e Zawor odcinajagcy DN50

e Redukcja DN50/DN32

o  Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej, DN32
e Redukcja DN50/DN32

e Zawor odcinajagcy DN50

e Zawor antyskazeniowy typ EA DN50

e  Zawor odcinajacy DN50

Przeptyw na cele bytowe dla budynku typ A:

g=0,682:(3qn)%*-0,14
g=2,54 |/s, wymagane ci$nienie dyspozycyjne 0,5 Mpa

Przeptyw na cele bytowe dla budynku typ AU:

g=0,682:(3qn)%*-0,14
g=2,57 |/s, wymagane cisnienie dyspozycyjne 0,5 Mpa

Przeptyw na cele bytowe dla budynku typ B:

g=0,682-(3qn)%**-0,14
g=2,54 |/s, wymagane ci$nienie dyspozycyjne 0,5 Mpa

W celu zapewnienia bezpieczerstwa pozarowego dla zespotu budynkdéw, na projektowanej instalacji
wodociggowej zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 z pojedynczym zamknieciem. Szczegétowy

opis wymagan dotyczgcych hydrantéw zawierajg warunki techniczne wydane przez MPWiK Jaworzno.



Przeptyw na cele ppoz.

dla hydrantu zewnetrznego nadziemnego DN8O:
qppoi = 10 I/S

Przewody wodociggowe wykonac¢ z rur ci$nieniowych z PE100 SDR11 RC PN16 zgrzewanych
doczotowo.

Ksztattki do zgrzewania doczotowego muszg by¢ wykonane jako lane (wtryskowe); nie dopuszcza sie
ksztattek segmentowych.

Przed zasypaniem instalacji wykona¢ nalezy pomiary geodezyjne powykonawcze.

Zwraca sie uwage, ze przy wykonywaniu projektowanej sieci wraz z przytgczami w przypadku
wystgpienia koniecznos$ci odwodnienia wykopdw, technologie odwodnienia i sposdb odprowadzania

wod winien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Projekt przewiduje budowe hydroforowni sieciowej na terenie Inwestycji, projektowanym rurociggu

Dz160mm z rur PE. Hydroforownia bedzie do niego podtaczona.
Opis zestawu hydroforowego

Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku (DZ.u. 2016 poz 1966 z pdz. zmianami).

Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:

1. Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030)
2. Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych
i przeciwpozarowych zgodny z Rozporzgdzeniem (DZ.U 2009 poz. 719)
- Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng, Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowg Deklaracje Wtasciwosci

uzytkowych, Deklaracje Zgodnosci CE oraz Atest Higieniczny PZH

- Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku.

- Zestaw pomp pozarowych znakowany jest znakiem budowlanym ,,B”



- Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia wydane na podstawie
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 20 Czerwca 2007 w sprawie wykazu (..) do uzytkowania (DZ. U.

Nr 143, poz 1002) z pdzniejszymi zmianami.
- Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali
nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest w zintegrowang

przetwornice czestotliwosci.

- Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej urzadzen

tryskaczowych.

- Nadrzedny sterownik umozliwiajgcy nastawe 2 wartosci ciSnienia, odczyt danych roboczych,

automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje ci$nienia z precyzjg +/- 0,1 bar.

- Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki cisnienia z automatyka zdolna do analizy sygnatéw

i odrzucania wartosci btednych.

- W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celdw gasniczych.
Wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg pomijane i w przypadku ich

wystgpienia zestaw nie ulega automatycznemu wytaczeniu.

- Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z hydrantow),

aktywujg wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.

- Zestaw pompowy posiada mozliwos¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz

opcjonalnie BACnet.
Opis budynku hydroforowni

Hydroforownie sieciowa zaprojektowano w specjalnym kontenerze technologicznym dostarczanym
przez producenta zestawu hydroforowego. Kontener jest obiektem gotowym, przystosowanym do
montazu na placu budowy. Zestaw hydroforowy umieszczony bedzie w kontenerze ocieplonym z

wentylacjg grawitacyjna.
4. Przylacze kanalizacji sanitarnej i instalacja na dziatce Inwestora

Odprowadzanie $ciekdéw z terenu Inwestycji odbywac sie bedzie do projektowanego wg odrebnego

projektu przytgcza kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Insurekcji KoSciuszkowskiej.

Inwestor uzyska zgody na prowadzenie robdt na dziatkach nie pozostajgcych jego wtasnoscia.



Z budynkéw odprowadzane bedg $cieki bytowo-gospodarcze przykanalikami o $rednicy @160mm
PVC-U Klasy SDR34 SN8 o sciankach litych z wydtuzonym kielichem. Zbiorczy przewdd kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano o $rednicy @200mm PVC-U Klasy SDR34 SN8 o $ciankach litych
z wydtuzonym kielichem. Na zatamaniach kolektora oraz w miejscach wiaczenia przykanalikéw
przewidziano studnie prefabrykowane DN1000, DN600, zwieiczone wtazami zeliwnymi

z pierscieniem odcigzajgcym.

Przejscia przewoddow kanalizacji sanitarnej przez sciany budynkéw oraz studni kanalizacyjnych
przewidzie¢ poprzez zastosowanie systemowego przejscia szczelnego lub przepustu ochronno-
uszczelniajgcego posiadajgcego Aprobate Techniczng. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg
a ochronng wypetnié szczeliwem trwale plastycznym o nieagresywnym dziataniu na PE ( nie wolno

stosowac materiatow ropopochodnych).

Wytyczne montazu kanalizacji:

- wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadad stosowne certyfikaty i dopuszczenia
- gtebokie wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio do ich gtebokosci

- roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi budowy kanatéw i rurociggéw, w szczegdlnosci nalezy

przestrzegacd:
-rury prowadzié z projektowanym spadkiem

-stosowac podsypke i obsypke piaskowg o grubosci 30 cm pod uktadane rurociggi. Podsypke przed

utozeniem rur nalezy zagescic

-po utozeniu rurociggdw rury nalezy zasypaé warstwami zasypki o grubosci 30 cm, i zageszczac

warstwami. Stopien zageszczenia podsypki i zasypki powinien wynosié¢ Jp = 1,00

- w miejscach prowadzenia rurociggdw na gtebokosciach ponizej 1,0m wykonaé obsypke z 20cm

warstwy keramzytu, zabezpieczajaca rury przed przemarzaniem.

5. Instalacja kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora

Do odwodnienia dachéw i terendw utwardzonych drég wenetrznych oraz miejsc parkingowych

projektuje sie odrebng instalacje kanalizacji deszczowe;.

Projektuje sie kanalizacje opadowg wykonang z rur PVC o klasie sztywnosci obwodowej SN8
z wydtuzonym kielichem ze studzienkami betonowymi. Wszystkie studnie zlokalizowane na drogach

oraz na parkingach wyposazy¢ we wtazy klasy D400.



Dla studzienek umiejscowionych w terenie zielonym przewidziano wtazy klasy B125.

Obliczenia miarodajne natezenie odptywu

Prognozowana ilos¢ odprowadzanych wod deszczowych

Obliczenia odptywoéw ze zlewni wykonano przy zastosowaniu danych:
e zatozony czas trwania deszczu miarodajnego tn, = 15 min,
e zatozona wartosc¢ wspotczynnika sptywu dla terenéw utwardzonych {=0,9
e zatozona wartosc¢ wspotczynnika sptywu dla dachéw $=0,9

¢ natezenie deszczu miarodajnego qm = 151 (I/s*ha)

Bilans ternu dla Osiedla:

SKEADNIK WIELKOSC | UDZIAt | RODAJ WIELKOSC | W TYM TEREN
BILANSU POW. POWIERZCHNI POW. BIOL. CZYN.
POWIERZCHNIA |5173m? | 13,89% | ZABUDOWA 5173 m? 0m? (0,00 %)
ZABUDOWY
NAWIERZCHNIE | 13551 m? | 36,38% | JEZDNIE 4849m? | 0m? (0,00 %)
PARKINGI 2835m? | 0m?(0,00%)
CHODNIKI | PLACE [ 3556 m? | Om? (0,00 %)
UTWARDZONE
NAWIERZCHNIE 1808 m2 | 1808 m?
ZWIROWE (100,00 %)
(PRZEPUSZCZALNE)
PLAC ZABAW 503 m? 503 m?
(100,00 %)
TERENY ZIELENI | 18520 m? | 49,73% | ZIELEN NA GRUNCIE | 18 520m? | 18
RODZIMYM 520 m? (100,00 %)
RAZEM 37244 m? | 100,00% | RAZEM 37244 m? | 20831
m? (55,93%)

maksymalny zrzut sciekdw deszczowych z dachdw (dla opadu 151 I/s*ha):

Qs = Qm*Fzred
Qs =70,30 (I/s)
Qs = 0,07 (m3/s)

- dobowy zrzut Ss$ciekdéw deszczowych z dachéw przy zatozonym czasie trwania opadu
t=15 min wyniesie:

Qd =0,07(m3/s)*900 (s) = 63,27 m*




maksymalny zrzut $ciekdw deszczowych z terendw utwardzonych na terenie Osiedla (dla opadu 151
I/s*ha):

Qs = gm*Fared

Qs =152,75 (I/s)

Qs = 0,15 (m3/s)

- dobowy zrzut Sciekdw deszczowych z terendéw utwardzonych na terenie Osiedla przy zatozonym
czasie trwania opadu t= 15 min wyniesie:

Qd =0,15(m3/s)*900 (s) = 137,48 m3

Sumaryczna ilos¢ wod deszczowych dla opadu 151 |/s*ha : 70,30 I/s + 152,75 |/s= 223,05 I/s

Maksymalny zrzut $ciekdw deszczowych z terenu Inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi
odprowadzenia wéd opadowych znak MZDiM.DI.7212.8.71.2020 z dnia 06.08.2020r. wynosi 90 |/s,
pozostata ilos¢ wdd deszczowych zostaje czasowo przetrzymana w projektowanym zbiorniku

retencyjnym.

Zaprojektowano zbiornik prefabrykowany betonowy o pojemnosci uzytkowej 205m3, wymiary
zgodnie z zatagczong do projektu kartg doboru zbiornika.

Zbiornik retencyjny jest to kompletne urzadzenie dostarczane przez producenta spetniajgce
wymienione ponizej wymagania.

Wymagania odnosnie korpusu urzadzenia:

e korpus z prefabrykowanych modutowych elementéw zelbetowych wykonywany zgodnie z Krajowg
Oceng Techniczng, dopuszczajacy do ich stosowania w obszarach budownictwa ogdlnego oraz w
inzynierii komunikacyjne — nie dopuszcza sie korpusu wykonywanego na budowie w technologii
monolitycznej lub technologii mieszanej monolityczno-prefabrykowanej

e korpus przystosowany do przystosowany do obcigzenia pojazdem o masie catkowitej do 40t
(pojazd typu ,,K”, klasy C wg PN-85/S-10030).

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

e klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

o klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

e nasigkliwo$é betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

e stopiert wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

e stopiert mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

e stopiert mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

e wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

e otulina zbrojenia min. 30 mm

e odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)



e drabiny ztazowe ze stali nierdzewnej co najmniej X6CrNiTi18-10, szerokos$¢ szczebli 300mm,
oznakowane CE na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14396:2006

Funkcje regulatora odptywu ilosci wéd deszczowych z terenu Osiedla bedzie regulator odptywu

wod deszczowych o wydajnosci 44,17 |/s (tak aby sumaryczny odptyw z terenu Inwestycji po

uwzglednieniu ilosci wéd deszczowych z drogi dojazdowej nie przekraczat 90 I/s) zamontowany na

wylocie ze zbiornika retencyjnego.

Podsumowanie:

Naptyw wdd deszczowych do pompowni: 223,05 I/s
llo$¢ wdd deszczowych pompowanych do zbiornika: 223,05 I/s
Wyptyw ze zbiornika poprzez regulator do kanatu proj. w drodze (wg odrebnego opr.): 44,17 I/s

W _celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wod deszczowych przed zbiornikiem retencyjnym

zastosowano separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem.

Separator oraz zbiornik retencyjny i pompownia wéd deszczowych przygotowane pod zabudowe

w terenie najazdowym, z pierscieniem odcigzajagcym i wtazem zeliwnym kl. D400.

WYSOKOSPRAWNY SEPARATOR LAMELOWY Z OSADNIKIEM

Wymagania odnosnie urzadzenia:

- separator musi posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos¢ z normg
PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym na zgodnos¢ z Krajowa Oceng Techniczng, oceniajacg charakterystyki urzgdzenia nie
objete w zharmonizowanej normie wyrobu

- skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie
substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm’

- skutecznos$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2-NS, oraz 92%
dla przeptywu oczyszczanego 3-NS

- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

- skutecznos$é usuwania zawiesin 2100um: >96% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie zawiesin
na odptywie dla NS: <100 mg/dm’

- skutecznos¢ usuwania zawiesin >92% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 91% dla przeptywu
oczyszczanego 3-NS

- skutecznos¢ usuwania zawiesin o typowym sktadzie granulometrycznym znajdujgcym sie w $ciekach

deszczowych: >80%



- urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych
i wtdrnym zanieczyszczeniem sciekdw przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg wykonane z
PEHD

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajgcymi
wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

- konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidtowa prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do separatora Qmax przechodzgcym przez pakiety lamelowe

- nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — catos¢ przeptywu kierowanego przez urzgdzenie musi
przechodzié przez uktad podczyszczajacy separatora

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu
z tworzywa sztucznego, ktére uniemozliwia wtérne zanieczyszczenie $ciekdw réowniez w przypadku
spietrzenia Sciekdw za separatorem

- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzadzeniu, nie potaczone
konstrukcyjnie z pozostatym wyposazeniem urzgdzenia

- pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym,
wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD,
wyposazone w linki umozliwiajgce wyciggniecie pakietdw z separatora bez koniecznosci schodzenia
do jego wnetrza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietow ze zgrzewanej folii PP

- przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg —
nie dopuszcza sie stosowania redukcji

- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos¢ podfaczenia instalacji alarmowej informujacej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczen

- korpus przykryty pokrywg zelbetowa z wtazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz
i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietéw lamelowych bez koniecznosci demontazu
pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy co urzgdzenie, nie dopuszcza

sie stosowania kominow redukcyjnych



Wymagania odnosnie korpusu urzadzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych
na uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN1000-1500) Ilub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)

- korpus posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-
EN 1917 (dla srednic DN1000-1200) lub krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie
znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujacej
zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogdlnego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwo$é betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopiert mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu ograniczenia zagtebienie zbiornika na wody deszczowe, przed wlotem zaprojektowano

pompownie wod deszczowych.
Parametry techniczne pompowni wéd deszczowych:
Wydajnos$é pomp: 223,05 I/s

Praca pomp rownolegta, dwa ciagi ttoczne w pompowni, srednica Dz250mm kazdy.



Zbiornik pompowni:

e Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementédw betonowych i zelbetowych wykonanych z
betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz
mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane sg zgodnie z aprobatg techniczng IK, spetniajacej

wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB. C35/45

e Zbiorniki mogg by¢ posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach
obcigzonych ruchem pojazdéw. W przypadku wystepowania wysokich pozioméw wdéd gruntowych
mozliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie elementéw dennych o
$rednicy DN1000-DN1200 przy poziomie wdd gruntowych >5.0m powyzej posadowienia, a dla
Srednic DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych wytycznych producenta.

¢ Elementy sktadowe zbiornikow:
o Dennica - element stanowigcy monolityczne pofaczenie kregu z ptytg zelbetowga lub betonowsa.

o Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojen obwodowych, taczonych na
felce wg DIN 4034 cz. |, uszczelki miedzykregowe (dla srednic DN1000, DN1200, DN1500) lub felce wg
DIN 4034 cz.ll, przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejéw montazowych (dla srednic DN2000,

DN2500, DN3000).

o Pokrywa — ptyta zelbetowa przystosowana do montazu wtazéw, przykry¢ wtazowych lub przejsc

technologicznych.

Parametry techniczne pompy:

-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa grubos$ciennego
-- temperatura medium Tmax =40 st. C;

-- zespot hydrauliczny: uktad przeptywowy pompy skiada sie z korpusu ttocznego oraz odpornego na
zapychanie wirnika typu Contra block (wirnik kanatowy otwarty), ktéry sktada sie ze spiralnej
pokrywy dolnej z wlotem o falistej krawedzi $cinajgcej oraz z otwartego wirnika dwukanatowego.
Szczelina miedzy wirnikiem a ptytg dolng ma mozliwosé regulacji co znacznie wydtuza czas

eksploatacji pompy.
-- komora silnika zalana jest olejem, pompa opcjonalnie przystosowana jest do pracy na sucho
-- wielkos$¢ swobodnego przelotu 125 mm

-- kréciec ttoczny DN 200;



-- kréciec stopy sprzegajacej DN 200;
-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 1600C, o stopniu ochrony IP68;

-- uszczelnienia: podwdjne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu) od

strony medium oraz SiC/C (weglik krzemu/grafit) od strony silnika.

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal) oraz wilgotnosciowe w komorze suchej.

Pompa jest w wykonaniu przeciwwybuchowym klasy Ex d Il B T4.
Wytyczne montazu kanalizacji deszczowej:

- przejscia kanatu przez studnie rewizyjne wykonac¢ za pomocg systemowego przejscia szczelnego
z uszczelka wargowg, gwarantujgcego elastyczne potgczenie zabezpieczajgce przed infiltracjag wéd

gruntowych i eksfiltracjg Sciekow,
- wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé stosowne certyfikaty i dopuszczenia
- gtebokie wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio do ich gtebokosci

- roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi budowy kanatéw i rurociggdw, w szczegélnosci nalezy

przestrzegac:
-rury prowadzié¢ z projektowanym spadkiem

-stosowac podsypke i obsypke piaskowa o grubosci 30 cm pod uktadane rurociagi. Podsypke przed

utozeniem rur nalezy zagescic

-po utozeniu rurociggdw rury nalezy zasypaé¢ warstwami zasypki o grubosci 15-20 c¢cm, i zageszczac

warstwami. Stopien zageszczenia podsypki i zasypki powinien wynosi¢ Jp = 1,00

- W miejscach prowadzenia rurociggdw na gtebokosciach mniejszych niz 1,0m wykona¢ okfadzine

rurociagu z opasek styropianowych, zabezpieczajacych rury przed przemarzaniem.

- sposéb odwodnienia wykopdw ustali wykonawca robot.



6. Warunki wykonania, kolizje i zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych na skrzyzowaniach z proj. instalacjami

W miejscu skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem prace budowlano-montazowe prowadzié
ze szczegdlng ostroznoscia. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ recznych przekopéw
kontrolnych w celu doktadnego zlokalizowania przewododw, ktére krzyzujg sie z projektowanym

kanatem sanitarnym i wodociggiem.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb witascicieli urzadzen podziemnych.

Po wytyczeniu trasy pod wodocigg nalezy w miejscu skrzyzowania z kablami wykonad
ich zabezpieczenie. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego kabla energetycznego nalezy wykonaé

recznie zgodnie z : N SEP-E-004

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalez zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktéry nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu PS o Srednicy 110 mm. Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku
o szerokos$ci 20cm i grubosci 10cm pod i nad rurg ostonowg zabezpieczajgcg kabel. Na podsypce
z piasku umiescié folie kalandrowg koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Pozostata czesé¢ wykopu

wypetnic¢ gruntem rodzimym i zagescic¢ .
UWAGA:

W miejscach zblizern do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonaé¢ ze szczegdlng
ostroznosciqg pod nadzorem gestorow sieci. Ewentualny sposob zabezpieczenia Wykonawca winien

uzgodnic z gestorem sieci.

Warunki stosowalnosci materiatow i urzadzen

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé cechy techniczne i jakosSciowe zgodne z polskimi

normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane nalezy

uwzglednic:
- europejskie aprobaty techniczne
- wspdlne specyfikacje techniczne
- Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy

zharmonizowane

- Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe



- Polskie Normy
- polskie aprobaty techniczne.

Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie
materiatdw powinno byé wuzgodnione z przysztym eksploatatorem w zakresie zgodnosci

ze standardami obowigzujacymi w przedsiebiorstwie.

Ochrona antykorozyjna

Rury przewodowe z PE oraz studnie z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnej ochrony przed

korozja.

Studzienki zelbetowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie
w gruntach nienawodnionych np. ,Bitizolem R” oraz ,Bitizolem P”, zas w gruntach nawodnionych -

,,Bitizolem R+2P”. Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyc
przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym

na gorgco wg PN-C-96177.

UWAGA:

Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznych w kontakcie z przewodami z PE.
Uktadanie przewodéw w gruncie

Projektowane ciggi kanalizacyjne nalezy uktada¢ w gruncie na 30 cm podsypce piaskowej. Po utozeniu

rur nalezy wykonac obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

O terminie rozpoczecia prac nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktérych

sieci i urzadzenia znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego kanatu.

a) wykopy

Projektowana kanalizacja utozona bedzie w ziemi zgodnie ze spadkami podanym na profilach
podtuznych. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999,

a w szczegdblnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczeristwa pracy.

Po wytyczeniu tras projektowanych ciggdw sieci kanalizacyjnej wykonawca winien wykonac przekopy
kontrolne w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego celem ustalenia jego dokfadnej

lokalizacji, pod nadzorem uzytkownikéw tego uzbrojenia.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne.



W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy

wykonac recznie.

Ponadto nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
1. roboty ziemne prowadzié w okresach o matym nasileniu opaddéw, poza okresem zimowym,
2. wykopy nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem kanalizacji,
3. wykopy wykonywa¢ na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie kanatéw i ich obsypanie,

4. nalezy chronié¢ wykopy przed doptywem wodd gruntowych a wody opadowe i przypadkowe

odprowadzac na biezgco.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz.

U. Nr 47/2003 poz. 401 z pdzn. zmianami).
Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopdw, to:
- szalunki z bali drewnianych
- szalunki przy zastosowaniu elementéow profilowanych z blach stalowych
- szalunki samopograzalne.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i umozliwia¢ montaz

elementow kanalizacji.

b) uktadanie instalacji w wykopie

Rury nalezy uktadaé¢ w wykopie, z ktédrego musza by¢ usuniete gruz, beton i kamienie oraz gnijace

resztki roslinne.

W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu nalezy wykonaé¢ odwodnienie na czas
prowadzenia robét. Sposéb odwodnienia wykopdw, dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych
panujacych w czasie wykonywania robdt, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce. W czasie
wykonywania wykopdéw nalezy zwrdcié szczegbdlng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia

i uplastycznienia gruntéw spoistych.

Utozenie rur w wykopie oraz ich taczenie winno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi

montazowymi producenta.



Uktadanie i montaz kanalizacji w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby

nie spowodowad zanieczyszczenia wnetrza i uszkodzen przewoddéw.

c) zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposéb zasypywania wykopdw nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego

kanatu i zabudowanych na nim elementéw oraz powtok ochronnych.

Wykopy ponad warstwe zasypki, nalezy zasypywac gruntem rodzimym, o ile jego wtasciwosci
gwarantujg uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia, warstwami o grubosci 20 — 30 cm. Warstwy

te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskazniki zageszczenia gruntu zasypowego powinny wynosi¢ odpowiednio:

— warstwy do gtebokosci 1,2 m od niwelety drogi Is=1,0
— warstwy do gtebokosci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is=0,97

— warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych Is = 0,95

Zaktada sie sktadowanie urobku przewidzianego do dalszej zasypki na odktad. Pozostaty urobek
nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu dziatki. Nadmiar urobku oraz ewentualny gruz lub asfalt

nalezy wywies¢ na wysypisko posiadajgce stosowne zezwolenie na sktadowanie odpaddw.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki
0 nos$nosci 150 kg/m. Minimalna szerokos$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiadaé barierke
na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprzeé min.

1,0 m poza krawedzie wykopu.
Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Zabudowa studzienek kanalizacyjnych— zgodnie z instrukcjami producenta

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopach, podczas wykonywania prac zwigzanych
z zabudowa zbiornika retencyjnego, pompowni oraz separatora, nalezy wykona¢ dodatkowe

obliczenia i zabezpieczenia zapobiegajgce wyporowi.

Urzadzenia posadowione na gruntach nosnych nie wymagajg przygotowania specjalnego
fundamentu — dno wykopu przygotowuje sie wykonujgc podbudowe z betonu klasy C10 zgodnie
z normg norma PN-EN 206-1:2003 o grubosci 10 cm. Podbudowa musi spetnia¢ warunki statyczne,

powinna byé wypoziomowana oraz wieksza od podstawy zbiornika o 20 cm. Miedzy zbiornikiem



a fundamentem powinna znajdowac sie 5 cm warstwa piasku. W przypadku wystepowania gruntéw

nienosnych sposéb posadowienia wymaga odrebnego opracowania.

Na odpowiednio przygotowanym podtozu, nalezy ustawi¢ korpus urzadzenia, podtgczy¢ rury,

zamontowac niezbedne kregi nadbudowy, a nastepnie zasypac wykop starannie zageszczajac.

Obsypanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywaé ostroznie nie dopuszczajgc do uszkodzenia

potgczen rur.

Nalezy zwrdci¢ uwage na staranne zageszczenie obsypki miedzy rurg a sciankg wykopu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

PN i zasadami wiedzy technicznej,

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
warunkow bezpieczeristwa i higieny pracy.

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezenn i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy,

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i
przenoszeniu ciezaréw,

Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |,
czesé 1, 2, 3, 4. ,,Budownictwo ogdlne”. Arkady, Warszawa 1989,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej

7. Préby szczelno$ci, ptukanie i dezynfekcja wodociagu

Prébe szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PE-EN 805:2002.

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomysinie

przeprowadzonej probie szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy wykonaé woda wodociggowg

o predkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut

do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka sieci wodociggowe;.

Dezynfekcje sieci przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu

chloru nie mniej niz 25 g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukaé rurocigg czysta woda

wodociggowqg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtérnego ptukania pobiera



sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu
do eksploatacji. Wtaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji

powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtdrzyc.

Po wykonaniu montazu sieci wodociggowe] nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowo-hydrauliczng

zgodnie z obowigzujgcymi normami, dla sprawdzenia szczelnosci potgczen rur.
Dla kanatéw cisnieniowych prébe szczelnosci wykonac zgodnie z norma- PN-EN 805

Po wykonaniu montazu kanatéw nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczng zgodnie
z obowigzujgcymi normami, dla sprawdzenia szczelnosci potaczen rur. Dla kanatéw grawitacyjnych

prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610, a dla kanatéw cisnieniowych - PN-EN 805.

Przed przystgpieniem do budowy sieci wodociggowej nalezy w miejscu wtgczenia wykonac przekop

kontrolny w celu ustalenia rzednej posadowienia, Srednicy oraz materiatu istniejgcego przewodu.
8. Wytyczne BHP i ppoz.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie
do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych - cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Przewidywane zagrozenie moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot:

- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe,

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw
budowlanych,

- poparzenia — zgrzewanie rurociggow,

- uraz odpryskami— prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi,

- zaproszenie oka — prace budowlane,

- hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych,

- przysypanie ziemig — prace ziemne.

Instruktaz pracownikéw

Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed

przystgpieniem do prac:

- przeprowadzg instruktaz pracownikéw wykonujgcych czynnosci budowlane, montazowe,

- poinformujg pracownikéw o mozliwosci wystgpienia zagrozen wg pkt. 4,



- poinformujg pracownikdw o koniecznosci stosowania zabezpieczern oraz srodkéw ochrony
indywidualnej ze wzgledu na istniejgce zagrozenia,
- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia.

Wykonywane wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami: zabezpieczenie wykopu o gtebokosci nie wiekszej niz 4m polega na obudowaniu $cian
elementami z drewna lub ttoczonej blachy stalowej, réwnowaznej pod wzgledem wytrzymatosci
przekrojom drewna (Sciany z bali o grubosci min. 50 mm, naktadki - 60 mm, rozpory z okraglakow o
Srednicy min. 12 cm). Rozstaw elementéw rozpierajgcych lub podpierajgcych (tzw. zastrzaty) nie
powinien by¢ wiekszy niz Im w pionie i 1,5 m w poziomie. Deskowanie wykonuje sie najczesciej jako
szczelne, a jego najwyzej potozony element powinien wystawa¢ 15 cm ponad krawedz wykopu.
Nalezy zapewnic¢ bezpieczny kat pochylenia skarp, odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
dobraé wtasciwe materialty na umocnienie $cian: bali, rozpdr i zaktadek. Teren powinien by¢
wygrodzony i oznakowany. Nalezy zapewni¢ prawidtowe przejscia i dojscia do stanowisk, utozenie
ktadek na przejsciach przez wykopy z obustronnym oporeczowaniem ochronnym; wykonanie zej$¢ do
wykopu w postaci drabin lub schodéw - w odstepach nie wiekszych niz 20 m. Roboty powinny by¢
zgtoszone inwestorowi (lub wiascicielowi) sieci - uzyskanie dokumentacji uzbrojenia, rozpoznanie
uzbrojenia podziemnego, ewentualne przejscie na kopanie reczne. Przy kazdym wznowieniu robét po
przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzié¢
stan obudowy lub skarp. Roboty ziemne moze wykonywac tylko pracownik, ktéry: zostat
przeszkolony w zakresie bhp oraz ma aktualne badania lekarskie. Prace specjalistyczne wykonujg
pracownicy posiadajgcy odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni
przejs¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie. Na obiekcie winno by¢ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz
apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczyé trasy zapewniajace bezpieczng i sprawna
komunikacje umozliwiajacg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach
tych zabrania sie sktadowania materiatéw. Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.).

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z
pozniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno —
budowlane wymaga sie opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia.



9. Warunki koncowe

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:

- powiadomi¢ wtascicieli sieci podziemnych na 7 dni przed przystgpieniem do robdét,

Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robdét.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zabezpieczyé wykopy przed ewentualnym
pojawieniem sie wéd w wykopie.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie;

Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢

odcinkowo i zgodnie z ustaleniami witascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy reczne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac¢ pod nadzorem gestordow sieci. Ewentualne

kolizje zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi gestordw istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy na catej dtugosci umocni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Kanalizacje przed zasypaniem wykopu nalezy poddac probie szczelnosci;

Nie zasypang kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego,

Wykonana kanalizacja winna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne aprobaty.

zasypang kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego,

Do odbioru nalezy przygotowac:

e protokdt préby szczelnosci,

e protokodt z kontroli sprawnosci armatury i ciggtosci tasmy sygnalizacyjnej,

e aktualna analize jakosSci wody,

e protokdt robdt zanikowych,

e inwentaryzacje geodezyjng,

® projekt z naniesionymi domiarami i ewentualnymi zmianami w trakcie realizacji robét,

e oswiadczenie gwarancyjne wykonawcy robét.



Prowadzone roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz. 401.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw
R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r.

— Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzgdzen $ciekowych

w gospodarce komunalnej (CTBK 1998).

— Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 9. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”

— Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 3. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych”

— Instrukcjami montazowymi poszczegdlnych producentdow.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kanalizacja sanitarna

Rura PVC-U klI.S (SN8) SDR 34 LITE z wydtuzonym kielichem do pracy na

@160 190 mb
terenach gérniczych dla IV kat. wtgcznie
Rura PVC-U klI.S (SN8) SDR 34 LITE z wydtuzonym kielichem do pracy na

@200 350 mb
terenach gérniczych dla IV kat. wtgcznie
Studnia kanalizacyjna z kregdw betonowych @ 1000 mm, sktadajgca sie z
dennicy z prefabrykowang kinetg, ptyty pokrywowej oraz pierscienia

@ 1000 13 kpl.
odcigzajacego, pierscieni dystansowych, wtazu zeliwnego klasy D400 lub B125
i stopni ztazowych zeliwnych
Studnia kanalizacyjna z kregow betonowych @ 600 mm, sktadajaca sie z
dennicy z prefabrykowang kinetg, ptyty pokrywowej oraz pierscienia

@ 600 8 kpl.
odcigzajacego, pierscieni dystansowych, wtazu zeliwnego klasy D400 lub B125
i stopni ztazowych zeliwnych
Przejscia szczelne przez przegrody budowlane np. Integra (studnie+budynki) 54 kpl.
Wodociag
Rura tréjwarstwowa PE-HD PE 100 RC SDR 11(PN16) ?63x58 182 m
Rura tréjwarstwowa PE-HD PE 100 RC SDR 11(PN16) @90x8,2 103 m
Rura tréjwarstwowa PE-HD PE 100 RC SDR 11(PN16) ?160x14,6 331 m
Tréjnik redukcyjny Dz160m PE/ Dz90m PE 160mm/90mm 6 szt.
Tréjnik redukcyjny Dz160m PE/ Dz63m PE 160mm/63mm 2 szt.
Redukcja PE Dz90/63mm 90mm/63mm 3 szt.
Zasuwa kotnierzowa DN150 PN16 DN150 2 szt.
Zasuwa kotnierzowa DN100 PN16 DN100 4 szt.
Zasuwa kotnierzowa DN50 PN16 DN50 10 szt.
Fundamenty pod zasuwy dokfadng  ilos¢

ustali¢ 14 szt.

na budowie
Przejscie gazo-/wodoszczelne przez przegrode budowlang - 12 szt.
Skrzynka zeliwna na zasuwe 17 szt.




Przejscie PE/stal kotnierzowe Dz63/DN50 20 szt.
Przejécie PE/stal kotnierzowe Dz110/DN100 4 szt.
Przejécie PE/stal kotnierzowe Dz160/DN150 4 szt.
Tasma lokalizacyjna dokfadng  ilos¢ | - mb

ustali¢

na budowie
Hydrant nadziemny wraz z kolanem stopowym i prostkg FF L=1,0m 4 kpl.
Zawor odcinajgcy DN50 DN50 30 szt.
Redukcja stalowa DN50/DN32 DN50/DN32 20 szt.
Zawor antyskazeniowy EA DN50 DN50 10 szt.
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej DN32 DN32 10 szt.
Konsola wodomierzowa z pétsrubunkiem 10 kpl.
Kompletny kontener hydroforowni wraz z wyposazeniem (pompy, zawory, 1 kpl.
ukfad sterowania itd.)- zgodnie z zatgczonymi do projektu kartami doboru
Kanalizacja deszczowa
Rura PVC-U kIS (SN8) SDR 34 LITE z wydtuzonym kielichem do pracy na

@160 235 mb
terenach gdérniczych dla IV kat. Wigcznie + obsypka i podsypka
Rura PVC-U kIS (SN8) SDR 34 LITE z wydtuzonym kielichem do pracy na

@200 438 mb
terenach gérniczych dla IV kat. Wtgcznie + obsypka i podsypka
Rura PVC-U klI.S (SN8) SDR 34 LITE z wydtuzonym kielichem do pracy na

@250 270 mb
terenach gdérniczych dla IV kat. Wigcznie + obsypka i podsypka
Rura PVC-U kIS (SN8) SDR 34 LITE z wydtuzonym kielichem do pracy na

@315 320 mb
terenach gdérniczych dla IV kat. Wigcznie + obsypka i podsypka
Rura PVC-U klI.S (SN8) SDR 34 LITE z wydtuzonym kielichem do pracy na

@400 170 mb
terenach gérniczych dla IV kat. Wtgcznie + obsypka i podsypka
Studnia kanalizacyjna z kregédw betonowych @ 1000 mm, sktadajgca sie z
dennicy z prefabrykowang kinetg, ptyty pokrywowej oraz pierscienia

©1000 50 kpl.
odcigzajacego, pierscieni dystansowych, wtazu zeliwnego klasy D400 lub B125
i stopni ztazowych zeliwnych
Przejscia szczelne przez przegrody budowlane np. Integra (studnie+budynki) 127 kpl.
Wopust uliczny z rusztem zeliwnym klasa D400 @500 27 kpl.







