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1 WSTEP

W ramach projektu nasadzen zaktada sie wprowadzenie drzew, roslin okrywowych oraz traw ozdobnych.
Zastosowano gatunki, ktére stosunkowo dobrze znosza niekorzystne warunki Srodowiska miejskiego, a
jednoczes$nie sg efektowne i nie wymagajq intensywnej pielegnacji. Pozostatg powierzchnie projektowanej zieleni
stanowig trawniki. Niniejsze opracowanie nie obejmuje gospodarki zielenig istniejacg (wg odrebnego
opracowania).

1.1 Opis ogdlny

Opisy robot zawarte w dokumentacji wykonawczej nie zastepujg technicznych opiséw wykonania

i stuzg m.in. do scharakteryzowania zakresu rob6t w celu ich wyceny. Oferent korzystajacy

z rozwigzan wskazanych w dokumentacji, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych
wymogow dotyczacych stosowania materiatow, wymagan dotyczacych stosowania sprzetu pomocniczego,
narzedzi i wszelkich innych akcesoriow jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnoéci, czasu
trwania i organizacji robot, ktorych wymaga stosowana technologia.

Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

Wszelkie niezgodno$ci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane przez Oferenta i uzgodnione
z Projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

Kalkulacje iloSciowe winny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutdw z tytutu wystepowania odpaddw,
wykonywania potaczen, gospodarki materiatami i inne wptywajace na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢
skalkulowane przez wykonawce i uwzglednione w cenie.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych

w projekcie muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta. Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego
warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania rob6t tak jak ilustrujg je rysunki

i opisy.

Zamiana wyrobdw opisanych w dokumentacji na réwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu.

1.2 Zasady ogdlne prowadzenia robot

1.2.1  Warunki przejecia terenu

Przejecie terenu nastepuje na podstawie warunkéw okreslonych w umowie lub na podstawie stanu istniejacego.
Przed jego przejeciem nalezy obejrzeé teren oraz zapoznac sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg i uzbrojenia
podziemnego danego obszaru. Niezbedne jest rowniez zwrocenie uwagi na przeszkody ukryte w ziemi. Nalezy
zapoznac sig ze stanem zieleni istniejace;.

1.2.2  Materiaty i wykonanie

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego oraz wszystkich innych materiatow
niezbednych do wykonania i zakoriczenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezytg
starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa.



1.2.3  Wykonanie, maszyny i narzedzia

Wykonawca zapewnia cato$¢ sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac
i usuwa je z terenu budowy, kiedy sg dtuzej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzedzi
i materiatéw, odpowiada za nie podczas trwania robét.

1.2.4  Zagospodarowanie odpaddw

Wszystkie odpady powstajace w zwigzku z pracami objetymi kontraktem majg by¢ zbierane

i skladowane tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez wykonawce. Nastepnie wywiezione przed
zakoniczeniem prac. Spalanie odpaddw na terenie budowy jest zabronione. Materiaty

(np. nadmiar ziemi) pozyskane podczas robét, a nie przewidziane do wykorzystania w projekcie stajq sie
wiasnos$cig Wykonawcy, chyba ze sg jakie$ inne szczeg6towe wskazania.

1.2.5 Porzadkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest, przez caty czas trwania robét, do utrzymania porzadku na terenie objetym
pracami oraz w innych miejscach, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac jak np.: drogi
itd. (nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ czyszczenia woda i zamiatania).

1.2.6  Uzycie srodkdéw chemicznych

Srodki chemiczne moga by¢ zastosowane jedynie wtedy gdy wskazane sa w specyfikacji i przy niemozliwosci
zastgpienia ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie Srodki ostroznosci
zalecane przez producenta danej substancji oraz usuna¢ niepotrzebne opakowania niezwtocznie po ich
oprdznieniu, a nastepnie zutylizowaé je w sposéb nie zagrazajacy srodowisku. W przypadku stosowania
pestycydow i herbicydéw wykonawca powinien zatrudni¢ osobe przeszkolong w zakresie uzycia takich
preparatow. Ostateczny dobor $rodkéw chemicznych nalezy skonsultowac z Projektantem.

1.2.7  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywa¢, wymagany na
podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach

i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.2.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlno$ci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.29 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte

do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére

sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika



(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.2.10 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru.
Bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.2.11 Okreslenia podstawowe

e Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiarow o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry
na pewnej wysokosci nad ziemig rozgatezia si¢ w korone.
e Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtdwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10cm nad szyjkq
korzeniowa.
o  Pien- nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.
o Materiaf ro$linny - sadzonki drzew, krzewow, pnaczy i bylin
e Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi
ja korzeniami rosliny.
e Zjemia urodzajna/ zyzna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.3 Materiat roslinny

1.3.1  Uwagi ogoine

Wykonawca powinien zadbaé¢ aby materiat roélinny i wszystkie inne materiaty niezbedne

do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany
poinformowac Projektanta, gdy ktores ro$liny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w
specyfikacji szczegdtowej. Zmiany takie moga by¢ rozwazanie jedynie

w drodze wyjatku, jezeli sg niezbedne.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie

z odmiang, w dobrej kondyciji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim

dla wielkosci rosliny i odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany diuzszy czas w
chtodni.

Uwaga:

Celem wykonania szczegbfowego projektu nasadzen jest osiggniecie okreslonego efektu, dlatego wielkos¢ i
jako$¢ materiatu ro$linnego sq tak istotne.

1.3.2  Transport i przechowywanie roslin

Szczegblng uwage nalezy zwrocic¢ juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i
pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania bedg oczyszczone,

a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie,
rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujacg woda w
obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadbac

o0 odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.



o Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa i krzewy rosngce w polu powinny by¢ wykopane z
odpowiednig, dobrze wytworzong brytg korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosi¢
z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa
powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona
do momentu zakonczenia sadzenia.

o Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przero$niety system
korzeniowy i prawidiowo rozwinietg czes¢ naziemna. Przero$niety, zbyt zageszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach
nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roélinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony
do minimum. Nalezy dopilnowa¢ aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu.

Jezeli rodliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany
i przechowywany w nastepujacy sposab:

o Rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania
o Wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny mie¢ obsypane substratem
i by¢ przechowywane w ocienionym miejscul.

1.3.3  Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymaé
jezeli warunki zewnetrzne moga, niekorzystnie odbic sie na wzro$cie roslin lub powodujg degradacie gleby.
Nalezy unika¢ warunkdw, ktére utrudniaja przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite
podtoze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznigta ziemia, diugotrwate, silne, mrozne
wysuszajgce wiatry, upaty itp.

1.34  Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkdw. LokalizacjE drzew nalezy wytyczy¢ terenie pod kierunkiem
Nadzoru Autorskiego. Ro$liny powinny by¢ usytuowane

w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny byé rozmieszczone
rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac efekt okre$lony na rysunkach wykonawczych.

1.3.5 Terminy sadzenia rolin

Drzewa i krzewy kopane sadzimy wiosna, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig - po utracie lisci. Rosliny z
uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caly rok z wyjatkiem okresu gdy grunt jest zmarzniety.



2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA

2.1 Uwagi ogolne
211 Wystepowanie

Wszystkie tereny przeznaczone pod nasadzenia ha gruncie rodzimym — zaznaczone na planie nasadzen.

2.1.2  Prace przed rozpoczeciem robot
Usuniecie roslinnoci istniejacej (skoszenie, usuniecie pozostatosci, szczegdlnie czesci zdrewniatych).

Jesli przewiduje sie organizacje zaplecza budowy, sktadowanie materiatow, lub inne mogace negatywnie wptyngé
na wiasciwosci fizyko - chemiczne gruntu poza terenami przeznaczonymi pod budynki/nawierzchnie nalezy
dodatkowo zebra¢ i spryzmowaé wierzchnice z tych terenéw.

2.1.3 W trakcie budowy

Teren przeznaczony w projekcie pod nasadzenia nie moze by¢ zanieczyszczony Srodkami chemicznymi czy
gruzem. Nalezy réwniez minimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne zageszczanie gruntu w miejscach planowanych
nasadzen (organizacja ruchu na budowie) oraz zachowa¢ niezaburzong strukture gleby. Optymalnym
rozwigzaniem jest takie prowadzenie prac, aby miejsca pod drzewa zostaty wcze$niej wydzielone.

214  Prace po zakonczeniu poszczegdinych faz budowy

Prace muszg obejmowac oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen. Nalezy upewni¢
sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jesli zostat mechanicznie zageszczony podczas Robot
budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

215 Oczyszczanie terenu

Aby odpowiednio przygotowac teren do zagospodarowania, zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami, nalezy go
oczysSci¢ w nastepujacy sposéb: studzienki, fundamenty i umocnienia nalezy usunaé¢ do gtebokosci min. 50cm
pod nowoprojektowang powierzchnig terenu. Podtoza i warstwy umieszczone na gtebokosci ponizej 50cm nalezy
usungg, aby umozliwi¢ odptyw wody. Kamienie

i korzenie nalezy usunag, jesli moga one stanowi¢ przeszkode dla konstrukcji nowej warstwy no$nej oraz
wptywac negatywnie na rozwoj roslin. Kamienie i korzenie nie moga przyczyniac sie

do formowania ztogdw w gorych, préchniczych poziomach glebowych oraz w umocnieniach.

Grunt pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony
w zaleznosci od rodzaju ro$lin.

216 Zanieczyszczona gleba

Zasady postepowania z glebg zanieczyszczong zostaty okreslone przepisami odpowiednich wtadz administracii
lokalne;j.



2.2 Przygotowanie terenu pod nasadzenia

2.21 Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew i krzewow soliterowych

Doty pod drzewa i krzewy soliterowe musza by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej poszczegdlnych
roslin i lokalizacji. DOt musi mie¢ gteboko$¢ ok. 1m i by¢ min. 2-krotnie szerszy od bryty korzeniowej. Dno wykopu
przy jego krawedziach nalezy rozluzni¢ na gteboko$¢ 30cm tak, aby wykluczyé mozliwosé stagnowania wody i
gnicia korzeni (nie rozluznia¢ gleby wokét planowanych lokalizacji elementéw mocujacych drzewo).

Bryly korzeniowe, aby wykluczy¢ mozliwo$¢ zagtebiania sie rosliny, musza by¢ bezposrednio posadowione na
zageszczonym mineralnym gruncie rodzimym (stozek o wysoko$ci zapewniajacej posadzenie drzewa na takiej
samej gtebokosci, na jakiej rosto w szkétce) w formie umozliwiajacej odptyw wody opadowej spod bryty w gtab
profilu glebowego (przeprowadzi¢ probe wodna).

W przypadku, stagnowania wody wykona¢ dodatkowy drenaz wgtebny (wg wytycznych Inspektora Nadzoru).

Dét, po posadzeniu, zgodnie z dalszym opisem, nalezy wypetni¢ ziemig zyzna z dodatkiem ziemi kompostowej (w
stos. 9:1), o pH 6-7, o sktadzie granulometrycznym zblizonym do sktadu gruntu

w samej bryle, aby zapewni¢ optymalng transmisje wody. Nalezy przeprowadzi¢ analize w Okregowej Stacji
Rolniczo-Badawczej, potwierdzajacej przydatnos¢ substratu dla zaprojektowanych nasadzen

i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Substrat powinien byé wzbogacony mieszanka mikoryzowsa i
hydrozelem wg zalecen producenta.

Detale sposobdw sadzenia wskazano w projekcie.
Uwaga:

Doty zaprawiac ziemig zZyzna, o skfadzie granulometrycznym zblizonym do skfadu gruntu w samej bryle, aby
zapewnic optymalng transmisje wod. Przed zastosowaniem dowoZonej ziemi zyznej, nalezy wykonac analize do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.2 Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewdw, roslin okrywowych, traw ozdobnych i bylin

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z wykonaniem terenow zieleni, zaczyna prace po uprzednio
wykonanych makroniwelacjach do rzednych projektowanych.

Nalezy zdja¢ dari. Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia krzewami powinna by¢
skutecznie odchwaszczona (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) oraz uprawiona - na gteboko$¢ 40 cm dla
krzewow i roslin okrywowych, 30 cm dla traw ozdobnych i bylin. Do uprawy nalezy uzywac wierzchnicy
(sktadowanej na uprzednio utozonej pryzmie). W przypadku kiedy zabraknie wierzchnicy do upraw, podczas
sadzenia roslin, uzywac ziemi zyznej. Przed zastosowaniem dowozonej ziemi zyznej, nalezy wykona¢ analize do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien usuna¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50mm i 80%
kamieni mniejszych niz 50 mm. Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50 mm oraz
inne odpady powinny by¢ usunigte z terenu.

Warstwa powierzchniowa (o grubo$ci 40 cm dla krzewow i ro$lin okrywowych, 30 cm dla traw ozdobnych i bylin)
na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna posiada¢ dobre parametry chemiczne, mie¢ dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie
architektonicznym i drogowym (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Doty pod krzewy/ pnacza, trawy ozdobne muszg by¢ dostosowane do wielkoci bryty korzeniowe;
poszczegolnych roslin i ich lokalizacji. D&t musi by¢ min. 2-krotnie szerszy od bryty korzeniowe.

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni
drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.



2.2.3 Przygotowanie terenu pod trawniki na gruncie rodzimym

Wykonawca powinien odchwasci¢ oraz spryskac teren przeznaczony do uprawy poprzedzajacej sadzenie roslin
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem Robét zwigzanych z
uprawg gleby, chyba Ze producent preparatu zaleca inaczej. Do wykonania zabiegu nalezy bezwzglednie uzy¢
preparatdéw o jak najmniejszym stopniu szkodliwosci dla ludzi, zwierzat i Srodowiska — zaliczonych do IV klasy
wg kryteriow toksycznosci, ktére moga by¢ stosowane na terenach publicznych i posiadajg na etykiecie
odpowiedni zapis.

Gleba przygotowana pod uprawe trawnikow powinna mie¢ odczyn pH 5,5-6,5. W przypadku podtoza gliniastego,
zbyt zwiezlego nalezy dodaé do niego piasku. W przypadku podtoza zbyt piaszczystego niezbedne jest
wzbogacenie go o kompost. Ostateczne parametry gleby pod uprawe trawnika do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru przed zatozeniem trawnika.

Wykonawca powinien usuna¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50mm i 80%
kamieni mniejszych niz 50mm. Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze niz 50mm oraz inne
odpady powinny by¢ usuniete z terenu.

Warstwa powierzchniowa o grubo$ci 15 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg
strukture (rozdrobnienie). Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane
(zapewniony odpowiedni drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Przy zaktadaniu
trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 4 cm nad terenem.

3 Nasadzenia

3.1 Materiat roslinny — uwagi ogoine

3.1.1 Uwagi ogolne

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roélin. Zagraniczne
gospodarstwa szkotkarskie musza takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roélin.
Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roslin - patrz Inspektorat
Ochrony Ro$lin, 2004 z p6zn. zmianami.

Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkétce z podaniem dla poszczegdinych roslin (lub grupy roslin):

e facinskiej nazwy gatunku i odmiany
o parametréw rosliny (zgodnie ze specyfikacjq)
e nazwe producenta

Wykonawca powinien zadbac aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne

do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany
poinformowac Przedstawiciela Zamawiajacego, gdy ktdres ro$liny nie s dostepne

w rozmiarze, odmianie czy iloSci wymaganej w specyfikacji szczeg6towej. Sadzonki drzew i krzewéw powinny
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku

i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

o system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
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e uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewéw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

o pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form
parasolowatych,

o pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

o przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

e Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew,

o dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac wiek dostarczonych sadzonek, ktére musza
odpowiada¢ obowigzujgcym w Polsce normom (ilo$¢ pedow, wysoko$¢, bryta korzeniowa),

e wyklucza sie zastosowanie sadzonek mfodszych niz dwa lata,

e sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkdtkowane,

o drzewa i krzewy liSciaste formy piennej winny mie¢ wysoko$¢ pnia pod korone zgodng
z tabelg okreslajacg jako$¢ materiatu,

o  krzewy lisciaste muszg mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami,

o rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowa dla odmiany,

o system korzeniowy sadzonek wiasciwy dla gatunku - bez uszkodzen, nieprzesuszony,

o szkdtka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Paristwowej Inspekcji Ochrony Roélin

o W przypadku drzew, krzewow i pnaczy akceptacja materiatu rolinnego przez Inspektora Nadzoru i
Nadzér Autorski odbywa sie poprzez przedstawienie reprezentatywnej proby roslin z danej szkdtki lub
poprzez dostarczenie przez Wykonawce fotografii zamawianych roslin.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

o odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e zerowania szkodnikdw,

e 0znaki chorobowe,

e zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
o martwice i peknigcia kory,

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

e dwupedowe korony drzew formy piennej,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
o zle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,
e nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Uwaga:

Wykonawca jest $wiadom, ze celem wykonania szczegétowego projektu nasadzer jest osiggniecie okreslonego
efektu, dlatego zapewnienie odpowiedniej wielko$ci i jakosci materiatu roslinnego jest jego podstawowym
obowigzkiem kontraktowym.

3.1.2  Kontrola ro$lin przy dostawie

Przy dostawie nalezy sprawdzic czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacjg zamdwienia pod
wzgledem liczby, wielko$ci, gatunku oraz rodzaju. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng roslin. Wszystkie
muszg mie¢ zdrowy wyglad. Rosliny stabe, uszkodzone, zwiedniete i z oznakami choréb nalezy odrzucié. Przy
dostawie, zaréwno korzenie jak i podtoze musza by¢ wilgotne.

Zdrowotno$¢ korzeni mozna sprawdzi¢ przez zdrapanie ich skorki paznokciem- zdrowa tkanka jest btyszczaca i
wilgotna.
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3.1.3  Warunki podczas sadzenia

Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymacé jezeli warunki zewnetrzne
moga niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacie gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére
utrudniajg przyjecie sig roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podfoze, stagnujaca woda w
miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

3.1.4  Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkéw dotgczonych do specyfikacji. Ro$liny powinny by¢ usytuowane w
pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikaciji oraz powinny byé rozmieszczone
réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskaé efekt okreslony na rysunkach wykonawczych. Projektant
zastrzegajq sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji poszczegblnych roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu
rozmieszczenie ro$lin w taki sposdb, aby wypetniaty miejsca na nie przeznaczone w pozadany sposob

3.1.5 Objasnienia oznaczen do nasadzen:

o 3xp - minimalna wskazana ilo$¢ przesadzen ro$liny w procesie szkotkowania

e wys. - minimalna wysoko$¢ drzewa (wysoko$¢ mierzona od szyjki korzeniowej)

e szer. - szeroko$¢ korony drzew, przy krzewach $rednica krzewu

e (C2-pojemnik o pojemnosci dwulitrowej (C oznacza pojemnik powyzej 1,5 litra, a liczba okresla
pojemnos$¢ mierzong w litrach)

3.2 Drzewa i krzewy soliterowe

3.2.1  Wystepowanie

Drzewa (d.1 -d.7) bedq i krzewy soliterowe oraz (s.1 - s.3) sadzone na gruncie rodzimym na podstawie planu
nasadzen. Powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w
specyfikacji oraz powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac efekt
okreslony na rysunkach wykonawczych

3.2.2 Uwagi ogolne

Projektowane drzewa i krzewy soliterowe to okazy uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie szkétkowane.
Powinny one mie¢ poprawnie wyksztatcony pokrdj z wyraznym przewodnikiem, ich korona ma by¢ réwnomiernie
rozwinieta, symetryczna o prawidtowym dla danego gatunku pokroju. Muszg posiada¢ dobrze wyksztatcony,
prosty, pojedynczy przewodnik lub réwnorzedne przewodniki (w przypadku drzew wielopniowych i krzewdw
soliterowych). Okazy te bedq dostarczone jako rosliny z brytg korzeniowa.

Wysokos¢ projektowanych drzew i krzewéw soliterowych podana w tabelach zbiorczych jest mierzona od szyjki
korzeniowej. Materiat roslinny musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jako$ciowe - prowadzony w trakcie
wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie czesci rosliny muszg by¢ pozbawione ran i Sladow

po Swiezych cieciach, o Srednicach wigkszych niz 1,5 cm. Rosliny muszg by¢ wolne od szkodnikow

i patogenow. Materiat nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia prze$wietlajace i formujace pod nadzorem Architekta Krajobrazu
nadzorujgcego realizacje projektu.

3.2.3 Dobdr gatunkowy
Szczegbtowy dobdr gatunkowy wraz z parametrami zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

3.24  Warunki wykonania

Przy sadzeniu nalezy uwzgledni¢ pozostate roboty tj. wykonanie dotéw, zaktadanie systemu stabilizacji drzew i
zakfadanie systemu napowietrzajacego. Elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem, zostawiajac
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siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajace bryte korzeniowg przed rozsypaniem. Rosline nalezy sadzi¢ na takg
sama gteboko$¢ na jakiej rosto w szkdtce. Doty powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 2-krotnie wigksza niz bryta
korzeniowa. Nalezy zaprawi¢ doty zwirem o frakcji 8-16 mm (warstwa 45 cm), oraz do potowy dotu mieszanka
ziemi urodzajnej 40% ziemi urodzajnej, 10% piasku gruboziarnistego i 50% wierzchnicy.

Wierzchnice i ziemig zyzna, stanowigca wypetnienie dotu, delikatnie zageszcza¢ podczas wypetniania. Rosliny po
posadzeniu obficie podlac. Pieri drzew, od podstawy do korony, nalezy owing¢ tkaning jutowa i pozostawi¢ na
okres 24 miesiecy. Sadzenie drzew lisciastych produkowanych z brytg korzeniowg mozna wykonywa¢ wiosna po
rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada,
sadzenie wykluczajg mrozy i silne upaty. Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z
dokumentacjq projektowa.

Wszystkie projektowane ro$liny powinny by¢ sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwigzku Szkétkarzy Polskich
wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku dostepnych na stronach Zwigzku Szkétkarzy
Polskich.

3.2.5 Misy korzeniowe

Dla nowo sadzonych drzew i krzewdw soliterowych nalezy wykona¢ misy korzeniowe o $rednicy

150 (drzewa)/ 100 cm (krzewy); mise nalezy wysciotkowac na grubos¢ 5 cm korg drobnomielong kompostowang,
z dodatkiem piasku gruboziarnistego — nalezy przewidzie¢ 10 kg piasku na 1 mise. Powierzchnia przy pniu
drzewa — w promieniu 5 cm — powinna by¢ pozostawiona bez Scitkowania

3.3 Krzewy, rosliny okrywowe, trawy ozdobne i byliny
Uwagi ogélne

Krzewy, rosliny okrywowe (k.1-k.8) trawy ozdobne z bylinami (t.1-t.3) - rosliny o dobrze uksztattowanej bryle
korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata, z brytg lub w kontenerach wg tabeli. Wysoko$¢ i struktura
czesci naziemnej ro$lin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.

3.3.1  Dobdr gatunkowy

Szczegbtowy dobér gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

3.3.2  Warunki wykonania

Rosliny nalezy posadzi¢ we wcze$niej uprawionym gruncie, na takiej samej gteboko$ci na jakiej rosty w szkotce.
Pojemniki nalezy usuna¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigg.

W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielko$ci dotki, o 2-krotnej Srednicy bryty
korzeniowej, tak aby nie spowodowa¢ uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania

i $ciskania korzeni. Po umieszczeniu bryty dotki zaprawi¢ ziemig kompostowg. Dotki nalezy zapetia¢
zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni
powinien by¢ odpowiednio nawodniony w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie
podlaé ro$liny natychmiast po posadzeniu. Nalezy takze wykonac ciecie, ktdre powinno byé mozliwie krotkie i
wykonywane na kazdym krzewie osobno.

Wszystkie projektowane ro$liny powinny by¢ sadzone wg Zalecen Jako$ciowych Zwigzku Szkétkarzy Polskich
wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku dostgpnych na stronach Zwigzku Szkétkarzy
Polskich.
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3.4 Trawniki z siewu

3.4.1  Uwagi ogolne

Czes¢ trawnikéw zlokalizowana na gruncie rodzimym zostata zaprojektowana jako trawniki z siewu.

Powinny by¢ zastosowane gotowe mieszanki traw o oznaczonym skfadzie procentowym, klasie,

nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolnosci kietkowania oraz pochodzi¢

od renomowanych producentéw. Nie moga by¢ zanieczyszczone patogenami oraz nasionami roélin
dwulisciennych.

3.4.2  Warunki wykonania

Na przygotowana, wyréwnana, za pomoca lekkiego watu, glebe nalezy rGwnomiernie wysia¢ mieszanke
trawnikowa w ilosci 25g/m2 lub stosujgc norme wysiewu wg zalecen producenta.

Po wysianiu trzykrotnie przegrabi¢ nasiona traw z wierzchnig warstwg, gleby i trzykrotnie watowac. Powierzchnig
gleby, w okresie do petnego wykietkowania nasion nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym.

Termin siewu nasion zalezy od wilgotnienia gleby i temperatury otoczenia. Zapewniajac zraszanie siew mozna
przeprowadza¢ od wiosny (poczatek kwietnia) do jesieni (wrzesien-pazdziernik). Optymalnym terminem siewu
jest okres kwiecien-maj lub wrzesien. Przy zaktadaniu trawnika Wykonawca po gtdwnym siewie zobowigzany jest
przeprowadzi¢ przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajacy.

3.4.3 Rekomendowany sktad mieszanki traw

Zastosowana mieszanka musi nadawac si¢ do stosowania na wigkszych powierzchniach stuzacych
do czynnego wypoczynku, odporna na potcieni i umiarkowanie intensywne wykorzystanie.

e Zycica trwata 45%,

e Kostrzewa czerwona 35%,
e Kostrzewa trzcinowa10%,
e  Wiechlina takowa 10%,

3.4.4 Pielegnacja rolin do czasu odbioru

Powierzchnie trawiaste powinno si¢ kosic, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 6-8 cm, przycinajac rosliny do wysoko$ci
3-5 cm, jednokrotnie przed oddaniem terenu. Nie powinno si¢ jednak usuwac wiecej niz 1/3 diugosci blaszki
lisciowej przy kazdorazowym koszeniu.

Wysokos¢ trawnika kontroluje sie za pomoca miarki ze skalg milimetrowa. Przy kazdym przytoZeniu, odczytuje
sie najwyzszg dtugos¢ najblizszych lisci. Przeprowadza sie 10 takich pomiaréw w miejscach réwnomiemie
roztozonych na 200m? terenu. Uzyskana Srednia jest traktowana jako aktualna wysokoS¢ murawy.

3.5 Elementy dodatkowe

3.5.1 Substrat do uprawy gleby na gruncie rodzimym

Substrat do uprawy gleby na gruncie rodzimym. Nalezy uzywac substratu na bazie materiatéw organicznych,
dobrze przekompostowanego o PH 6-7, chyba, Ze rosliny zawarte w specyfikacji majg wyraznie odmienne
wymagania glebowe.

3.5.2 Stabilizacja drzew jednopniowych

Projekt zaktada zastosowanie stabilizacji drzew jednopniowych (d.1, d.3, d.4, d.5, d.6) — palikowania. Do
stabilizacji nalezy uzy¢ czterech palikow pozbawionych kory, min. wysokosci 1,8 m i min. Srednicy 5cm oraz tasm
ogrodniczych. Paliki oraz poprzeczki powinny by¢ wykonane z impregnowanego, okorowanego drewna,
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montowane po 4 przy 1 drzewie. Dodatkowo nalezy zastosowaé po 4 poprzeczki gorne i dolne - 15 cm nad
poziomem terenu — w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami zwigzanymi z koszeniem trawy.

Wysokos¢ palikow wbitych w ziemie powinna by¢ dostosowana do wysokosci pnia drzewa. Paliki oraz poprzeczki
nalezy mocowac tak, aby nie dotykaty pni ani pedéw drzewa. Tasmy podtrzymujace muszg by¢ trwate i
elastyczne, nie kaleczace pni. Nalezy zastosowac wigzanie w 6semke. Drzewa lisciaste nalezy mocowac do
palika tuz pod korona. Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy ogrodnicze;.

3.5.3 Stabilizacja drzew wielopniowych

Projekt zaktada zastosowanie podziemnej (bezpalikowej) stabilizacji dla drzew wielopniowych (d.2, d.7). Bryte
korzeniowg nalezy zastabilizowa¢ za pomocg tasmy i odciggdw mocujacych bryte korzeniowa.

Prace obejmujg zamontowanie tasmy (tak aby obejmowata catg bryte), elementdw kotwiacych z odciagami w
gruncie - po wykonaniu dotu pod drzewo; kotwy wbijane za pomoca diugiego kotka o matej Srednicy; stabilizacja
bryly korzeniowej za pomoca odciagdw (po umiejscowieniu bryly korzeniowej).

Doktadny sposdb montowania i dobdr typdw mocowan, na podstawie zalecen producenta, w odniesieniu do
parametrow poszczegolnych projektowanych drzew i parametréw fizycznych gruntu.

Komplet dla 1 drzewa: taSma mocujaca, 3 kotwy z linkami naciggowymi @3.2 mm oraz naciggacz zapadkowy.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta systemu stabilizacji oraz z zasadami wspdtczesnej
wiedzy ogrodnicze;.

3.54 Obrzeza rozdzielajgce wybrane typy nasadzen

Stosuije sie w celu odseparowania powierzchni krzewdw, roslinnosci okrywowej i traw ozdobnych od przestrzeni
trawnika. Obrzeza powinny by¢ wykonane z czarnego winylu.

W przypadku kolizji z korzeniami o $rednicy > 2 cm nalezy wykona¢ w listwie wyciecia na korzenie.

Po instalacji gérna krawedz obrzeza powinna znajdowac sie na réwni z poziomem terenu.

e materiat tworzywo sztuczne (HDPE)
o wymiary (szeroko$¢/ grubosc) 10cm/3mm
e kolor czarny

3.5.5 Wykonczenie podtoza pod nasadzeniami

W projekcie zastosowano kore drobno mielong jako materiat wykoriczenia powierzchni.

Materiat powinien by¢ rozkladany pod wszystkimi projektowanymi nasadzeniami krzewow, roslinnosci okrywowe;j,
trawami ozdobnymi, a migzszo$¢ warstwy powinna wynosi¢ 5 cm. Poziom wykonczenia powinien by¢ 1 cm
ponizej kraweznika lub sasiadujgcej nawierzchni utwardzonej aby zapobiec zanieczyszczaniu nawierzchni
podczas ulewnych deszczy. Warstwa materiatu wykanczajacego ma na celu zmniejszenie stopnia transpiracji
wody z powierzchni gruntu, ograniczenie rozwoju chwastow oraz zwiekszenie walorow estetycznych.

W przypadku drzew sadzonych w trawniku, nalezy pozostawi¢ wolny grunt w zasiegu 10 cm od pnia przed
przypadkowymi uszkodzeniami drzewa podczas koszenia i wysypac kora.

Zadne ro$liny nie moga zosta¢ zasypane materiatem wykanczajacym. Prace wykonujemy
po posadzeniu roslin. W ramach wyptukiwania lub przemieszczania sie materiatu wykanczajacego nalezy go
uzupetiaé.

3.5.6  Wykonywanie oston przeciwkorzeniowych - ochrona nawierzchni i sieci uzbrojenia
podziemnego

Wystepowanie - w poblizu drzew sasiadujgcych z projektowanymi nawierzchniami gdzie zachodzi ryzyko
wynoszenia nawierzchni przez korzenie oraz w poblizu uzbrojenia podziemnego — do ustalenia w trakcie prac
wykonawczych. Stosowanie oston korzeniowych ma na celu niedopuszczenie do wyzej opisanej sytuacji. W
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projekcie zaktada sie ochrone nawierzchni oraz sieci podziemnych znajdujgcych sie w poblizu projektowanych
drzew przed niszczeniem przez korzenie (dziatania takie majg na celu kierunkowanie wzrostu korzeni w gtab
profilu glebowego).

UWAGA: Nalezy potwierdzic faktyczny przebieg sieci i konieczno$¢ kfadzenia ekranéw

ZASADY WYKONANIA

o Ekrany przeciwkorzeniowe zamocowac $cisle wedtug wskazan producenta

o Ekrany przeciwkorzeniowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci ok. 15 cm od krawedzi fundamentéw lub 40 od
krawedzi sieci podziemnych.

o W miejscach tych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci stosownej do wysokosci stosowanych w danym
miejscu ekranow i szer. 40 cm.

o Na Scianie tak przygotowanego wykopu nalezy utozy¢ na zaktad ekrany przeciwkorzeniowe, po czym
nalezy zasypa¢ wykop wydobytg ziemig (pozbawiong kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ ekran). Wykop
zagescic.

o Jesli ekrany znajdujq sie na $cianach dotdéw drzew to prace te wykonuije sie réwnolegle z wypetnianiem
dotu ziemig zyzng

o Krawedzie ekrandw taczy¢ z zaktadem 50 cm (dla ekranu szer. 200 cm), tak by zebra ekranu zachodzity
na siebie. Miejsce taczenia sklei¢ specjalng tadma taczeniowa zalecang przez producenta.

UWAGI

ez uwagi na mozliwo$¢ przebiegu sieci podziemnych w innych miejscach, niz naniesione na podkiad
geodezyjny nalezy upewnic sie, ze pomiedzy ekranami, a projektowanymi szpalerami drzew nie
wystepujg zadne inne sieci, i w razie pojawienia sie takiej konieczno$ci, zmodyfikowac lokalizacje
przebiegu ekrandw.

o ze wzgledu na blisko$¢ sieci, w trakcie uktadania ekrandw wszystkie prace nalezy przeprowadzaé
recznie.

o ukiadanie ekrandw nalezy skoordynowa¢ z uzupetnianiem poziomu terenu ziemig urodzajna.

4 OPERAT PIELEGNACYJNY DLA NASADZEN W PIERWSZYM ROKU
PO POSADZENIU

41 Uwagi ogbine

Pielegnacja poszczegolnych roslin rozpoczyna sie od momentu ich posadzenia, a okres pielegnacii
powykonawczej trwa 12 miesiecy od dnia odbioru wykonanego w catosci projektu i zatwierdzenia operatu
pielegnacyjnego przygotowanego przez Wykonawce.

4.2 Drzewa i krzewy soliterowe

o Kontrola stabilizacji drzewa

e Podlewanie w okresie suszy

o  Staty monitoring stanu zdrowia ro$lin (wczesne wykrycie objawéw patogendw oraz skuteczna z nimi
walka)
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o Opryski interwencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu
szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju

o Ciecia korekcyjne- ciecia majace na celu usuwania konaréw chorych i obumartych, zabezpieczanie ran
po cieciach, ciecia korekcyjne majace na celu prawidiowe prowadzenie korony w pierwszym etapie po
posadzeniu

o Zastosowanie dwdch rodzajow nawozdw nawozenia wiosenne wptywajace na zwigkszenie masy
roslinno$ci, oraz wptywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego
wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania ro$lin oraz od zasobnosci gleby
w skfadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu przygotowanie rolin do okresu spoczynku,
rosliny ,wyposazone” w odpowiednig iloS¢ K charakteryzujg sie duzo wigkszg odporno$cig na warunki
zimowe

¢ Dawkowanie nawozenie w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta,

e Opryskiwanie drzew preparatami dopuszczonymi do stosowania w warunkach miejskich w celu
ograniczania populacji organizméw szkodliwych

o Uzupetnianie wykorczenia powierzchni pod roslinami - kora

e (Odchwaszczanie

e Usuwanie odrostow korzeniowych

e Posadzone drzewa powinny mie¢ w szkdtkach u producenta wyprowadzone korony, by w pierwszych
latach po posadzeniu nie wykonywa¢ cie¢ koron drzew (oprocz cigé sanitarnych)

o Nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew matg kokosowg na okres dwdch lat

4.3 Krzewy, rosliny okrywowe

e Podlewanie w okresie suszy

o  Staly monitoring stanu zdrowia ro$lin (wczesne niszczenie objawow chordb i szkodnikéw),

o Opryski interwencyjne — w celu ograniczenia populacji szkodnikdw lub patogenéw chorobotwérczych

e Usuwanie przekwittych kwiatostanow, suchych lisci itp.

e (Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie moga wptywac na prawidtowy wzrost roslin)

o Uzupetnianie wykorczenia powierzchni pod roslinami - kora

o Zastosowanie dwdch rodzajow nawozdw nawozenia wiosenne wptywajace na zwigkszenie masy
roslinno$ci, oraz wptywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego
wzrostu i rozwoju ro$lin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania ro$lin oraz od zasobnosci gleby
w skfadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu spoczynku,
rosliny wyposazone w odpowiedni ilos¢ K charakteryzujg sie duzo wigkszg odporno$ciag na warunki
zimowe

o Dawkowanie nawozenia w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta

o Ciecia sanitarne - cigcia majace na celu usuwania gatezi obumartych, cigcia korekcyjne majace na celu
prawidtowe wyprowadzanie/ uksztattowanie pokroju charakterystycznego dla danego gatunku, usuwanie
peddw wychodzacych na nawierzchnie

o Ciecia dopasowane do typdw nasadzer/ gatunkdw — zgodnie ze sztukg ogrodniczg (m.in. przycinanie
traw ozdobnych na wiosne efc.)

44 Trawniki

W przypadku koszenia trawnikow przyjmuje sie, ze dla catosci terenu inwestycji parametry trawnika sg takie
same (czestotliwos¢ zabiegéw to jeden raz w tygodniu przez okres od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Pierwsze
koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 6-8 cm, przycinajac ro$liny do
wysokosci 4-5 cm. Nie powinno sie usuwaé wiecej niz 1/3 diugos¢ blaszki lisciowej przy kazdorazowym koszeniu.
Wysokos¢ trawnika kontroluje sie za pomoca miarki ze skalg milimetrowg; przy kazdym przytozeniu, odczytuje sie
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najwyzszg dtugos¢ najblizszych lisci; przeprowadzi¢ nalezy 10 takich pomiaréw w miejscach réwnomiernie
roztozonych na powierzchni 200 m; uzyskana $rednia jest traktowana jako aktualna wysoko$¢ murawy. Nastepne
koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokoS¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwszg potowe pazdziernika).

o Napowietrzanie trawnikéw — wykona¢ w zalezno$ci od potrzeb (wytyczne Inspektora zieleni) wykonaé w
okresie wiosennym (w przypadku trawnika z rolki napowietrzanie nalezy zacza¢ w drugim roku po
zatozeniu, natomiast trawnik z siewu nalezy napowietrza¢ w czwartym roku po zatozeniu)

e Zastosowanie dwoch rodzajow nawozow nawozenia wiosenne wptywajace na zwiekszenie masy
roslinnoSci, oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego
wzrostu i rozwoju ro$lin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roélin oraz od zasobnosci
podtoza w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu przygotowanie ro$lin do okresu
spoczynku, rosliny ,,wyposazone,, w odpowiedni ilo$¢ K charakteryzujg sie duzo wigksza odpornoscig
na warunki zimowe (mroz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.)

o Dawkowanie nawozenia w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecen producenta

o Niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci substratu. Podlewanie trawnikow powinno by¢
prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia darni

e Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. Srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Pestycydy uzywane do zwalczania chwastow powinny posiada¢ akceptacje Krajowego Inspektoratu
Ochrony Roélin

5 Zalaczniki

5.1 Spis zatgcznikdw

1) Plan nasadzen
e Rysunek AK 01 - plan 1:500, A1
e Tabela — zestawienie ilosciowe materiatow
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