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Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2025P Ninino - Uchorowo na
dfugosci 80 m w miejscowosci Sfomowo

I. CZESC OPISOWA
1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2025P
w miejscowo$ci Stomowo w zwigzku ze lokalng deformacjg (utratg nosnosci) nawierzchni na powierzchni
jednego pasa ruchu. Stan nawierzchni zagraza bezpieczenstwu uczestnikdw ruchu drogowego na
fragmencie objetym przebudowa. Przebudowa ma charakter interwencyjny i polega¢ bedzie na
przywréceniu réwnosci podtuznej i porzecznej oraz wzmocnieniu podioza i wymianie konstrukcji

nawierzchni.

Przebudowa DP 2025P obejmuje:

e wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni na dtugosci 80 m (jeden pas ruchu) — KR3,

e wzmocnienie podtoza gruntowego,

e odtworzenie poboczy z kruszywa,

Roboty budowlane prowadzone bedg na dziatce o numerze ewidencyjnym: 58 stanowigcej pas drogowy
drogi powiatowej.

Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na Rys 1.0 Plan orientacyjny.

1.2 Podstawa opracowania
- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejacego,
- wytyczne inwestora,

1.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga powiatowa nr 2025P w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
okoto 5,0 = 5,2 m. Po obu stronach drogi wystepujg pobocza i rowy. Chodniki nie wystepuja. Brak na

odcinku objetym remontem istniejacego oznakowania poziomego i pionowego.

1.4 Zakres inwestycji

e wymiana konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR3 - na jednym pasie ruchu o dtugosci 80 m
i powierzchni 209 m2,

e wzmocnienie podioza gruntowego w celu doprowadzenia do G1 i no$nosci okre$lonej za pomocy
wtdrnego modutu odksztatcenia E2 > 100 MPa,

e odtworzenie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 grubo$¢ 10 cm,
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Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2025P Ninino - Uchorowo na
dfugosci 80 m w miejscowosci Sfomowo

1.5 Zestawienie parametrow drogi powiatowej

e status drogi — droga publiczna powiatowa;
e klasa techniczna - droga klasy Z;

o szeroko$¢ jezdni-5,00 - 5,20 m;

e pobocze gruntowe 0,75 m;

e przekrdj poprzeczny daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2,0 %,

1.6 Konstrukcja nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - KR3

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 grubosci 4 cm;
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W D35/50 grubosci 5 cm;
e podbudowa zasadnicza z AC 22P D35/50 grubosci 7 cm;
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa Coor grubosci 20 cm;

v E2> =100 MPa

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css grubosci 20 cm;
v E> =50 MPa

e warstwa ulepszonego podtoza: piasek roznoziarnisty z dowozu, bez domieszek gruboéci 25 cm;
v E2 =25 MPa

Uwaga: Okre$lone moduty odksztatcenia na podtozu gruntowym nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu robot

rozbidrkowych. Dla warstwy ulepszonego podioza oraz warstwy podbudowy pomocniczej z mieszkanki
zwigzanej nalezy wykonac odcinek probny i sprawdzi¢ uzyskang wartos¢ modutu odksztatcenia pod katem

zgodnosci z zatozeniami projektu.

1.7 Uwagi i wytyczne wykonawcze

o spadki poprzeczne warstwy Scieralnej nalezy wykona¢ z zachowanie pochylenia poprzecznego 2%,

e na potgczeniu warstw asfaltowych nalezy wykona¢ skropienie emulsjq asfaltowg
w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m?,

e skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 — 0,7 kg/m? nalezy wykona¢ na potaczeniu warstwy
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego z podbudowa z mieszanki niezwigzanej,

e przed wykonaniem skropienia nalezy oczysci¢ mechaniczne istniejacg konstrukcje nawierzchni,

e pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 nalezy wykona¢ na szerokosci
0,75 mi grubosci 10 cm,

e nalezy zachowac pochylenie poprzeczne na poboczu 6 %

e technologia robot remontowych zostata uzgodniona z Inwestorem,
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1.8 Kanat technologiczny
Przedmiotowa przebudowa nawierzchni ma charakter lokalny, a nie liniowy i zwigzana jest
z miejscowg wymiane uszkodzone] konstrukcji nawierzchni i wzmocnieniem podtoza gruntowego na

szeroko$ci jednego pasa ruchu i dtugo$ci 80 m. Biorgc pod uwage powyzsze odstgpiono od budowy kanatu

technologiczneqo w ramach przedmiotowej przebudowy z uwagi brak uzasadnienia technicznego

i ekonomiczneqo jego wykonania oraz brak jego dalszej kontynuacii.

Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys 1.0 Plan orientacyjny skala 1: 10 000
Rys 2.0 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys 3.0 Przekroje normalne, szczegdty skala 1:50, 1:25
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